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ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW LOKAL NR 5

tz/tp - 55/45°C

W Lp. | Typ E«,\%\H_Mwﬂ_@mv Moc [W]
2 1.] cv22 | 500x1600x102 | 1194
© 2.| cv22 | 500x1600x102 | 1104
3.] cv11 | 400x1600x60 | 585
4. cv11 | 300x400x60 | 113
5. | SAC07 05| 714 x 498 x - 189

ZESTAWIENIE GRZEINIKOW LOKAL NR 7

tz/tp - 55/45°C

Wymiary [mm]

Lp. Typ (wys. x szer. x gt.) Moc [W]
1. CV 22 600 x 1600 x 102 1382
2. CV 22 600 x 1600 x 102 1382
3. Cv 22 600 x 800 x 102 691

4, CV 11 300 x 400 x 60 113
5. |SACO0705| 714x498 x - 189

Szczegdt podigczenia kotta gazowego

Rozwiniecie instalacji c.o.-lokal nr &

odpowietrzniki

Proj. kociot gazowy dwufunkcyjny

(c.o./c.w.u.) o mocy 20 kW

CV 22 500x1600

d=1194W

Rozwiniecie Iinstalacji c.o.-lokal nr 7

odpowietrzniki

®=691W

Proj. kociot gazowy dwufunkcyjny

(c.o./c.w.u.) o mocy 20 kW

CV 22 600x1600

®=1382W

$=189W

®=113W

Proj. kociot gazowy dwufunkcyjny

(c.0./c.w.u.) o mocy 24 kW
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o N O PROJEKTANT drinz. Rafat Pasela DATA | PODPIS:
~ _mu nWa ) L. lokal nr 4 upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 20.05.2024r.
) -l Q0 instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
2 o) % . . . wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
% ) 1 Proj. kociot gazowy dwufunkcyjny nr KUP/0168/PO0S/04
c.o./c.w.u.) o mocy 20 kW czlonek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05
y
SPRAWDZAJACY  dr inz. Ryszard Okoniski DATA | PODPIS:
1. Projektuje sie przewody rozdzielcze w uktadzie tréjnikowym do grzejnikow z rur z stali weglowej|| upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, || 20052024
ocynkowanej w systemie zaciskowym. instalacji i :\NmQNmm Q.mE:.Su? s\mzc\\mn&:ﬁ?
2. Projektowane przewody nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian. gazowych, S\QMMMMQWV_W\%N w@wmmﬁmns%%
. nr _1-7342-
3. Na%mB.Nmm__m:_m instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowany kociot gazowy czionek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02
aécﬁcaxossv\. . . . i . ) ) OPRACOWAL DATA | PODPIS:
4. Kociot gazowy nalezy podtaczy¢ z instalacjg w sposéb staty - nie dopuszcza sie stosowania o o 20.05.2024 r.
potaczen elastycznych. inz. Grzegorz Nowicki
5. Kondensat nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do istniejgcej inst. kanalizacji sanitarnej w kuchni.
6. Wysoko$¢ od posadzki do parapetu wynosi 0,8m w kazdym przypadku. NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU:
7. Na przewodzie powrotnym z instalacji c.o. przed kottem nalezy zamontowac filtr magnetyczny RZUT LOKALI ORAZ ROZWINIECIE 32
separator zanieczyszczen odmulnik instalacji C.O. (paramatry zgodne z PT pkt. 11.5) INSTALACJI C.O. ’




