POSTEPOWANIE PRZETARGOWE NR 18/2019

Zatacznik Nr 1
do SIWZ

Wymagane standardy i metody wykonywania prac na uzyskanie wlasciwego
poziomu ustug swiadczonych w ramach utrzymania porzadku i czysto$ci, utrzymania
zimowego oraz pielegnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych
w Czestochowie.

I. Tereny miejskie gminy Miasta Czestochowa

Przedmiot zamodwienia obejmuje czynno$ci zwigzane z utrzymaniem porzadku
i czysto$ci, utrzymaniem zimowym oraz pielegnacjg zieleni na terenach miejskich
zlokalizowanych w Czestochowie. Lokalizacja poszczegdlnych rejonoéw (czesci) zostata
zobrazowana na Zatgczniku Nr 2 do SIWZ.

Czes¢ I1I: Rejon 111 - POENOC

(nazewnictwo: w SIWZ i pozostalych zalacznikach z wylaczeniem Zalacznika Nr 1
do SIWZ to Czesc 1)

Obejmujacy swoim zasiegiem teren miasta Czestochowy ograniczony ulicami:
ul. Ludowa [cze$¢ rejonu I, ul. S. Kisielewskiego [Rejon II], Al. Armii Krajowej [Rejon II],
Al. Jana Pawta II [Rejon I], ul. Warszawska [Rejon V], Al. Wojska Polskiego [Rejon VIII],
Ul. Waty Dwernickiego [Rejon V].

Ilo$¢ przystankow komunikacji miejskiej objetych utrzymaniem: 66 szt.
Powierzchnia objeta zimowym utrzymaniem 16 391 m?

Powierzchnia objeta utrzymaniem 726 866 m?

Powierzchnia ogétem POENOC - 72,69 ha
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CzesSc IV: Rejon IV - GRABOWKA

(nazewnictwo: w SIWZ i pozostatych zalagcznikach z wylaczeniem Zatacznika Nr 1
do SIWZ to Czesc II)

Obejmujgcy swoim zasiegiem teren miasta Czestochowy ograniczony ulicami: ul. Zyzna
[Rejon [V], al. Boh. Monte Cassino [Rejon VI], ul. K. Putaskiego [Rejon I],
ul. Sw. Augustyna [Rejon IJ, ul. Sw. Barbary [Rejon I], ul. Sw. Jadwigi [Rejon I], ul. Sw.
Rocha [Rejon 1V], ul. Gen. Okulickiego [Rejon II], ul. Bialska [Rejon II], ul. Sw. Kaspra del
Buffalo [Rejon II}, ul. Ikara,

Ilos¢ przystankow komunikacji miejskiej objetych utrzymaniem:192 szt.
Powierzchnia objeta zimowym utrzymaniem 850 m?

Powierzchnia objeta utrzymaniem 326 866 m?

Powierzchnia ogotem GRABOWKA - 32,69 ha
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Wymagane standardy i metody wykonywania rob6t porzadkowych pozwalajace
na uzyskanie wilasciwego poziomu ustug Swiadczonych w ramach utrzymania

porzadKku i czysto$ci na terenach miejskich w Czestochowie

Obiekty objete letnim utrzymaniem czystosci

Przedmiot zamo6wienia w zakresie letniego utrzymania obejmuje nastepujgce obiekty
zlokalizowane w poszczegdlnych rejonach okreslonych numerami od I do VIII: parki,
skwery, zielence, alejki, chodniki, rowy i skarpy, palce zabaw i aktywnosci ruchowe;j,
parki dla zwierzat - ,Psistanki”, przystanki miejskiej komunikacji zbiorowej, pasy
zieleni  ulicznej, skupiny krzewéw i zywoptoty, kwietniki, trawniki
i inne obiekty. Na poszczegdlnych obiektach Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji ustugi takze w odniesieniu do elementéw matej architektury tj.: tawek,
przyulicznych i przystankowych koszy na odpady, dozownikéw na psie nieczystoSci,
stojakéow rowerowych, stolikow do szachow, stolikéw do gry w tenisa stotowego,
parkletdw, teznie, pochylnie, przystanie kajakowe, stacje roweréw miejskich, miejskie
stupy ogtoszeniowe, donice na kwiaty.

Wykonawca nie jest zobowigzany do utrzymywania w czystoS$ci wiat przystankowych
(Scian bocznych, dachéw, stupkéw, tawek znajdujacych sie we wiatach stanowiagcych
wyposazenie przystanku). W zakresie letniego utrzymania czysto$ci przystankéw
mieSci sie wylgcznie utrzymanie czystoSci podtoza przystanku (np. chodnik na
ktorym zabudowany jest przystanek) oraz opréznienie kosza przystankowego.
Wykonawca nie jest zobowigzany do utrzymywania czystosci urzadzen stanowigcych
wyposazenie: parkéow aktywnoSci ruchowej (urzadzenia do ¢wiczen) i placow zabaw
(urzadzenia do zabawy dla dzieci np. hustawki, piaskownice, zjezdzalnie itp).
Z zakresu zamowienia wytgczone sg rowniez zbiorniki fontann (dna i S$ciany
wewnetrzne zbiornikéw).

Szczegétowy wykaz obiektow miejskich i elementow matlej infrastruktury
objetych ustugg znajduje sie w zatgcznikach od numery 1.1 i VIII.1 do SIWZ, przy czym
kazdy z zatgcznikdw dotyczy poszczeg6lnych czeSci zamodwienia, odpowiednio od
czesci I do VIII. Dla potrzeb realizacji zamowienia w zakresie utrzymania czystosci
Wykonawca uwzglednia: wtasciwy zatacznik oznaczony numerem w postaci cyfry
rzymskiej oznaczajacej dany Rejon i cyfry arabskiej: 1 - wykaz obiektow i elementow
matej infrastruktury oraz 3 - wykaz przystankéw.

Ustuga letniego utrzymania czystos$ci winna by¢ realizowana na wszystkich obiektach
wskazanych w danym zatgczniku, wiasciwym dla czeSci zaméwienia (Rejonu), ktérg
Wykonawca realizuje wedtug standardéw opisanych ponize;.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dodatkowego zlecenia ustugi uprzatniecia
Miejsc Pamieci Narodowej znajdujacych sie na rejonie w zwigzku z uroczystosciami
Panstwowymi i Miejskimi bez dodatkowego wynagrodzenia [nie wiecej niz 12 razy w
roku].

Zamawiajgcy wskazuje, ze warto$ci obmiaréw (metraze) poszczegdlnych obiektow
opisane w zatacznikach od I[.1 do VIIL.1 wskazano, jako warto$¢ przyblizong
pozwalajaca na okreSlenie zakresu robot i wielkosSci obiektéw dla potrzeb realizacji
ustugi w zakresie letniego utrzymania czystoSci rozliczanej ryczattowo. Wykonawca
zgodnie z zapisami SIWZ uprawniony jest do przeprowadzenie wizji w terenie i
samodzielnego ustalenia doktadnych obmiaréw poszczegblnych obiektéw o ile bedzie
to dla niego niezbedne dla przygotowania oferty.
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Dla czes$ci VIII okreé$la sie tereny miejskie przy DK - 1 w granicach administracyjnych
miasta Czestochowy jako:

- caty Srodkowy pas drogi

- caly pas drogi po obu stronach liczagc od zewnetrznej krawedzi tej drogi na

szerokos$ci 2,5 mb, za§ w miejscach wzdtuz tej drogi gdzie wystepuja chodniki, catg

jego szerokos¢,

- obiekty wskazane w zatgczniku nr VIII.
W przypadku wytaczenia lub wiaczenia nowych obiektow albo zmian wielkoS$ci
obiektow istniejacych - na skutek dziatan Zamawiajacego podjetych po podpisaniu
umowy (np. rozbudowa lub zmiana granic lub likwidacja obiektu itp.) - Strony
dokonajg zmiany umowy zgodnie z zasadami wynikajgcych z art. 144 PZP oraz pkt. 17
SIWZ, wyltaczajac lub wiaczajagc tak powstaty obiekt z/do zakresu przedmiotu
zamoéOwienia oraz okreslajac wysokos$¢ przystugujacego zwiekszonego/zmniejszonego
wynagrodzenia Wykonawcy.
W odniesieniu do wskazanych w zatgcznikach o numerach od 1.1 do VIII.1 do SIWZ
ilosci elementéw matej architektury Zamawiajacy zastrzega, iz w trakcie realizacji
umowy ilo$¢ elementéw matej architektury, wzgledem przyjetej w ofercie, moze
wzrosng¢ o 15%. Wskazana zmiana nie wptynie na wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Ustala sie nastepujace standardy i metody dla prac porzadkowych

Utrzymanie czysto$ci na terenach miejskich obejmuje usuwanie z tych terenéw

wszelkich zanieczyszczen takich jak np. opakowania papierowe, szklane, plastikowe,

metalowe, obtamane gatezie bez wzgledu na ich $rednice, liScie poprzez ich

zbieranie i zamiatanie w szczegdlnosci z alejek, placow, chodnikéw itp.

dla objetych utrzymaniem czystosci teren6w miejskich oraz alejek parkowych jako

standard wyj$ciowy (po oczyszczeniu) przyjmuje sie: poziom czystosci, przy ktorym

dopuszczalne jest wystepowanie pojedynczych, drobnych zanieczyszczen, tj. nie

przekraczajacych powierzchni 10 cm? tgcznie.

dla objetych utrzymaniem czystosci elementéw matej architektury przyjmuje sie

poziom czystosci, przy ktéorym mogg wystepowaé pojedyncze, bardzo drobne

zanieczyszczenia wielko$ci np. niedopatkow papieroséw zaréwno pod elementem,

jak i w promieniu 0,5m wokoét niego.

nawierzchnia placdw zabaw oraz tereny aktywnoSci ruchowej, na ktorych

zlokalizowane sg poszczegélne urzagdzenia zabawowe oraz urzgdzenia aktywnosci

ruchowej winny by¢ wolne od wszelkich zanieczyszczen komunalnych oraz

jakichkolwiek przedmiotéw mogacych stanowic¢ zagrozenie dla uzytkownikow.

W zakresie utrzymania czysto$ci w odniesieniu do przystankéw komunikacji

miejskiej wprowadza sie ponadto nastepujace obowigzki Wykonawcy:

2.5.1. uporzadkowanie przystankéw w przypadku zaistnienia aktow wandalizmu,
wypadku drogowego itp. (zgtoszenie interwencyjne);

2.5.2. uprzatniecie szkta po rozbiciu szyb w wiacie (zgtoszenie interwencyjne);

2.5.3. uprzatniecie nieczystoSci w przypadku wywrécenia kosza z odpadami
w ciggu 2 godzin od momentu zgloszenia takiej koniecznoSci przez
Zamawiajgcego (zgtoszenie interwencyjne).

2.5.4. Przystanki winny by¢ uprzatniete do 8:00 rano
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2.5.5. Wszystkie przystanki znajdujace sie pomiedzy ul. Sobieskiego, Putlaskiego,
Jasnogorska, Warszawska, Krakowska [wlacznie] winny by¢ sprzatniete po
raz drugi w godzinach 16:00 - 18:00
2.5.6. Na potrzeby realizacji ustugi jako przystanek komunikacji miejskiej nalezy
rozumie¢ wyznaczone miejsce stuzgce wejsciu lub opuszczeniu pojazdu przez
pasazera komunikacji miejskiej o powierzchni
2.5.7. 0 ile przystanek komunikacji nie znajduje sie na obiekcie bedacym w statym
utrzymaniu, przyjmuje sie, iz maksymalna powierzchnia przystanku wynosi
72m?
2.6. Dla spetienia w/w standardu codziennie, nie pézniej niz do godz. 8:00 nalezy
sprawdzi¢ stan nawierzchni placow zabaw i teren6w aktywno$ci ruchowe;.
2.7. Wilasciwy standard utrzymania nawierzchni placéw zabaw i terenéw aktywnosci
ruchowej winien by¢ utrzymany do zapadniecia zmroku przez 7 dni w tygodniu.
2.8. Dla koszy przyulicznych i przystankowych wskazanych w odpowiednich
zatacznikach SIWZ ustanawia sie obowigzek ich opréznienia przy wypeinieniu w
2/3 objetosci. Poza tym kazdy kosz dla wykluczenia zalegania odpadkéw winien by¢
catkowicie oprézniony nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu w piatek i poniedziatek, a
w okresie od czerwca do wrzes$nia czestotliwo$¢ catkowitego opréznienia winna by¢
wieksza i wynosi¢ 3 razy w tygodniu (poniedziatek, Sroda, pigtek). Obowigzek
wyposazenia koszy we wtasne worki (pomaranczowe) foliowe dotyczy wytacznie
koszy przyulicznych. Kosz powinien by¢ wyposazony w worek po kazdym
opréznieniu. Kosze na $Smieci powinny by¢é w miare potrzeb okresowo myte. W
przypadku uszkodzen mechanicznych koszy, Wykonawca musi zgtosi¢ uszkodzenie
w ciggu 48 godzin.
2.9. Dla dozownikéw woreczkéw na psie nieczysto$ci wymienionych w zatgcznikach
o numerach od [.1 do VII.L1 do SIWZ ustanawia sie obowigzek uzupeiniania
w woreczki w czestotliwosci 3 razy w tygodniu. Realizacja tych czynnosci
dokonywana jest przez Wykonawce w oparciu o materiat Zamawiajgcego, ktory
wskazuje, Ze torebki papierowe z topatka oraz woreczki foliowe znajdujg sie
w Wydziale Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa Urzedu Miasta Czestochowy.
Telefon kontaktowy tel. 34 3707234.
2.10. Obowigzek utrzymania czystoSci trwa przez 7 dni w tygodniu w przedziale
czasowym:
- w okresie obowigzywania czasu letniego pomiedzy godzing 6:00 a 18:00
- w okresie obowigzywania czasu zimowego pomiedzy godzing 6:00 a 18:00.
Przy czym realizacja obowigzku utrzymania czysto$ci we wskazanych przedziatach
czasowych bedzie przebiegata w sposéb nastepujacy
- do godziny 18:00 Wykonawca zobowigzany jest uprzatna¢ wszystkie obiekty
i elementy matej architektury znajdujace sie na danym rejonie wedtug
harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajagcym. Harmonogram bedzie wskazywat,
w jakich godzinach Wykonawca (z podziatu na 2 godzinne okresy) bedzie
dokonywat sprzatania poszczegélnych obiektéw, tak by, po uptywie czasu
okres$lonego na sprzatniecie danego obiektu, mozliwe byto dokonanie kontroli przez
Zamawiajacego. Jezeli podczas kontroli wykonanej po uptywie godziny wskazanej w
harmonogramie jako zakonczenie sprzatania danego obiektu, Zamawiajacy
stwierdzi brak zachowania standardéw utrzymania czystosci, bedzie to traktowane
jako nienalezyte wykonanie umowy, chyba ze Wykonawca przedstawi dokumentacje
fotograficzng, z ktorej bedzie wynikato, iZ obowigzek umowny zostal wykonany
nalezycie do godziny wskazanej w harmonogramie. Harmonogram moze byc¢
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zmieniany za zgoda obu stron najpdZniej 2 dni przed data obowigzywania
zmienionego harmonogramu, co nie bedzie traktowane jako zmiana umowy.

- mycie tawek, stoléow szachowych, nalezy dokonywa¢ w godzinach rannych
i zakonczy¢ do godziny 11:00, co takze nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie.

- po godzinie 18:00 wykonywanie ustugi bedzie polegato na realizacji prac
interwencyjnych dotyczacych usuwania nieczystoSci i zabrudzen wystepujacych na
obiektach w ilo$ci wskazanej przez Wykonawce w formularzu ofertowym. Kazda
interwencja winna by¢ zrealizowana w ciggu 2h. Jedna interwencja nie bedzie
obejmowata wiecej prac niz sprzatniecie jednego obiektu wraz z elementami mate;j
infrastruktury znajdujacymi sie na obiekcie. Nie zrealizowanie zgtoszenia
interwencyjnego w ww. czasie, bedzie traktowane jako nienalezyte wykonanie
umowy.

Zgtoszenia prac interwencyjnych beda przekazywane w formie wiadomosci email
sms przesylanej zgodnie z informacjami zawartymi w umowie. Dla zgloszen
interwencyjnych dotyczacych przystankéw komunikacji miejskiej, zastosowanie ma
dodatkowo punkt 2.5 powyzej. Wykonawca wskazuje ilo$¢ wyjazdow
interwencyjnych w formularzu ofertowym, osobno dla utrzymania czystoSci
i porzadku oraz utrzymania zimowego terenéw miejskich, a takze dla utrzymania
czystosci i porzadku oraz utrzymania zimowego przystankdw komunikacji miejskie;j.
Podane warto$ci nie sumuja sie.

Jezeli zanieczyszczenie terenu wystapito poza w/w przedziatami czasowymi to
obowigzek jego usuniecia spoczywa na Wykonawcy po ponownym nastaniu
obowigzku utrzymania, chyba ze Zamawiajacy skorzysta z mozliwosci zlecenia
interwencyjnego $wiadczenia ustugi.

wszystkie zebrane odpady w ramach utrzymania porzadku i czysto$ci rejonow
miasta Czestochowy winny by¢ na biezaco dostarczone do instalacji przetwarzania
i zagospodarowania odpadéw w Sobuczynie (wykonawca jest zwolniony z optaty za
zagospodarowanie odpadow, ktora ponosi Zamawiajacy) w godzinach pracy
instalacji na Sobuczynie

realizacja czynnoSci utrzymania czystoSci nastepuje w catym okresie
obowigzywania umowy, z zastrzezeniem punktu 2.14 ponizej.

w przypadku pokrycia obiektow lub elementéw matej infrastruktury $niegiem
Wykonawca nie jest zobowigzany do usuwania nieczystosSci i mycia elementdw mate;j
infrastruktury, znajdujgcych sie pod warstwa $niegu - z zastrzeZeniem zdania
ostatniego niniejszego punktu. W takiej sytuacji czynnos$ci usuwania nieczystosci
i mycia bedg nastepowal wraz z ustepowaniem S$niegu. Zastrzezenia wskazane
w zdaniach poprzednich nie dotyczg usuwania odpadéw z koszy przyulicznych
i przystankowych ani tych obiektow z ktorych Wykonawca zobowigzany jest do
usuwania $niegu zgodnie ze standardami opisanymi z pkt. III ponizej.
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Wymagane standardy i metody wykonywania rob6t porzadkowych pozwalajace

na uzyskanie wilasciwego poziomu ustug Swiadczonych w ramach utrzymania
zimowego teren6w miejskich w Czestochowie

Obiekty objete utrzymaniem zimowym

Przedmiot zamdwienia w zakresie utrzymania zimowego obejmuje nastepujace
obiekty zlokalizowane w poszczeg6lnych rejonach okreslonych numerami od [.2 do
VII.2 do SIWZ oraz przystanki komunikacji miejskiej ujete w zatgcznikach od 1.3 do
VIIL.3 do SIWZ. W zakresie zimowego utrzymania Rejonu VIII ustala sie, iz Wykonawca
realizuje czynnoSci zimowego utrzymania na tym rejonie wytgcznie w odniesieniu do
przystankéw miejskiej komunikacji zbiorowe;j.

Szczegbtowy wykaz obiektow miejskich objetych ustuga zimowego utrzymania
znajduje sie w zatgcznikach od 1.2 do VIIL.Z do SIWZ oraz dla Rejonu VIII spis
przystankoéw komunikacji miejskiej.

Dla potrzeb realizacji zaméwienia w zakresie utrzymania zimowego Wykonawca
uwzglednia: wtasciwy zatacznik oznaczony numerem w postaci cyfry rzymskiej
oznaczajacej dany Rejon i cyfry arabskiej: 2 - wykaz obiektéw i elementéw mate;j
infrastruktury oraz 3 - wykaz przystankow.

Ustuga zimowego utrzymania czysto$ci winna by¢ realizowana na wszystkich
obiektach wskazanych w danym zatgczniku, wtasciwym dla cze$ci zamdwienia
(Rejonu), ktoérg Wykonawca realizuje wedlug standardéw opisanych ponize;j.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dodatkowego zlecenia ustugi zimowego
utrzymania Miejsc Pamieci Narodowej znajdujgcych sie na rejonie w zwigzku z
uroczysto$ciami Panstwowymi i Miejskimi bez dodatkowego wynagrodzenia [nie
wiecej niz 12 razy w roku].

Zamawiajgcy wskazuje, ze warto$ci obmiaréw (metraze) poszczegoélnych obiektow
opisane w zatgcznikach od [.2 do VIII.2 do SIWZ wskazano, jako warto$¢ przyblizona
pozwalajacg na okre$lenie zakresu robdt i wielkoSci obiektow dla potrzeb realizacji
ustugi w zakresie zimowego utrzymania czystoSci rozliczanej ryczattowo. Wykonawca
zgodnie z zapisami SIWZ uprawniony jest do przeprowadzenie wizji w terenie i
samodzielnego ustalenia doktadnych obmiaréw poszczegélnych obiektéw o ile bedzie
to dla niego niezbedne dla przygotowania oferty.

W przypadku wyltgczenia lub wiaczenia nowych obiektéw albo zmian wielko$ci
obiektow istniejacych - na skutek dziatan Zamawiajacego podjetych po podpisaniu
umowy (np. rozbudowa lub zmiana granic lub likwidacja obiektu itp.) - Strony
dokonajg zmiany umowy zgodnie z zasadami wynikajacych z art. 144 PZP oraz pkt. 17
SIWZ, wytaczajac lub wilaczajac tak powstaly obiekt z/do zakresu przedmiotu
zamoéwienia oraz okreslajac wysoko$¢ przystugujacego zwiekszonego/zmniejszonego
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie/zmniejszenie
powierzchni objetej zimowym utrzymaniem czystoSci na skutek wytaczenia/wiaczenia
nowych obiektow lub zmiany wielkosci obiektéw istniejacych zgodnie ze zdaniem
poprzednim, o nie wiecej niz +/-15% powierzchni objetej utrzymaniem letnim
wskazanej dla danej czeSci zamoéwienia jako suma pod kazda z tabel znajdujacych sie w
zalacznikach od 1.2 do VIII.2 do SIWZ.
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Ustala sie nastepujace standardy i metody dla zimowych prac porzadkowych:

realizacja ustugi w zakresie zimowego utrzymania czystoSci nastepuje w sytuacji,
wystapienia/wystepowania opadéw $niegu lub oblodzenia na poszczegélnych
obiektach. =~ Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia
wystgpienia/wystepowania tych zjawisk i rozpoczecia prac zwigzanych z utrzymaniem
zimowym.

jako standard utrzymania chodnikow i alejek przewidzianych do utrzymania zimowego
okresla sie powierzchnie od$niezong i w przypadku wystepowania $lisko$ci posypang
$rodkiem poprawiajgcym szorstko$¢ (piasek) w ilo$ci min. 500 g/m?.

Powyzszy Standard nalezy osiggna¢ w ciggu 6h od momentu zakonczenia opadéw
$niegu. W przypadku opadéw ciggtych, Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczania
wskazanych w rejonach powierzchni co 6h, zgodnie z harmonogramem przestanym
przez Wykonawce na adres zgloszenia@czpk.czest.pl i uzgodnionym z Zamawiajacym.
Harmonogram bedzie wskazywal, w jakich godzinach Wykonawca bedzie dokonywat
sprzatania poszczegdlnych obiektow, tak by, po uplywie czasu okreslonego na
sprzatniecie danego obiektu, mozliwe byto dokonanie kontroli przez Zamawiajgcego.
Jezeli podczas kontroli wykonanej po uptywie godziny wskazanej w harmonogramie
jako zakonczenie sprzatania danego obiektu, Zamawiajacy stwierdzi brak zachowania
standardéw utrzymania zimowego, bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie
umowy, chyba ze Wykonawca przedstawi dokumentacje fotograficzng, z ktérej bedzie
wynikato, iz obowigzek umowny zostat wykonany nalezycie do godziny wskazanej w
harmonogramie. Harmonogram moze by¢ zmieniany za zgoda obu stron najp6zniej 2
dni przed data obowigzywania zmienionego harmonogramu, co nie bedzie traktowane
jako zmiana umowy.

obowigzek utrzymania zimowego trwa przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 6.00
do 18.00.

jesli opady $niegu badz zjawiska powodujace Slisko$¢ nawierzchni wystgpia poza tym
przedziatem czasowym przystapienie do usuniecia ich skutkéw nastgpi najpdzniej
z momentem ponownego nastania obowigzku utrzymania zimowego.

nie dopuszcza sie stosowania soli badz innych substancji przy$pieszajacych topnienie
$niegu na terenach alejek parkowych.

sprzet uzywany do od$niezania i usuwania $liskosci nie moze powodowac uszkadzania
badz niszczenia powierzchni objetych utrzymaniem zimowym (alejki, chodniki).

W trakcie trwania zamoOwienia okresowo usuwa¢ nadmiar wysypanego S$rodka
poprawiajgcego szorstkos¢ (piach).

Wykonawca od$niezajac obiekt lub rejon, nie moze powodowaé utrudnien w ruchu
komunikacyjnym pieszych.
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Wymagane standardy i metody wykonywania robét pielegnacyjnych pozwalajace

na uzyskanie wlasciwego poziomu ustug sSwiadczonych w ramach pielegnacji
terendow zieleni miejskiej w Czestochowie

Obiekty objete pracami pielegnacyjnymi.

Przedmiot zamoéwienia w zakresie pielegnacji obejmuje nastepujace obiekty
i elementy malej infrastruktury zlokalizowane w poszczegélnych rejonach
okreslonych w zataczniku od nr 1.1 do VIIL.1 do SIWZ: parki, skwery, zielence, alejki,
chodniki, place zabaw i aktywnos$ci ruchowej, parki dla zwierzat - ,Psistanki”, pasy
zieleni ulicznej, skupiny krzewoéw i zywoptoty, kwietniki, trawniki, byliny, gazony,
kwietniki oraz inne obiekty i elementy matej infrastruktury.
Szczegotowy wykaz obiektow miejskich i elementéw matej infrastruktury objetych
ustuga znajduje sie w zatgcznikach od numeru I.1 do VIII.1 do SIWZ, przy czym kazdy z
zalacznikéw dotyczy poszczeg6élnych czeSci zamdéwienia, odpowiednio dla czesci od
czesci I do VIIIL.
Dla potrzeb realizacji zamoéwienia w zakresie pielegnacji zieleni Wykonawca
uwzglednia: wtasciwy zatacznik oznaczony numerem w postaci cyfry rzymskiej
oznaczajacej dany Rejon i cyfry arabskiej: 1 - wykaz obiektéw i elementéw mate;j
infrastruktury oraz 4 - przedmiar rob6t, wyznaczajac zakres czynnosci sktadajacych
sie na poszczegolne czynnoS$ci pielegnacyjne. (Zakres czynnoSci szczegétowo opisy
zostat rowniez w pkt IV.3. ponizej Zat. Nr 1 do SIWZ).
Ustuga pielegnacji winna by¢ realizowana na wszystkich obiektach i elementach matej
infrastruktury wskazanych w danym zalgczniku, wiasciwym dla czeSci zaméwienia
(Rejonu), ktérag Wykonawca realizuje wedtug standardéw opisanych ponize;j.
Dla czeSci II (Rejon VIII) okreSla sie tereny miejskie przy DK - 1 w granicach
administracyjnych miasta Czestochowy jako:

e caty Srodkowy pas drogi

e caty pas drogi po obu stronach liczac od zewnetrznej krawedzi tej drogi na

szerokos$ci 2,5 mb, za§ w miejscach wzdtuz tej drogi gdzie wystepuja chodniki,
calg jego szerokos¢,

e obiekty wskazane w zatgczniku nr VIII.1.
Zamawiajacy wskazuje, Ze warto$ci obmiaréw (metraze, sztuki) poszczegdlnych
obiektow opisane w zatgcznikach wskazano, jako warto$¢ przyblizona pozwalajacg na
okreslenie zakresu robét i wielkoSci obiektow dla potrzeb realizacji ustugi w zakresie
pielegnacji rozliczanej wedtug kosztorysu powykonawczego wg. zasady - stawki
jednostkowe wtasciwe dla danej czynnoSci razy ilo$¢ wykonanych czynnoSci zgodnie z
jednostkami miary. Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ uprawniony jest do
przeprowadzenie wizji w terenie i samodzielnego ustalenia doktadnych obmiaréow
poszczeg6lnych obiektdw, o ile bedzie to dla niego niezbedne dla przygotowania oferty.
W przypadku wytaczenia lub wiaczenia nowych obiektéw albo zmian wielko$ci
obiektow istniejacych - na skutek dzialan Zamawiajacego podjetych po podpisaniu
umowy (np. rozbudowa lub zmiana granic lub likwidacja obiektu itp.) - Strony
dokonajg zmiany umowy zgodnie z zasadami wynikajacych z art. 144 PZP oraz pkt. 17
SIWZ, wytaczajac lub wiaczajac tak powstaty obiekt z/do zakresu przedmiotu
zamoéwienia.
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W odniesieniu do wskazanych w zalgcznikach od [.1 do VIII.1 do SIWZ, ilosci
elementow matej architektury Zamawiajacy wskazuje, iz ich ilo§¢ moze wzrosngé w
okresie realizacji ustugi o 10 % dla kazdego z rodzajéw wskazanych elementéw matej
infrastruktury, co Wykonawca winien uwzgledni¢ przygotowujac oferte.

Realizacja czynnosci skladajacych sie na prace pielegnacyjne.

Realizacja prac pielegnacyjnych w ramach danej cze$ci zamowienia nastepuje w
czestotliwosci okreslonej w zatgcznikach od 1.4 do VIIL.4. do SIWZ, 1.1 do VIII.1 do SIWZ
Strony w terminie 5 dni od podpisania umowy ustalg pierwszy miesieczny
harmonogram realizacji prac okre$lajac jakie prace i w jakim terminie Wykonawca
bedzie realizowal. Przed uptywem czasu przewidzianego na przygotowanie
pierwszego harmonogramu Wykonawca bedzie realizowat prace uzgadniane z
Zamawiajacym na kazdy dzien. W terminie 5 dni przed uptywem kazdego miesigca
obowigzywania umowy strony przystapia do uzgodnienia kolejnego miesiecznego
harmonogramu realizacji. Ostatni harmonogram obejmie okres pozostaly do
zakonczenia obowigzywania Umowy.

Strony mogg wprowadza¢ zmiany w harmonogramie, co do okres$lonych prac. Zmiana
harmonogramu nie jest traktowana jako zamiana umowy. Zmiana nastepuje poprzez
ztozenie podpisé6w obu Stron na nowym harmonogramie. Zamawiajacy lub
Wykonawca mogg odmoéwi¢ zmiany harmonogramu. Zmiana w odniesieniu do danej
czynnos$ci moze by¢ wprowadzana przed terminem wyznaczonym w harmonogramie
na poczatek ich realizacji. Zmiana nie moze by¢ wprowadzona w trakcie realizacji
danej czynno$ci ani po uptywie czasu przewidzianego na jej realizacje.

Niewykonanie ktérejkolwiek z prac (catosci tych prac) w terminach okreslonych
w harmonogramie dla jej wykonania, bedzie traktowane jako niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy.

Zamawiajacy moze poleci¢ realizacje 3 interwencyjnych prac pielegnacyjnych w
okresie obowigzywania harmonogramu. Jako interwencyjna prace pielegnacyjng
nalezy rozumie¢ polecenie wykonania zgloszonej pracy na obszarze maksymalnie
jednego obiektu. Interwencyjne prace pielegnacyjne nalezy wykona¢ w ciggu 7 dni od
daty otrzymania polecenia, a ich wykonanie nie wptywa na realizacje zatwierdzonego
harmonogramu prac.

Zamawiajacy moze polecic¢ realizacje tylko niektérych prac wskazanych w przedmiarze
robét, co do ktorych szczegotowe ceny jednostkowe wskazane zostang przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Strony prowadza Ksiege realizacji prac (w dwoéch egzemplarzach - jeden
u Zamawiajacego i jeden u Wykonawcy). Zamawiajacy dopuszcza, aby jako ksiege
realizacji robot traktowac , Dziennik budowlany”.

W Ksiedze realizacji prac Wykonawca wskazuje co najmniej:

- termin rozpoczecia danej pracy,

- termin zakonczenia,

- stan zaangazowania prac niezakonczonych - na koniec kazdego tygodnia,

- rodzaj prac,

- zakres prac zrealizowanych - zakonczonych (metraz, sztuki itp.).

Wykonawca przedktada co tydzien kopie ksiegi realizacji prac wraz z ewidencja.
Zakres danego rodzaju prac zrealizowanych wskazywany jest po ich zakonczeniu.
Podstawa do okreSlenia zakresu (metrazu, sztuk) zrealizowanych czynnosci sg dane
wskazane w zatgcznikach od 1.1 do VIII.1 do SIWZ oraz od 1.4. do VIII.4 do SIWZ lub
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w przypadku rozbieznosci pomiedzy danymi ujetymi w tych zatgcznikach a stanem
rzeczywistym albo braku wskazania zakresu prac w tych zatgcznikach - obmiary
dokonane przez Strony wspolnie w terenie i ujete w kosztorysie powykonawczym
podpisanym przez obie Strony.

Odbior prac zrealizowanych w danym tygodniu dokonywany jest poprzez wizje w
terenie, zlozenie podpisu akceptujacego przez przedstawicieli Zamawiajacego
w Ksiedze realizacji prac przy pracach zrealizowanych (zakonczonych) oraz nastepnie
w Protokole odbioru robét dotyczacym danego miesigca. Odbiér nastepuje albo
po terminie okreslonym w harmonogramie jako ich zakoniczenie (w ciggu 3 dni od tego
terminu) albo jezeli do zakonczenia robét doszio przed terminem wskazanym
w harmonogramie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego w terminie 3 dni od
takiego zawiadomienia.

Roboty zanikajace takie jak: koszenie traw, pielenie, grabienie lisci winny by¢
zgloszone przez Wykonawce do odbioru niezwtocznie po ich zakonczeniu wpisem do
Dziennika Budowy zawierajacym date zgloszenia, rodzaj robo6t, miejsce wykonania
oraz date ich zakonczenia. Roboty o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nie
zgloszone do odbioru w ciggu 3 dni od ich zakonczenia wpisem do Dziennika Budowy
i nie odebrane przez inspektora nadzoru beda uznane za nie wykonane.

2.10. Nie dopuszcza sie odbioru czeSciowego - tj. czeSciowego zrealizowania zakresu

2.11.

2.12.

danego rodzaju pracy (np. w nie wszystkich metréw biezacych powierzonych do
realizacji).

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia dotyczacego prac
pielegnacyjnych zobowigzuje sie rowniez do wykonywania po wcze$niejszym
uzgodnieniu z Zamawiajagcym prac dodatkowych nie ujetych szczegotowo
w przedmiarach robét. Prace te sa niezbedne do nalezytego utrzymania rejonu, np.
transport, drobne naprawy elementow matej architektury, przycinanie gatezi
utrudniajacych poruszanie sie alejkami itp. W celu realizacji tych prac Zamawiajacy
wskaze ich zakres i termin wykonania Wykonawcy, ten za$ okres$li kwote jakiej
bedzie oczekiwat za ich wykonanie zgodnie z wtasciwymi zapisami Umowy.

Po uzgodnieniu tych okolicznosci Zamawiajacy zleci wykonanie tych prac
a Wykonawca przyjmie je do realizacji, co zostanie potwierdzone stosownymi
wpisami w Dzienniku realizacji prac.

Biomasa powstala w trakcie realizacji prac pielegnacyjnych (np. skoszone trawy,
odrosty, gatezie, licie, itp.) stanowi wtasnos¢ Wykonawcy, ktory winien ja
zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie. W przypadku, jezeli Wykonawca zamierza
pozby¢ sie wytworzonej w trakcie Swiadczenia ustug biomasy zobowigzany jest do
postepowania zgodnie z zasadami dot. gospodarowania odpadami i przekazywac do
miejsca jej odzysku - np. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadow
Komunalnych na terenie CZPK Sp. z 0.0. w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1. Optate
z tytutu zagospodarowania tychze odpadéw ponosi Wykonawca.

Dopuszcza sie kompostowanie biomasy we wtasnych instalacjach, spetniajacych
wymagania okre$lone odrebnymi przepisami lub kompostowanie we witasnym
zakresie w celu nawozenia i ulepszania gleby (Dz.U. Nr 185. poz. 1243 z 2010 r.),
Niedopuszczalne jest pozbywanie sie przez Wykonawce wytwarzanej w trakcie
$Swiadczenia ustug biomasy poprzez dostarczanie do Terenowych Punktéow
Selektywnego Zbierania Odpadow Zielonych (TPSZOZ) ani Stacjonarnego Punktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Sobuczynie (SPSZOK). Wykonawca co
miesigc wraz z ewidencja przedktada o§wiadczenie o sposobie i / lub miejscu oddania
zgromadzonej biomasy.
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3. Standardy i metody dla prac pielegnacyjnych.

3.1. Koszenie trawy wraz z usuwaniem samosiewow i odrostow Kkorzeniowych
drzew i krzewow

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

Strona 12z 24

przystapienie do koszenia poszczego6lnych obiektéw (np. ulic, zielencéw)
moze nastgpi¢ po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

prace nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu specjalistycznego sprzetu z
zachowaniem nalezytej ostroznosci

po rozpoczeciu koszenia danego obiektu prace musza by¢ kontynuowane bez
zbednych przerw az do ich zakonczenia

obkoszenie drzew, krzewdw, elementdw matej architektury, znakow
drogowych itp. nalezy wykonywa¢ jednoczesnie lub niezwtocznie tzn. nie
pOZniej niz w ciggu jednego dnia od wykoszenia trawnika, ktory je otacza
niedopuszczalne jest powodowanie uszkodzen Ilub niszczenie drzew,
krzewéw i pozostatych w/w elementéw podczas koszenia i innych prac
pielegnacyjnych

réwnocze$nie z koszeniem trawnikéw nalezy wykosi¢ trawe i chwasty
rosngce przy stupach elektrycznych, oswietleniowych, sygnalizatorach,
znakach drogowych oraz innych elementach infrastruktury techniczne;j
zlokalizowanych poza trawnikami, ale w obrebie danego obiektu

samosiewy oraz odrosty korzeniowe drzew i krzewoéw, ktérych Srednica na
wysokoSci 5cm nie przekracza 5cm, wyroste na obszarze koszonych
trawnikéw oraz wsréd krzewoéw na nich posadzonych, winny by¢ usuwane
na poziomie lub ponizej poziomu gruntu réwnoczes$nie z koszeniem trawy
lub niezwtocznie po jej skoszeniu, a przed wywozem

wysoko$¢ trawy bezposrednio po koszeniu na zadnym fragmencie
skoszonego terenu nie moze przekracza¢ 5 cm (dla Lasu Aniotowskiego
10cm)

w trakcie koszenia nalezy unika¢ za$miecania $cietg trawg alejek, chodnikéw,
jezdni i ciggow komunikacyjnych,

w trakcie koszenia na terenie Lasu Aniotowskiego nalezy zachowac potacie
poro$niete bluszczem (wysoko$¢ koszenia na tym terenie musi by¢ ponad
poziomem blaszek liSciowych) oraz paprocie

w przypadku zanieczyszczenia alejek, chodnikéw i jezdni skoszong trawe
nalezy uprzatac¢ na biezaco lub bezposrednio po koszeniu ( najp6Zniej w dniu
koszenia)

dopuszcza sie uzywanie dmuchaw do uprzatania skoszonej trawy z alejek,
chodnikow i jezdni

Scieta trawa winna by¢ zgrabiona i wywieziona w terminie nie
przekraczajacym 2 dni od skoszenia. Tylko w rejonie I oraz VII $cieta trawa
winna by¢ zgrabiona i wywieziona tym samym dniu po zakonczeniu
koszenia. Nie dopuszcza sie pozostawienia skoszonej biomasy po koszeniu
réwniez na czas weekendéw oraz w dni ustawowo wolne od pracy [dla
wszystkich rejonow].

wraz ze zgrabiong trawg musza by¢ usuniete wszelkie zanieczyszczenia, w
tym drobne gatezie o Srednicy do 10 cm

Nie jest dopuszczalne koszenie i grabienie liSci rozumiane jako igczenie
pkt IV.3.1 oraz pkt IV.3.2 ponizej w ciggu 4 tygodni na jednym obiekcie, o ile
nie bedzie takiego pisemnego zlecenia ze strony Zamawiajgcego.
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3.2. Grabienie (uprzatanie ) lisci

3.2.1.przystapienie do grabienia liSci na poszczegdlnych obiektach moze nastapi¢ po
uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

3.2.2.prace winny przebiega¢ sprawnie, bez nieuzasadnionych przerw i opdZnien
dopuszcza sie uzywanie dmuchaw do pryzmowania i zwatowania lisci

3.2.3.wywo0z zgromadzonych liSci winien nastgpi¢ niezwtocznie, w nie poOZniej
jednak niz, dwa dni od spryzmowania lub zwatowania. Tylko w rejonie I oraz
VII zgromadzone liscie winny by¢ zgrabione i wywiezione w tym samym dniu
po zakonczeniu grabienia. Nie dopuszcza sie pozostawienia biomasy réwniez
na czas weekendéw oraz w dni ustawowo wolne od pracy [dla wszystkich
rejonow]|

3.2.4.podczas grabienia nalezy usuna¢ nagromadzone liscie w skupinach

3.2.5.jednocze$nie z wygrabionymi li§¢mi winny by¢ usuniete wszelkie
zanieczyszczenia oraz zalegajgce galezie

3.2.6.w przypadkach rozwiania lub rozrzucenia spryzmowanych lub zwatowanych
liSci wykonawca zobowigzany jest do ich powtdérnego zgromadzenia w ramach
kosztow wtasnych

3.2.7.dopuszcza sie czeSciowe odbiory grabienia liSci na poszczegdlnych obiektach, o
ile powierzchnia grabienia na obszarze danego obiektu przekracza 0,5 ha

3.3. Pielegnacja nowoposadzonych drzew

3.3.1. pielegnacji podlegaja drzewa, ktérych obwo6d pnia na wysokosci 100cm nie
przekracza 30cm z wyjatkiem przypadkéw wskazanych przez inspektora
nadzoru

3.3.2. przystgpienie do pielegnacji drzew na poszczegdélnych obiektach moze
nastapic po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

3.3.3. pielegnacja drzew na poszczegélnych obiektach musi by¢ zakonczona przed
przystapieniem do pierwszego i trzeciego koszenia, chyba ze inspektor
nadzoru zdecyduje o innym terminie wykonania zabiegu

3.3.4. prace winny by¢ prowadzone starannie i sprawnie bez nieuzasadnionych
przerw i opdznien

3.3.5. zasadg winna by¢ kompleksowo$¢ wykonywania pielegnacji, to jest
jednoczesne wykonanie wszystkich koniecznych czynnosci

3.3.6. sposoOb prowadzenia prac nie moze przyczyniac sie do uszkodzen drzew

3.3.7. odrosty wyrastajace z pni drzew ponizej galezi korony nalezy usuwac
kazdorazowo podczas pielegnacji gleby, odcinajagc bezposrednio przy pniu
ostrym narzedziem ogrodniczym (sekator, n6z)

3.3.8. pielegnacja gleby wokét drzew winna polega¢ na lekkim spulchnieniu bez
przemieszania z mulczem, usunieciu chwastéw, przycieciu i usunieciu darni
dla uzyskania miski o $rednicy 60 cm, uzupeinieniu mulczu (zrebkéw) do
grubosci 10 cm, nawozeniu nawozami mineralnymi

3.3.9. przy powiekszaniu miski na jej obrzezu nalezy uformowa watek z ziemi
o wys. ok. 5 cm

3.3.10. podczas pielegnacji gleby mulcz nalezy odgarna¢ na odlegto$¢ ok. 10 cm od
pnia

3.3.11.nawozenie drzew nalezy prowadzi¢ w okresie wtasciwej wilgotnosci gleby, po
uprzednim poinformowaniu inspektora nadzoru umozliwiajgcego kontrole
sposobu wykonania zabiegu
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3.3.12.nawozy mineralne w zaleconej dawce winny by¢ réwnomiernie rozsypane
w obrebie "miski" oraz wymieszane z wierzchnig warstwg mulczu

3.3.13. usuniecie obumartych lub silnie uszkodzonych czesci roslin winno nastepowac
po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

3.3.14.podlewanie roslin winno by¢ prowadzone wedlug potrzeb w godzinach
wieczornych, po uprzednim zgloszeniu inspektorowi nadzoru, w ilo$ci min. 10
1 wody na 1 drzewo

3.3.15.zebranie i wywiezienie chwastow, usunietych czeSci roslin i innych
pozostatych po pielegnacji materiatéw winno nastgpi¢ w terminie do dwéch
dni po ich zgromadzeniu

3.4. Palikowanie nowoposadzonych drzew

3.4.1. palikowaniu podlegaja drzewa, ktorych obwod pnia na wysokosci 100cm nie
przekracza 30cm z wyjatkiem przypadkéw wskazanych przez inspektora
nadzoru

3.4.2. paliki oraz wigzadla mocujace drzewa winny by¢ utrzymane w nalezytym
stanie zapewniajagcym wtasciwg ochrone drzew i odpowiedni poziom
estetyczny

3.4.3. kontrole palikbw mocujgcych drzewa nalezy przeprowadza¢ dwa razy w
sezonie, w terminach poprzedzajacych pierwsze i trzecie koszenie, a o jej
wynikach tzn. o ilosci palikbw do wymiany lub powtdérnego zamocowania
nalezy poinformowac inspektora nadzoru wpisem do ,Dziennika Budowy”,
paliki do wymiany nalezy oznaczy¢ farba.

3.4.4. kontrola palikbw mocujgcych winna polega¢ na sprawdzeniu stopnia ich
zuzycia, wlasciwego osadzenia w podtozu, gwarantujgcego stabilnos¢, stopnia
zuzycia poprzeczek i ich prawidtowego zamocowania

3.4.5. do wymiany palikbw na poszczeg6lnych obiektach nalezy przystapi¢ po
wcze$niejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

3.4.6. zasadg winno by¢ porzadkowanie, wymiana i uzupetnianie palikéw
réownoczes$nie z kompleksowg okresowa pielegnacja drzew, chyba, ze zajdzie
konieczno$c¢ czestszego wykonywania tej czynnoSci

3.4.7. decyzje o sposobie palikowania to jest palikami wysokimi badZ niskimi,
okreslonych drzew kazdorazowo podejmuje inspektor nadzoru

3.4.8. paliki wysokie zabezpieczajgce drzewa, o dtugosci 230 cm i Srednicy 7cm,
toczone, impregnowane i oznaczone farbg w kolorze uzgodnionym z
inspektorem nadzoru, winny by¢ wbijane na min. gteboko$¢ 50cm, po 3 sztuki
na 1 drzewo, w odlegtosci 25-30 cm od pnia, tgczone poprzeczkami z potowic
w iloSci 6 szt. na jedno drzewo, przyciete na réwng wysoko$¢. Sposdb
osadzenia palikbw musi gwarantowac stabilno$¢ konstrukcji i estetyczny
wyglad nasadzenia

3.4.9. paliki niskie zabezpieczajgce drzewa o dtugosci 160 cm i Srednicy 7 cm,
toczone, impregnowane i oznaczone farbg w kolorze uzgodnionym z
inspektorem nadzoru, winny by¢ wbijane na gteboko$¢ min. 60cm po 3 sztuki
na 1 drzewo w odlegtosci 40 cm od podstawy pnia z lekkim odchyleniem (ok.
59) na zewnatrz, wigzadta mocujace, odporne na warunki atmosferyczne, o
szeroko$ci min. 5 cm, zamocowane ok. 20-30 cm od gérnego konca palikow w
sposéb gwarantujacy stabilno$¢ drzewa
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3.5. Formowanie koron nowoposadzonych drzew

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.
3.5.6.

prace dotycza drzew o obwodach pni 16-30 cm mierzonych na wysokosci 100
cm

drzewa do formowania winny by¢ wyznaczone przy udziale inspektora
nadzoru

do prac mozna przystapi¢ po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
szczeg6tow dotyczacych sposobu przyciecia wyznaczonych drzew

zasada winno by¢ usuniecie galezi zbyt nisko osadzonych - podkrzesanie
korony do wysokosci od 180 - 250 cm, usuniecie pedéw konkurujagcych w
przypadku gatunkéw i odmian wyksztatcajacych przewodnik, badZ skrécenie
bocznych gatezi przy zatozeniu, Ze usunieciu podlega¢ bedzie do 30% objetosci
korony

po Scieciu gatezie i pedy nalezy niezwlocznie zebra¢ w stosy

zebrane pedy i gatezie winny by¢ wywiezione w terminie nie przekraczajacym
3 dni od $ciecia, a bezposrednio po Scieciu tylko w przypadku zagrozenia
bezpieczenstwa. Tylko w rejonie I oraz VII oraz w przypadku powodowania
utrudnien w ruchu lub zagrozenia bezpieczenstwa zebrane pedy winny by¢
zgrabione i wywiezione w tym samym dniu po zakonczeniu pracy. Nie
dopuszcza sie pozostawienia biomasy réwniez na czas weekendéw oraz w dni
ustawowo wolne od pracy [dla wszystkich rejonow]

3.6. Pielegnacja nowoposadzonych krzewow pojedynczych, skupin, Zywoplotow,
waz oraz rabat obsadzonych rézami, bylinami, roslinami jednorocznymi oraz
mieszanych

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

3.6.10
3.6.11
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przystapienie do pielegnacji nowoposadzonych roslin moze nastgpi¢ po
uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

zasadg winno by¢ wykonanie pierwszej pielegnacji do konca kwietnia kazdego
roku, chyba Ze inspektor nadzoru ustali inny termin wykonania prac

zasada winno by¢ kompleksowe przeprowadzenie pielegnacji, tzn. wszystkich
koniecznych do wykonania czynnoSci

odchwaszczanie winno polega¢ na usunieciu chwastéow z Kkorzeniami, z
jednoczesnym spulchnieniem gleby, obcieciem i wyréwnaniem brzegéw rabat
i skupin; niedopuszczalne jest podkopywanie, nadrywanie i naruszanie
systemu korzeniowego pielegnowanych roslin

w przypadku rabat S$cidtkowanych tkaninami spulchnianie gleby winno
nastepowac jedynie miejscowo dla wyrwania chwastow

odchwaszczanie winno obejmowac takze usuniecie z korzeniami samosiewéw
i niepozadanych odrostéw korzeniowych drzew i krzewéw

przy odchwaszczaniu pojedynczych krzewdéw nalezy przycig¢ i usuna¢ darn
dla uzyskania miski o $rednicy 0,5 m, a na jej obrzezu uformowa¢ watek z
ziemi o wysokosci ok. 5 cm

uzupelnianie $ciétki winno nastepowal niezwlocznie po zakonczeniu
odchwaszczania, aby ograniczy¢ ponowne zachwaszczanie gleby

nawozenie nalezy prowadzi¢ w okresie wilasciwej wilgotnosci gleby, po
uprzednim poinformowaniu inspektora nadzoru umozliwiajgcego kontrole
sposobu wykonania zabiegu

w czasie nawozenia rosliny winny by¢ suche

nalezy unikac¢ sypania nawozu na li$cie roslin



3.7.

3.8.
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3.6.12 nawozy mineralne w zaleconej dawce winny by¢ réwnomiernie rozsypane
wokot roslin oraz wymieszane z wierzchnig warstwa mulczu lub gleby

3.6.13 usuniecie obumartych lub silnie uszkodzonych ro$lin w cato$ci moze
nastepowa¢ po uprzednim poinformowaniu inspektora nadzoru
i odnotowaniu ilosci sztuk dla poszczeg6lnych obiektéow w "Dzienniku
budowy"

3.6.14 usuwanie obumartych lub silnie uszkodzonych czesci roslin winno nastepowac
po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

3.6.15 podlewanie roslin winno by¢ prowadzone wedtug potrzeb, w godzinach
wieczornych, po uprzednim zgloszeniu inspektorowi nadzoru, w ilosci
minimum 51 wody na 1 krzew lub 10 1/m2 skupiny lub rabaty

3.6.16 ciecie zywoptotéw winno polega¢ na przycieciu jednorocznych przyrostéw 10
cm ponad poprzednim cieciem, chyba Ze inspektor nadzoru ustali inng
wysokos¢ ciecia

3.6.17 usuniecie przekwittych kwiatostanéw réz nalezy wykonaé powyzej ostatniego
w pelni wyksztatconego liscia

3.6.18 przyciecie krzewo6w roz rabatowych nalezy wykona¢ w 2 etapach: jesienig - w
zakresie umozliwiajgcym okrycie krzewdw na zime stroiszem, wiosng -
skracajac pedy roslin do 4-6 oczek.

3.6.19 po zakonczeniu wegetacji obumarte czes$ci nadziemne bylin nalezy usuna¢

3.6.20 zebranie i wywiezienie chwastow, usunietych czeSci roslin i innych
pozostatych po pielegnacji materiatéw winno nastgpi¢ w terminie do dwdch
dni po ich zgromadzeniu. Tylko w rejonie I oraz VII zgromadzone biomasa
winny byC¢ zgrabiona i wywieziona w tym samym dniu po zakonczeniu
grabienia.

Usuwanie odrostéw przy drzewach starszych

3.7.1. zasada winno by¢ usuwanie odrostow przy drzewach w okresie koszenia
danego obiektu, przy pierwszym i trzecim koszeniu chyba, Ze inspektor
nadzoru wyznaczy inny termin

3.7.2. pnie drzew winny by¢ oczyszczone od podstawy pnia do wysokosci 3,0 m ze
wszystkich odrostéw nie przekraczajacych u nasady Srednicy 5 cm

3.7.3. do usuwania odrostéw nalezy uzywac¢ odpowiedniego sprzetu: sekatordw,
recznych pit ogrodniczych; zabrania sie uzywania wykaszarek i siekier do tego
zabiegu

3.7.4. odrosty na pniu nalezy przycia¢ "na obrgczke", a u podstawy pnia na poziomie
gruntu lub ponizej; nie zabezpieczac¢ ran

3.7.5. odrosty winny by¢ zebrane i wywiezione w terminie nie przekraczajagcym 2
dni od Sciecia Tylko w rejonie I oraz VII zebrane odrosty winny by¢ zgrabione i
wywiezione w tym samym dniu po zakonczeniu pracy. Nie dopuszcza sie
pozostawienia biomasy réowniez na czas weekendéw oraz w dni ustawowo
wolne od pracy [dla wszystkich rejonéw]

Renowacja trawnikow

3.8.1. zabieg winien by¢ wykonywany w terminie uzgodnionym z inspektorem
nadzoru na fragmentach terenu przez niego wskazanych

3.8.2. szczegblne znaczenie ze wzgledu na przesychanie spulchnionej gleby ma
sprawne wykonanie zabiegu, bez nieuzasadnionych przerw w robotach

Strona 16 z 24



3.8.3.

3.8.4.
3.8.5.
3.8.6.

3.8.7.
3.8.8.

3.8.9.
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gleba spulchniona na gteboko$¢ min. 15 cm winna by¢ wzbogacona substratem
torfowym w ilosci 10 1/ m2 oraz wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi
w ilosci 4 kg/100m2, a nastepnie przemieszana

po spulchnieniu glebe nalezy wyréwna¢, wygrabi¢ zanieczyszczenia i ugnie$¢
zgromadzone zanieczyszczenia wywiez¢ niezwtocznie po wygrabieniu
przygotowang powierzchnie obsia¢ nasionami traw (mieszanka trawnikowa
uzgodniona z inspektorem nadzoru) w ilosci 2,5 kg/100m2, w przypadku
skarp 3,5 kg/100m?2

przegrabi¢ ponownie, ugnie$¢, w razie potrzeby podla¢

nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie odtworzonych trawnikéw tasma
sygnalizacyjng (biato-czerwona) w okresie od obsiania trawa do pierwszego
koszenia

renowacje nalezy uzna¢ za wykonang po réwnomiernym wykietkowaniu
trawy na 100 % powierzchni

3.9. Mechaniczne odchwaszczanie alejek

3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.
3.9.4.

3.9.5.

3.9.6.
3.9.7.

prace winny by¢ prowadzone sprawnie, bez nieuzasadnionych przestojow w
sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia dla uzytkownikéw alejek
zasada winno by¢ przystepowanie do odchwaszczania alejek bezposrednio po
wykonaniu koszenia, o ile inspektor nie wyznaczy innego terminu

prace wykonac przy uzyciu motyk, szpadli itp. sprzetu ogrodniczego

w przypadku alejek o nawierzchni mineralnej nalezy zachowac¢ szczeg6lna
ostroznos¢, aby przy usuwaniu chwastéw nie naruszac¢ utwardzonej warstwy
Scieralnej

nawierzchnie z ptyt, kostki itp nalezy oczysci¢ przez wyrwanie wyrastajacych
w szczelinach chwastéow lub w przypadku braku takiej mozliwosci wyciecie
przy uzyciu w/w sprzetu wraz z zebraniem namutu, piachu i innych
nagromadzonych zanieczyszczen

po usunieciu chwastéw nawierzchnia winna by¢ pozamiatana

chwasty wraz z innymi zanieczyszczeniami nalezy zebrac¢ i wywieZ¢ w czasie
nie przekraczajagcym 1 dnia od momentu Sciecia ( wyrwania) Tylko w rejonie I
oraz VII zebrane zanieczyszczenia winny by¢ zgrabione i wywiezione w tym
samym dniu po zakonczeniu pracy. Nie dopuszcza sie pozostawienia biomasy
réwniez na czas weekendéw oraz w dni ustawowo wolne od pracy [dla
wszystkich rejonow]

3.10.0czyszczenie kraweznikow i brzegow chodnika z trawy i ziemi (oczyszczenie
z darni)

3.10.1.
3.10.2.

3.10.3

3.10.4
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prowadzone roboty winny by¢ wtasciwie oznakowane

prace winny przebiega¢ sprawnie, bez zbednych przestojow i utrudnien dla
uzytkownikow oczyszczanych ciggdéw pieszych i rowerowych

odspojona darn winna by¢ spryzmowana w sposoéb nie powodujacy
nadmiernych  utrudnien @ w  uzytkowaniu  oczyszczanych  ciggéw
komunikacyjnych i wywiezione nie pdzniej niz 1 dzien po odspojeniu. Tylko w
rejonie [ oraz VII zgromadzone biomasa winny by¢ zgrabiona i wywieziona w
tym samym dniu po zakonczeniu grabienia.

przez oczyszczanie kraweznika rozumiane jest odstoniecie jego "gtéwki" oraz
catkowite oczyszczenie jego wewnetrznej strony bez wycinania w darni rowka
po zewnetrznej stronie kraweznika
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3.10.5 po zebraniu darni i ziemi chodnik nalezy pozamiata¢, a zmiotki wywieZ¢ w tym
samym dniu

3.11 Chemiczne odchwaszczanie alejek z usunieciem resztek chwastow

3.11.1.zabieg nalezy wykonywac po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

3.11.2.zabieg nalezy wykonywac przy uzyciu srodkow o jak najnizszej szkodliwosci
dla srodowiska, zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta dla danego
srodka ochrony roslin

3.11.3.zabiegi nalezy stosowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy o
ochronie roslin Dz.U. Nr 11 z 18.12.2003 r z péZniejszymi zmianami

3.11.4.zabieg musi by¢ wykonywany z uzyciem opryskiwacza z ostong do stosowania
herbicydéw, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych oraz w porach
niewielkiego nasilenia ruchu

3.11.5.po uschnieciu chwasty nalezy niezwlocznie wusung¢ mechanicznie,
a odchwaszczong powierzchnie oczyscic z resztek roslin

3.12.Ciecia Zzywoplotow

3.12.1.zabieg ma polega¢ na przycieciu jednorocznych przyrostéw krzewdéw ok. 5 cm
ponad poprzednim cieciem ( w uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru
moze ustali¢ inng wysoko$¢ ciecia)

3.12.2.bezposrednio przed cieciem zywoptotu nalezy usungc z niego (wycia¢ przy
gruncie) wszystkie niepozadane samosiewy i odrosty korzeniowe drzew
i krzewow

3.12.3. ciecia nalezy wykonywac¢ przy uzyciu specjalistycznego sprzetu

3.12.4.wynikiem ciecia majg by¢ réwne ptaszczyzny bez krzywizn, wcie¢, wystajacych
pojedynczych pedow itp.

3.12.5.rany po cieciu nie moga by¢ postrzepione

3.12.6.0 ile inspektor nadzoru nie zadecyduje inaczej, ciecie nalezy wykonywac¢ w
sposéb prowadzacy do uzyskania lekko pochytych $cian bocznych zywoptotu
( zywoptot szerszy u podstawy u 10 % niz na szczycie)

3.12.7.niezwtocznie po przycieciu, w tym samym dniu, nalezy zebrac¢ i wywieZ¢ Sciete
pedy

3.13.Ciecia odmtadzajace krzewow

3.13.1.szczegotowy zakres cie¢ i sposob ich wykonania winien by¢ uzgodniony z
inspektorem nadzoru

3.13.2.prace nalezy wykonywac sprawnie i bez nieuzasadnionych przerw

3.13.3.prace powinny by¢ wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
ogrodniczego, tj. sekatoréw i recznych pit ogrodniczych

3.13.4.w przypadku bardzo grubych pedéw dopuszczalne jest stosowanie pity
spalinowej, pod warunkiem niedopuszczenia do kaleczenia pedéw
pozostajgcych oraz wyrédwnania cie¢ reczng pitg ogrodnicza

3.13.5.niedopuszczalnym jest przypadkowe kaleczenie pozostajacych pedow

3.13.6.pedy usuwane w catosci winny by¢ wyciete na wysokosci ok. 10 cm nad
poziomem gruntu
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3.13.7.po wycieciu pedy nalezy zgromadzi¢ w pryzmach i wywiez¢é w terminie
najwyzej 3 dni od $ciecia, Tylko w rejonie I oraz VII oraz w przypadku
powodowania utrudnien w ruchu lub zagrozenia bezpieczenstwa Sciete pedy
winny by¢ zgrabione i wywiezione w tym samym dniu po zakoniczeniu pracy.
Nie dopuszcza sie pozostawienia biomasy réwniez na czas weekend6w oraz w
dni ustawowo wolne od pracy [dla wszystkich rejonow]

3.13.8.nie wymaga sie zabezpieczenia ran po cieciach

3.14. Odstanianie znakow drogowych

3.14.1.w zakres wchodzg prace nie wymagajace uzycia podnos$nika

3.14.2.zasadnicze dziatania w tym zakresie winny by¢ rozpoczete bezposrednio po
pelnym rozwoju lisci drzew

3.14.3.w ramach utrzymania rejonu wykonawca winien odnotowac zgtaszac i
inspektorowi nadzoru przypadki zastaniania znakéw drogowych przez gatezie
drzew

3.14.4.do usuwania gatezi zastaniajacych nalezy przystapi¢ w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru

3.14.5.prace winny by¢ prowadzone sukcesywnie przy kolejnych ciggach
komunikacyjnych, poczynajac od ulic o najwiekszym natezeniu ruchu, chyba ze
inspektor nadzoru ustali inng kolejno$¢

3.14.6.zasadg winno by¢ ciecie gatezi "na obraczke" u nasady, tzn. przy odgatezieniu
wyzszego rzedu, a w razie koniecznosci przy pniu

3.14.7.ciecie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu specjalistycznego sprzetu ogrodniczego
(nie dopuszcza sie stosowania siekier do przycinania gatezi)

3.14.8.niedopuszczalne jest przypadkowe kaleczenie drzew podczas cie¢

3.14.9.po odstonieciu znak powinien by¢ widoczny z odlegto$ci min. 100 m z
wysokosci 2,5 m z pojazdu jadacego przy krawedzi jezdni, przy ktérej jest
usytuowany

3.14.10. ciecie winno dotyczy¢ drzew koniecznych do przyciecia w odlegtosci do 100
m przed znakiem

3.14.11. przez znak drogowy nalezy rozumie¢ punkt, tj. stup oraz umieszczone na nim
tablice, niezaleznie od ich iloSci przy zastrzezeniu, iz punkty rozmieszczone w
promieniu 10m traktowane sg jako 1 (jeden) punkt

3.14.12.szczeg6lng wage nalezy przyklada¢ do znakéw nakazu, zakazu,
ostrzegawczych i sygnalizacji Swietlnej

3.14.13. ciecia winny dotyczy¢ do 10 % objetosci korony

3.14.14.w przypadku koniecznoSci przyciecia drzewa w stopniu wiekszym lub w
spos6b mogacy pozbawi¢ go walorow estetycznych zakres i sposob ciecia
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru

3.14.15. w przypadku koniecznosci przyciecia drzewa rosngcego poza obrebem pasa
drogowego co do ktérego zachodzi przypuszczenie, ze nie stanowi wiasnosci
zamawiajgcego procedure postepowania nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru

3.14.16. ciecie nalezy wykona¢ "z zapasem" uwzgledniajagcym 3-miesieczny przyrost
korony drzewa

3.14.17.nie wymaga sie zabezpieczenia ran po cieciach

3.14.18. gatezie nalezy zebra¢ i wywiez¢ w tym samym dniu, bezpoSrednio po Scieciu

3.14.19. prace nalezy wykonywac ze szczegélng dbatosScig o wiasciwe oznakowanie i
zachowanie zasad bezpieczenstwa
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3.15.Mechaniczne usuwanie chwastow trwatych z trawnikow

3.15.1. prace winny by¢ wykonywane przed koszeniem trawnikow, po wczes$niejszych
ustaleniach z inspektorem nadzoru

3.15.2. chwasty nalezy usuwac przez wyrwanie z korzeniami po uprzednim podcieciu
korzeni szpadlem na gtebokos$ci min. 20 cm

3.15.3. podciecie korzeni nalezy wykona¢ dbajac o jak najmniejsze uszkodzenie
trawnika

3.15.4.naruszong darn nalezy ugnie$¢

3.15.5.nalezy unika¢ wykonywania zabiegu w okresach suszy

3.15.6. wyrwane chwasty nalezy niezwtocznie zebrac i wywiez¢, w dniu wykonywania
prac.

3.16.Chemiczne zwalczanie chwastow na trawnikach

3.16.1.zabieg polega¢ bedzie na miejscowym zwalczaniu chwastéw trwatych na
trawnikach

3.16.2.zabieg wykonywaé przy uzyciu $rodkéw systemicznych o jak najniZzszej
szkodliwosci dla Srodowiska, zgodnie z zaleceniami podanymi przez
producenta dla danego $rodka ochrony roslin

3.16.3.zabiegi nalezy stosowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa o
ochronie roslin Dz.U. Nr 11 z 18.12.2003 r. z pdZniejszymi zmianami) po
uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

3.16.4.do stosowania srodkéw uzywac specjalistycznego sprzetu ( np. opryskiwacze z
ostonami na dysze, "mazaki" i podobne)

3.16.5.zabieg wykonywaé¢ w sposéb powodujacy jak najmniejsze uszkodzenie
trawnika

3.16.6.zabieg wykonywa¢ w terminie poprzedzajacym koszenie trawnika z
wyprzedzeniem gwarantujgcym skutecznos$¢ preparatu

3.17.Podzial bylin

3.17.1.wskazane jest wykonywanie prac poza okresami nasilonej operacji stonecznej
po uprzednim ustaleniu terminu z inspektorem nadzoru

3.17.2.prace nalezy wykonywa¢ sprawnie z wykorzystaniem odpowiedniej liczby
pracownikéw gwarantujgcej szybkie posadzenie dostarczonego materiatu

3.17.3.nasadzenie nalezy wykonywac starannie, regularnie w ukladzie i rozstawie
uzgodnionej z inspektorem nadzoru

3.17.4.nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe obchodzenie sie z materiatem roslinnym,
odpowiednia gteboko$¢ sadzenia i ugniecenie gleby wokot rosliny

3.17.5.byliny wykopywa¢ z odpowiednia bryta ziemi

3.17.6.byliny dzieli¢ recznie lub w razie konieczno$ci przy uzyciu ostrego narzedzia
na mozliwie réwne czesci

3.17.7.przygotowane do sadzenia czeSci musza miec ilo§¢ korzeni gwarantujaca
dobre przyjecie

3.17.8. podzielone rosliny mozliwie szybko posadzi¢ na nowe miejsce

3.17.9.niedopuszczalne jest przesuszenie korzeni roslin

3.17.10.rosliny przetrzymywac i transportowa¢ pod przykryciem lub obsypane
ziemiag

3.17.11.ziemie kompostowa z dodatkiem hydrozelu w iloSci 15 g/dotek doktadnie
wymieszac z ziemig rodzima
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3.17.12.po dokonaniu nasadzen otoczenie nalezy niezwtocznie uporzadkowaé, a
posadzone rosliny obficie i réwnomiernie podla¢

3.17.13.w przypadku braku opadéw podlewanie powtdérzy¢ w drugim dniu po
posadzeniu w godzinach wieczornych

3.17.14. obsadzonga powierzchnie nalezy wysciétkowa¢ warstwg zrebkéw grubosci 10
cm

3.18.Karczowanie krzewow

3.18.1.prace winny by¢ prowadzone sprawnie, bez nieuzasadnionych przerw i
przestojow oraz uzgodnione z inspektorem.

3.18.2.sposOb prowadzenia prac i stosowane metody oraz sprzet powinny zapewniac
mozliwie male wuszkodzenia terenu otaczajgcego oraz nieuszkadzanie
sagsiadujacych krzewoéw

3.18.3.karpina i resztki krzewéw winny by¢ zgromadzone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru i wywiezione na sktadowisko odpadéw w dniu
karczowania.

3.18.4.ziemia w miejscach po Kkarczowaniu winna by¢ uzupeiniona, a teren
wyréwnany

3.18.5.miejsca po karczowaniu winny by¢ obsiane trawa w ilosci 2kg/100 m2, chyba
ze inspektor nadzoru zdecyduje inaczej

3.19.Scinanie krzakéw i zarosli

3.19.1.w odniesieniu do samosiewéw i odrostow drzew prace dotycza drzew, ktérych
wiek nie przekracza 5 lat, tj. takich, ktorych Srednica na wysokos$ci 5 cm nie
przekracza 5cm

3.19.2.prace winny by¢ prowadzone sprawnie i bez nieuzasadnionych przerw,
uzgodnione z inspektorem.

3.19.3. ciecia wykonywa¢ przy uzyciu specjalistycznego sprzetu na wysokosSci
poziomu gruntu. W przypadku braku mozliwosci technicznych, po
uzgodnieniu z inspektorem, mozliwe jest przyciecie do 5 cm powyZej poziomu
gruntu

3.19.4.4ciete krzaki zebra¢ w stosy

3.19.5.w razie potrzeby drobne pedy, chwasty i trawy nalezy wykosi¢ przed
ostatecznym oczyszczeniem terenu Scieta roslinnos$¢ winna by¢ wywieziona w
terminie nie przekraczajagcym 3 dni od $ciecia.-Tylko w rejonie I oraz VII oraz
w przypadku powodowania utrudnien w ruchu lub zagrozenia bezpieczenstwa
Scieta roslinno$¢ winna by¢ zgrabiona i wywieziona w tym samym dniu po
zakonczeniu pracy. Nie dopuszcza sie pozostawienia biomasy rowniez na czas
weekenddéw oraz w dni ustawowo wolne od pracy [dla wszystkich rejonéw]

3.20.Wycinanie drzew w wieku od 6-10 lat

3.20.1.prace dotycza drzew, ktérych S$rednica mierzona na wysokosci 5 cm
w odniesieniu do topoli, wierzb, kasztanowca biatego, klona srebrzystego,
klona jesionolistnego, platana nie przekracza 1lcm, a w odniesieniu do
pozostatych gatunkéw 8 cm

3.20.2. przystapienie do $cinania drzew moze nastgpi¢ po ich uprzednim oznaczeniu
i uzgodnieniu wycinki z inspektorem nadzoru

3.20.3.po rozpoczeciu prace winny by¢ prowadzone sprawnie, bez nieuzasadnionych
przerw i z zachowaniem nalezytej ostroznosci
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3.20.4.ciecia nalezy wykonywa¢ na poziomie gruntu przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu. W przypadku braku mozliwosci technicznych, po uzgodnieniu
z inspektorem, mozliwe jest przyciecie do 5 cm powyzej poziomu gruntu

3.20.5.54ciete pnie i gatezie nalezy niezwlocznie rozdrobnié¢ na zrebki i wywiezé we
wskazane miejsce na terenie Czestochowy w odlegtosci do 10 km od miejsca
Sciecia drzew lub do RIPOK Sobuczyna

3.20.6.usuniete drzewa winny by¢ uprzatniete w terminie nie przekraczajacym 3 dni
od Sciecia. Tylko w rejonie I oraz VII oraz w przypadku powodowania
utrudnien w ruchu lub zagrozenia bezpieczenstwa $cieta ro$linno$¢ razem
z gateziami lezagcymi w promieniu do 10m od Scietego drzewa winny by¢
zgrabiona i wywieziona w tym samym dniu po zakonczeniu pracy. Nie
dopuszcza sie pozostawienia biomasy réwniez na czas weekendéw oraz w dni
ustawowo wolne od pracy [dla wszystkich rejonéw]

3.21.Ciecia odmtadzajace zywoplotow

3.21.1.ciecia odmtadzajgce zywoptotéw winny polega¢ na redukcji krzewow o 50 %
poprzez obciecie zywoptotéw z 3 stron, potgczone z usunieciem peddéw
starych, chorych badzZ suchych oraz wyciecie samosiewéw zachwaszczajacych
zywoptot

3.21.2.szczegbtowy zakres cie¢ i sposéb ich wykonania winien by¢ uzgodniony z
inspektorem nadzoru

3.21.3.prace nalezy wykonywa¢ sprawnie i bez nieuzasadnionych przerw
prace powinny by¢ wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
ogrodniczego, tj. sekatoréw i recznych pit ogrodniczych

3.21.4.wysoko$¢ obnizenia Zzywoptotu powinna by¢ uzgodniona z inspektorem
nadzoru

3.21.5.w przypadku bardzo grubych pedéw dopuszczalne jest stosowanie pity
spalinowej, pod warunkiem niedopuszczenia do kaleczenia pedow
pozostajacych oraz wyrédwnania cie¢ reczng pitg ogrodnicza

3.21.6.niedopuszczalnym jest przypadkowe kaleczenie pozostajacych pedow

3.21.7.pedy usuwane w cato$ci winny by¢ wyciete na wysokosci ok. 10 cm nad
poziomem gruntu

3.21.8.po wycieciu pedy nalezy zgromadzi¢ w pryzmach i wywiez¢ w terminie
najwyzej 3 dni od $ciecia w dniu $ciecia. Tylko w rejonie I oraz VII oraz w
przypadku powodowania utrudnien w ruchu lub zagrozenia bezpieczenstwa
Scieta roslinno$¢ winna by¢ zgrabiona i wywieziona w tym samym dniu po
zakonczeniu pracy. Nie dopuszcza sie pozostawienia biomasy réwniez na czas
weekendow oraz w dni ustawowo wolne od pracy [dla wszystkich rejonow]

3.21.9.nie wymaga sie zabezpieczenia ran po cieciach.

3.22.Przygotowanie rabaty pod nasadzenia roslin wieloletnich.

3.22.1.wyznaczenie obrysu rabaty winno odbywac¢ sie w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru

3.22.2. prace winny by¢ wykonywane sprawnie bez zbednych przerw i zwtoki

3.22.3.darn nalezy odcia¢ przy uzyciu szpadla na gtebokosci ok. 5 cm i odtozy¢ na
obrzezu rabaty

3.22.4.r6wnomierne  rozsypanie na powierzchni  przygotowanej rabaty
odkwaszonego i wzbogaconego w nawozy mineralne substratu torfowego w
ilosci 501/m2
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3.22.5.niezwtoczne przekopanie gleby wraz z substratem na gteboko$¢ min. 20 cm z
jednoczesnym wybraniem zanieczyszczen ( kamienie, gruz, korzenie )

3.22.6.po przekopaniu gleba winna by¢ wyréwnana grabiami a pozostate
zanieczyszczenia zebrane

3.22.7.zatadunek i wywo0z zanieczyszczen winien nastgpi¢ terminie najp6zniej 1 dnia
po ich zgromadzeniu. Tylko w rejonie I oraz VII zanieczyszczenia winny by¢
zgrabiona i wywiezione w tym samym dniu po zakonczeniu pracy. Nie
dopuszcza sie pozostawienia biomasy réwniez na czas weekendéw oraz w dni
ustawowo wolne od pracy [dla wszystkich rejonow]

3.22.8.zatadunek i wywo6z darni winien nastapi¢ nie p6Zniej niz w ciggu 2 dni od jej
zgromadzenia. Tylko w rejonie I oraz VII zanieczyszczenia darni winna by¢
zgrabiona i wywiezione w tym samym dniu po zakonczeniu pracy. Nie
dopuszcza sie pozostawienia biomasy réwniez na czas weekendéw oraz w dni
ustawowo wolne od pracy [dla wszystkich rejonow]

3.23.Zabezpieczenie nowych nasadzen drzew i krzewéw przed uszkodzeniami

powodowanymi przez zwierzyne towna w Lesie Aniolowskim

3.23.1.zabezpieczenie przed zgryzieniem dokonuje sie poprzez naniesienie na pedy
srodka Cerwacol Extra

3.23.2.zabieg nalezy wykonac jesienig w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru

3.23.3.sposob stosowania Srodka zgodnie z instrukcja np. poprzez posmarowanie
paka szczytowego oraz koncoéw pedow przy uzyciu pedzla

3.23.4.$rodek nalezy stosowac¢ na suche rosliny przy odpowiednich warunkach
atmosferycznych gwarantujacych niewystepowanie opadéw przez okres
potrzebny do wyschniecia preparatu

3.23.5.zabezpieczenie przed odzieraniem posadzonych drzew i krzewéw dokonuje
sie przez palikowanie

3.23.6.paliki toczone o $rednicy 5 cm lub o przekroju kwadratowym 5x5cm i
dtugosci min 100 cm w ilosci 1 szt /rosline nalezy wbi¢ na gteboko$¢ 30 cm w
odlegtosci 10-15 cm od chronionej rosliny

3.23.7.prace nalezy wykona¢ w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru

3.23.8.paliki winny by¢ oznakowane farbg w kolorze uzgodnionym z inspektorem
nadzoru

3.24.Wywo0z biomasy zgromadzonej na terenie niezaleznie od prowadzonych prac

pielegnacyjnych

3.24.1. prace dotycza biomasy (lisci, skoszonej trawy, Scietych pedéw roslin, resztek z
plewienia itp.) zgromadzonej na ternie wskutek dziatania oso6b trzecich

3.24.2.przystagpienie do wywozu winno nastgpi¢ w ciggu dwoch dni od daty
zgtoszenia wykonawcy chyba, Ze inspektor nadzoru ustali inny termin

3.24.3. prace powinny by¢ przeprowadzone sprawnie bez nieuzasadnionych przerw

3.24.4.po wywozie biomasy miejsce jej zgromadzenia winno pozosta¢ wolne od
resztek roslin, (uporzadkowane i wygrabione), w tym np. rozsypanych
podczas zatadunku lisci

3.24.5.jednoczes$nie z wywozem biomasy winny by¢ usuniete wszelkie wystepujace w
miejscu jej zgromadzenia zanieczyszczenia komunalne
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4. Dodatkowe wymagania dotyczace potencjatu technicznego Wykonawcy.

4.1. Zamawiajagcy ma prawo dokonania wizji lokalnej oraz zazadania dowodu
posiadania sprzetu, co do rodzaju i iloSci okreslonych w Zat. Nr 7 do SIWZ.

4.2. Zabrania sie poruszania pojazdéw przekraczajagcych DMC 3.5T po chodnikach,
parkach, zielencach, poza drogami do tego celu przeznaczonymi)

4.3. Dopuszczalne jest stosowanie kosiarek bijakowych bez kosza rdédwniez na
wysiegniki w trudnodostepnych warunkach (skarpy, rowy, miejsca trudnodostepne
lub w okresach dtugotrwalych opaddéw deszczu), ktére uniemozliwiajg uzycie
kosiarek z pojemnikiem. Miejsca uzycia tego sprzetu nalezy niezwtocznie zgrabic.
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