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Oswiadczenie projektanta

Os$wiadczam, ze zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pdzn. zm.) oswiadczam, ze dokumentacja techniczno-prawna: ,Budowa stacji tadowania pojazdéw wraz z infrastruktura
towarzyszaca” potozonego na dziatce ewidencyjnej nr: 89/4, 86/1 nie wymaga zgtoszenia organom administracii

architektoniczno-budowlane;.

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z p6zn. zm.), ze dokumentacja techniczno-prawna: ,Budowa stacji tadowania pojazdow wraz z infrastruktura
towarzyszaca” potozonego na dziatce ewidencyjnej nr: 89/4, 86/1 zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyc.

Funkcja Imie i nazwisko Zakres i numer uprawnien Podpis
mgr inz. Damian Dwornik
Uprawniepia t?udowlape do’plrcl)jektowarlmia. do prOJei?gsvvgglzq‘igruoc\i/\cl);vr:?anr%botam|
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen '
Projektant | mgr inz. Damian Dwornik w zakresie sieci, instalacji i urzadzen e ey Laeen)
elektrycznych [ elektroenergetycznych. nr ewid. SLK/5921/PWBE/15
Nr ewidencyjny SLK/5921/PWBE/15 nr. za$w. SLK/IE/9267/15
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby
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1. Opis techniczny zadania w tym obliczenia techniczne

1.1 Jednostka zamawiajaca
Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach
Lechicka 24, 40-609 Katowice

1.2 Wykonawca opracowania

Biuro Projektow Elektroenergetycznych PROINSEL
ul. Fabryczna 11/301, 43-100 Tychy

NIP: 649-222-63-21, REGON: 364594530

tel. +48 735 049 069, biuro@proinsel.pl

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna w terenie

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych wraz z p6zniejszymi zamianami.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zamianami

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wymagan technicznych dla stacji tadowania
i punktéw stanowigcych element infrastruktury fadowania drogowego transportu publicznego.

= Norma SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym”;

= Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; Projektowanie i budowa”;

1.4 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy dwéch stacji tadowania pojazdéw AC o mocy 2x14kW
kazda w miejscowo$ci Katowice przy ul. Lechicka 24 na dziatka ewidencyjna nr 86/1, 89/4.

1.5 Stan istniejacy

Obecnie na dziatce nr 89/4 budowany jest obiekt wielolokalowy ktory zgodnie z obowigzujacymi przepisami wymaga
posiadania stacji fadowania pojazdow elektrycznych. Na przedmiotowej dziatce ewidencyjnej znajduje si¢ infrastruktura
techniczna podziemna, obiekty budowlane, tereny zielone i parking.

1.6 Stacja tadowania pojazdow elektrycznych

Zgodnie z wytycznymi Inwestora na dziatce ewidencyjnej nr 89/4 nalezy wybudowac¢ dwie stacje tadowania pojazdéw
elektrycznych. W celu zasilenia projektowanych stacji tadowania pojazdéw nalezy wybudowaé od istniejacego ztacza typu
ZK3a-1Pw do projektowanego ztacza kablowego typu ZK-St., przytacz energetyczny nN typu YAKY 4x120mm2. Dtugos¢
projektowanego kabla wynosi 130mb/138mb (dtugos¢ w trasie/dtugo$¢ uwzgledniajaca zapas). Projektowane ZK-St., ktdre
zostanie wyposazone w aparature elektryczng zgodnie z schematem ideowym (rysunek E02) dla zabezpieczenia
projektowanej stacji tadowania pojazdéw, nalezy posadowi¢ w okolicy projektowanej stacji tadowania zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (rysunek E01). Nastepnie z projektowanego ztacza ZK-St nalezy wyprowadzi¢ do kazdej stacji
tadowania pojazdow elektrycznych, osobny przytacz zasilajacy nN typu YKXS 5x16mm2, i wprowadzi¢ przez fundament do
stacji tadowania. Dlugos¢ projektowanego kabla dla pierwszej stacji wynosi po 8mb/11mb (diugo$¢ w trasie/dtugosé
uwzgledniajaca zapas). Dlugo$¢ projektowanego kabla dla drugiej stacji wynosi po 14mb/19mb (dtugos¢ w trasie/dtugo$é
uwzgledniajaca zapas).Trasa projektowanego przytacza kablowego zasilajacego stacje tadowania oraz miejsce lokalizacji
projektowanej stacji tadowania pojazdéw pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rysunek nr E01

Przed rozpoczeciem robdt nalezy metodg poprzecznych przekopow kontrolnych ustali¢ lokalizacje istniejacego
uzbrojenia terenu. Prace w poblizu urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem uzytkownikéw branzowych. Kabel przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru. Kable poprowadzi¢ zgodnie z trasg przedstawiong na projekcie zagospodarowania terenu.
Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg

1.7 Projektowane zlacze ZK-St
Projektowane zlacze kablowe usytuowa¢ na dziatce nr 89/4, obok projektowanej stacji tadowania, w miejscu
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu. Dobrano ztacze kablowe z tworzywa termoutwardzalnego typu ZK-St.
= wymiary: szeroko$¢ 265mm, wysoko$¢ 1730mm, gteboko$¢ 250mm
Il klasa ochronnosci
zamek kod: ,1333",
aparatura zabezpieczajaca zgodnie ze schematem strukturalnym zataczonym do niniejszej dokumentacii
aparatura przystosowana do pracy do pracy od -250C do 400C

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-PRAWNA 5


mailto:biuro@proinsel.pl
http://www.proinsel.pl/

ul. Fabryczna 11/301, 43-100 Tychy, tel. +48 735 049 069,biuro@proinsel.pl www.proinsel.pl Pro (.;L

W ztaczu kablowym nad roztgcznikiem bezpiecznikowym nalezy naklei¢ znak elektryczny:

GLOWNY WYLACZNIK PRADU

STACJA LADOWANIA
POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

4cm

10cm

W zlgczu zabudowaé roztacznik instalacyjny trojpolowy o pradzie znamionowym 100A, ktéry bedzie stuzyt do
wylaczenia obu stacji spod napiecia stacji fadowania. Do zabezpieczenia projektowanej pierwszej linii kablowej typu YKXS
5x16mma2 stuzy¢ bedzie roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy RBK00OC o pradzie znamionowym 160A wyposazony we
wkiadki bezpiecznikowe WTO00C o zwiocznej charakterystyce dziatania (gG) oraz pradzie znamionowym 63A. Do
zabezpieczenia projektowanej drugiej linii kablowej typu YKXS 5x16mm2 stuzyC bedzie roztacznik bezpiecznikowy
skrzynkowy RBKO000OC o pradzie znamionowym 160A wyposazony we wkiadki bezpiecznikowe WTO0C o zwiocznej
charakterystyce dziatania (9G) oraz pradzie znamionowym 63A. Projektowane ztacze ZK-St nalezy uziemi¢, rezystancja
uziemienie nie moze by¢ wieksza niz 10Q.

1.8 Projektowana stacja tadowania
Projektuje sie stacje dwustanowiskowg (2 punkty tadowania) typu CityCharge V2 :I
wolnostojaca, montowang na podstawie osadzonej w betonie typu CC016.S1.81. Stacja
fabrycznie wyposazona jest w:
= 2X punkt fadowania wtyczka typ-2 IEC 62196 0 mocy 14 [kW]
= 2xroznicowopradowe RCD typ A In=30 [mA] z cztonem nadpradowym A32

Parametry techniczne stacji:
Zalecany przekr6j przewodu zasilajagcego [mm2] 16 mm2
Rodzaj zasilania 3xL+N+PE
Uktad sieci TN, IT, TT
Napiecie znamionowe taczeniowe 400V (+/- 10%)
Maksymalna moc znamionowa punktu fadowania AC do 22kW
Prad znamionowy przytaczeniowy 32A/400V
Gniazdo TRYB 3 -1EC 62196 (TYP 2)

Stacje posadowi¢ na dedykowanym ramie fundamentowej CC016.S1.81 usadowionym w f
betonie kl. C25/30 o wymiarach w rzucie 146x343,5mm z gniazdami fadowania od strony
miejsc parkingowych. pasiom grunt

1.9 Zabezpieczenie stacji przed uszkodzeniem mechanicznym.

Przed projektowang stacjg tadowania pojazdow elektrycznych nalezy wykona¢ elementy ochronne stacji przed
uszkodzeniem mechanicznym w postaci dwoch stupkéw ochronnych (odbojnic) o wysokosci min. 600mm nad powierzchnig
terenu, $rednicy zewnetrznej min. 60 mm, ktore nalezy pograzy¢ w gruncie. Powierzchnia stupkdéw w kolorze Zottym z
czarng folig odblaskowa.

.

560
pas-wyklejany z foli - = s
odblaskowej RALO005 ™. 60 S zamknigcie od géry kolor RAL1021
I <B ’
H: N
o
S
o =
@ . . _rura stalowa P60
N INEEN |
o
S
©
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Rys. Schemat i spos6b montazu odbojnicy dla stacji tadowania pojazdéw.

1.10 Oznakowanie miejsc parkingowych

Projekt zaktada wykorzystanie i dostosowanie istniejacych miejsc postojowych, ktorych wymiary bedg spetniaé
wymagania zgodnie w zapisami § 21 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wykonane zostanie poziome i pionowe oznakowanie miejsc do fadowania samochoddéw elektrycznych. Poziome
oznakowanie zostanie wykonane poprzez naniesienie farby grubowarstwowej i wykonanie biatych paséw wyznaczajacych
granice danego miejsca. Wnetrze koperty nalezy wypetni¢ farbg koloru zielonego. Koperta z symbolem EV zgodnie z
warunkami technicznymi wymalowana w kolorze biatym. Napis EV o wielkosci 32cm usytuowany 50cm nad linig koficzacg
miejsce postojowe, wymalowany kolorem biatym.

Projektowane miejsce postojowe bedzie miato wymiary co najmniej 2,5m x 5,0m (szeroko$¢ x dtugosc).

X S

T o
i

i
[
S
oy
]

Q

S

0

Rys. Widok pogladowy oznakowania poziomego miejsca parkingowego

Pionowe oznakowanie wykonane zostanie poprzez instalacje znaku odblaskowego o wymiarach 600x1250 na stupie
ocynkowanym informujgcym o miejscu do tadowania sa@gghodéw elektrycznych.

|

750
1250

><

4x migjsce postojowe

Wt

Tylko dia pojazdow
elektrycznych (EV) podczas
ladowania

250_|_250_|

Rys. Widok pogladowy oznakowania pionowego miejsca parkingowego.

1.11 Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej stacji fadowania oprocz ochrony podstawowej, ktdra spetniajg obudowy i izolacja zastosowanych
urzadzen, osprzetu, jako dodatkowg ochrone przed nadmiernym napieciem dotykowym nalezy zastosowaé samoczynne
wylaczenie zasilania, realizowane przez wktadki topikowe zlokalizowane w istniejacym ztaczu zasilajgcym oraz wytgczniki
nadpradowe zlokalizowane w projektowanym zigczu zasilajacym ZK-St.. Wytgcznik gtowny urzadzenia tadowania pojazdow
elektrycznych bedzie znajdowat sie w ztaczu zasilajacym. Ochronie podlegaja metalowe elementy stacji fadowania. W tym
celu nalezy potaczy¢ metalowe elementy stacji przy pomocy zyty ochronnej PE z uziemionym punktem PEN uktadu
zasilania. Ochrona uzupetniajgca bedzie realizowana przez wytgczniki réznicowopradowe typu AC zainstalowane w ztgczu
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zasilajgcym. Uktad pracy sieci zasilajacej: TN-C, uktad pracy sieci odbiorczej: TN-S. Rozdziat przewodu PEN na PE + N
powinien odby¢ sie w ztaczu zasilajacym stacje tadowania pojazdéw ZK-St.

1.12 Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy I+Il zabudowane zostang w zitaczu zasilajgcym stacje tadowania pojazdow.
Wartos¢ rezystancji uziemienia stacji nie moze przekroczy¢ R = 10Q.

1.13 Uziemienie

Projektowang stacje nalezy uziemi¢ bednarkg typu FeZn 30x4mm oraz uziomami pretowymi. Bednarke nalezy
uktada¢ na dnie wykopu kablowego. Bednarke nalezy trwale potaczy¢ z pretami @16. llos¢ pretdw nalezy dobra¢ do
rzeczywistych warunkow tak aby warto$¢ rezystancji uziemienia byta mniejsza niz R = 10Q. Pomiary rezystancji uziemienia
powinny by¢ wykonywane z uwzglednieniem warunkow klimatycznych dlatego pomiary nalezy przeliczy¢é przez
wspotczynniki korygujace. W przypadku nie otrzymania wymaganej wartosci 10Q uziemienia ztacza, nalezy nabi¢
dodatkowe uziomy pionowe, az do uzyskania wiasciwej rezystancji.

1.14 Zabezpieczenie ppoz.
Stacje tadowania projektuje sie w lokalizacji poza strefami zagrozenia wybuchem oraz z dala od potencjalnych zrédet
ognia.

1.15 Pomiary i badania odbiorczej
Przed uruchomieniem stacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary i badania:
sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych PE (obudowa tadowarki, gniazda),
pomiar rezystancja izolacji kabli,
pomiar rezystancja fadowarki i gniazd tadowania,
pomiar napiecie zasilania gniazd tadowania,
pomiar skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe,
sprawdzenie wytacznika RCD,
pomiar rezystancja uziemienia.

1.16 Uktadania kabla nN

Kable ziemne nalezy uktadac w rowie o szerokosci 0,4m na gtebokosci 0,8m. Przebieg projektowanych linii
kablowych pokazano na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu. Roboty kablowe nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami normy SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Kabel uktada¢
linig falistq dla skompensowania ewentualnych przesunieé¢ gruntu. W odstepach co 10m zamontowac¢ na kablu trwate
oznaczniki z trescig; typ i przekrdj kabla, rok utozenia, wiasciciel, relacja. Kabel uktadac na 10cm podsypce piasku, nastepnie
obsypaé kabel oraz zasypa¢ 10cm warstwa piasku i 15cm warstwa gruntu rodzimego. Nastepnie utozy¢ folie kablowa koloru
niebieskiego. Prace mozna wykonywa¢ mechanicznie. W trakcie zasypywania wykopu warstwy zageszcza¢ mechanicznie.
W miejscach zblizen i kolizji zachowaé szczeg6lng ostroznosé, a prace wykonywac recznie.

Teren po wykopach wyréwna¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od
powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50cm — dla kabli o napigciu znamionowym do 1kV utozonych pod chodnikiem przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego,
- 70cm - dla kabli o napieciu do 1kV,
- 80cm — dla kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV, lecz nie wyzszym niz 30kV.

Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie
mniejszy od podanego przez producenta kabli. JeZeli brak danych, to promien gigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
- 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla dla kabli sygnalizacyjnych,

- 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla dla kabli wielozytowych,

- 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla dla kabli jednozytowych,

- 25-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji polietylenowej o napieciu znamionowym
wyzszym niz 30 kV.

Zewngtrzna Srednica kabla 25mm - d. Najmniejszy dopuszczalny promien gigcia dla kabla wynosi 15 * d = 375 mm.
Skrzyzowania kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych z inng infrastrukturg podziemng nalezy
stosowa¢ postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz N-SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy projektowanymi
kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢
odpowiednio 0,25 — 0,5m. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania powyZzszych odlegtosci, kabel w miejscach
skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych o odpowiedniej Srednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z
zapasem min. 0,5m w obie strony.
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Uktadanie kabli w rurach

Srednica wewnetrzna ostony otaczajacej powinna by¢ réwna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej $rednicy
wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku kabli w jednej ostonie otaczajace;
powierzchnia otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow utozonych kabli. Miejsca
wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Projektuje sie rure ostonowg ¢50. Elementy rur powinny byé ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi
(taczniki z uszczelkami) lub cementem. Ostre krawedzie rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu rury
wykonana podsypka piaskowa.

1.17 Obliczenia techniczne

Obcigzalno$¢ dtugotrwata kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV 3, 4 i 5cio-zylowych utozonych w ziemi
przeznaczonych do eksploatacji w obwodach tréjfazowych przy obcigzeniu symetrycznym dla przewoddw: miedzianego
YKY, YAKY. Parametry przyjeto na podstawie katalogu firmy TKFkable. Nalezy stosowa¢ przewody o parametrach
réwnowaznych, ale nie nizszych niz zastosowane w projekcie.

1.17.1 Dobér zabezpieczenia i kabla zasilajgcego stacje tadowania
Dobor kabla zasilajacego stacje fadowania pojazdéw typu YKXS 5x16mm2 o obcigzalnosci dtugotrwatej 98A ze

wzgledu na moc przytaczeniowa 1x28kW:
Pp 28

V3-Up-cos@  V30,4:0,93

= 43,464

Iobc=

gdzie:
Ione - prad obcigzenia (A),
Pp - moc przytaczeniowa (kW),
U. - znamionowe napiecie sieci (kV).
Laa =98A > I, = 43,46A - warunek spefniony

Dobor zabezpieczenia, sprawdzenie warunku:
Iobc < In < Idd

ko 1,145 I4q
gdzie:
Iobe - prad obcigzenia tadowarki/kabla (A),
I - znamionowy warto$c pradu wktadki bezpiecznikowej (A),
l4a - 0bcigzalnos¢ dfugotrwale dopuszczalna kabla (A),
ko - wspofczynnik krotnoSci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonych czasie.

43,46A <63A <984 - warunek spetniony
63A < 142,1A - warunek spetniony

1.17.2 Dohor kabla zasilajacego ztacze kablowe
Ze wzgledu na mozliwo$¢ przysztej rozbudowy i dotozenia kolejnych stacji tadowania do zasilania stacji tadowania
dobrano kabel typu YAKXS 4x120mm2 o obcigzalno$ci dtugotrwatej 253A

Pp _ 56 _
V3-Up-cos@  +/3-0,40,93 86,914

Iobc=
gdzie:
Ione - prad obcigzenia (A),
Pp - moc przytaczeniowa (kW),
Un - znamionowe napiecie sieci (kV).
l4q =253A > I, = 86,91A - warunek spetniony
Dobér zabezpieczenia, sprawdzenie warunku:
Iobc < In < Idd
ko 1,145 I4q

gdzie:

Ionc - prad obcigzenia tadowarki/kabla (A),

I, - znamionowy warto$c pradu wkfadki bezpiecznikowej (A),

I4q - ObcigZalnos¢ dfugotrwale dopuszczalna kabla (A),

k2 - wspofczynnik krotnoSci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonych czasie.
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86,914 < 1004 < 2534 - warunek spetniony
1004 < 366,854 - warunek spetniony

1.17.3 Uziemienie ztacza
Zaprojektowano uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn 30x4 oraz uziemiania pionowego z pretow stalowych
ocynkowanych 3/4”. Warto$¢ rezystanciji projektowanego uziomu wynosi:

Wartos¢ rezystancji uziemienia poziomego

Rezystancja wiasciwa gruntu (zatozona) Po = 150Qm
Diugo$¢ tasmy stalowej ocynkowane; L=50m
Zastepcza $rednica uziomu poziomego de=0,0191m
Gtebokos¢ zakopania bednarki h=1,0m
R, =22 4] a
= *
P 2mr” " \hd,
R,= 5,630
Wartos$¢ rezystancji pojedynczego uziemienia pionowego
Rezystancja wiasciwa gruntu (zatozona) pr=150Qm
Diugos¢ uziomu pionowego L=6m
Srednica uziomu 3/4” d=0,0172m
_ Pr 8L, )
"= 2nL, *l“(dr 1
Re2 = 27,60 Q
Wartos¢ wypadkowa uziemienia zlacza:
llo$¢ zastosowanych uzioméw pionowych n=1szt
wspotczynnik wykorzystania uziomow n1=n2=0,8
R, xR
Rw r* o = 5,8450

=n*Ro*7]1+Rr*n2

Rw < Ry — 5,845 < 10 — warunek spelniony

W przypadku nie otrzymania wymaganych parametréw uziomu ztgcza, nalezy rozbudowac proponowany system
uziomowy pionowy o kolejne szpilki az do otrzymania wymaganej rezystancji uziomowej.
W przypadku przekroczenia granic dziatki na ktorq uzyskano odpowiednia zgode na uzytkowanie terenu, nalezy
uzyskac zgode wiasciciela terenu na prowadzenie prac budowlanych.

1.18 Uwagi koricowe

= Po wykonaniu robot wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego,

= Podigczenie i uruchomienie stacji fadowania wykonuje autoryzowany serwis producenta fadowarki.

= Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

= Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i préby zgodnie z PN-IEC60364-

6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

Ewentualne kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacii

(opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty

ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory

zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

= Wprzypadku btedu, pomytki lub watpliwoéci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjani¢
sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bedg interpretowane z korzy$cig dla Inwestora.

= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac: polskim normom, posiada¢ niezbedne
atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.
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= Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm
i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi procedurami.
=  Posadowienie Stacji tadowania Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

1.19 Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji

Zgodnie z zakresem dokumentaciji , zakres oraz kolejno$¢ realizacji robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuije:
= prace przygotowawczo-organizacyjne,

wykonanie podtaczen kabli do stacji fadowania,

montaz odbojnic,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie prac pomiarowych,

uporzadkowanie terenu,

2) Wykaz istniejgcych obiektow

= sie¢ 0,4kV

3) Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie.

=  Porazenie pradem elektrycznym,

= Potracenie przez

4) Informacie o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania danych prac musi zostaé dodatkowo poinstruowany i przeszkolony
0 sposobie realizacji robot budowlanych, a w szczegélnosci jesli chodzi o prace przy rozdzielnicy i przy robotach
montazowych. Pracownicy wykonujacy roboty powinni zosta¢ zapoznani z zagrozeniami wynikajacymi z wykonywane;
pracy.

5) Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w_strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng_komunikacje, umozliwiajgca_szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

popularyzowanie zasad prawidtowego uzytkowania urzadzen elektrycznych

nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy porazonym i poparzonym pradem elektrycznym

obowigzkowe szkolenie okresowe pracownikéw zaliczanych do grupy wzmozonego ryzyka porazeniem pradem
wymag posiadania uprawnien kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione przy eksploataciji urzadzen i instalacii
elektroenergetycznych

Srodki techniczne stanowigce wasciwg ochrone przeciwporazeniowa obejmujg w zasadzie $rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrony podstawowej), stanowigce zabezpieczenie przed porazeniami od napie¢ roboczych (fazowych)
oraz $rodki ochrony przy dotyku po$rednim (ochrony dodatkowej) zabezpieczajace przed porazeniami od napie¢
dotykowych. Do technicznych $rodkéw ochrony zaliczy¢ nalezy rowniez srodki ochrony osobistej (sprzet ochronny) majace
zastosowanie gtownie przy pracach konserwacyjno-remontowych, czynno$ciach taczeniowych i pomiarowych.

1.20 Instruktaz pracownikow

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujace srodki bezpieczenstwa:

= Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go w trakcie
prowadzenia robot;

= Obstuge ciezkiego sprzetu mogq prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace odpowiednie uprawnienia
zawodowe;

=  Materialy budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak, aby nie
utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

= Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami materiaty opatrunkowe
i lecznicze;

= Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa,
dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgacych norm, instrukcii,
wytycznych oraz przepisow w zakresie BHP i PPOZ;

= Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi
sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy
budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

= Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz
przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.
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2. Zestawienie materiatow

L.p. | WyszczegblInienie Jedn. llo$¢
1. | Stacja tadowania pojazdéw CityCharge V2 szt. 2
2. | Podstawa do osadzona w betonie CC016.51.51.D001 kpl. 2
3. | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x120mm2 mb 138
4. | Kabel elektroenergetyczny YKXS 5x16mm2 mb 30
5. | Rura ostonowa karbowana niebieska DVR 110 mb 6
6. | Rura ostonowa karbowana niebieska DVR 50 mb 27
7. | Ztacze kablowe ZK-St - zgodnie z rysunkiem E02 i EO3 szt. 1
8. | Odbojnik zabezpieczajacy szerokos¢ pionowy szt. 4
9. |Bednarka FeZn 30x4mm mb 50
10. | Prety szpilkowe uziemiajace @16mm L=6mb kpl. 1
11. | Folia kablowa niebieska mb 157
12. | Podsypka cementowo piaskowa Wg potrzeb
13. | Beton pétsuchy C25/30 Wg potrzeb
3. Czes$¢ rysunkowa
Rysunki:
Nr rysunku | Tytut Skala
- E01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
- E02 Schemat ideowy zasilania
- E03 Elewacja ztacza kablowego stacji fadowania - ZK-St.. Instalacja uziemiajaca
- E04 Widok miejsc postojowych, stacji tadowania i odbojnic
- EO05 Widok stacji tadowania, znaku D-18a, odbojnic
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CITY CHARGE V2
Z

reddot design award
winner 2018

Najwazniejsze cechy:
e Nagradzany design
e Tryb 3, Typ 222 kW x 2
e Zintegrowany miernik energii
e Wytrzymata obudowa z aluminium
e Jasny ekran LED
e Autoryzacja RFID
o Komunikacja 3G / WiFi / Ethernet /
OCPP
e Administracja przez strone Elios.It

Zastosowanie:

B @ &g

Parkingi Sklepy Floty
Samochodowe

www.electricmobility.store
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Stacja
tadowania

CITYCHARGE V2

CityCharge V2 jest dobrze dopasowany do
kazdej komercyjnej lub publicznej lokalizacji.
Nagradzany design idealnie wpasuje sie w
centra miast, centra handlowe, restauracje,
hotele i inne publiczne parkingi.

CityCharge V2 jest klasyfikowany jako szybka
stacja tadowania w trybie 3, z mozliwoscig
dostarczania do 44 kW mocy za pomoca
dwoch gniazd tadowania typu 2.

CityCharge V2 jest produkowany wytgcznie z
najwyzszej jakosci materiatow. Solidna
obudowa jest wykonana z wytrawionych na
CNC i malowanych proszkowo czesci
aluminiowych, ktére zostaty zaprojektowane,
aby wytrzymac.

Elektronika najwyzszej jakosci z zintegrowang
kontrolg  klimatu zapewnia najwyzsza
niezawodnos¢ nawet w  najgorszych
warunkach pogodowych. Jasny, animowany
ekran LED i boczne paski sg widoczne nawet
w bezposrednim swietle stonecznym, nadajgc
futurystyczne wrazenie i umozliwiajgc
widocznos¢ z daleka w nocy.

Dostepny jako samodzielny model z
przyjaznym dla uzytkownika identyfikatorem
RFID do matej, lokalnej sieci tadowania, lub
moze by¢ zintegrowany z istniejgcag siecig
tadowania za pomocag kabla Ethernet lub
modutu 3G.
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CITY CHARGE V2

Dane techniczne

TYP GNIAZDA INTERFEJS UZYTKOWNIKA

2 X TRYB 3 - IEC 62196 (TYP 2) EKRAN Z PODSWIETLENIEM LED

MOC WEJSCIOWA

3-FAZOWE: 400 V/AC 50 HZ 32 / 64 A

KONTROLA DOSTEPU UZYTKOWNIKA PRZEZ RFID
WSKAZNIK STANU LED

BEZPIECZENSTWO (OPCJA%)

MOC WYJSCIOWA (OPCJA%) BLOKADA KABLA LADOWANIA
2 X 3-FAZOWE 400 V/AC 32 A (2X22 KW)* 2 ZABEZPIECZENIE PRZED ZWARCIEM
X 3-FAZOWE 400 V/AC 16 A (2X11 KW)* 2 X OCHRONA PRZED PRADEM UPLYWU
1-FAZOWE 230 V/AC 32 A (2X7,2KW)* 2 X AUTOMATYCZNY RESET RCD TYP B*
MIERNIK ENERGII CERTYFIKAT
CYFROWY, 3-FAZOWY Z PODSWIETLENIEM CE
TEMPERATURA PRACY WYMIARY
0D -30 °C DO +50 °C WAG B 80

- GLEBOKOSC X SZEROKOSC X WYSOKOSC
STOPIEN OCHRONY

150 X 350 X 1370 MM

IP54
ODPORNOSC NA WANDALIZM IK10

OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ALUMINIUM
ODPORNOSC NA PROMIENIOWANIE UV

KOMUNIKACJA (OPCJA)

3G ELIOS.LT / OCPP

WIFI ELIOS.LT / OCPP
ETHERNET ELIOS.LT / OCPP
SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIA

ElectricMobility.store

0 ul. Kapitatowa 4
“ 35-213 Rzeszéw
ElectricMobility

Store

tel. (+48) 791 702 200
tel. (+48) 663 818 191
SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO tel. (+48) 606 640 752
info@electricmobility.store

WSZYSTKO DLA TWOJEGO
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ELINTA CHARGE, UAB

Company code: 304847412, VAT: LT100011735515, Partizanu g. 63M, Kaunas 50306, Lithuania
Tel.: +370 615 71604, E-mail: info@elintacharge.com , www.elintacharge.com

EV Charging point installation requirements
CityCharge V2

1. Specifications:

Requirements for mains power feed | 3 phase, 400 V AC: PE, N, L1, L2, L3 /50 Hz
11kW Max current 2X16 A/32A

Max power 2 X 11 kW /22 kW

Max current 2X32A/64A
22kW

Max power 2 X 22 kW [ 44 KW

2. Requirements for mains cable:

Mains cable 1 pcs. multicore copper cables 5x6 mm? (up to 30 m.)
11kW | Circuit breaker device inside 1 pcs. 40 A, 30 mA, 3 pole, C characteristic
distribution cabinet
Mains cable 1 pcs. multicore copper cables 5x16 mm? (up to 30
20KW —— _ m.) __
Circuit breaker device inside 1 pcs. 80 A, 30 mA, 3 poles, C characteristic
distribution cabinet
NA Cable height from ground 0,5m.

3. Requirements for concrete base

Concrete class M300 / C25/30

Base surface area (see drawing) At least 150 x 350 x 1000mm (LxWxD)

Cable position in concrete base In the geometrical center of concrete base (see
drawing)

Embedded pad (see drawing) Charging station must be mounted on the Embedded
pad in order to mount it on paved surface.

e EV Charging point must be installed only by the professionals, who is conversant with electrical
safety instructions. Person, who installed charging point is responsible for correct functioning and
safe usability of the charging point, considering all the laws and rules applicable in the country in
which charging point is installed

o Mains power feed cable must be installed only by the professionals. Extra caution must be taken
choosing cable cross-sectional area and protection devices: MCB; RCCB. Also acceptable earth
resistance must be guaranteed. It is recommended to perform resistance measurements of transient
contacts and the ground loop resistance.

= ELINTA
«» CHARGE

Tel.: +370 615 71604
info@elintacharge.com
www.elintacharge.com
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Poz.|Zyméjimas|Pavadinimas|Konfigiracija|Kiekis| MedZiaga Slg?éggs
1 CS(]ZODI&.)S]I. Base plate Default 1 (513%05‘32) 4
Kabeliy pravedimo skylé &
%) Thickness
9 o |CCO163S1.| Threaded Default 4 1.0045 |@CCO016.S
$1.D002 Rod (S355JR) [1.51.D002.
SLDPRT
Hexagon
1 @ 3 |hexflange Flange Nut | g
< o nut_din DIN 6923 -
b ] // MI12-N
180
343,5
Svarbu - Slaikyti horizontalumg
3 Zemés pavirsiau lygis
L jueg
3
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Nenurodyly malmeny Iolerancios 0.5 - 3 MM [3-6mm [6-0mm ]30-120 mm 120 - 400 mm 400 - 1000 mm_[ 1000 - 2000 mm 2000 - 4000 mm
REeaUE0LT Mk [+01 301 [+02 [3-03 +05 +08 w12 +2

Papildoma informacija |

£~ ELINTA 1@
<« CHARGE
|
Pavadinimas Metal frame laid into concrete
Projektavo Medziaga Failas €C016.51.51
Tikrino Ruosinys Konfiguraciia TIK virsutine plokste
Svoris, taris 3647.729 Padengimas l Lapas 2/2[ A3 ]MaSlﬂ/‘S 15 IRE W
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Instrukcja montazu stacji tadowania
CityCharge V2 oraz V2 Plus

City Charge V2 i V2 Plus Podstawowa Specyfikacja

Zalecane zasilanie stacji

Zalecane zasilanie stacji tadowania 3 Fazowe, 400V AC: PE, N, L1, L2, L3 /50hz
Maksymalny prad 2x32A /64 A
Maksymalna moc 2x 22kW / 44 kW

Zalecenia dotyczace Przewodu

Zalecany przewod zasilajacy Wielozylowy miedziany przewod 5x16 mm2
Dtugosc przewodu zasilajgcego Max 30m.
Zabezpieczenie w rozdzielni zasilajacej Whylacznik 80A, 30mA, 3 fazowy, Charakterystyka C

Zalecenia dotyczgce osadzenia stacji tadowania

Klasa Betonu M300 / C25/30
Powierzchnia podstawy (patrz rysunek) Min. Wymiar 150x350x1000mm
Pozycja kabla w betonowej podstawie W geometrycznym srodku betonowej podstawy
(patrz rysunek)
Osadzenie Podstawy (patrz rysunek) Stacja tadujgca musi by¢ zamontowana na
specjalnej podktadce w celu osadzenia do
utwardzonej powierzchni.

1.Punkt tadowania EV moze byc¢ zainstalowany tylko przez profesjonalistow znajacych sie
na zagadnieniach elektrycznych. Osoba, ktora zainstalowata punkt tadowania,
odpowiada za prawidtowe funkcjonowanie i bezpieczng uzytecznos¢ punktu tadowania,
z uwzglednieniem wszystkich przepisow i zasad obowigzujgcych w kraju w ktory punkt
tadowania jest zainstalowany.

2.Kabel zasilajgcy musi bycC instalowany tylko przez profesjonalistow. Nalezy zachowac
szczegOlng ostroznosc przy wyborze przekroju poprzecznego przewodow i urzadzen
zabezpieczajacych: MCB; RCCB. Przed uruchomieniem zaleca sie wykonanie
wszelkich pomiarow urzadzenia specjalistycznymi urzgdzaniami pomiarowymi.

www.ElectricMobility.store
Wszystko dla Twojego Samochodu Elektrycznego
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SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO

Instrukcja montazu stacji tadowania
CityCharge V2 oraz V2 Plus

Lista zalecanych pomiaréw Elektrycznych dla Stacji tadowania Samochodu
Elektrycznego

* Pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych, wigcznie z przewodami w potgczeniach wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych oraz - w przypadku pierscieniowych obwodéw odbiorczych - przewoddw czynnych.

o Pomiary rezystanciji izolacji przewodow elektrycznych, mierzonej miedzy przewodami czynnymi oraz
miedzy przewodem ochronnym przytaczonym do uktadu uziemiajacego.

» Pomiary rezystancji uziemien roboczych, o ile sg stosowane.

e Sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

o Pomiary skuteczne ochrony przeciwporazeniowej.

Rysunki Techniczne

Lp. Numer Katalogowy Opis llos¢
1 CC016.51.51.D001 Podstawa do osadzenia w betonie 2
2 CC016.51.51.D002 Element osadzenia stacji do podtoza 4
3 Podktadki DIN 125 — A13 16
4 Nakretka szesciokatna I1SO 16

4032-M12-D-N
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www.ElectricMobility.store
Wszystko dla Twojego Samochodu Elektrycznego
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TAURON

DYSTR
Gliwice, 2024-07-25 STRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/074408/2024/011R07 z dnia 2024-07-25

Obiekt: Stacja tadowania

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Lechicka 24
40-609 Katowice
numery dzialek: 89/4, 86/1

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-07-08, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1: 56,0 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przylgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: Pole nN w Stacji SN/nN ST. PALIW SHELL z transformatorem 400 kVA
przekiadnia:21000/420 [V].

2. a)Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: przy budynku stacji transformatorowej GLCK1128 zabudowac zestaw zigczowo-
pomiarowy ZK3a-1Pw. Z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej jw. wyprowadzi¢ kabel 4 x 240 i zasilic
projektowane zestawy,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przylagczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie odcinka linii kablowej
czterozylowej od zestawu zigczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej, gdzie nalezy wykona¢ uziemienie
oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni tréjfazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stacji transformatorowe;j.

5. Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 100 A,
b) rodzaj: wkiadka topikowa,
c¢) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stacji transformatorowe;j.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgc
wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej tg ¢ < 0,4.
8. Siec¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
¢ przerw nieplanowanych — 48 godz.
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