Przedmiar robot

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie Lipinki wm. Kryg -Kobylanka

Budowa: Budowa hydroforni lokalnej w m. Kobylanka
Obiekt lub rodzaj robot: Zbiornik wody uzdatnionej 150 m3+ studnia wodomierzowa
Lokalizacja: Kobylanka dz nr. 338, 339, 340

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Inwestor: Gmina Lipinki - 308-305 Lipinki 53
Jednostka opracowujgca kosztorys: Ustugi Projektowe - Marek Huk 38-333 Zagorzany 286

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-10-12 Marek HUk, kosztorysant
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Dla umozliwienia zasilania budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i obiektow publicznych usytuowanych w m. Kryg -
Gmina Lipinki - Gmina Gorlice wydata warunki przytgczenia do wiejskiej sieci wodociagowej bedacej w administracji
Gminy Gorlice poprzez wtaczene do istniejgcej sieci PE 160 usytuowanej na dz nr. 239/1 w m. Kobylanka . Z uwagi na
niskie cisnienie w sieci wiejskiej Gminy Gorlice obstugujacej swoich mieszkancéw w m. Kobylanka przy wydawaniu
warunkoéw dla Gminy Lipinki — Gmina Gorlice wyrazita zgode na podigczenie do sieci pod warunkiem iz Gmina Lipinki na
trasie swojej sieci wybuduje lokalna hydrofornie z zbiornikiem magazynowym wody . Przedmiotem opracowania jest
projekt studni wodomierzowej , zbiornika podziemnego wody czystej o V = 150 m3 oraz lokalnej hydroforni .

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

I- umowa z Inwestorem , uzgodnienia , warunki techniczne ,obowigzujace przepisy i normy , lI- kosztorys inwestorski
sporzadzono w opraciu o projekt budowlany , specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét ,oraz wytyczne
producentéw materiatow ,llI- kosztorys zostal sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej, IV- wszystkie koszty nie ujete
w kosztorysie a zwiazane z organiazacja i zapleczem placu budowy wraz z zapewnieniem bezpieczenstwa dla
uzytkownikéw drogi powinien uzgodnic wykonawca robét w przedtozonej ofercie ,V- kosztorys nie uwzglednia
ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robét , VI- podstawy wyceny materiaté6w budowlanych
-mceny sporzadzone na poziomie srednich cen hurtowych , srednich cen produktéw z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego okres sporzadzenia projektu budowlanego z uwzglednieniem kosztéw zakupu na plac budopwy . Vii-
ceny pracy sprzetu i sreodkéw transportu technicznego przyjmuje sie w kosztorysie inwestorskim w wysokosci srednich
lokalnych cen pracy sprzetu i srodkow transportu w rejonie prowadzenia robot .

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Oparto o analizy indywidualne naktadéw rzeczowych , analizy cen czynnikéw produkcji , wskaznikéw narzutow kosztéw
posrednich i zysku .

Spis katalogéow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNR 20 Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI (uzup. KNR 2-02, tom |, rozdz. 02)
KNR 35 Instalacje wewnetrzne wody zimnej i cieptej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w
technologii lutowania kapilarnego cz.|
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPIB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 216 Izolacje termiczne
KNR 218 Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne
KNR 219 Zewnetrzna sie¢ gazociggowa
KNR 228 Urzadzenia zaopatrzenia w wode i sanitacji wsi
KNRW 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 218 Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
KNRW 219 Zewnetrzna sie¢ gazociggowa (wersja Wacetob 1992r + Uzupetnienie 1997)

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie
Lipinki wm. Kryg -Kobylanka
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STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét
indywidualny

Jm

llosé

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociaggéw do odprowadzania sciekéw
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i
kanalizacyjne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie Lipinki wm.
Kryg -Kobylanka

Element Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggow, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagoéw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekow
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Zbiornik wody V=150 m3- kod CPV 45.23.13.00-8

1.1

ST str. nr 2-30 |KNR 228/406/1 |Kody CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

Kominki wlazowe z kregéw bet. $r. 800 mm do zbiornika
magazynowego wody surowej ( przez analog)

Kominki wiazowe z kregéw bet. fi 800 , H=:9
: 9,000000

RAZEM:: 9,000000

szt

9,000

1.2

ST str. nr 2-30 |KNRW

215/212/6

Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Rury wywiewne z PCV, Fi'110'mm ( przez analog)

5 : 5,000000

RAZEM:: 5,000000

szt

5,000

1.3

ST str. nr 2-30 |KNRW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
218/527/1 wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Przejscie szczelne przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy
grubosci $ciany 20°cm

Szczelne przejéci typu PSnaprzewsd PE2
= 2,000000

RAZEM:: 2,000000

szt

2,000

14

ST str. nr 2-30 |KNR 228/218/1 |Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Przewo6d naptywowy wody uzdatnionej PE 110 ( przez analog)

Przewdd naptywowy wody wstepnie i1

uzdatnionej : 1,000000

RAZEM:: 1,000000

szt

1,000

1.5

ST str. nr2-30

KNRW
219/1191

Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggdw do odprowadzania sciekéw
Szczelne przejscie typu PS na przewdéd PE 110 ( przez analog.)

tuleja ochronna PS na przewéd PE 110 :3

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie
Lipinki wm. Kryg -Kobylanka
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
przez sciang zbiornika o E % 3,000000
RAZEM:: 3,000000 kpl 3,000
1.6 |STnr2-30 KNR 215/409/5 |Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
............................ (1) . ......|Zawdrnapetniajacy z ptywakiem i przekaznikiem DN80 (analog)
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
zawor napetniajgcy z ptywakiem i :
przekaznikiemDNBO . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
1.7 |ST str. nr 2-30 |[KNR 228/406/1 |Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez
.......................................................... murowania podstawy studni), Fi'800'mm, gebokosc 2,0'm
............................................................................................................................................. 1,000000
1,000000|szt 1,000
1.8 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggdw do odprowadzania sciekéw
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez
o] murowania podstawy studni), Fi’800'mm, za kazde nastepne 0,5'm
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
10,52 1,000000
RAZEM:: 1,000000/0.5 m 1,000
1.9 |STstr. nr2-30 [KNR 228/218/1 |Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Lej wyptywowy montowany na rurg PE 110 (przezanalog)
""""" 2,000000
2,000000 szt 2,000
1.10 |ST str. nr 2-30 [KNR 218/613/3 |Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
(1 wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi
.......................................................... Fi1200°'mm, glebokosE 3'm !
Wyliczenie loSCi rODOt: e
e : 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
1.11 |ST str. nr 2-30 |KNR 218/613/4 |Kody CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
(1) wodociggow i rurociggdw do odprowadzania sciekéw
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi
.......................................................... Fi'1200°'mm, dodatek za kazde 0,5'm gtebokosciponad 3'm
Wyliczenie loSCi rODOt: e
10,54 2,000000
RAZEM:: 2,000000/0.5m 2,000
1.12 KNR 228/302/5 |Kody CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Rury PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania, Fi'225'mm
15 o 1,500000
RAZEM:: 1,500000|m 1,500
1.13 |ST str. nr 2-30 |[KNRW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
218/205/5 (1) wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi'200'mm,
.......................................................... ZNasUWKE
Wyliczenie loSCi rODOt: e
S A S . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,000
1.14 |ST str. nr 2-30 |KNR 215/9901/5 |Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggdw do odprowadzania sciekéw
Zeszyt 1 1992r. Kosze ssgce o potgczeniach gwintowych, Fi
.......................................................... 100 mm (@nalog)
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
2 __2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
1.15 |ST str. nr 2-30 |KNR 215/9901/5|Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekdw
Zeszyt 1 1992r. Kosze ssace o potgczeniach gwintowych ( przez
.......................................................... ANAIOG) e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
Kosz ssgcy na przewodzie PE 225 1 : 1,000000

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie
Lipinki wm. Kryg -Kobylanka
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
1.16 |ST str. nr 2-30 |[KNRW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
218/114/3 wodociggow i rurociggdw do odprowadzania sciekéw
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi*100'mm (analog)
Nasadap.poz110 @2 : 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
1.17 |ST str. nr 2-30 |KNR 218/104/3 |Kody CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggdw do odprowadzania sciekéw
Rury stalowe o ztaczach spawanych, Fi'108/5'mm
R 7000000
RAZEM:: 7,000000/m 7,000
1.18 |ST str. nr 2-30 |KNR 215/9901/5 |Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania sciekéw
Zeszyt 1 1992r. Kosze ssace o potgczeniach gwintowych ( przez
.......................................................... analog)
Wyliczenie lloscirobot:
Kosz ssacy naprzewodzie PE225 1 . 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
1.19 |ST str. nr 2-30 [KNR 219/217/4 |Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Przejsécia szczelne typu PS na przewdd PE 160 ( przez analog)
.......................................................... R=0955 M=1000 §=1000 =
Wyliczenie iloscirobot:
Szczelne przejscie typu PS na przewod i1
PE 225 przez Scianezbiornika 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
1.20 |ST str. nr 2-30 |[KNRW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
218/205/4 (1) wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi*150 ' mm,
............................... ZNasUWKa
................................................................................................................... 2,000000
2,000000 kpl 2,000
1.21 KNRW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
218/206/3 (1) wodociggow i rurociggdw do odprowadzania sciekéw
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy
.......................................................... montowane w komorach, Fi'100'mm, znasuwka
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
O __1,000000
RAZEM 1,000000 kpl 1,000
1.22 |ST str. nr 2-30 |[KNRW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
218/206/4 (1) wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekdw
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy
montowane w komorach, Fi'150°'mm, znasuwka
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' & 3,000000
RAZEM:: 3,000000 kpl 3,000
1.23 |ST str. nr2-30 |KNR 228/218/1 |Kody CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggdw do odprowadzania sciekdw
.......................................................... Lej wyptywowy montowany na rurg PE 160 (przezanalog)
Wyliczenie loSCi rODOt: e
et e . 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,000
1.24 |ST str. nr 2-30 |KNR 215/9901/5 |Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggdw do odprowadzania sciekéw
.......................................................... Lej ssacy 160/450 mm , H= 300 mm (przezanalog)
Wyliczenie loSCi rODOt: e
S A S . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
1.25 |ST str. nr2-30 |KNR 219/217/4 |Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggdw do odprowadzania sciekéw
Przejscia szczelne typu PS na przewod PE 160 ( przez analog)
.......................................................... R=0955 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie l0SCi rODOt: | e
Szczelne przejscie typu PS na przewod 3 :
PE 160 przez $ciane zbiornika : 3,000000

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie
Lipinki wm. Kryg -Kobylanka
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
RAZEM:: 3,000000|szt 3,000
1.26 |ST str. nr 2-30 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi
............................ (M .. JF1000'mm, gigbokos€3'm
Wyliczenie loSCi rODOt: e
......................................................................... ... 1000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
1.27 |ST str. nr2-30 |KNR 218/613/2 |Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
(1 wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi
.......................................................... Fi'1000°'mm, dodatek za kazde 0,5'm gigbokosciponad 3'm
Wyliczenie loSci roDOt: e
........................................................................... 052 1,000000
RAZEM:: 1,000000{0.5 m 1,000
2 Element Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne- kod CPV -45.11.10.00-8
21 |STstr.nr2-7- |KNR201/122/2 |Kody CPV:45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
czesc Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagérkowaty
budowlana |
Wyliczenie ilocirobot:
e ATEM3208 185,856000
RAZEM:: 185,856000| m3 185,86
2.2 |STstr.nr2-7- |KNR201/126/1 |Kody CPV:45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
czesc Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
budowlana | | spycharek, grubos¢ warstwy do 15°em
Wyliczenie ilocirobot:
i17,6*13,2 232,320000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  232,320000|m2 232,32
2.3 |STstr.nr2-7- |KNR201/126/2 |Kody CPV:45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
czesc Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
budowlana | | spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosei
Wyliczenie ilocirobot:
:232,32 232,320000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  232,320000/m2 232,32
2.4 |STstr.nr2-7- |KNR 201/206/4 |Kody CPV:45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
czesc (1) Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
budowlana samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt
.......................................................... kategorii lll, samochod do St
" 355.014600
: : -50,402000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  201,612000/m3 201,61
2.5 |STstr.nr2-7- |KNR201/236/2 |Kody CPV:45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
czesé Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty
budowlana | .l Kategorii 1111V e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
1 201,614(12,776,243,5%225))°3 . -58,235000,
RAZEM:: -58,235000/m3 -58,24
3 Element Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie
konstrukcji
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Konstrukcja zbiornika- kod CPV 45.22.30.00-6
3.1 |STstr. nr2-7- |KNR 202/1101/1|Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
czesc (1) Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
budowlana taczkami lub japonkami, zwykly
""""" 8,661500
RAZEM:: 8,661500|m3 8,66
3.2 |STstr.nr2-7- |KNR 202/205/1 |Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
czesc (1) Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami,
budowlana | ] oK e
Wyliczenie iloSci rODOt: e
(12,7*6,2+3,5*2,25)*0,4 34,646000

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie
Lipinki wm. Kryg -Kobylanka



Kobylanka - hydrofornia -Zbiornik na wode

150 m3+ studnia wodomierzowa- zmiana

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0005AF39)

strona nr: 7
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
RAZEM:: 34,646000/m3 34,65
3.3 |STstr.nr2-7- |KNR202/207/3 |Kody CPV:45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
czesc (1) Sciany zelbetowe, grubosé 12°cm proste o wysokosci do 6'm,
budowlana transport betonu taczkami, japonkami
[((12,7+6,2+3 5+2,25+9,2+8 45)+(5,5"3)+ |
......................................................................... 281299 ... 184213900
RAZEM:: 184,213900|m2 184,21
3.4 |STstr.nr2-7- |KNR202/207/7 |Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
czesc (1 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci,
budowlana transport betonu taczkami, japonkami
""" 184,210000
RAZEM:: 184,210000/m2 184,21
3.5 |STstr.nr2-7- |KNR202/205/1 |Kody CPV:45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
czesc (1 Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami,
budowlana | ] ponKamI
Wyliczenie iloSci rODOt:
......................................................................... (12,76,2+3,5°2,25/0,16-0,16°0,38 . 13,797600)
RAZEM:: 13,797600|m3 13,80
3.6 KNR 202/1902/1 |Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i ptyt dennych
.......................................................... ZOIOMIKOW e
Wyliczenie lloSci roDOt: e
i(13,02+8,25)+0,45 34,700000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 34,700000|m2 34,70
3.7 KNR 202/1902/3 |Deskowanie tradycyjne scian zbiornikow do 4'm prostych grubosci
ponad 20 cm
""" 376,800000
RAZEM:: 376,800000|m2 376,80
38 |  |KNR202/1903/7 |Deskowanie tradycyjne przekry¢c
N - N #1,600600
RAZEM 71,600000|m2 71,60
3.9 |STstr.nr2-7- |KNR202/290/2 |Kody CPV:45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
czesc (1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
budowlana prety stalowe okragte zebrowane, Fido7’'mm
""""" 6,790000
6,790000 |t 6,790
4 Element Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
Roboty izolacyjne - kod CPV 45.45.00.00-6
4.1 |STstr.nr2-7- |KNR 216/503/3 |Kody CPV:45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
czesc pozostate
budowlana I1zolacja ptytami styropianowymi, zbiorniki, 2 warstwy izolacji,
.......................................................... grubos¢ do 100'mm, zbiornik 0 do Fi'2200'mm
Wyliczenie loSci rODOt: e
8,23 8,230000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,230000|m2 8,230
4.2 |ST str. nr2-7- |KNR 202/609/1 |Kody CPV:45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
czesc (1) pozostate
budowlana Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje
.......................................................... poziome na wierzchu konstrukcji, nalepiku
L 86,615000
: 86,615000|m2 86,62
4.3 |STstr.nr2-7- |KNR 202/609/8 |Kody CPV:45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
czesc (1) pozostate
budowlana Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie
Lipinki wm. Kryg -Kobylanka



Kobylanka - hydrofornia -Zbiornik na wode

150 m3+ studnia wodomierzowa- zmiana

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0005AF39)

strona nr: 8
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Wyliczenie ilocirobot:
126,477000
RAZEM:: 126,477000|m2 126,48
4.4 ST str. nr2-7- |KNR 202/602/1 |Kody CPV:45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
czesc pozostate
budowlana I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na
.......................................................... zimno, emulsja asfaltowa, 'warstwa
Wyliczenie loSCi rODOt: e
2778248572262 __173,280000
RAZEM:: 173,230000{m2 173,23
4.5 |ST str. nr2-7- |KNR 202/602/2 |Kody CPV:45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe,
czesc pozostate
budowlana I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na
.......................................................... zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie iloscirobot:
173,23 : 173,230000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  173,230000|m2 173,23
4.6 |STstr. nr2-7- |KNR 202/603/1 |Kody CPV:45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
czesc pozostate
budowlana Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
.......................................................... wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
N (-1 P2 b P I X N P s ()
RAZEM:: 126,477000|m2 126,48
4.7 |ST str. nr2-7- |KNR 202/603/2 |Kody CPV:45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe,
czesc pozostate
budowlana I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg
.......................................................... nastepnawarstwe
""" 126,477000
RAZEM:: 126,477000|m2 126,48
5 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
Studnia wodomierzowa - konstrukcja
51 |SRstr.nr2-3 |KNR201/205/2 |Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt
KategOn Il e
"""" 21,875000
21,875000|m3 21,875
52 |  |KNR202/1101/7 |Podktady na podiozu gruntowym zpospétki |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 1,540000
1,540000|m3 1,54
53 | ] [KNR 202/1101/1|Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego B 10 _
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,155000
1,155000|m3 1,155
54 KNR 202/604/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku
.......................................................... nagorgco -pierwszawarstwa
""""" 7,700000
RAZEM:.  7,700000|m2 7,70
5.5 KNR 202/604/4 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku
na gorgco - kazda nastgpna warstwa ponad pierwszg
""""" 7,700000
7,700000|m2 7,70
5.6 KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
.......................................................... wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa
Wyliczenie iloSci rODOt: e
3,2°2,1*2+1,5"2,1*2 : 19,740000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 19,740000| m2 19,740
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
5.7 KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg
nastePNg WarstWe e
"""" 19,740000
: 19,740000|m2 19,740
5.8 KNR 202/1902/3 |Deskowanie tradycyjne $cian zbiornikéw do 4'm prostych grubosci
.......................................................... ponad 20 Cm
Wyliczenie loSci rODOt: e
(3,272+2,072)*2,2 22,880000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 22,880000|m2 22,88
59 |  |KNR202/1903/7 |Deskowanie tradycyjne przekry¢ |
""""" 4,050000
RAZEM:: 4,050000{m2 4,05
5.10 KNR 202/1902/1 |Deskowanie tradycyjne taw, stép fundamentowych i ptyt dennych
.......................................................... DO OW e
Wyliczenie 108G rODG: e
e B#22y045 __3,366000
RAZEM 3,366000|m2 3,37
5.11 KNR 20/267/1 |Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci do 4 m w
deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy uzyciu pompy
.......................................................... do betonu na samochodzie B25 W2 .
Wyliczenie ilosci robot:
22 RS2 19740000
RAZEM 19,740000|m2 19,74
5.12 KNR 20/267/3 |Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z
transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci sciany B25 W2
""" 296,100000
RAZEM:: 296,100000|m2 296,10
5.13 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z
.......................................................... zastosowaniem pompy - DNO OSADNIKAB25 W2
Wyliczenie iloSci rODOt: e
$(3,4072,2070,25) 1,870000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,870000m3 1,87
5.14 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany
............................ (2) e POMPA e
Wyliczenie 108G rODG: e
.......................................................................... 32°22 ... 7,040000
RAZEM 7,040000|m2 7,040
5.15 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy do 14mm t 1,52
5.16 KNNR 4/227/4 _ |Wiaz kanatowy zeliwny, okragty typu lekkiego
o 1,000000
: 1,000000 szt 1,000
B e 2,500000
RAZEM 2,500000/m 2,50
5.18 KNR 202/609/2 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie
Wyliczenie flosci robot:
4,050000
RAZEM:: 4,050000{m2 4,050
5.19 KNR 202/609/11 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje
.......................................................... pionowe, na zaprawie, z siatkg metalowg
Wyliczenie ilosci robot:
B2 14100000
RAZEM 14,100000|m2 14,100
6 Element Roboty montazowe
6.1 KNRW Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy
............................ 218/206/3 (1) |montowane w komorach, Fi'100'mm, znasuwkg
Wyliczenie ilo$ci robot:
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
S S . 3,000000
RAZEM:: 3,000000 kpl 3,000
62 | ... [KNR 215/119/1 |Wodomierz ultradzwiekowy ,Dn'80'mm
Wyliczenie 08Ci rODG: e
S £, ___ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
6.3 KNR 215/109/2 |Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy
.......................................................... srubowych, Dn 8O MM
Wyliczenie loSCi oD Ot: e
S A S . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,000
6.4 KNR 215/407/5 |Osadniki zeliwne kotnierzowe, Fi 100'mm
(1
Wyliozenie flosoirobot:
S £, ___ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
6.5 KNR 35/132/5 |Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtornym
.......................................................... zanieczyszczeniem, typ EA, przytaczaDn'100
Wyliczenie loSCi rODOt: e
S A S . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
6.6 KNR 228/202/2 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, srednica nominalna
""""" 2,000000
2,000000 szt 2,000
6.7 KNR 228/202/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, srednica nominalna
""""" 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
6.8 Odnogi wbudowane w istniejacy rurociag z rur PE, rurocigg
Fi"160'mm
""""""" 2,000000
2,000000 szt 2,000
6.9 KNRW Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci
218/527/1 $ciany 20°cm, otwér Fi'210'mm
: 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
6.10 KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych, (wodocigg 200°'m)
............................ 218/701/1(2)  |Fi100'mm, rury zeliwne
Wyliczenie iloscirobot:
hno L 1,000000
RAZEM:: 1,000000|préba 1,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Betoniarze gr.ll r-g 22,06546

20.|Zbrojarze grupa Il r-g 298,70915

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

-

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,12

34.|Kieliszek E zeliwny cisnieniowy do potgczen sztywnych, 100'mm szt 0,1
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
35.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 3,1

99.|Rura stalowa ze szwem przewodowa, izolowana 225 mm m 1,4
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
100.|Rura wywiewna PVC 110 mm szt 5

119.|Uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur miedzianych, 2-dzielne, skrecane wkretami
z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego kpl 2

150 mm szt 2

144.|Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6"MPa, nr kat.287, Fi'50°'mm szt 0,05

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé
.|Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,7407

,_
N

12.|Prosciarka automatyczna do pretéw Fi'4-10'mm m-g 29,197
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Nazwa sprzetu

Jm llosé

.|Zuraw samojezdny kotowy 7-10t (1)

.|Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretow - automatyczna) fi 4-10 mm

m-g 0,56456
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