}-300 Gorlice, ul. 111

DM.6853.114.2.2022 Gorlice, 2022 -11-16

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tj. Dz. U. 2 2022 1. poz. 1693 z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 listopada 2022 r. ztozonego przez Pana Marka
Huka, dzialajgcego w imieniu Gminy Lipinki, z siedzibg 38-305 Lipinki na podstawie
pelnomocnictwa z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej,

postanawiam

1. Zezwoli¢ Gminie Lipinki z siedzibg 38-305 Lipinki, na lokalizacj¢ zjazdu zwyklego z
drogi gminnej nr 270556K w Kobylance (dz. nr 1643/10) do nieruchomosci, stanowigcej
dziatke nr 338 w miejscowosci Kobylanka, strona prawa drogi w km 0+437.

2. Okredli¢ nizej wymienione parametry techniczne lokalizowanego zjazdu:

a.

Szeroko$¢ catkowita zjazdu mierzona prostopadle do osi zjazdu nie mniejsza niz 5,0 m,
w tym szerokos¢ jezdni bez uwzglednienia wyokraglen 3,5 m;

Szerokos¢ obustronnych poboczy min. 0,75 m kazde;

Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi gminnej wyokraglone tukiem kotowym
0 promieniu nie mniejszym niz 5,0 m;

Pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi, ktére ten
zjazd przecina lecz nie wieksze niz 5,0%;

W celu zachowania ciggtosci odwodnienia, pod zjazdem w osi rowu na tawie zwirowej
grub. 25 cm nalezy utozy¢ przepust z rur betonowych zbrojonych lub z rury karbowane;j
z tworzyw sztucznych o sztywnosci obwodowej SN8 o $rednicy 400 mm zakonczony
betonowymi skosami lub betonowa $ciankg czotows;

Gorna rzedna $cianki czotowej nie moze by¢ wigksza od rzednej pobocza drogowego;
Zaprojektowac prawidtowe odwodnienie zjazdu, tak aby woda opadowa z terenu dziatki
nr 338 nie byta odprowadzana na jezdni¢ drogi gminne;.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 3 ustawy o drogach publicznych budowa zjazdu nalezy do

wilasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przylegtych do drogi po uzyskaniu w drodze
decyzji administracyjnej zezwolenia wlasciwego zarzadcy drogi na lokalizacj¢ zjazdu. W
decyzji zarzadca drogi okresla parametry techniczne zjazdu oraz miejsce jego lokalizacji.

Majac na uwadze powyzsze nalezato orzec jak w sentencji.




POUCZENIE

1. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jej
wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

2. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Nowym Sgczu za posrednictwem Wojta Gminy Gorlice zlozone w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

3. Zgodnie z art. 127a §1 i 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona
moze zrzec sie prawa do wniesienie odwotania wobec organu administracji publiczne;j,
ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Z up.

77'\()7)' Inz ‘/>("ri, N
MNOC

Zaspotu ds, Drg

Otrzymujg:
1. Pan Marek Huk — pelnomocnik inwestora;

2. aa.

Informacja dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw
0sob, ktérych dane sa przetwarzane, zostala zamieszezona w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzedu - na stronie https://bip.malopolska.pl/uggorlice - w zakladce Ochrona danych
osobowych (RODO)
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