OPIS ARCHIETEKTONICZNO-BUDOWLANY

w zakresie instalacji sanitarnych budowy studni wodomierzowej , podziemnego
zbiornika wody czystej 0 V =150 m3 i kontenerowej hydroforni usytuowane w m.
Kobylanka na dz nr. 338, 339 i 340 dla Gminy Lipinki w ramach zadania ,, Rozbudowa
sieci wodociagowej w gminie Lipinki w m. Kryg i Rozdziele,,

1.0. Podstawa opracowania .

-umowa z Inwestorem

- projekt zagospodarowania terenu w sk. 1: 500

- wizja lokalna w terenie

- normy branzowe projektowania zbiornikow i hydroforni

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Ziemnych - ,, Budownictwo w
dziedzinie gospodarki wodnej ,, - opracowat - prof. dr. hab. Wojciech Wolski

- ,, Empiryczne wyznaczanie przeptywow maksymalnych o okreslonym
prawdopodobienstwie pojawienia si¢ w zlewniach karpackich dopltywéw Wisly -prace
Panstwowego Instytutu Hydrologiczno - Meteorologicznego - zeszyt nr. 106 - Jerzy Punzet -
Warszawa 1972 r .

- uzgodnienia wstepne z Inwestorem

2.0. Literatura zwiazana z opracowywang .
- Hydrologia i Hydraulika - opr. E. Czetwertynski i A. Szuster
- Wodociagi - zaopatrzenie -uj¢cie -dostarczanie -gromadzenie -rozprowadzanie wody -
- prof. T. Gabryszewski - Warszawa 1975 r
- Podstawy gospodarki wodnej i $ciekowej w uspotecznionych gospodarstwach rolnych -
-poradnik - praca zbiorowa -

Warszawa 1977 r

- Obliczanie systemow zaopatrzenia w wodg - prof. dr.hab. inz. E. W. Mielcarzewicz
- Warszawa 1977 r

- Zaopatrzenie w wodg 1 kanalizacja osiedli wiejskich - J. Wierzbicki , A. Szpindor
- Warszawa 1978 r

- Oczyszczanie wod powierzchniowych - materialy do ¢wiczen - mgr inz. K. Bolek
- Krakéw 1980 r

- Technologia wody - prof.dr. hab.inz. Apolinary L. Kowal - Warszawa 1977 r

- Urzadzenia do uzdatniania wody- zasady projektowania i przyktady obliczen -

dr.inz.Z.Heidrich - Warszawa 1980 r

- normy , wytyczne projektowania , katalogi producentow urzadzen

3.0. Zakres zadania .

Dla umozliwienia zasilania budynkow mieszkalnych jednorodzinnych i obiektow publicznych
usytuowanych w m. Kryg — Gmina Lipinki - Gmina Gorlice wydata warunki przytaczenia do
wiejskiej sieci wodociagowej bedacej w administracji Gminy Gorlice poprzez wlaczene do
istniejgcej sieci PE 160 usytuowanej na dz nr. 239/1 w m. Kobylanka . Z uwagi na niskie
ci$nienie w sieci wiejskiej Gminy Gorlice obstugujacej swoich mieszkancéw w m. Kobylanka
przy wydawaniu warunkow dla Gminy Lipinki — Gmina Gorlice wyrazita zgode na
podtaczenie do sieci pod warunkiem iz Gmina Lipinki na trasie swojej sieci wybuduje lokalna
hydrofornie z zbiornikiem magazynowym wody .

Przedmiotem opracowania jest projekt studni wodomierzowej , zbiornika podziemnego wody
czystej o V =150 m3 oraz lokalnej hydroforni .

4.0.Budowa geologiczna .
Teren lokalizacji zadania potozony jest w obrebie jednej z najwickszych jednostek




tektonicznych Karpat Zewnetrznych — serii §laskiej. Zbudowana jest ona ze skat

osadowych wieku kredowego 1 paleogenskiego , sktadajacych si¢ z

naprzemianleglych piaskowcow i tupkow . Na terenie wystepuja piaskowce

cienkotawicowe 1 tupki. Utwory trzeciorzedowe glebszego podtoza przykryte sa
czwartorzgdem .

Zbocza gor 1 wzniesien przykryte sa warstwa utworéw zwietrzelinowych w postaci glin 1
rumoszy gliniastych w wyniku wietrzenia podtoza skalnego. Grubos$¢ warstwy zwietrzeliny
jest zréznicowana i na zboczach stromych jest ona mniejsza 1 tam tez czesto wykazuje
tendencje do zsuwania si¢ i tworzenia osuwisk 1 sptywow powierzchniowych warstw gruntu.
Doliny rzek i potokow wypetniajg utwory akumulacji rzeczno-lodowcowej , wyksztalcone w
postaci kompleksu otoczakow , piaskow , zwirow , gtazoéw rzecznych , przykrytych warstwa
glin piaszczystych. Wystgpowanie tego typu utworéw stwierdzono w otworach badawczych
na trasie projektowanej sieci wodociggowej , potozonych w obrebie doliny potoku Siarka .

5.0. Warunki geotechniczne posadowienia projektowanych urzadzen .

Z uwagi na zmienng budowe podtoza geologicznego oraz zmienne warunki gruntowo-wodne
jakie mogg si¢ pojawi¢ w trakcie realizacji prac budowlanych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej nalezy lokalizowa¢ na piaskowcach , gliniastych lub glinach o konstrukcji
twardoplastycznej . Pod sieci wodociagowe stosowac podsypki piaskowe . Wykopy
wykonywa¢ w suchej porze roku. Z analizy warunkéw geologiczno- inzynierskich jakie
zostaly zamieszczone w dokumentacji hydrogeologicznej wynika iz miejsca lokalizacji
obiektow oraz ich wielko$¢ ( studnie oraz sieci ) pozwalaja na zaliczenie projektowanych
obiektow do drugiej kategorii geotechnicznej .

6.0.Rejestr zabytkow .
Teren na ktorym jest projektowana sie¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz
nie podlega ochronie .

7.0.Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko .

Stopien ingerencji sieci wodociggowej w srodowisko przyrodnicze jest najwickszy w fazie
budowy. Trasa sieci zostata zaprojektowana w sposob eliminujacy 1 minimalizujacy
negatywne zjawiska dla srodowiska i prowadzona jest wzdtuz drogi powiatowej w poblizu
istniejgcego juz uzbrojenia podziemnego.

Wykopy przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem oraz w poblizu

istniejgcego drzewostanu zostang wykonane rgcznie. Realizacja inwestycji nie naruszy
obecnego stanu $rodowiska, nie wprowadzi zadnych zmian w wodach powierzchniowych,
gruntowych, powietrzu, rzezbie terenu i walorach krajobrazowych srodowiska naturalnego.
Projektowane sieci wodociagowe zaprojektowano dla obszaréw w ktérych brak jest
zorganizowanej sieci kanatow z mysla o ochronie srodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja czgsciowo potozona jest na obszarze Natura 2000 ,,Beskid Niski ” —
kod obszaru PLB 180002 ustanowionym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia

5 wrzesnia 2007 roku w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
(Dz.U.Nr 179, poz.1275 ), jednak jej charakter, ograniczenie lokalne do miejsca jej
realizacji oraz czasowe do okresu prowadzenia prac budowlanych, a takze lokalizacja w
zwartej zabudowie wsi nie bgdzie znaczaco oddziatywac na ten obszar. Na okoliczno$¢
wplywu inwestycji na §rodowisko zostala wydana Decyzja Srodowiskowa .

8.0. Ochrona zieleni, obszaréow lesnych i chronionych

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie przewiduje si¢ wycinania istniejacego
drzewostanu , Prowadzone roboty ziemne nie bedg powodowa¢ naruszenia systemu
korzeniowego drzew. Trase¢ zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych,
lesnych 1 istniejgcego drzewostanu.




Na terenie realizacji inwestycji obowigzuje ochrona drzew lub krzewow zgodnie z ustawg z
dn. 16.04.2004 DzU. Nr. 92 z 2004 r poz. 880 ..

9.0. Prognozowany wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie ujecia wody , sieci wodociagowej , stacji
uzdatniania wody z zbiornikami infrastrukturg jest inwestycja proekologiczna, jej
zrealizowanie spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i
gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowosci.

Przedmiotowg inwestycje¢ nie zalicza si¢ do obiektow mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

10.0. Studzienka wodomierzowa .

Dla pomiaru ilosci wody zasilajacej zbiornik wody czystej i hydrofornie - zaprojektowano
montaz studni wodomierzowej jako zelbetowej wylewanej o wymiarach zewnetrznych

320 x 200 cm H =210 mm .W studni zabudowany zostanie zestaw wodomierzowy .
Zabudowg zestawu wodomierzowego wykona¢ zgodnie z PN-91/B-10728 — studzienki
wodociggowe oraz PN-91/M- 54910 — Wodociagi . zabudowa zestawow wodomierzowych w
przytaczach wodociggowych . Studzienke oraz montaz przewodéw w studzience wykonac
zgodnie z rysunkiem szczegélowym zataczonym do opracowania .

Zaprojektowano studnie wylewang zelbetowg z ptyta przykrywajaca oraz wiazem zeliwnym
klasy C250 $rednicy 600 mm . Studzienkg lokalizuje si¢ w terenie zielonym . Od zewnatrz
studnie zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie srodkami ochronnymi beton a nastepnie owinaé
do glebokosci 1,6 m folig poliuretanowa . Do glebokosci 1,5 m pod terenem $ciany studni
1zolowac cieplnie ptytami z polistyrenu ekstrudowanego ( styropianu niebieskiego) gr 5 cm .
Do plyty przykrywajacej studnie od spodu przyklei¢ styropian gr 5 cm z wyprawg zewnetrzng
z atlasu. Dla zabezpieczenia przed przemarzaniem montowaé wtaz z podwojng pokrywa lub
zastosowa¢ wewnetrzny wtaz drewniany z izolacja ze styropianu gr 5 cm . Teren wokot
studni winien by¢ usytuowany min 5 cm od poziomu wilazu dla uniemozliwienia
przedostania si¢ wody opadowej do wewnatrz studni wodomierzowej . Wewnatrz studnie
pomalowac na jasny kolor.

W studni montowa¢ zasuwy kotierzowe DN 100 przed i za wodomierzem , osadnik
kotierzowy DN 100 , wodomierz ultradzwigkowy DN 80 o

V =0,0035L/h- 134,0m3/5 oraz zawor antyskazeniowy DN 100 zgodnie z PN-92/B-
01706/Az1: 1999.

Studnie wykonac¢ zgodnie z zalaczonym do opracowania rysunkiem szczegdétlowym

11.0. Zbiornik magazynowy wody czystej V= 150m3

Dla gromadzenia wody czystej uzdatnionej na terenie hydroforni zaprojektowano
czterokomorowy podziemny zelbetowy zbiornik wody pitnej o pojemnosci V =150m 3 .
Poszczegdlne komory zbiornika w dolnej czgsci potaczone s dwoma otworami 50 x 50 cm.
Do zbiornika przylega komora zasuw . Do poszczegdlnych komor zaprojektowano po dwa
wejscia rewizyjne §r. 800 mm z wtazami zeliwnymi 600 mm . Zejs$cie do zbiornika mozliwe
jest przez klamry wtazowe ktére winny by¢ wykonane jako ocynkowane . Odpowietrzenie
komor zbiornika 1 komory zasuw stanowig rury wywiewne PCV ér. 110 m z wywiewkami
usytuowanymi na wysokos$ci ok. 1,0 m nad terenem.

W dnie jednej z komor zbiornika usytuowano studzienke spustowa zaglebiong ok. 30 cm od
dna zbiornika z usytuowanym w niej koszem ssawnym . Spadek posadzki komér wykona¢ w
kierunku studzienki spustowej . Przejscia przewodow przez $ciany zbiornika wykonaé
szczelne typu PS zgodnie z zalagczonym do opracowania rysunkiem szczegélowym . W
zwiazku z tym iz zbiornik jest obsypany ziemia a ptyta gorna ocieplona nie przewidziano
ogrzewania komory zasuw. Dla zachowania ciepta jakie panuje w ziemi nalezy dodatkowo




ociepli¢ studzienki wtazowe ptytami styroduru gr. 10 cm oraz korki izolujace pokrywe
wlazu styrodurem gr 20 cm .

Zasilanie zbiornika w sie¢ wodociagowg

Zasilanie zbiornika w woda czysta realizowane bedzie ze studni wodomierzowej przewodem
PE 160. Przewod PE 160 doprowadzony zostanie do studni betonowe;j

$r. 800 mm i glgbokosci H = 2,9 m umieszczonej przy zbiorniku. W studni zamontowany
zostanie zawor odcinajacy typ FV 300 - DN 100 z ptywakiem do zamykania doptywu wody
do zbiornika. W zbiorniku usytuowany zostanie ptywak w/w zaworu oraz wyptyw na
wysokosci ok. 4,2 m nad dnem zbiornika ok. 15 cm nad lustrem wody.

Spust wody z zbiornika

Spust wody ze zbiornika przewidziano przewodem PE 160 z osadnika usytuowanego w
zbiorniku przy pomocy kosza ssawnego . Przewo6d prowadzony jest w komorze zasuw z
umieszczonym na przewodzie zaworem odcinajacym .

Czerpanie wody ze zbiornika dla celow zaopatrzenia w wode

Czerpanie wody ze zbiornika dla ptukania filtréw i zasilania SUW przewidziano przewodem
PE 160 zakonczonym koszem ssawnym z zaworem stopowym usytuowanym ok. 15 cm nad
dnem zbiornika po przeciwnej stronie w stosunku do napeiniania . Przewod uktadac ze
spadkiem ok. 1% w kierunku do przeptywu wody i mocowac¢ do dna zbiornika . Na
przewodzie montowac¢ zasuwe kotnierzowa DN 150 .

Przelew wody ze zbiornika

Przelew wody z zbiornika realizowany bedzie przewodem PE 160 z lejem spustowym
regulujgcym ilos¢ wody w zbiorniku na poziomie ok. 3,0 m nad dnem do przewodu
spustowego odprowadzajacego nadmiar wody do kanalizacji .

12.0. Hydrofornia loklana

11.1. Rozwigzanie techniczne .

Zasilanie budynku hydroforni w wode¢ przewodami 2 x PE 160 ( wejscie 1 wyjscie )
realizowane bedzie z projektowane;j sieci wiejskiej usytuowanej przy drodze dojazdowej do
hydroforni. W hydroforni zabudowano zestaw pompowy typ Hydro2000 MPC-E typ
34CRIE20-4 ,4 x 7,5kW , 380 V, V=86 m3 / h, Hc = 85m H20 + automatyka Control
2000 ze sterownikiem PMU 2000 + przelacznik pracy awaryjnej . Zaprojektowano zestaw
sktadajacy si¢ z czterech pomp ktdrych praca sterowana jest automatycznie i przebiega w
sposOb ptynny z uwagi na wyposazenie szafy sterowniczej w falownik. Wiaczanie kolejnych
pomp nastepuje w zaleznos$ci od rozbioru wody jaki jest pomiedzy hydrofornig a siecia
wodociagowa

Praca hydroforni jest w pelni automatyczna.. Na kroécu ttocznym zestawu pompowego
montowac zawor bezpieczenstwa sprezynowy petnoskokowy Si 6301- DN 50/80 oraz
przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX typ DD 25 0 V =25 L . Na kroccu zasilajacym
montowac zawor na i odpowietrzajacy dustopniowy DN 100 .Zestaw pompowy potaczony
zostanie z instalacja poprzez laczniki amortyzacyjne. Sterowanie zestawem pompowym
realizowane bedzie przetwornikiem cisnienia . Dla dezynfekcji wody zaprojektowano montaz
lampe bakteriobdjcza typ TMA AM3 — V= 85m3/h + czujnik pomiarowy promieniowania.Na
przewodzie ttocznym za zestawem montowac przetwornik ci$nienia 0-10 bar.
Zaprojektowano rowniez obejscie hydroforni z przepustnica odcinajaca . Na wejsciu i
wyjsciu hydroforni montowa¢ kulowe zawory zwrotne potaczeniach kotierzowych .

11.2. Roboty montazowe i armatura .
Instalacj¢ wodng w hydroforni wykona¢ z rur stalowych chromoniklowych o
potaczeniach kotierzowych. Armature wykonaé¢ rOwniez z zastosowaniem potgczen




kolierzowych . Na armatur¢ odcinajaca przy zbiornikach stosowaé zawory w
potaczeniach kolierzowych na cisnienie 1,6 MPa.

11.3. Proba hydrauliczna instalacji w_hydroforni i dezynfekcja .
Wykonang instalacj¢ nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na ci$nienie 10 bar . Instalacja
przy napetlnianiu woda powinna by¢ dobrze odpowietrzona , koncéwki przewodow
zadekowane w potaczeniach koinierzowych , zawory catkowicie otwarte . Wynik préby
jest pozytywny jezeli w ciggu 30 minut nie nastgpi spadek ci$nienia .
Po wykonaniu proby szczelnosci sprawdzi¢ :

a ) dziatanie przetwornika ci$nienia

b ) prawidlowos$¢ pracy cykli zestawu pompowego ,

¢ ) dzialanie zawordw bezpieczenstwa .
Proby wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10740 . Przed oddaniem do eksploatacji pompowni
nalezy wykona¢ dezynfekcje stacji zgodnie z pkt 2.4.6. wg normy PN-81/B-10740

11.4. Wytyczne i wyposazenie .
W hydroforni nalezy zainstalowac :
1. Sygnalizacje optyczng pracy zestawu pompowego ,
2. Zabezpieczenie silnikdOw pomp - przecigzeniowe i zwarciowe ,
3. Zerowanie urzadzen ,
4. Przewidzie¢ zainstalowanie dwoch gniazd na napigcie nie wigksze niz 24V,
5
6
7

. Zapewni¢ wentylacje pomieszczenia w ilosci 1,5w/h,

. Zapewni¢ dostateczne o$wietlenie §wiatlem dziennym .

. W zestawie ztaczowo- pomiarowym przewidzie¢ montaz gniazda dla podiaczenia
agregatu pradotworczego

11.5. Dobor podstawowych zespoléow hydroforni .
Zestaw pompowy
Wydajnos¢ wodociagu

V=76m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia zestawu

H =285,0 mH20
Maksymalna wydajnos¢ wodociagu dla celow gospodarczych V=10,0m3/h
Niezbedna wydajnos¢ wodociagu dla celow p.pozarowych V=76,0m3/h
Dla parametrow wysoko$¢ podnoszenia H = 82,0 m H20 i wydajnosci V=86,0 m3 /h
dobrano zestaw hydroforowy typ Hydro2000 MPC-E typ 4CRI20-4 U2 D-A-A-A ,4x 7,5
kW ,380V,V=86m3/h,Hc=285m H20 + automatyka Control 2000 ze sterownikiem
PMU 2000 + przetacznik pracy awaryjnej sktadajacy sie z czterech pomp montowanych na
wspolnym fundamencie usytuowanym 25 cm nad posadzka .

Zestawienie elementow hydroforni

Lp Wyszczegolnienie Jedn. | Ilosc
1 2 3 4
1 Zasuwa miekkouszczelniona kolierzowa — DN 150, PN 16 szt 7
2 |Zawdr zwrotny kulowy kolierzowy DN100 , PN 16 szt 1
3 |Manometr 0 -10 bar szt 2
4 |Zawor na i odpowietrzajacy do wody dwustopniowy DN 100 szt 1
5 |Zestaw hydroforowy typ Hydro2000 MPC-E typ 4CRI20-4,4x 7,5kW ,380V, kpl 1

V=86 m3/h, Hc=_85m H20 + automatyka Control 2000 ze sterownikiem PMU 2000
+ przelacznik pracy awaryjnej

6  |Fundament pod zestaw pompowy o wymiarach - 215 x 60 cm na wysoko$ci 25 cm nad szt 1
posadzka
7  |Lacznik amortyzacyjny DN150 szt

8  |Lampa bakteriobojcza typ AM3 — V= 85m3/h, Hc=1270mm , Dz = 256 mm ,g=68kg + | kpl 1
czujnik pomiarowy promieniowania




9 |Szafa sterujaca lampa bakteriobdjcza szt 1
10 |Kurek probiercy do wody zimnej chromoniklowy DN 20, PN 16 szt 1
11 |Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex typ DD 250V =25L szt 1
12 |Zawor bezpieczenstwa sprezynowy petnoskokowy Si 6301- DN 50/80 szt 1

11.3. Roboty montazowe , armatura i izolacje .

Instalacje wodng stacji wykona¢ z rur PCV-U taczona poprzez klejenie .Na armature
odcinajacg przy zbiornikach oraz urzadzeniach do uzdatniania zastosowano przepustnice
sterowane recznie badz elektrycznie w potaczeniach kotlierzowych na ci$nienie 1,6 MPa .

11.4. Proba hydrauliczna instalacji w stacji .

Wykonang instalacje nalezy podda¢ probie hydraulicznej na ci$nienie 9 bar . Instalacja
przy napetnianiu woda powinna by¢ dobrze odpowietrzona , przeptukana , koncowki
przewodow zadekowane w potaczeniach kolnierzowych , zawory catkowicie otwarte .
Wynik proby jest

pozytywny jezeli w ciggu 30 minut nie nastgpi spadek ci$nienia.Po wykonaniu proby
szczelno$ci sprawdzi¢ dziatanie stacji .

11.5.Wytyczne i wyposazenie .
W stacji nalezy zainstalowac :
1. Sygnalizacj¢ optyczng pracy pompy |,
2. Zabezpieczenie silnikbw pomp - przecigzeniowe i zwarciowe ,
3. Zerowanie urzadzen ,
4. Przewidzie¢ zainstalowanie dwoch gniazd na napigcie nie wigksze niz 24 'V,
5. Zamontowa¢ zlew blaszany z zaworem czerpalnym ze zlaczka do weza i
baterig natryskowg ratunkowa oraz wpusty piwniczne DN100 mm ,
6. Zapewni¢ wentylacje pomieszczenia w ilosci 1,5w/h,
7. Zamontowac osuszacz powietrza

8. Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczenia - 8 © C

Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z :

-,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Sztucznych ,,

- Rozporzadzeniem Ministra i Infrastruktury z dn. 12.04.2003 r - w sprawie

warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr. 75
poz.690 ,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Ziemnych -,

Budownictwo w dziedzinie gospodarki wodnej ,, - opracowanie - prof. dr. hab. Wojciech
Wolski

Opracowala : mgr inz. Barbara Wojtas







