SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE SANITARNE

INSTALCJE WOD.-KAN. - BUDYNEK HYDROFORNI LOKALNEJ
W M. KOBYLANKA

-nr kodu CPV 45.33.22.00-5

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L.p. Wyszczegodlnienie Nr. strony
Strona tytutowa 1
Zakres zadnia 2

2 |Dane ogoblne przedsiewzigcia i lokalizacja zadania: 2
2.1. Stacja uzdatniania wody — instalacja wod-kan 2
3 |Okres$lenia podstawowe 3
4 |Ogoblne warunki dotyczgce robot 7
4.1 Materiaty 7
4.2. Zestawienie materialow 9
4.3. Sprzet 9
4.4. Transport 9
5 |Wykonywanie robot 9
5.1 .Wymagania og6lne 9
5.2.Zasady montazu rurociggow i urzadzen 13
5.3.Zasady montazu urzadzen kontrolno-pomiarowych 15
5.4.Montaz przyboroéw i urzadzen oraz armatury 15
5.5.Zabezpieczenia antykorozyjne przewodow 15
5.6.1zolacja cieplna 16
5.7.0znaczenia 17
6 |Kontrola jako$ci i odbidr robot 18
6.1 .Obmiar robo6t powykonawczy 18
6.2.Dokumentacja techniczna powykonawcza 18
6.3.0dbidr techniczny instalacji 19
6.4.Badania odbiorcze 20
7  |Przepisy zwigzane 23
8 |Normy zwigzane 24




1.0. Zakres zadania .

Dla umozliwienia zasilania budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych i obiektow
publicznych usytuowanych w m. Kryg — Gmina Lipinki - Gmina Gorlice wydata warunki
przytaczenia do wiejskiej sieci wodociggowej bedacej w administracji Gminy Gorlice
poprzez wlaczene do istniejacej sieci PE 160 usytuowanej na dz nr. 239/1 w m. Kobylanka
. Z uwagi na niskie ci$nienie w sieci wiejskiej Gminy Gorlice obstugujacej swoich
mieszkancow w m. Kobylanka przy wydawaniu warunkéw dla Gminy Lipinki — Gmina
Gorlice wyrazita zgode na podtaczenie do sieci pod warunkiem iz Gmina Lipinki na trasie
swojej sieci wybuduje lokalna hydrofornie z zbiornikiem magazynowym wody .
Przedmiotem opracowania jest projekt studni wodomierzowe;j , zbiornika podziemnego
wody czystej o V = 150 m3 oraz lokalnej hydroforni .

2.0. Dane ogolne przedsiewziecia

Instalacja wody zimnej i cieplej .

Zasilanie projektowanych przyboréw sanitarnych w budynku hydroforni realizowane
bedzie z projektowanej instalacji wody zimnej w budynku . Na przewodzie montowac
zawor kulowy odcinajacy DN25 mm oraz reduktor ci$nienia .Gléwne przewody
rozprowadzajace wody zimnej prowadzone sg po wierzchu §cian .

.Podejscia do przyboréw wody zimnej — prowadzi¢ po wierzchu $cian. w bruzdach .
Instalacj¢ wody zimnej projektuje si¢ z rur PE o potaczeniach zgrzewanych .

Instalacja kanalizacji sanitarnej i przelewowe z zbiornika wody czystej V=150 m3 .
Scieki sanitarne z projektowanych urzadzen sanitarnych w budynku oraz przelewowe z
zbiornika wody czystej odprowadzone zostang poprzez projektowane przykanaliki PCV
160 do studzienek zewnetrznych - usytuowane na projektowany przytaczu kanalizacji
ktéra odprowadza $cieki do lokalnej wiejskiej sieci sanitarnej . Na pionie kanalizacyjnym
montowac rewizje . Instalacje wykona¢ z rur PCV kanalizacyjnych $r.110 1 160 mm
faczone poprzez uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne , wraz z podejsciami
prowadzi¢ ze spadkami w kierunku sptywu sciekow .

Przewody poziome prowadzi¢ pod posadzka . Piony 1 wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurg wywiewng blaszang Srednicy 150 mm usytuowany na wysokosci 50
-100 cm ponad potacig dachu.

3.0.0kreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego
1995 r. poz. 48, rozdzial2).

Atest higieniczny (dawniej opinia higieniczna) - dokument potwierdzajacy
przydatno$¢ wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowa.
Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

Bezpieczenstwo pozarowe - stan eliminujacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi,

uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i
srodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego, oraz prowadzonych dziatan
zapobiegawczych przed pozarem.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyréb spetnia



srodkdw zabezpieczenia przeciwpozarowego, oraz prowadzonych dziatan
zapobiegawczych przed pozarem.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyrob spetnia

wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania i/lub wiasciwych przepisach prawnych; w
odniesieniu  do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
/zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane/ wymagania sg szersze i
certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych; w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. /Dz. U. nr 10 z-
dnia 8 lutego 1995r., pdz. 48, rozdziat 6/ podano zakres, zasady 1 tryb opracowania i
zatwierdzenia kryteriéw technicznych.

Centralne przygotowanie cieplej wody - wspolne podgrzanie wody 1 doprowadzenie jej
do punktow czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrzonego w energie
cieplng.

CiSnienie nominalne - umownie przyjeta /do znakowania armatury,
elementdéw rurociggéw 1 urzadzen/warto$¢ cisnienia charakteryzujagca wymiar i
wytrzymato$¢ elementu ci$nieniowego w temperaturze odniesienia; ci$nienie
nominalne jest liczbowo rowne warto$ci dopuszczonego ci$nienia roboczego.

Ci$nienie prébne - ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armature,
elementy rurociaggoéw i urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie dyspozycyjne - ci$nienie wody w miejscu zasilania instalacji w wodg w
warunkach uznanych za obliczeniowe

Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) ciS$nienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokos$ci
ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji
urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Czyszczak - element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia

Deklaracja dostawcy /deklaracja zgodno$ci/ - procedura, w wyniku ktorej dostawca
udziela pisemnego zapewnienia, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslonymi
wymaganiami; zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane za
dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
wydano deklaracj¢ zgodnosci z PN lub aprobate techniczng.

Demineralizacja wody - usuwanie z wody rozpuszczonych w niej soli.

Dokumentacja eksploatacyjna - dokument zawierajacy niezbedne dane techniczne i
informacje o czynnosciach koniecznych do wykonania podczas uzytkowania urzadzenia
oraz o sposobie prowadzenia prac zwigzanych z konserwacja urzadzenia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami w toku wykonywania robot.

budowy z naniesionymi zmianami w toku wykonywania robot.

Dokumentacja wykonawcza - projekt lub jego cz¢$¢ z naniesionymi
poprawkami, uwzgledniajagcymi zalecenia jednostki zatwierdzajace;.

Izolacyjnos¢ akustyczna pomieszczenia wzgledem pomieszczenia



zawierajacego Zrédlo dzwigku powietrznego - miara jakosci akustycznej przegrod
podlegajacych przestuchowi akustycznemu.

Instalacja wodociagowa -zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do
zaopatrzenia w wode obiektu budowlanego 1 jego otoczenia, stanowigcych catos¢
techniczno-uzytkowa.

Instalacja cieplej wody - czes¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze , uznanej
za uzytkowa

Instalacja kanalizacyjna -zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do
odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego 1 jego otoczenia do sieci
kanalizacyjnej zewng¢trznej lub innego odbiornika

Miejscowe przygotowanie cieplej wody - podgrzanie wody dla jednego lub kilku
punktow czerpalnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu lub pomieszczeniach
stanowigcych calo$¢ funkcjonalno-uzytkowa

Nominalna grubos$¢ Scianki rury (e,,) - grubos¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglona,
liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

Opinia higieniczna - patrz atest higieniczny.

Podlaczenie wodociagowe - odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacja
wodociggowa

Punkt czerpalny -miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego

Pompa cyrkulacyjna (w obiegu kotta) - urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody
wylacznie w kotle. Urzadzenie to (jezeli jest zainstalowane) wiaczane jest do pracy
przy rozruchu kotta oraz w czasie gdy odbiorniki ciepta sag wylaczone.

Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarnych lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym

Podlgczenie kanalizacyjne ( przykanalik )- przewod odprowadzajacy $cieki z
nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

Poziom dZwi¢gku - wazony poziom cisnienia akustycznego bedacy
obiektywnym pomiarowym przyblizeniem poziomu glosnosci.

Powierzchnia odwadniana - powierzchnia z ktorej $cieki odprowadzone sg do instalacji
kanalizacyjnej

Punkt zabezpieczenia - punkt ( miejsce ) w uktadzie wodociggowym, gdzie jest
zamontowany zespot zabezpieczajacy

Przeshuch akustyczny - przenikanie do pomieszczenia energii drgan
akustycznych, ktorych zrédto znajduje si¢ poza pomieszczeniem.

Przeplyw obliczeniowy —umowna warto$¢ strumienia objetosci lub strumienia masy wody
wyznaczone w dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji

Przeplyw zwrotny - ruch cieczy w instalacji z kierunku odptywu w kierunku doptywu

Przybor sanitarny- urzadzenie stuzgce do odbierania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych

Przewod spustowy ( pion ) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejs¢
kanalizacyjnych , rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego

Przewod odplywowy ( poziom ) - przewod stuzacy do odprowadzenia Sciekow z
pionow do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika
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Przewod wentylacyjny kanalizacji - przewod faczacy instalacje kanalizacyjna $ciekow
bytowo-gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji ( 1 sieci
zewngtrznej ) oraz wyrdOwnania ci$nienia

Rynna - przewod otwarty zbierajacy wody opadowe z potaci dachowej 1 odprowadzajacy je
do przewodu spustowego

Skala Celsjusza - skala temperatury skonstruowana w oparciu o dwa punkty

termometryczne 0° C punkt odpowiadajacy temperaturze topnienia lodu pod
cisnieniem 1,01325 x 10 MPa (1 atm) oraz 100° C - punkt odpowiadajacy temperaturze
wrzenia wody pod tym samym ci$nieniem; jednostka miary w skali Celsjusza nosi
nazwe stopnia Celsjusza (°C).

Skala Kelvina - termodynamiczna skala temperatury jest skalg bezwzgledna

przyporzadkowuje wartos¢ 273,15K (Kelwina), temperaturze dynamicznej punktu
potrojnego wody, definiuje jednostke temperatury w skali bezwzglednej: ,,Kelvin" jako
1/273.15 cze$¢ temperatury termodynamicznej punktu potréjnego wody Zaleznos¢
miedzy temperaturami:

T (K)it(°C): T (K) =t (°C) + 273,15 t (°C) = T (K) - 273,15

Skala temperatury - skala okreslona przez state punkty termometryczne
odpowiadajace stanom cieplnym, w ktéorych zachodzg §cisle okreslone
zjawiska, pod warunkiem przypisania tym punktom wartosci liczbowych.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba w
przyblizeniu rowng srednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztaltek - sSrednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest
bezwymiarowg zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Twardos¢ wody - wlasnos¢ wody wywolana obecnoscig rozpuszczonych w niej
naturalnych substancji /przede wszystkim soli wapnia i magnezu/. Powoduje ona
podczas odparowywania i ogrzewania wody wytracenia si¢ oraz odktadanie na
$ciankach naczynia kamienia kottowego: twardo$¢ wody okresla si¢ w molach
sktadnika /nadajacego wodzie twardo$¢/ na 1 litr wody; dawniej twardo$¢ wody
okreslana byta w jednostkach mval/l.

Typ zabezpieczenia zwrotnego -kryterium podziatu urzadzen zabezpieczajacych
wedlug okreslonej zasady dziatania , nalezacych do danej rodziny zabezpieczen

Urzadzenie zabezpieczajace przed przeplywem zwrotnym - urzadzenie stuzace
zabezpieczeniu wody do picia w systemie wodociggowym przed zanieczyszczeniem w
wyniku przeptywu zwrotnego

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna , powotana do eksploatacji instalacji
wodociggowej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia

Woda kotlowa - woda grzejna odpowiednio uzdatniona, wprowadzona do kotta i instalacji
centralnego ogrzewania

Woda uzdatniona - woda, ktorej wtasnosci zostaty w wyniku procesow
technologicznych dostosowane do postawionych wymagan, majacych zapobiec
tworzeniu si¢ kamienia kotlowego oraz zjawiskom koroz;ji.

Woda uzupehiajaca - woda przygotowana do zasilania kotta i instalacji
spetniajgca wymagania: - dla wody instalacyjnej wg normy PN-93/C-04607 [1] — dla
wody kotlowej zgodnie z wymaganiami producenta kotta.
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Woda uzytkowa- woda naturalna lub uzdatniona nadajaca si¢ do zastosowania
w okreslonym celu. W rozumieniu potocznym- woda przydatna do uzytku
w gospodarstwie domowym, spetniajgca wymagania dla wody pitne;.

Woda zasilajaca - woda przygotowana do zasilania kotla, wtlaczana do niego przez
pompe zasilajaca; zwykle w wypadku kotta parowego jest to mieszanina czystych
skroplin oraz wody uzupetniajacej, ktorg jest najczesciej woda zmigkczona.

Wymiennik ciepla - urzadzenie, w ktorym nast¢puje wymiana ciepta miedzy dwoma
czynnikami.

Woda instalacyjna - Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajgcych temperatur¢ zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodng

Whpust - urzadzenie shuzace do zabezpieczenia $ciekow z powierzchni odwadnianych 1
odprowadzenia ich do instalacji kanalizacyjne;j

Zabezpieczenie przeciwzalewowe- urzadzenie stuzace do zabezpieczenia przed
zalewaniem $ciekami z zewngtrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie
odplywowym lub podlaczeniu kanalizacyjnym

Zamkniecie wodne - urzadzenie zabezpieczajace przed wydostaniem si¢ gazow z
instalacji kanalizacyjne;j

Zanieczyszczenie wody do picia —jakiekolwiek obnizenie jakosci wody do picia

Zespol zabezpieczajacy — urzadzenie hydrauliczne lub kombinacja urzadzenia z innymi
elementami wyposazenia hydraulicznego stanowigce zabezpieczenie przed przeptywem
zwrotnym.

Zmi¢kczanie wody - podstawowy proces uzdatniania wody, polegajacy na usuwaniu soli
wapnia 1 magnezu, tj. gtbwnych skladnikow powodujacych twardos¢ wody, przez
przeprowadzanie ich w trudno rozpuszczalne, wytrgcajace si¢ zwigzki.

Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub usluga sa zgodne z okreslong normag lub innym dokumentem
normatywnym.

PN? - (zamiast okreslenia ,.ci$nienie nominalne" uzywane jest oznaczenie ,PN”) Literowo-
cyfrowe oznaczenie uzywane do celéw informacyjnych, dotyczace polaczenia

charakterystycznych cech mechanicznych i wymiarowych czesci sktadowych systemu
rurociggowego. Sktada si¢ ono z liter PN, po ktorych nastepuje bezwymiarowa liczba

Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) cis$nienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokos$ci
ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji
urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, t,.b (lub top/) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy

instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadane;j
trwatlosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym j ej punkcie.

DN? - (wymiar nominalny) Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci sktadowych instalacii
rurociggowych, ktore stosowane jest w celach informacyjnych. Sktada si¢ ono z liter
DN, po ktorych nastepuje bezwymiarowa liczba catkowita, ktora jest posrednio
zwigzana z wymiarem fizycznym otworu lub $rednicy zewnetrznej koncowek
przylaczeniowych, wyrazonym w milimetrach.



Specyfikacja techniczna - Dokument okreslajacy cechy, ktdre powinien posiada¢ wyrob lub
proces jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa
1 wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan,
opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

Znormalizowany wspolczynnik wymiarow (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczba w przyblizeniu rowna
stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci $cianki

4.0. Ogolne warunki dotyczace robot.

4.1.Materialv

Nalezy stosowac rurociggi metalowe z tym, ze:

1) w obiegach wody zimnej cieptej i cyrkulacji cieptej wody uzytkowej nalezy
stosowac rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200, rury ze stali odpornych na
korozje wg PN-H-74242 taczone przy pomocy tacznikow z zeliwa ciagliwego

2) w instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac rury z nie zmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) taczone na kielich zgodnie z PN-EN 1401-

1:1995

a) Dopuszcza si¢ w weztach wody cieptej stosowanie zasobnikow cieptej wody
oraz wymiennikéw ciepta pojemnosciowych (podgrzewaczy) wykonanych ze
stali weglowych zabezpieczonych przed korozja powtokami malarskimi lub
emalierskimi, ktére sg dopuszczone do kontaktu z wodg pitna.

b) Dobér materiatow dla obiegu wody zimnej ,cieptej i cyrkulacji nalezy uwzgledniac¢
kryteria w tym zakresie zawarte w WTW 1 O instalacji wodociggowych .

¢) Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej

d ) W kottowniach nalezy stosowa¢ wymienniki ciepta ze stali odpornych na korozje¢ oraz z
miedzi lub jej stopow jesli parametry robocze na to zezwalaja.

e) Dopuszcza si¢ w weztach instalacji ogrzewczych stosowanie przeptywowych

wymiennikow ciepla ze stali weglowych zabezpieczonych przed korozja

Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach
* Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowa¢ wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
* Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wlasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktoérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
1 dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej
certyfikacji

2) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub z aprobata
techniczng ,majace istotny wplyw na spehienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych
istotnego wptywu na speilnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia,



4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje¢ Europejska
wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa ,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;j, dla ktorych
dostawca, wydatl oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z
ta dokumentacja oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres
wykonywania robdt budowlanych przechowywa¢ o$wiadczenia, oraz
udostgpniac je przedstawicielom uprawnionych organow .

4.2.7estawienie materialow

Zestawienie materialow zalaczono za przedmiarem robot

4.3. Sprzet

Zestawienie sprzetu zataczono za przedmiarem robot

4.4. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen 1 odksztatcen przewozonych materiatdéw. Materiaty na budowg powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniami Inspektora
Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkoéw
transportu:

- samochodu skrzyniowego,

-samochodu dostawczego.

Transportowane materialy nalezy rozmiesci¢ rOwnomiernie oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem w czasie ruchu oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem w czasie
ruchu pojazdow.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gora warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury.
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Wymagane jest, aby w przypadku transportu luznych rur zatadunek i roztadunek odbywat
si¢ recznie.

5.0. Wykonywanie robot.

5.1.Wymagania ogdlne.

Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej 1 kanalizacji mozna przystapic¢
po stwierdzeniu przez kierownika budowy ze :

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwo
pracy do prowadzenia roboét instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne , majace wptyw na montaz

urzadzen

instalacji wodociggowo- kanalizacyjnej i cieptej wody ,

odpowiadaja

zatozeniom projektowym
Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania
urzadzen instalacji wodno-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatoéw lub elementow
przez inne rodzaje materialow o zblizonych charakterystykach i wymaganiach
technicznych . Odstgpstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta.

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen w ktorych temperatura nie spada ponizej 0 o C powinny by¢ utozone
w ziemi na takiej gtebokosci ,aby odlegtos¢ od powierzchni poditogi do wierzchu
przewodu wynosita co najmniej 50 cm przy zastosowaniu rur PCV.

W miejscu przej$¢ przez przeszkody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje ochronne z
wypehieniem wolnej przestrzeni pomi¢dzy rurociagiem a tuleja - szczeliwem
elastycznym.

Wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i réwnolegltych do $cian.

- Spadki przewodow wodociggowych powinny zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkod
dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek - zgodnie z WTWiO - robot

- Przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz
powietrzna nie mniejsza niz 20 mm .

- Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonane z rur PCV 1 innych tworzyw
sztucznych ( np. polietylenu) o podobnych wtasciwosciach powinny by¢ :

- prowadzone w odlegtosci min 10 cm od rurociggdéw cieplnych
W przypadku gdy ta odleglos$¢ jest mniejsza niz 10 cm nalezy
zastosowac¢ izolacje cieplng

Przewody nalezy izolowa¢ w przypadku , gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta
moglaby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej 30° C dla
przewoddéw wodociggowych i 45 °C dla przewoddw kanalizacyjnych .



Zabrania si¢ prowadzi¢ przewodow wodociggowych i1 kanalizacyjnych powyzej
przewoddéw instalacji elektrycznej

Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany i stropu

lub podtogi winna wynosic¢ : - 3 cm dla przewodéw DN 25 mm

- 5 cm dla przewodéw DN 25- DN 50 mm
- 7 cm dla przewodéw DN 65-DN 80 mm
- 10 cm dla przewodéw DN 100 mm

Minimalne odleglosci przewodéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji od przewodow
instalacji elektrycznej winny wynosi¢ 10 cm

Przewody nalezy mocowac do elementoéw konstrukcji za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw . Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaly
montaz instalacji jak rdowniez odizolowanie od przegrod budowlanych

Podejscia wodociggowe powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru

wody

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy
izolowac cieplne

Materiaty i urzadzenia stosowane w weztach cieptej wody uzytkowej i majace z
nig kontakt powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitng.

Jezeli wystgpuje mozliwo$¢, przekroczenia dopuszczalnych obcigzen na ciagu
komunikacyjnym do pomieszczenia kotlowni w czasie transportu urzadzen i
wyposazenia, dokumentacja techniczna powinna podawac sposob wprowadzenia
wyposazenia do pomieszczenia kotlowni.

Zabezpieczenie, przy uzyciu zaworow bezpieczenstwa, przed przekroczeniem
dopuszczalnego ci$nienia powinno by¢ realizowane w kottowniach 1 weztach
cieplowniczych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
PN-B-02414; PN-B02416; PN-B-02440 przy ich usytuowaniu:

1.) w bezposrednich weztach cieplowniczych instalacji ogrzewczych
wodnych z redukcja parametrow temperaturowych i ci$nieniowych (wezty
strumienicowe (hydroelewatorowe) zmieszania pompowego) - na
przewodzie zasilajacym za urzadzeniem redukcji parametréw czynnika
grzejnego, a w weztach zmieszania pompowego takze na przewodzie
powrotnym wezta

2.) w wymiennikowych weztach cieplowniczych ogrzewczych wodnych,
przy zabezpieczeniu instalacji odbiorcze] naczyniem wzbiorczym
przeponowym- na wylocie wody ogrzewanej z wymiennika ciepta przed
armaturg odcinajaca -W przypadku baterii wymiennikéw polaczonych
wspolnym kolektorem lecz wyposazonych indywidualnie w armature
odcinajgca kazdy z wymiennikow powinien by¢ zabezpieczony zaworem
bezpieczenstwa umiejscowionym migdzy armaturg odcinajacg wymiennik,

3) w wezlach cieptowniczych wody cieptej zawdr bezpieczenstwa
powinien by¢ usytuowany na doptywie zimnej wody migdzy wymiennikiem
(podgrzewaczem) i zaworem, zwrotnym.

4) w weztach z zasobnikiem wody cieptej nalezy zastosowac:
a) albo drugi zawor bezpieczenstwa za wymiennikiem (podgrzewaczem)
wody cieptej,
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b) albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowane do pojemnosci uktadu
wody cieptej, umiejscowione obok zaworu bezpieczenstwa na doptywie
wody zimnej miedzy podgrzewaczem i zaworem zwrotnym.

Nastawa zaworow bezpieczenstwa w wezle cieplowniczym powinna by¢ o 10% wyzsza
od cisnienia roboczego przewidzianego dokumentacjg techniczng w danym punkcie
usytuowania.
W przypadku zabezpieczenia instalacji 1 wymiennika instalacji ogrzewczej naczyniem
wzbiorczym otwartym, rurociagi: przelewowy i sygnalizacyjny powinny by¢
odprowadzone nad zlew w pomieszczeniu kottowni (wezta cieptowniczego). Nad zlew
powinny by¢ takze odprowadzone przewody odpowietrzajace z instalacji centralnego
ogrzewania odpowietrzanych centralnie.
Rurociagi spustowe od zaworéw bezpieczefistwa oraz od zaworéw spustowych nalezy
wyprowadzi¢ nad podlogowa kratke §ciekowa specjalng studzienke lub zlew jesli jest
on umiejscowiony ponizej poziomu tych rurociaggow.
Wezel cieptowniczy wody cieptej powinien by¢ wyposazony w wodomierz na doptywie
wody zimnej do wymiennika wody ciepte;j.
W wezle cieplowniczym oproécz wyposazenia w odmulniki zgodnie z norma
przedmiotowg PN-B-02423, na kazdym odgatezieniu w kottowni (w¢zle) na ktérym
znajduje si¢ armatura regulacyjna sterowana automatycznie, nalezy stosowac filtry
siatkowe o gestosci siatki co najmniej 96 oczek/cm o ile DTR zastosowanej armatury
regulacyjnej nie wymaga inacze;j.
Powierzchnie zewngtrzne rurociagdéw i urzadzen kottowni (wezta cieptowniczego)
wykonane ze stali nieodpornych na korozj¢ wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie, przy uzyciu zaworOw bezpieczenstwa, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia powinno by¢ realizowane w kotlowniach 1 wezlach
cieptowniczych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
PN-B-02414; PN-B02416; PN-B-02440 przy ich usytuowaniu:

1.) w bezposrednich weztach cieptowniczych instalacji ogrzewczych
wodnych z redukcjg parametrow temperaturowych i cisnieniowych (wezty
strumienicowe (hydroelewatorowe) zmieszania pompowego) - na
przewodzie zasilajacym za urzadzeniem redukcji parametréw czynnika
grzejnego, a w weztach zmieszania pompowego takze na przewodzie
powrotnym wezla,

2.) w wymiennikowych weztach cieptowniczych ogrzewczych wodnych,
przy zabezpieczeniu instalacji odbiorczej naczyniem wzbiorczym
przeponowym- na wylocie wody ogrzewanej z wymiennika ciepta przed
armaturg odcinajaca .W przypadku baterii wymiennikow potaczonych
wspolnym kolektorem lecz wyposazonych indywidualnie w armaturg
odcinajacy, kazdy z wymiennikow powinien by¢ zabezpieczony zaworem
bezpieczenstwa umiejscowionym mi¢dzy armaturg odcinajaca wymiennik,
3)w weztach cieplowniczych wody cieplej zawor bezpieczenstwa
powinien by¢ usytuowany na doptywie zimnej wody mi¢dzy wymiennikiem
(podgrzewaczem) i zaworem, zwrotnym. 4) w wezlach z zasobnikiem
wody cieptej nalezy zastosowac:
a) albo drugi zawor bezpieczenstwa za wymiennikiem (podgrzewaczem)
wody cieptej,
b) albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowane do pojemnosci uktadu
wody cieptej, umiejscowione obok zaworu bezpieczenstwa na doptywie
wody zimnej miedzy podgrzewaczem i zaworem zwrotnym.

11



Nastawa zaworow bezpieczenstwa w wezle cieplowniczym powinna by¢ o 10% wyzsza
od ci$nienia roboczego przewidzianego dokumentacjg techniczng w danym punkcie
usytuowania.

W przypadku zabezpieczenia instalacji 1 wymiennika instalacji ogrzewczej naczyniem
wzbiorczym otwartym, rurociagi: przelewowy 1 sygnalizacyjny powinny by¢
odprowadzone nad zlew w pomieszczeniu kotlowni (wezta cieptowniczego). Nad zlew
powinny by¢ takze odprowadzone przewody odpowietrzajace z instalacji centralnego
ogrzewania odpowietrzanych centralnie.
Rurociagi spustowe od zaworow bezpieczenstwa oraz od zaworow spustowych nalezy
wyprowadzi¢ nad podtogowg kratke Sciekowa, specjalng studzienke lub zlew jesli jest
on umiejscowiony ponizej poziomu tych rurociaggow.
Wezet cieptowniczy wody cieptej powinien by¢ wyposazony w wodomierz na doptywie wody
zimnej do wymiennika wody cieptej. - W wezle cieplowniczym oprocz
wyposazenia w odmuiniki zgodnie z norma przedmiotowg PN-B-02423, na kazdym
odgalezieniu w kotlowni (wezle) na ktorym znajduje si¢ armatura regulacyjna sterowana
automatycznie, nalezy stosowac filtry siatkowe o gestosci siatki co najmniej 96
oczek/cm o ite DTR zastosowanej armatury regulacyjnej nie wymaga inacze;j.
Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw 1 urzadzen kottlowni (wezta cieptowniczego)
wykonane ze stali nieodpornych na korozj¢ wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne
wykonywane przez czyszczenie r¢gczne lub mechaniczne zgodnie z normg PN-H-97051
powinno odpowiadaé 3 stopniowi czystosci wg normy PN-H-97050. Tak przygotowane
powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przy uzyciu materiatow
malarskich ogdlnego zastosowania odpornych  na maksymalng temperature
zabezpieczanych powierzchni, zgodng z projektem technicznym. Pokrycie
antykorozyjne powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i
nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80- 120 um. Staranno$¢ wykonania powtoki
antykorozyjnej powinna odpowiada¢ 2 klasie staranno$ci wykonania wg przedmiotowej
normy PN-H-97070.

Rurociagi 1 urzadzenia kottowni (wezla cieptowniczego) o podwyzszonej temperaturze
powierzchni oraz rurociagi wody zimnej w obrgbie wezta powinny by¢ izolowane
cieplnie. Izolacja cieplna powinna by¢ zgodna z projektem technicznym kotlowni (wezta)

1 odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Izolacja cieplng

nie nalezy pokrywac tych fragmentow poszczego6lnych urzadzen kotlowni (wezla) na

ktérych znajduje si¢ firmowe znakowanie (tabliczka znamionowa), ktére powinno by¢

czytelne bez naruszania izolacji.

Zaleca si¢ stosowanie w we¢zle cieptowniczym instalacji ogrzewczej zbiornika

bezcisnieniowego wody uzdatnionej do uzupetniania ztadu tej instalacji. Pojemnos¢

zbiornika powinna odpowiada¢ pojemnosci catkowitej instalacji lub pojemnosci

najwickszej sekcji instalacji odcinanej armaturg na gtdwnych rozdzielaczach

(kolektorach) usytuowanych w wezle cieptowniczym.

Wezet cieptowniczy cieptej wody uzytkowej powinien by¢ wyposazony w uktad

automatycznej regulacji temperatury cieptej wody uzytkowej

(statowartosciowy). Konstrukcja uktadu regulacyjnego powinna by¢

wyposazona w automatyczng funkcj¢ zwrotng w przypadku zaniku zasilania lub

awarii (automatyczne zamknigcie zaworu).

5.2. Zasady montazu rurociggow i urzadzen.

Polaczenie gwintowane przewodoéw wodociggowych nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy
teflonowej , przedzy lub past uszczelniajagcych Do urzadzen wody pitnej nie wolno
stosowac

minii lub farb miniowych
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Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wodociggowych nalezy wykonywac
wylacznie przy uzyciu tacznikdw.
Maksymalne odleglosci pomiedzy punktami mocowania przewodoéw
poziomych wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych powinny wynosi¢
-1,5m DN15-DN20
-2,0m DN25-DN32
-2,5M DN40-DN50
- 3,0 m dla DN 65 - DN 100

Potaczenia kielichowe rur PCV kanalizacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu
pierscienia gumowego $rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury .Bosy koniec
kielicha winien by¢ sfalowany
- Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢ 100 mm dla
pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w
kuchniach i tazienkach, 150 mm od 2-ch 1 wigcej misek ustepowych ,wpustow, przyborow
w zaktadach zbiorowego zywienia oraz od kilu przewodow razem potaczonych .
Srednice podejs¢ pojedynczych i podejsé zbiorczych powinny mieé $rednice zgodnie z
PN-92/B-01707.
- Minimalne $rednice piondw przewodow spustowych 1 podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:
- 50 mm do pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki ,zlewozmywaka
wanny ,pisuaru, wpustu podtogowego
- 75 mm do kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakdw, wanien,
pisuaréw, umywalek, wpustow podtogowych
-110 mm do pojedynczej lub kilu misek ustgpowych Maksymalny
rozstaw uchwytow dla przewoddw poziomych kanalizacyjnych wynosza:
-dlarur PCV ér. 0od 50 - 110 mm- 1 m
-dlarur PCV $r. od 110 mmi powyzej - 1,25 m
Przewody kanalizacyjne powinny spelia¢ warunki umozliwiajgce ich czyszczenie
- Przewody spustowe nalezy wyprowadzac¢ jako rury wentylacyjne ponad dach

- Podstawowe urzadzenia kotlowni (wezta cieplowniczego) powinny by¢ rozmieszczone w
pomieszczeniu kottowni (wezta) zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przy
zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego dopuszcza si¢ korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen jesli wigze si¢ to z optymalizacjg zwartoscig likwidacja
kolizji rurociggdw itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacje projektanta
kottowni (wezta).

Urzadzenia kotlowni (wezla cieptowniczego) powinny by¢ ustawione w pomieszczeniu
w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczegolnych urzadzen.
Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji jak wymienniki ciepta,
zawory regulacyjne, filtry, odmulniki, zasobniki itp. powinny by¢ montowane w
kotlowni (wezle) z uwzglednieniem tatwego dostepu i obshugi w tym zakresie. Rurociagi w
kotlowni (wezle cieplowniczym) nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie
pomieszczenia na wspornikach umieszczonych w $cianie lub stropie. W przypadku gdy
konstrukcja $cian lub stropu nie pozwata na takie obcigzenie, rurociagi nalezy mocowac
na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej
podtodze pomieszczenia. Konstrukcje wsporcze powinny zapewnia¢ stalo$¢ potozenia
rurociggoéw kottowni (wezta).
Na wspornikach umieszczonych w $cianach, jesli konstrukcja ich na to pozwala, lub na
konstrukcjach wsporczych ze stali profilowe] osadzonych w betonowej podtodze
kotlowni (wezta) nalezy mocowac takze urzadzenia kottowni (wezta), jak: wymienniki
ciepta, odmulniki, duze pompy bezdtawnicowe i inne, ktérych masa i wymiary
gabarytowe mogg stwarzac trudnosci z ich montazem i demontazem jak réwniez moga
powodowa¢ nadmierne obcigzenie rurociaggéw na ktorych sg zamontowane. Dla

13



zapewnienia prawidlowego dziatania i zabezpieczenia przed deformacja odpowiednie
konstrukcje wsporcze nalezy takze stosowac¢ w poblizu potaczen elastycznych
elementéw czy rurociaggow (kompensatory wydhluzen termicznych, elastyczne
amortyzatory drgan itp.). - Rurociggi w kottowniach (weztach cieptowniczych)
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu gdzie znajduje si¢
armatura spustowa. Wszystkie podstawowe urzadzenia kottowni (wezta) powinny
by¢ taczone z rurociggami  w sposob roztagczny umozliwiajacy tatwy demontaz i
wymian¢ poszczegolnych elementdéw instalacji bez konieczno$ci demontazu innych
urzadzen. Dopuszcza si¢ stosowanie armatury odcinajgcej taczonej z rurociggami przez
spawanie. Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu
gwintowanych kolierzy wg PN-ISO 7005-1 1 gwintowanych tacznikow rurowych
ocynkowanych z zeliwa ciggliwego zgodnych z normg PN-EN 10242.
Pompy powinny by¢ montowane mig¢dzy armaturg odcinajaca, a w przypadku
réwnoleglego taczenia pomp, na przewodzie ttocznym miedzy pompg i armaturg
odcinajaca nalezy montowaé zawor zwrotny. - Pompy hermetyczne (bezdlawnicowe)
nalezy instalowa¢ na prostych odcinkach przewodow w osi rurociagu tak, aby o$
silnika byta w polozeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przylaczeniowa
pompy nie powinna znajdowac si¢ pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja pompy
dopuszcza pracg przy pionowym polozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowac si¢ nad
pompa. Rurociagi przylaczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny
by¢ mocowane do wspornikow lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.
Podlaczenia kroécéw tlocznych pomp wirowych do rurociggdw powinny byé
wykonywane przy uzyciu elastycznych tagcznikow amortyzujacych. Warunek ten nie dotyczy
pomp hermetycznych o mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu pomp (w tym
blizniaczych) pracujacych cyklicznie (przetaczanych automatycznie) zaleca si¢ stosowanie
facznikodw amortyzacyjnych takze na kro¢cach ssawnych. Zawory regulacyjne sterowane
automatycznie powinny by¢ montowane w potozeniu zgodnym z instrukcja montazu
producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami elektrycznymi nie powinny by¢
montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu (sitownik pod zaworem).
Nie nalezy montowac aparatury 1 armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami
wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu wylotow
kro¢cdw spustowych wody z rurociaggdw kottowni (wezta), zawordw bezpieczenstwa itp.

5.3.Zasady montazu urzadzen kontrolno - pomiarowych

Montaz urzadzen do pomiaru ilosci ciepta (cieptomierzy), oraz innych urzadzen
pomiarowych stuzacych do rozliczen za ciepto 1 wod¢ wodociggowag zuzyte
do przygotowania cieplej wody, powinien by¢ zgodny z warunkami montazu
okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej dokladno$ci pomiaréw szczegolnej
uwagi wymaga miejsce 1 sposob montazu czujnikOw termometrycznych oraz
zachowanie odpowiednich prostych odcinkéw rurociagéw przylacznych przed i za
urzadzeniem pomiarowym przeptywu jesli takie sa wymagane przez producenta
urzadzen.
Pomiar temperatury w kotlowni (wezle cieptowniczym) powinien by¢ prowadzony w
nastepujacych punktach:

1) nawejsciu 1 wyjsciu czynnika grzejnego do 1 z wezta lub urzadzen kottowych,

2) nawejsciu i wyjsciu czynnika ogrzewanego do 1 z weda oraz instalacji

ogrzewczych,

3) nazasobnikach wody cieptej w Vii 3/4 wysokosci zbiornika,

4) wszedzie tam gdzie wskutek dziatania poszczegolnych urzadzen kottowni

(wezta)nastepuje zmiana parametrow temperaturowych.

Pomiar ci$nienia (oraz réznicy cisnienia) w wezle cieptowniczym powinien
by¢ prowadzony w nastepujacych punktach:
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1) nawejsciu i wyjsciu czynnika grzejnego do kottowni (wezta),

2) na wejsciu i wyjsciu czynnika ogrzewanego z kottowni (wezta) do
instalacji odbiorczych,

3) na kréceach (kolektorach) ssawnych 1 ttocznych pomp cyrkulacyjnych,

4) na zasobnikach ciepla,

5) wszedzie tam gdzie nast¢puje funkcjonalna zmiana parametrow ,,
cisnieniowych w wezle.

- Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych kottowni (weztach)
nalezy stosowac:

1) szklane termometry przemystowe odpowiadajagce wymaganiom
przedmiotowej normy PN-M-53820 w oprawie metalowej wg normy (BN-
66/2215-01),

2) termometry bimetaliczne ze skalg kotowa 1 dziatka elementarng o
wartosci jednego stopnia Celsjusza,

3) termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi
lub termoelektrycznymi
odpowiadajace normom przedmiotowym PN-M-53852 i PN-M 53820.

Do pomiaru ci$nienia w odpowiednich punktach pomiarowych kottowni
(wezla cieptowniczego) nalezy stosowac:
cisnieniomierze wskazowkowe (manometry) o klasie doktadnos$ci pomiarow 1,5
odpowiadajace normie przedmiotowej PN-M-42304. Ci$nieniomierze powinny by¢
wyposazone w armatur¢ odpowietrzajaco-spustowg (kurki) zgodng z norma
przedmiotowaPN-M-42303. Kroéce przylaczone cisnieniomierzy w punktach
pomiarowych o podwyzszonej temperaturze powinny by¢ zasyfonowane. elektryczne
(elektroniczne) przetworniki ci§nienia. Zaleca, si¢ stosowanie miernikdw roéznicy
ci$nienia mechanicznych lub elektrycznych w punktach pomiarowych, w ktorych
parametr ten jest niezbedny, a okreslany w oparciu O wskazania ci$nieniomierzy jak:
krocécee (kolektory) pomp cyrkulacyjnych, kolektory zasilania instalacji odbiorczych itp.
- W przypadku stosowania centralnych pomiarow temperatury i ci$nienia (takze roznicy
ci$nienia) - przy uzyciu np. centralnego, stacjonarnego lub przenosnego miernika
elektrycznego tych parametrow z przetgcznikiem odczytu poszczegdlnych wartosci
mierzonych - nalezy oprocz pomiarow centralnych stosowac stacjonarne termometry 1
manometry na przewodach wejsciowych 1 wyjsciowych (do instalacji odbiorczych)
kottowni lub wezta cieptowniczego oraz w punktach redukcji cisnienia.
Cisnieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilajacych instalacje
ogrzewcze oraz za urzadzeniami redukcji ci$nienia (za kazdym reduktorem) powinny
miec¢
na skali oznaczong czerwong kreska warto$¢ dopuszczalnego ci§nienia w tym
punkcie pomiarowym.

5.3.1. Tuleje ochronne.

- Przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym przez
$ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
- W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewngtrznej rury przewodu:
a) conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa
b) conajmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki
1 okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
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Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona
materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. e -
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej (szczelno$ci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I; wymagang dla
tych elementow , zgodnie z rozwigzaniem szczegdlowym znajdujagcym si¢ w projekcie
technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewngtrznej S$cianie

budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy

przepustowi uzyskanie gazo szczelnosci 1 wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem

szczegbtowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany

zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym si¢ w projekceie technicznym. Przejscie

rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu

5.4. Montaz przyvborow i urzadzen oraz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej  zaSlepienia i
ewentualne zanieczyszczenia.

Armaturg po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Usytuowanie od posadzki oraz nad przyborami - baterii ( zamknig¢ wodnych
przyborow sanitarnych) wykona¢ zgodnie z WTWiO Robét Budowlano-
Montazowych

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

5.5.Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrznych powierzchni przewodow i innych elementow

wykonanych ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie 1 w sposob okreslony w
projekcie technicznym.

5.6. Izolacja cieplna

- Przewody w kottowni (wezla cieptowniczego) oraz wody zimnej , cieptej i cyrkulacji
powinny by¢ izolowane cieplnie.
Dopuszcza si¢ nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow, jezeli z projektu
technicznego tej kottowni (wezta) wynika wymaganie nie izolowania okreslonych
przewodow.
Armatura kotlowni (we¢zla cieptowniczego) powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli
wymaganie to wynika z projektu technicznego tej kottowni (wezta).

- Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokoétem odbioru.
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- Material z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj
plaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym

- materialy przeznaczone do -wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste 1 nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materialdéw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnigtg lub uszkodzong po wloka antykorozyjng. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzeniane

si¢ ognia

5.7. Oznaczenia.

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglgdnionymi w instrukcji
obstlugi wezta cieptowniczego (kotlowni).

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostgpu, zwigzanych
z uzytkowaniem i1 obstugg tych elementow instalacji.

6.0. Kontrola jakosci i odbior robot

6.1.0bmiar robot powvkonawczy

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego . Obmiar
ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i1 zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, zgodnie z zalgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia , w tym np.:
1) dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi,
2) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na
gwint i facznikow,
2) dhugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dhugosci przewodu o wigkszej
srednicy.

6.2. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej okreslaja niniejsze WTWiO. W
szczegbdlnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia
obiektu z wykonang instalacjg oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny z charakterystyka ogo6lng zrodia ciepta i nominalnymi
parametrami pracy wezla.

3) projekt techniczny powykonawczy, to znaczy projekt, ktorego realizacje
potwierdzili kierownik robot instalacyjnych i inspektor nadzoru,
odpowiedzialni za prawidtowos$¢ wykonania, na ktorym naniesiono
dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia (rysunki powykonawcze
jak: rzuty, rozwinig¢cia, konieczne schematy itp.),
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4) obliczenia powykonawcze cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane
okreslajace nastawy armatury 1 innych urzadzen regulacyjnych).
5) dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,

6) oswiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone
do jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, sa zgodne z projektem
technicznym oraz obowigzujagcymi przepisami i normami,

7) instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacja techniczno -ruchowg tych
wyrobow zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbgdne,

8) na wyroby objete gwarancja dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta
lub dystrybutora.

9) obmiar robot powykonawczy

6.3.0dbior techniczny instalacji wodociagowych.

Do odbioru technicznego - cz¢Sciowego nalezy :

1) Odbior techniczny- czesciowy obejmuje pomieszczenie oraz elementy i
urzadzenia, ktérych badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze
technicznym-koncowym (tzw. prace zanikajace).

2) Odbior techniczny - czesciowy nalezy dokonywac szczego6lnie, jezeli dalsze
roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.

3) Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przykladowo w
stosunku do nast¢pujacych rodzajow robot:

-wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy -
umiejscowienie 1 wymiary otworu,

-wykonanie kanaléw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia
przewodow

-wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i §cian, spadek, odwodnienie,.

4) Po dokonaniu odbioru technicznego- czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do
prawidtowego wykonania instalacji . W protokdéle nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca 1 zakres robot objetych odbiorem.

5) W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich
przydatnosci do prawidlowego wykonania kottowni, w protokoéle nalezy
okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub
uzupeltniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru technicznego -czesciowego kotlowni.

Do odbioru technicznego - koncowego nalezy :

1) Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe , Iacznie z
wykonaniem izolacji cieplne;,

b ) instalacj¢ wyplukano, napetniono woda i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie
zakonczyty si¢  wynikiem pozytywnym,

¢ ) zakonczono uruchamianie kotlowni obejmujace w
szczegbdlnosci regulacje montazowg oraz badanie na goraco
w ruchu cigglym podczas ktérych zrodto ciepta zapewniato
uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego
(temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne)
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d) dokonano ruchu probnego wezta cieplowniczego

2) Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przedstawic¢
nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji i we¢zta (z
naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelieniami dokonanymi w
czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem
technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,
e) protokoly odbioréw technicznych czesciowych,
f) protokoly wykonanych badan odbiorczych ,

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby
' budowlane, z ktérych wykonano kottownie (wezet cieptowniczy),

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru
technicznego, 1) instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow,

1) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

6.4. Badania odbiorcze

- Badania odbiorcze instalacji powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej
przedmiotowa norma PN-B-02423 uwzgledniajacej ich podziat na badania przy
odbiorach czegsciowych oraz przy odbiorze koncowym.

- Odbiory robot instalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z WTWiO Robot
Budowlano-Montazowych

- Instalacje podlegaja odbiorom mig¢dzyoperacyjnym , czgsciowym i konhcowym

- Instalacje wody zimne;j, cieptej 1 cyrkulacji powinny by¢ poddane badaniom szczelnosci.

- Badania instalacji przeprowadzi¢ przed ewentualnym zakryciem bruzd i wykonaniem

izolacji.

- Probe szczelnosci wykonad przy pomocy pompki rgcznej lub ruchomego agregatu
pompowego

- Instalacja winna by¢ poddana préobie szczelnos$ci przy ci$nieniu 1,5 krotnej
wartosci ci$nienia roboczego - nie powinna wykazywac przeciekow

- Badanie instalacji wody cieple i cyrkulacji przeprowadza¢ dwukrotnie jeden raz na
zimno oraz na goraco . Probe szczelnos$ci na goraco przeprowadzi na ci$nienie
wodociggowe robocze.

I.) Metodvka niektorych badan odbiorczych okreslonych norma PN-B-02423,

a ktore nie zostaly w niej sprecyzowane:

)

2)

Badania szczelnos$ci kottowni (wezta) w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢
przy zamknigtych i zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajacych kottownie
(wezel) od sieci cieptowniczej lub kotlowni oraz od instalacji odbiorczych
zasilanych przez wezet.

Badania szczelno$ci w kottowni w stanie zimnym nalezy przeprowadzaé
oddzielnie dla kazdego wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadku gdy
dwa obiegi funkcjonalne oddzielone sg od siebie urzadzeniami o dopuszczalne;j
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roéznicy ci$nienia mniejszej niz ci$nienie probne, badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla tych obiegow jednoczesnie tak, aby dopuszczalna r6éznica
ci$nienia dla tych urzadzen nie zostata przekroczona.

4) Obnizanie i podwyzszanie cisnienia w zakresie od ci$nienia roboczego do
probnego powinno si¢ odbywac jednostajnie z predkosciag nie wickszg niz 1
bar/min. Podczas préby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje si¢ pod ci$nieniem
zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

5) Po stronie czynnika ogrzewanego zasilajacego instalacje odbiorcze, proba
szczelnos$ci na zimno powinna by¢ przeprowadzona przy ci§nieniu probnym
wymaganym dla tych instalacji.

6) Jezeli w uktadach kottowni (wezta cieptowniczego) zamontowane sg urzadzenia,
ktorych ci$nienie robocze odpowiada cisnieniu roboczemu w okreslonym
uktadzie we¢zta, natomiast obliczeniowe ci$nienie probne dla tych urzadzen jest
nizsze, na czas badania szczelno$ci wezta urzadzenia te powinny by¢ odcigte od
badanego obiegu wezta. Jezeli nie ma mozliwosci odcigcia tych urzadzen na czas
badania szczelnos$ci, nalezy badanie to przeprowadzi¢ dla wartosci ciSnienia
probnego odpowiadajacego najstabszemu urzadzeniu w uktadzie, lecz nie
nizszego niz 1,25 ci$nienia roboczego tego obiegu wezta (kottowni).

7) Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez
powolny wzrost cisnienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu jego
zamontowania i obserwacje manometru zwigzanego z badanym zaworem
Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa powinno nastapi¢ z chwilg przekroczenia
dopuszczalnego cisnienia o 10%.

II) Badania w stanie goracvm oraz w czasie ruchu probnego.

1) Badania zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegolne
obiegi funkcjonalne kotlowni (wezta) powinny by¢ przeprowadzone przy
wykorzystaniu przeptywomierza licznika ciepta a polegaja na odczycie oraz
rejestracji przeptywow czynnika grzejnego kolejno przez obiegi grzejne
poszczeg6lnych funkcji wezta 1 porownaniu ich z warto$ciami obliczeniowymi.

2) Pomiary takie nalezy powtdrzy¢ dla catego wezla (kottowni) po uruchomieniu
wszystkich obiegdw funkcjonalnych.

3) Badania wymiennikow ciepta w czasie trwania ruchu probnego powinny
obejmowac kontrole i rejestracj¢ temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego
wplywajacego 1 opuszczajacego wymienniki w poszczegdlnych uktadach
funkcjonalnych przy ustalonym nominalnym przeptywie czynnika grzejnego i
ogrzewanego. Wyniki tych pomiarow powinny by¢ pordwnane z tablicami
regulacyjnymi dostawcy ciepta.W przypadku baterii wymiennikéw taczonych
rownolegle, celem okreslenia obcigzen cieplnych poszczegdlnych wymiennikow
pomiary temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego nalezy wykonac dla
catej baterii oraz dla poszczegolnych wymiennikéw wchodzacych w jej sktad. W
przypadku braku opomiarowania w tym zakresie kazdego wymiennika, pomiary
te powinny by¢ wykonywane na kro¢cach przytacznych wymiennikow przy
uzyciu przeno$nych miernikéw temperatury z czujnikami przylgowymi.

111 Badania sprawnosci dzialania urzadzen zabezpieczajacych powinny obejmowagé:

1) badanie zachowania nastaw zawordéw bezpieczenstwa poprzez spowodowanie
wzrostu ci$nienia w poszczegolnych obiegach zabezpieczanych przez zawory 1

20



2)

odczyt na manometrze ci$nienia przy ktorym nastapito zadzialanie zaworu.
Zawory bezpieczenstwa powinny zachowa¢ nastawe dokonang na zimno,

kontrol¢ dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej
odpornosci termicznej poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu
temperatury czynnika grzejnego wychodzacego do instalacji odbiorczej
powyzej temperatury nastawy i obserwacje zadziatania oraz utrzymywania stanu
zabezpieczenia termicznego.

IV ) Badania szczelnosci w stanie goracym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje

wszystKkich polaczen w kotlowni (wezla) w trakcie ogrzewania i ochladzania ukladu

wezla (kotlowni).

V ) Badanie dzialania urzadzen regulacji automatycznej i recznej powinny

obejmowag:

)

2)

3)

4)

5)

badanie regulatorow roznicy cis$nienia poprzez odczyt ciSnienia na
manometrach zainstalowanych w poblizu kro¢céw czujnikowych regulatorow i
poréwnanie wynikéw badan z warto$cig wymagang w projekcie technicznym.
Dopuszczalna odchytka od warto$ci zadanych nie powinna przekraczad
deklarowanej przez producenta doktadnos$ci regulacji. Do badan tych nalezy
uzywa¢ manometroéw o klasie pomiarowej < 1,0 lub

manometrow roznicowych o takiej klasie pomiarowej 1 odpowiednim

zakresie pomiarowym,

badanie regulatora i ogranicznika przeptywu poprzez cykliczne odczyty

na przeplywomierzu licznika ciepta i rejestracj¢ przeptywow chwilowych
podczas stopniowego otwierania do pelnego otwarcia, a nastgpnie zamknigcia
zaworow regulacyjnych wszystkich obiegéw funkcjonalnych wody grzejne;j
kottowni (wezta). Wynik badania nalezy uzna¢ za pomyslny jezeli maksymalny
przeplyw czynnika grzejnego przez kottownie (wezet) nie przekroczyt wartosci
obliczeniowej (nastawionej) o wiecej niz 5%

badanie zaworéw redukcyjnych przez wymuszanie zmian przeptywu czynnika
grzejnego do urzadzen odbiorczych i cykliczne odczyty ci$nienia za zaworem
redukcyjnym (za kazdym zaworem redukcyjnym przy redukcji
wielostopniowej) i poréwnanie odczytdw z nastawg okreslong w projekcie
technicznym,

badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji kottowni (we¢zla) wody
cieptej (temperatury cieptej wody) powinno by¢ wykonane przez odczyty
1 rejestracje w okreslonym przedziale czasowym temperatury wyjsciowej wody
cieptej do instalacji odbiorczej. Odczyty i rejestracj¢ nalezy przeprowadzi¢
zaro6wno przy braku rozbiorow wody cieptej jak i przy czynnych punktach
poboru cieptej wody. Ocena wynikow badania powinna uwzgledniac¢
utrzymywanie temperatury wody cieptej na poziomie nastawy podczas braku jej
rozbioru jak tez amplitude wahan temperatury wody cieptej w zaleznos$ci od
wielkos$ci rozbioréw statystycznych

zaleca si¢ wykonywanie badania i oceny dzialania automatycznej regulacji
kottowni (wezla cieptowniczego) w oparciu p rejestracje ciggla parametrow
temperaturowych bedacych miernikiem skutecznosci dziatania regulacji

kottowni (wezla) przez okres 12-24h w czasie ruchu probnego. Zapisy tych

parametrow powinny by¢ zalacznikiem do protokétu badan odbiorczych kottowni
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(wezta).

V1.) Do koncowego protokolu odbioru winny byé zalaczone:

)
2)

3)
4)

wyniki wszystkich badan odbiorczych czesciowych 1 koncowych na zimno wraz z ich
ocena,

wyniki wszystkich badan odbiorczych na gorgco oraz w czasie ruchu probnego

wraz z ich ocena,

potwierdzenie zgodno$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
Niezaleznie od dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) 1 instrukcji obstlugi
poszczegbdlnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentéw, inwestor przed
przekazaniem uzytkownikowi kotlowni powinien dostarczy¢ pelng instrukcije
eksploatacyjng zawierajaca schemat technologiczny kottowni, podstawowe zasady
funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposob jej programowania i obstugi na
poziomie uzytkownika

7.0. Przepisy zwiazane.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 po6z. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 péz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/03 p6z. 1800,Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 po6z. 270) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie "Dz,U. Nr 113/98 ooz. 728

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
1. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych pie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 po6z. 673)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie rw sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawiane] przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
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10.

11.

12.

zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 pdz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U Nr 59/01 pdz. 608) (traci moc z dniem 9. J
1.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrze$nia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych
robdt budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 p6z. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.
714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998
r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98
poz. 906)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

8.0. Normy zwiazane.

FN-B-02431-1:1999 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej

mniejszej niz 1

PN-ENISO 1127:1999 | Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne

masy na jednostke dtugosci

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociagdéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potagczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancije i oznaczenia

PN-B-02423:1999+Ap | Cieptownictwo. W¢zty cieptownicze . Wymagania i badania przy

1:2000 odbiorze.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen ciepte] wody uzytkowej. Wymagania

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci
wody dla kottéw wodnych 1 zamknigtych obiegow
cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania wody

PN-H-74200.1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa.

Wymagania i badania

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania

PN-92/M-34031 Rurociagi pary 1 wody goracej. Ogolne wymagania i badania

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki
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PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania
i badania .

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne . Wymagania
1 badania przy odbiorze . Przewody wody zimne;j i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania
1 badania . Przewody wody zimne;j i cieplej z poli(chlorku winylu)
1 polietylenu.

PN-B - 10702: 1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki . Wymagania i badania .

PN-85/M-53820

Termometry przemystowe. Wymagania i badania

PN-83/M-53850

Termometry elektryczne. Czujniki
termometrow termoelektrycznych. Ogolne

PN-89/H-02650

Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni
stali staliwa i zeliwa do malowania

PN-70/H-97050

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni
stali do malowania

PN-92/M-74001

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikoéw

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-EN 1401-1:1995

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i1 systemu

PN-82/H-74002

Rury i ksztaltki z zeliwa ztacza 1 elementy wyposazenia instalacji
odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i
zapewnienie jako$ci

PN-EN 476:2001

Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-B-10720:1999

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-ISO 7-1:1995

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnosciag uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-92/B-01706+Azl

Instalacje wodociggowe . Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu

UWAGA:

Ilekro¢ w niniejszej specyfikacji lub przedmiarze robot podano typ , nazwe materiatu lub
urzadzenia nalezy przez to rozumie¢ iz nalezy stosowac¢ materiat , typ urzadzenia o
parametrach nie gorszych niz okreslono w niniejsze specyfikacji lub przedmiarze .
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