PREZYDENT MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO
ul. Lwowska 28A

oznaczenie organu wydajqgcego zaswiadczenie
Krosno, dnia 13.05.2024 r.
znak: PB.6743.2.74.2024.5

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, w zwigzku z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.), zaswiadcza sie, ze w sprawie objetej
zgtoszeniem:

1. przedmiot zgtoszenia: przebudowa ulicy Reymonta od km 0+400,53 do km 0+441,84,
na dziatkach nr ewid: 1047, 1059/1, 1061/1 w obrebie ewid. Suchodét

2. inwestor: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
3. data doreczenia zgltoszenia: 22.04.2024 r.
brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Jednoczednie informuje sie, ze wydanie niniejszego zaswiadczenia wyklucza mozliwos¢

whniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 30 ust. 6 Prawa budowlanego oraz uprawnia inwestora
do rozpoczecia robét budowlanych.

Otrzymuja:
(1) Gmina Miasto Krosno
2. a/a
Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla M. Krosna, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno



MATERIALY DO ZGLOSZENIA
BUDOWY LUB WYKONANIA INNYCH
ROBOT BUDOWLANYCH

ZADANIE: "Przebudowa ulicy Reymonta w Krosnie od km
0+400,53 do km 0+441,84”

INWESTYCJA:  Miasto Krosno, obrgb ewidencyjny ,,Suchodot”

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
186101 1.0007.1047; 186101 1.0007.1059/1;

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

Kwiecien 2024



Zawartos¢ opracowania

A. Projekt zagospodarowania terenu
I. Cze$¢ opisowa
1. Cze$¢ rysunkowa
— Plan sytuacyjny
— Przekr6j P1 / szczegoty

- 1:500
- 1:50/1:20

B. Opinie, uzgodnienia



Projekt zagospodarowania terenu

ZADANIE: "Przebudowa ulicy Reymonta w Kros$nie od km
0+400,53 do km 0+441,84”

INWESTYCJA:  Miasto Krosno, obrgb ewidencyjny ,,Suchodot”

Identyfikator dziatki ewidencyjne;j:
186101 1.0007.1047; 186101 1.0007.1059/1;

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

Kwiecien 2024
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I. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi publicznej — ulicy
Reymonta (drogi powiatowej nr 1990R) w granicach istniejgcego pasa drogowego ww.
ulicy w km od 0+400,53 do 0+441,84.

Przebudowa polega¢ bedzie na budowie drogi dla pieszych.

2. Podstawa opracowania

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.
zm.).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

[4] Mapa zasadnicza przyjeta do Panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

[5] Wizje lokalne w terenie.

3. Zakres inwestycji

Zakres prac obejmuje:
= budowe drogi dla pieszych,
» przebudowg o$wietlenia ulicznego,
* budowa kanatu teletechnicznego.

4. Stan istniejgcy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kro$nie w obrebie ewidencyjnym
»duchodot”. W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek ulicy Reymonta posiada przekroj
uliczny (przekro6j poprzeczny daszkowy), jednojezdniowy, dwupasowy (1/2) o szerokoS$ci
jezdni ok 5 m.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni realizowane jest poprzez spadki podtuzne
1 poprzeczne. Odbiornikiem wod deszczowych jest istniejaca kanalizacja deszczowa
zamknigta jak 1 przydrozny row odwadniajacy.

5. Stan projektowany
5.1. Rozwiazania sytuacyjne

W ramach przedsigwzigcia budowlanego planuje si¢ wykonaé¢ przebudowe ulicy
Reymonta na odcinku rownym k 41,31 m.

W ramach przebudowy przewidziano wykonanie nowej drogi dla pieszych od strony
potnocno wschodniej jak 1 przebudowe istniejagcego oswietlenia ulicznego kolidujacego
z inwestycja. Nawierzchnia ww. elementéw ulicy to kostka brukowa betonowa.



5.2. Rozwiazania wysokoSciowe

Niweleta ulicy nie zmieni si¢ w stosunku do jej istniejacego profilu podiuznego.
Jako typowe odstoniecia kraweznika przyjeto 12 cm, spadek poprzeczny drogi dla pieszych
to 2%.

5.3. Przekroje typowe

Po potnocno — wschodniej stronie przedmiotowej ulicy (strona lewa) zaprojektowano
droge dla pieszych o szerokosci 1,5 m. Zasadniczo ww. droge tworza chodnik (1,0 m) i pas
buforowy (opaska) o szerokosci 0,5 m.

Droga dla pieszych zlokalizowana przy krawedzi jezdni posiada jednostronne
pochylenie poprzeczne o wartosci 2,0% skierowane w kierunku osi ulicy. Od strony jezdni
zastosowano obramowanie krawe¢znikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm, ustawianym
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i na lawie betonowej
z oporem wykonywanej z betonu C12/15.

Od strony krawedzi pasa drogowego droga dla pieszych obramowana bgdzie obrzezem
betonowym 8x30 cm uktadanym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Jako typowe, docelowe odstonigcie krawgznikow przyjeto 12 cm.

Nawierzchni¢ chodnikow nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej koloru szarego
grubosci 6¢cm, przy czym, przy krawedzi jezdni przewidziano ulozenie opaski o szerokos$ci
~30cm (trzy rzedy) z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego.

5.4. Zjazdy

Przebudowa istniejacych zjazdow zwyktych polega¢ bedzie na sytuacyjno —
wysokosciowej korekcie ich stanu istniejacego, tj. wyokragleniu krawedzi przecigcia si¢
zjazdu z ulicg oraz dowigzaniu niwelety zjazdu do projektowanej drogi dla pieszych. Na
zjazdach o nawierzchni z kostki brukowej zostanie wymieniona nawierzchnia wraz
z warstwami konstrukcyjnymi na szerokos$ci przecinajacego chodnika. Kazdorazowo na
zjazdach o nawierzchni z kostki brukowej to chodnik przecina zjazd.
W takim przypadku obramowanie zjazdu nalezy wykonaé¢ podtuznie, od krawedzi jezdni
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm o wyniesieniu 4 cm ponad poziom jezdni
a od przeciwleglej strony obrzezem betonowym 8x30 cm.

6. Odwodnienie

Odwodnienie z drogi dla pieszych bedzie si¢ odbywac poprzez spadki podtuzne jak
I poprzeczne (2%) w kierunku osi ulicy. Odwodnienie ulicy w stosunku do stanu
istniejgcego nie zmieni Sig.

7. Roboty rozbiorkowe

Na odcinku ulicy objeta przebudowg przewiduje si¢ rozebranie istniejacej ogrodzen
kolidujacych z inwestycja, rozebranie istniejagcych nasypow, zebranie warstw ziemi



10.

11.

12.

urodzajnej. Dodatkowo w zwigzku z przestawieniem istniejagcego oswietlenia ulicznego
kolidujacego z inwestycja rozebrane zostang istnieje lampy wraz z fundamentami.
Przestawiona zostanie rOwniez szafa energetyczna o§wietlenia ulicznego

Istniejgce uzbrojenie terenu

Istniejace sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane sg pod jezdnia przedmiotowej drogi.
Planowana przebudowa ulicy zostanie wykonana bez korekty jej niwelety a tym samym nie
spowoduje zmiany glebokosci posadowienia ww. sieci uzbrojenia terenu.

Ewentualne zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nastgpi na warunkach
1 pod nadzorem wiasciwego gestora sieci.

UWAGA!
Przed rozpoczeciem robdt, przebiegajacych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu,
nalezy probnymi przekopami ustali¢ potozenie tych sieci.

Organizacja i bezpieczenstwo ruchu drogowego

Projekt docelowej organizacji ruchu bedzie stanowi¢ odrebne opracowanie.

Zielen

Na wycinke zieleni kolidujacej z inwestycja Inwestor uzyska pozwolenie odrebnym
opracowaniem.

Konstrukcja nawierzchni:

a) Droga dla pieszych

warstwa [cm]
= warstwa $cieralna z kostki brukowej typu HOLAND 6
= podsypka grysowa 3
= warstwa podbudowy =zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie 15
= warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie 15
39

Zestawienie powierzchni

| nawierzchnia drogi dla pieszych | [m?] |68 |




13.

14.

15.

16.

17.

Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dzialki i teren, na ktorym znajduje si¢ przebudowywany obiekt budowlany nie sg wpisane
do rejestru zabytkow jak i nie naruszaja postanowien miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Suchodét X czes¢ A” dla miasta Krosna.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.

Kanalizacja kablowa

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonany kanat technologiczny
z rur RHDPE-110/6,3 fi 110. Ww. kanat zostal pokazany na planszy sytuacyjne;j.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Inwestycja nie powoduje:
=  Zagrozenia ludzi lub mienia,
* pogorszenia stanu srodowiska,
»  pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych,
= wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw
sasiednich (w tym zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby),
= ograniczen w dostgpie do drogi publiczne;.

Przebudowa drogi bedzie oddziatywa¢ wytacznie na dziatke pasa drogowego na ktorej
zostanie wykonana.

Planowana przebudowa nie wptynie negatywnie na dziatki sgsiednie oraz na istniejacg na
nich zabudowe.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi normami i postanowieniami Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 682 z pdzn. zm.).

Prace drogowe wykonywane beda bez zamykania ruchu na drodze, z ewentualnym
ograniczeniem szerokosci jezdni na czas prowadzonych robot.



18. Informacja uzupelniajaca

W zwigzku z niniejszym opracowaniem, Inwestor — Gmina Miasto Krosno o$wiadcza,
iz nie bedzie wykonywa¢ wszystkich robot budowlanych opisanych w zgloszeniu z dnia
25.10.2023 r. do ktérego uzyskano brak sprzeciwu znak: PB. 6743.2.143.2023.S z dnia
6.11.2023 r. (przedmiot zgloszenia: ,,Przebudowa ul. Reymonta w Kro$nie — budowa drogi
dla pieszych”).

Roboty wylgczone z wykonania w km od 0+400,53 do km 0+441,84 — budowa opaski /
bezpiecznika z kostki brukowej betonowej,

Powyzsze spowodowane jest pozyskaniem gruntu (dziatka nr 1059/1) co skutkuje
mozliwo$cig budowy drogi dla pieszych o szerokosci 1,5 m (z czego cze$¢ chodnikowa to
1,0 m.) w miejscu ww. opaski.



I1. CZESC RYSUNKOWA

— Plan sytuacyjny
— Przekr6j P1 / szczegoty

1:500
1:50/1:20
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UZGODNIENIA BRANZOWE
Z GESTORAMI SIECI KOLIDUJACYCH
Z INWESTYCJA

ZADANIE: "Przebudowa ulicy Reymonta w Krosnie od km
0+400,53 do km 0+441,84”

INWESTYCJA:  Miasto Krosno, obrgb ewidencyjny ,,Suchodot”

Identyfikator dziatki ewidencyjne;j:
186101_1.0007.1047; 186101 1.0007.1059/1;

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

Kwiecien 2024
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1. kopia uzgodnienia z Wydzialem Komunalnym, Ochrony Srodowiska
1 Gospodarki Lokalami Urzedu Miasta Krosna odno$nie os$wietlenia
ulicznego z dnia 18.04.2024 r. w postaci opieczgtowania planszy
sytuacyjnej.

13
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kostka brukowa koloru szarego typu HOLAND cm

Legenda ~ rod beton liniii:

prj. kraweznik betonowy 15x30

prj. kraweznik betonowy 15x22 obnizony
prj. obrzeze betonowe 8x30

pas drogowy ul. Reymonta

granica opracowania e
prj. kabel elektroenergetyczny

Legenda — symbole:

zielen nie zinwentaryzowana — brak w terenie
nowa lokdlizacja lamp oswietlenia ulicznego wraz
z podfgczeniem

elementy przeznaczone do likwidaciji

nowa lokaliozacja szafy oswietlenia uliczneqo wraz
z podfgezeniem

prj. Kanaf technologiczny fi 110

konstrukcja nawierzchni drogi dia pieszych

1

I’

podsypka grysowa 3 cm

famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 = 15cm
_ W=wa ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63  15¢m

T 39cm

Legenda — kreskownie:
- prj. nawierzchnia drog dla pioeszych z kostki brukowej
betonowej koloru szarego 6 cm
= prj nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonwej koloru
czerwonego 8 cm
- prj nawierzchnia dojs¢ z kostki brukowej betonwe] koloru
czerwonego 6 cm

Rys D1 = 1/1
1:20; 1:50: 1:500



