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D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemniniejszejszczegotoweppecyfikacjitechnicznej(SST) opracowanepa
bazie OST s wymaganiaogolne dotyczice wykonaniai odbioru robdétzwigzanych z

wykonaniem warstw odsaczgych przy przebudowie drég z ptyt betonowych w ukiadzie
pasowym w Gminie Ostrorog

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowanajako dokument

przetargowyi kontraktowyprzy zlecaniu irealizacjirob6t zwigzanych zrealizacy zadania
wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzeniarobot
zwigzanych zwykonaniemwarstw odsiczapcych o grubosi srednio 15¢cm (min. 10cm)z
piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre&dlenia podstawowe gs zgodne z obowerujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okrgeniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gdmpcych :
— piaski,
2.3. Wymagania dla piasku

Piasek stosowany do wykonywania warstw godapcych i odcinagcych powinien
spetnig wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Piasek bdzie stanowit podsypk dla ptyt betonowych, dlateggpodstawowym
parametrem kwalifikujcym jest dobra zagzczalnos¢ Dopuszcza giniewielkie zaglinienie,
nie dopuszczasic nawet pojedynczych kamieni. Materigbrzed wbudowanienpodlega
organoleptycznej ocenie przydatnbprzez Inspektora Nadzoru.

2.5. Sktadowanie materiatlow
2.5.1. Sktadowanie piasku
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Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwyaorspcej nie jest wbudowany
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania,
to Wykonawca rob6t powinien zabezpie€zayo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podi® w miejscu sktadowania powinno dyowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirge] lub odgczapce]
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
— walcéw statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport piasku

Piasek ména przewozi dowolnymi srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minnynateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@O0M, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podiaze gruntowe powinno spetldiawymagania okrdone w D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

Warstwa odgczapca powinna b§ wytyczone w sposob unalbwiajagcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentarj projektows, z tolerancjami oki&gonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez/iera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufiwdiaé nacihgnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie piasku

Piasek powinien hyrozktadany w warstwie o jednakowej grébp przy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow ¢drgich wysokéciowych. Grubéc¢
roztozonej warstwy lianego piasku powinna bytaka, aby po jego zagzczeniu oagnieto
grubas¢ projektowan.
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Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley
przysgpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczynd od krawedzi i
stopniowo przesuwapasami podiznymi czsciowo naktadajcymi si, w kierunku jej osi.
Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyaiezpoczyné od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nierownaci lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny ky
wyrownywane na bigco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie hsungcie
materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcinap i odgczapca powinna
by¢ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zagsszczanie naley kontynuowa& do osggniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctpraeprowadzonej wedtug PN-B-04481
Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe odsiczapca lub
odcinapca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontr@l zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy weg BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracéz,?2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna gy rbwna wilgotndci
optymalnej z tolerangj od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrnd
kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgofdo kruszywa jest misza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo nakg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny
O wykonaniu odcinka prébnego decyduje Inspektaiadau.
5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsczapca a przed uteeniem nasipnej warstwy powinna iy
utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniklych z niewdeiwego utrzymania warstwy okgia
Wykonawe; robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykdénabadania
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi Nadzoru.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci piasku okrélone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia warstwy odezapcej i odcinagcej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczeg(’)l_nie{nie bada Minimalna castotli_wo?é bada i
pomiaréw pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 [ Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krasdziach dla autostrad i drdg

5 | Rzdne wysokeciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 |Uksztaltowanie osi w planié co 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach dla autostrad i drdg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzief hi
raz na 400 rh

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 fn

8 | Zagszczenie,wilgotn& kruszywa w 2 punktach na dziennej dzialce robqdeef nie rzadziej i
raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona
w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.3.2. Szeroké¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnd¢ warstwy

Nierownaici podiwzne warstwy odcinaggej i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tatg,
zgodnie z norm

BN-68/8931-04. Nierowriei poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley
mierzy¢ 4 metrowy fata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcugj i odgczapcej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows z tolerancj + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokadciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1l cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztatltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz +
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub ecejiniz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.3.7. Grubasé warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z
tolerancy +1 cm, -2 cm.

Jezeli dokumentacja podaje gruddominimalmg warstwy, to 95% pomiarow musi by
wigksza od grub&ci minimalne;j.

Jereli warstwa, ze wzgtdw technologicznych, zostatla wykonana w dwdch
warstwach, naley mierzy¢ tagczm gruba¢ tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci Wykonawca
wykona napraw warstwy przez spulchnienie warstwy nahgikas¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich $eil@osciach, wyréwnanie i ponowne
zag:szczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po amghiu tych robdt nagpi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedlug wiej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zagiszczenia warstwy odszapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od 1.00.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuwyvicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny ynaprawione przez spulchnienie dehlgikasci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtornie zgggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy ogszapcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fhwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym paodiowarstwy materiatu 0 gruloi i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji kedcznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy,
- uporzdkowanie terenu robét



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-17
5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-02

© N

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
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Grunty budowlane. Badania prébekgrun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndgci

Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie tooddksztatlcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyh

Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i at

Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu



