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D — 05.03.03 NAWIERZCHNIE PLYT BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemniniejszejszczegotoweppecyfikacjitechnicznej(SST) s3 wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét dla przebudowy drog z ptyt betonowych w technologii
pasowej w Gmini@®strorog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzeniaobot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z plyt betonowych w zakresach objych
dokumentagj projektows.

Zakres prac obejmuije:

- wykonanie nawierzchni z pityt typu PDTP (lub o podobnych parametrach) o
grubogi 16cm

- wykonanie nawierzchni z piyt otworowych typu JOMB (lub o podobnych
parametrach) o grubos12cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z elementow prefabrykowanych — nawierzchnia ptyt drogowych
betonowych przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdow.

1.4.2. Pozostale okigenia § zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotycgce robot
Ogl6lne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2.Rodzaje materiatéw
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Materiatami  stosowanymi  przy wykonaniu nawierzchnz elementow
prefabrykowanych obfych niniejsa SST, g:
- ptyty drogowe betonowe petne zbrojone o wymiar@éhx 1,2 x 0,16m
- ptyty otworowe betonowe zbrojone o wymiarach 8,7,6x0,12
- piasek na podsypkpod ptyty petne — wyspuje w warstwie odgzapce),
- podsypka cementowo — piaskowa pod ptyty otworowe,
- woda

2.3. Plyty betonowe

Piyty betonowe, stosowane do wykonania nawierzchawinny odpowiada
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02] i specyfikacji technicznej
wyrobu — wytrzymaté¢ nasciskanie betonu — klasa C25/30, nbwos¢ < 5%,

2.3.1. Ksztalt i wymiary ptyt betonowych
2.3.1.1. Piyty typu PDTP petne zbrojone o grubimi 16cm
Stosowane wymiary ptyt betonowych:

-120x 80 x 16 cm
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Dopuszcza si inne wymiary i rodzaje ptyt pod warunkiem zachowarzblizonych
parametrow gytkowych. Przede wszystkim nawierzchnia z tych yphytusi oprécz wiasnej
wytrzymatcci by¢ odporna réwnig na klawiszowanie.

2.3.1.2. Piyty typu JOMB otworowe zbrojone o grubéci 12cm
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Dopuszcza si inne wymiary i rodzaje ptyt pod warunkiem zachowarzblizonych
parametréw gytkowych.

2.3.2. Wyghd zewnrgtrzny

Powierzchnie ptyt powinny kiybez rysy, pkni¢¢ i ubytkdw betonu. O fakturze z
formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami. Keg@l@ie ptyt powinny by rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawgazi ptyt betonowych nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicach 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paahai i krawedzi ptyt betonowych

Dopuszczalna wielkd wad i
uszkodzé

Gatunek 1 Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodse
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Wklgstos¢ lub wypuktas¢ powierzchni gornej,
) , . . : 3 4
wichrowat@d¢ powierzchni i krawdzi, mm
liczba, max 3 4
Szczerby |_gsszQZen|a diugasé, mm, max 20 30
krawedzi i narazy
gtebokas¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchyiki wymiarow plyt betonowych np®winny przekracza
wartasci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt bedarych

Dopuszczalna odchytka mm
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
dtugas¢ +5 +8
Plyty betonowe szerokdc 5 +8
gruba¢ +3 +5

2.3.3. Sktadowanie

Piyty betonowe maog by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na padto
wyroéwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadetizektadek, uteonych w pionie
jedna nad drug

2.4. Piasek na podsypl

W przypadku ptyt petnych relpiasku na podsygkspetnia warstwa odszapca wg
04.02.01.

2.5.Woda

Woda uywana przy wykonywaniu zagzczenia podsypki i do zamulania
nawierzchni mee by studzienna lub z wodagju, bez specjalnych wymaga

2.6.Podsypka cementowo - piaskowa
Na podsypk cementowo-piaskoanalery stosowa
— piasek spetniagy wymagania PN-B-06711,

— cement portlandzki klasy 32,5 spetacyj wymagania PN-B-19701
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementoprefabrykowanych

Wykonawca przyspuje do wykonania nawierzchni z elementéw prefabwdnych
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:

- koparka samojezdna z chwytakiem zaciskowym

- rowniarek,

- wibratoréw ptytowych,

- ubijakow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1 Transport ptyt betonowych

Piyty betonowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Ptyty
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawaozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3
wysokaci te] warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-MX00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2.Przygotowanie podiaga

Podie pod nawierzchni z elementow prefabrykowanych pawi by
przygotowane zgodnie z wymaganiami ckoaymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” oraz D-04.02.01 ,Warstwa ogtzapca”
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowcas, to na podiau z gruntu
niewysadzinowego nmma bezpérednio uktadé nawierzchng z ptyt betonowych. Jeli w
podiazu wysepuja grunty watpliwe mdz wysadzinowe, nawierzchpiz ptyt naley uktada
na podsypce piaskowe;.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchknipowinna by wykonana z piasku odpowiadaggo
wymaganiom SST 04.02.01 .
Gruba¢ podsypki powinna hy zgodna z dokumentacjprojektows lub SST. Jeeli
dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi ingdpegrubd¢ podsypki nie mniejsza hi
10 cm na podtzu z gruntéw wgtpliwych i 25 cm z gruntéw wysadzinowych.

Dla nawierzchni z ptyt otworowych nale wykonywa& podsypk cementowo —
piaskowg o0 gr. min. 6cm

Podsypka powinna ldyroztazona w warstwie o jednakowej grudmo przy wyciu
rowniarki lub prowadnic i planu, w spos6b zapewgtgjuzyskanie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych.

Zageszczenie podsypki nalg przeprowadzi bezpdrednio po rozieeniu.
Zagsszczenie naley wykonywa przy zachowaniu optymalnej wilgotém zag:szczanego
piasku, @ do osggniccia wskanika zagszczenia Is >=1,00.

5.4.Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

5.4.1 Uktadanie ptyt

Nawierzchng¢ z ptyt betonowych belnych nale wykona w uktadzie pasowym.
Przyktadowe sposoby utenia ptyt w ukladzie pasowym dla drog o jednym @asichu
podano na schemacie pkt. 2.3.1.

Piyty otworowe nalgy ukfad& dla wyksztalcenia tukow lub umilwienia
przejazdow przez pityty petne (glowne)

Sposob utgenia ptyt powinien by zgodny z dokumentagjprojektowy, SST lub
wskazaniami layniera.

5.4.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z piyt betonowych na uprzedpizygotowanym podia
moze st odbywa bezpdrednio zesrodkéw transportowych lub z miejsca skiadowania, za
pomog@ koparek samojezdnych wypasaych w chwytak zaciskowy.

Piyty naley ukltada& tak, aby cal swop powierzchm przylegaly do podia
(podtaza gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt niewpiny wystawa lub by
zagkbione wzgédem siebie wicej nz 4 mm. Po ulgeniu pasow jezdnych wypetni
przestrzé nawierzchng z kruszywa wg D.05.02.01
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0goIne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.2. Kontrola przygotowania podtoza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgoti@ :
a) Dokumentagj projektowg — na podstawie oglizin i pomiarow,
b) Wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 lub D-04.02.0

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utazonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgamiliz:
a) Dokumentagj projektowy w zakresie grubwi utozonej warstwy i wyréwnania do
wymaganego profilu — na podstawi edgin i pomiaréw,
b) Wymaganiami podanymi w p. 5.3. niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni ptyt betonowych

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu ich zgodna:

a) Dokumentacja projektogv w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz
dopuszczalnych odchytek wymienionych w tablicy 1na podstawie ogtzin i
pomiarow,

b) Wymaganiami podanymi w SST D-05.03.03 ,Nawierzchmpyt betonowych”.

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa i SST nie ollee inaczej, to przeprowadzone
pomiary nie powinny wykaza wigkszych odchyl®@ w zakresie cech geometrycznych
tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowhamyiz te, ktére podano w tablicy 4.

6.6.Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktore wykagz@dstpstwa od postanowieSST powinny
zost& rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot



D.05.03.03

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@MQWymagania ogéine”
pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m2 wykonanej nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne”
pkt. 8. Roboty uznaje @iza wykonanie zgodne z dokumengagrojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrsoleji wg
punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze ptatnéci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 mb drogi z elementow prefabrykowanych obgmu
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podia (ewentualnie wykonanie podsypki),
- utozenie piyt
- uporzdkowanie terenu robot,
- przeprowadzenie pomiarow geodezyjnych

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Normy

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo nataeatlo nawierzchni
drogowych; piasek

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoremienty nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. \\dpe
wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betorententy nawierzchni
Drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. By
drogowe.



