PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej dziatka nr 660/1 obreb Koztowo w msc. Kozlowo

branza: drogowa - ukfad drogowy
Poz. N spec.yflkacl:jl Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka’ .
technicznej Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
o D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = =
i D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 - zakres objety inwestycja km 0,14
D.04.01.01 KORYTOWANIE PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA = =
2 Profilowanie | zageszczenie podioZa pod warstwy konstrukeyine nawierzchni m’ 547 50
% D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE =t =
I\UUU\] LIS ﬂ)’i\ulY’“EﬂlU I\UP:II NI PUL-IJIYIJI\..\ ll]"ﬂ A" VUJ.'I]LI’“ VATUTITY
w gr.kat. l-lV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad. 3
. 547 5%0,68=348,5 m S
i D.04.00.00 PODBUDOWY — =
WTW PKSM dodatkowo:
. WTW Kruszywa, Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01 WTW ZM
4 - mieszanka niezwigzana C90/3 o gr. 20 cm ( jezdnia + pobocze + zjazdy) m’ 547,50
* RALIL T o Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
D.04.01.01, WTW ZM e y y
- mieszanka zwigzana cementem C3/4 gr. 20 cm ulepszone podioze (jezdnia + pobocze + 2
5 ' L P m 619,41
zjazdy+pod wszystkimi opornikami)
warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego (np. pospolka) (k>8 m/dobe) gr 15 cm (jezdnia + 2
6 . o m 619,41
pobocze +zjazdy+ pod opornikami)
& D.05.00.00 NAWIERZCHNIE = -
D.05.03.23 dodatkowo,
* D.04.01.01, D.08.01.01, [Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
D.08.03.01
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢m 3
7 fog m 490,80
(jezdnia+ zjazdy )
8 - nawierzchnia z plyt azuroych 60X40 cm gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowe; gr. 3cm ( 2 56.70
pobocza) m '
3 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - —
7 D.08.01.01 Oporniki betonowe
9 - ustawienie opornikow betonowych 12x25x100 ¢cm na tawie betenowej z oporem mb 440,10
D.03.00.00 ODWODNIENIE DROG
D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK, KRATEK, ZAWOROW
10 Regulacja wysokosciowa wlazow szt. 4,00
D.03.04.01 STUDNIE CHLONNE
Studnie chlonne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1600 mm wykonywane metodg
studniarska w gruncie kat.|ll - gleboko$¢ 3 m z plyta zelbetowa nastudzienng i wiazem zeliwnym z
11 pokrywa umozliwiajacg swobodnysplyw wody | cdpowietrzenie studni o cigzarze 60-130 kg w kpl 2,00
studzienkach i komorach.wypefnienie studni chionnym tluczniem e granulacji 40-80 mm - warstwa gr.
30cm  ( wraz z robotami ziemnymi)
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - WYKONANIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH | PRZYKANALIKOW
Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz
12 koszem osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem klasy D400 ;wys 2,0 m oraz przykanalikiem z kpl 2,00
rur PCV 160 mm dt 10 m SN 8 (wraz z robotami ziemnymi)
D-01.03.04 ZABEZPIECZENIE KABLI — ==
13 Rura oslonowa AROT fi 50mm na kable TP - 11,00
14 Rura oslonowa dwudzielna PS 110 mm na kable energetyczne 10,00
r GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY = —
% GG.00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych
15 - zakres objely inwestycjq km 014
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