KOSZTORYS OFERTOWWY

Przebudowa drogi gminnejdziatka nr 660/1 obreb Koztowo w msc. Kozlowo

branza: drogowa - uktad drogowy
T Jednostka
Poz. N SPec.yﬂkaF“ Wyszczegoinienie elementow rozliczeniowych Cena jednostkowa Wartos¢ pozyciji
techniczne) Nazwa llosé
1 2 3 ] 5 ] 7
A D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — — —
" D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 - zakres objety inwestycja km 0,14
SUMA CZESCIOWA|
D.04.01.01 KORYTOWANIE PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA — <= -
2 m? 547,50
SUMA CZESCIOWA
¥ D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE — = .
RODCTY ZIETTTE WYKOTyWare ROparkarT pOUSTEUeTTyTT U POy ZKT U au Ty
w gr.kat. lll-V z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad. 3
A 547,5%0,68=348,5 L L
SUMA CZESCIOWA
* D.04.00.00 PODBUDOWY == S
WTW PKSM dodatkowo:
H WTW Kruszywa, Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01 WTW ZM
4 - mieszanka niezwigzana C90/3 a gr. 20 cm ( jezdnia + pobocze + zjazdy) m? 547,50
% DIOL6301 dacatiom; Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym
D.04.01.01, WTW ZM Lt i y
- mieszanka zwiazana cementem C3/4 gr. 20 cm ulepszone podioze (jezdnia + pobocze + 3
5 T o R m 619,41
zjazdy+pod wszystkimi opornikami)
warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego (np. pospélka) (k>8 m/dobe) gr 15 cm (jezdnia + 2
6 i Ly m 619,41
pobocze +zjazdy+ pod opornikami)
SUMA CZESCIOWA
L D.05.00.00 NAWIERZCHNIE = =
D.05.03.23 dodatkowo,
¥ D.04.01.01, D.08.01.01, [Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
D.08.03.01
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowe] gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Sem 3
7 G m 490,80
(jezdnia+zjazdy )
8 - nawlerzchnia z plyt azuroych 60X40 ¢m gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm { ; 56.70
pobocza) m j
SUMA CZESCIOWA|
* D.08.00.00 ELEMENTY ULIC — -
A D.08.01.01 Oporniki betonowe
9 - uslawienie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na fawie betonowej z oporem mb 440,10
SUMA CZESCIOWA
D.03.00.00 ODWODNIENIE DROG
D.03.02,01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK, KRATEK, ZAWOROW
10 Regulacja wysokosciowa wiazow szt, 4,00
D.03.04.01 STUDNIE CHLONNE
Studnie chionne z kregdw betonowych | zelbetowych o $r. 1600 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.|l - glebokosé 3 m z piytq Zelbetowq nastudzienna i wiazem Zeliwnym z
11 pokrywa umoiliwiajaca swobodny kpl 2,00
splyw wody | odpowietrzenie studni o cigZarze 60-130 kg w studzienkach lkomorach wypelnienie
studni chionnym tluczniem o granulacji 40-80 mm - warstwa gr. 30cm  ( wraz z robatami ziemnymi)
D0.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - WYKONANIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH |
S PRZYKANALIKOW
Studzlenki sciekowe z gotowych elementéw betonawe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz
12 koszem osadczym, na zawiasach - wpust z rusziem klasy D400 ;wys 2,0 m oraz przykanalikiem z kpl 2,00
rur PCV 160 mm-dl 10 m SN B {wraz z robotami ziemnymi)
SUMA CZESCIOWA|
D-01.03.04 ZABEZPIECZENIE KABLI = = = =
13 Rura oslonowa AROT fi 50mm na kable TP - 11,00
14 Rura oslonowa dwudzielna PS 110 mm na kable energetyczne m 10,00
SUMA CZESCIOWA
* GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY Te o e =
il GG.00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiekiéw drogowych
15 - zakres objety inwestycia km 0,14
SUMA CZESCIOWA
RAZEM (NETTO}):
PODATEK VAT 23
RAZEM (brutto):

(mescomwostipocp)




