1.1.1 Dolne zrédto

Projektuje sie wykonanie 9sond pionowych o gtebokos$ci 100 m kazda. Instalacje rurowe do
pomp ciepta (tzw. dolne zrédto) zaprojektowano w postaci rury
z polietylenu PE100 s$rednicy 40 i 50 mm, zgodnie z DIN8074/8075 / PN-EN 12201

Koncéwka sondy powinna by¢é fabrycznie przyspawana i wykonana zgodnie
z wytycznymi. Instalacje rurowe nalezy potgczy¢ z pompami ciepta za pomoca rozdzielaczy
wykonanych z mosigdzu lub tworzywa sztucznego umiejscowionych w studzienkach
rozdzielaczowych. Projektuje sie studnie zbiorczg instalacji o $rednicy 1500 mm.

Cafta instalacje dolnego zrddta (czyli sonda, rozdzielacze oraz przewody przesytowe) wykonac
przez jednego producenta.

e nosnik cieptfa

Jako nosnik ciepta przewidziano mieszanine wody oraz glikolu propylenowego.

e montaz

Przewody sondy powinny by¢ umieszczone w odwiercie wykonanym metodg ptuczkows o
$rednicy 143-149 mm w otulinie zwirowej o uziarnieniu 0,2-0,8 mm, oraz zgodnie z
wytycznymi producenta instalacji i VDI 4640. Przed przystgpieniem do wykonywania sond
opracowac nalezy projekt prac geologicznych na wykonanie odwiertéw do dolnego Zrddta.
Projekt opracuje wykonawca maszynowni pomp ciepta. Montaz rozdzielacza nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta. Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawory do napetniania
instalacji, rotametry oraz zawory odcinajgce na przesyle.



