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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, Ze niniejszy projekt
budowlany sporzadzitem zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie branzy elektrycznej — zasilanie pomp ciepta
dla zamierzenia budowlanego: ,Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku szkoty”, Szatarpy 15, 83-421
Szatarpy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie branzy elektrycznej obejmuije:
> rozdzielnie elektryczne;
> instalacje wypustow zasilajacych;
> instalacje potaczen wyréwnawczych;
> instalacje przeciwprzepieciowa.

1.3. NORMY | PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujacych

norm i przepiséw a w szczegoinosci:

PN-IEC 60364-5-52: 2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-4—41: 2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-6: 2016-7 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 6: Sprawdzenie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz. U. nr 75 z dn. 15.06.2002 poz.690 z pdzn. zmianami)
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1.4. ZASILANIE ELEKTRYCZNE

1.4.1. Zasilanie budynku, zasilanie rozdzielni pomp ciepta

Budynek, jak i istniejgca rozdzielnia kottowni RK posiadajg istniejace zasilanie, ktérego przebudowa
planowana jest w ramach odrebnego opracowania. Dla potrzeb zasilania rozdzielni pomp ciepta RPC, nalezy
wykonac¢ od rozdzielni RK linig zasilajacg przewodem typu YDY 5x16mm2. Przewod uktadac natynkowo w rurach
ochronnych.

1.4.2. Rozdzielnie elektryczne nn

Projektuje sie nowa rozdzielnie RPC zgodnie ze schematem. Projektowang rozdzielnie wpykona¢ w postaci
obudowy natynkowej o stopniu ochrony IP65. Rozdzielnig nalezy instalowa¢ na wysokosci ok. 1,4m od posadzki.

Projektowang rozdzielnice wykona¢ i wyposazy¢ w aparature zgodng ze schematami (lub réwnowazng) oraz
wykona¢ niezbedne potaczenia. Lokalizacje rozdzielnicy okreslono na rzucie piwnicy.

Do faczen aparatow nalezy zastosowac przewody LgY o przekrojach wg potrzeb oraz szyny grzebieniowe.



1.5. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU

1.5.1. Instalacja wypustow zasilajacych

Dla potrzeb zasilania sterownikdw pomp ciepta projekiuje sie wykonanie obwoddéw zasilajacych od
rozdzielni RPC do listew zaciskowych poszczegdinych pomp ciepta, odpowiadajacych zasilaniu sterownikéow.
Zasilanie sterownikow nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 w izolacji 450/750V.

Dla zasilania pomp ciepta projektuje sie od rozdzielni RPC do listew zaciskowych poszczegdlnych pomp
ciepta, odpowiadajacych zasilaniu urzadzen. Zasilanie pomp ciepta nalezy wykonac¢ przewodami YDY 5x6mm2 w
izolacji 450/750V.

Grzatke elektryczng zbiornika buforowego nalezy zasili¢ poprzez stycznik w rozdzielni RPC. Sterowanie
zatgczeniem grzatki odbywac sie bedzie ze sterownika pomp ciepta. Zasilanie grzatki nalezy wykonaé
przewodami YDY 5x4mm2 w izolacji 450/750V.

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne nalezy zasilic bezpo$rednio z uktadu sterowania pomp ciepta, a w
przypadku niewystarczajgcej obcigzalno$ci stykow urzadzenia sterujgcego zasilanie pomp nalezy wykonac
poprzez styczniki z rozdzielni RPC.

Zasilanie pomp obiegowych, sitownikow elektrozawordw, itp. nalezy wykona¢ wg projektu branzy
sanitarnej.

Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ na tynku w rurach ochronnych.

1.5.2. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowi izolacja podstawowa. We wszystkich pomieszczeniach zastosowano ochrone
przy uszkodzeniu poprzez samoczynne wytaczanie zasilania wytgcznikami roznicowopragdowymi o pradzie
roznicowym |An=30mA oraz potgczenia wyréwnawcze w pomieszczeniach technicznych. Instalacje odbiorczg
zaprojektowano w uktadzie TN-S. W calej instalacji przestrzegac: izolowania przewodu N od czeSci
przewodzacych dostepnych i obcych oraz ciggtosci przewodu PE.

Gtowne potaczenia wyrdwnawcze od szyny uziemiajacej w rozdzielni RPC nalezy wykona¢ przewodem typu
LgY 6mm2, prowadzonym natynkowo w rurach ochronnych.

Miejscowe potaczenia wyrdwnawcze wykonac przewodem typu LgY 4mm2.
Miejscowymi potaczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ m.in. metalowe rury instalacji sanitarnych oraz
urzadzenia grzewcze.

1.5.3. Instalacja przeciwprzepieciowa

W rozdzielni RPC projektuje sie warystorowe ograniczniki przepie¢ typu 2 o napigciowym poziomie ochrony
przy 5 kA Up<1kV oraz znamionowym pradzie wytadowczym (8/20 ps) - 20kA.

Przed oddaniem obiektu do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia, ktérej warto$¢ Ruz < 10Q w
zwigzku z zastosowaniem ochrony przepieciowej. W przypadku niespetnienia warunku R < 10Q, nalezy
zmniejszyC rezystancje uziemienia poprzez zainstalowanie dodatkowych pretow uziomowych, potgczonych z
rozdzielnig RPC. Calg instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z normami odgromowymi PN-HD 62305.

1.6. OBLICZENIA TECHNICZNE

a) Bilans mocy rozdzielni RPC wynosi 23,2 kW.
- obwdd zasilajacy 3~ z zabezpieczeniem 40A, przewdd Cu 5x16, dt. max. 30m, do 25,0kW
dU% = 0,53<3%

lo<In<Iz[A]: 38,02 <40 <68
12 < 1.45%Iz [A]: 64 < 98,6

b) Obliczenia dla obwodéw odbiorczych (najbardziej niekorzystne warunki):



- obwody wewnetrzne 1~ z zabezpieczeniem 10A, przewdd Cu 3/4x1,5, dt. max. 30m, do 1,0kW

dU% = 1,37<3%
lo<In<Iz[A:4,6<10<175
12 < 1.45"Iz [A]: 14,5 < 25,38

- obwody wewnetrzne 1~ z zabezpieczeniem 10A, przewdd Cu 3x2,5, dt. max. 30m, do 1,0 kW

dU% = 0,82<3%
lo<In<Iz[A]:4,6<10<24
12 < 1.45%Iz [A]: 14,5 < 34,8

- obwody wewnetrzne 3~ z zabezpieczeniem 16A, przewdd Cu 5x4, dt. max. 30m, do 5,0kW

dU% = 0,43<3%
lo<In<Iz[A:7,6<16<28
12 < 1.45%Iz [A]: 23,2 < 40,6

- obwody wewnetrzne 3~ z zabezpieczeniem 25A, przewdd Cu 5x6, dt. max. 30m, do 10,0kW
dU% = 0,29<3%
lo<In<Iz[A]: 15,21 <25 < 36
12 < 1.45%Iz [A]: 36,25 < 52,2

Wszystkie obwody odbiorcze zabezpiecza sie wytacznikami roznicowopradowymi dI=30mA, typu A lub A-PR.

1.7. UWAGI INSTALACYJNE

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia dziatania instalacji i jej odbioru. W zakres tych
czynnos$ci powinno wchodzic:
- sprawdzenie wykonania dokumentacji powykonawczej dla instalacji wraz z kontrolg wprowadzenia zmian w
stosunku do projektu wykonawczego
- sprawdzenia posiadania przez zamontowane urzadzenia odpowiednich certyfikatow
- protokdt odbioru robot elektrycznych
- protokoly badania instalaciji elektrycznej (pomiary odbiorcze)
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan ochrony przeciwpozarowe;.
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