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Elblag, dn. 05.12.2022 1.

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1333 z pézniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY. WYKONANIE GRUNTOWEJ POMPY CIEPLA
DLA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W SZATARPACH

ADRES: SZATARPY

JEDNOSTKA EWID.: 220607_2 NOWA KARCZMA
OBREB: 0012

DZIALKA NR: 159

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: SANITARNA

wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Cichowicz

uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

upr. nr WAM/0121/P0O0S/09

/podpis projektanta/

SPRAWDZAIJACY:

mgr inz. tukasz Alboszta

uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

upr. nr WAM/0158/PWBS/19

/podpis sprawdzajgcego/
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI CICHOWICZOWI
magistrowi inzynierowi inZynierii §rodowiska
ur. dnia 21 listopada 1982 r. w Sztumie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0121/POOS/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw % i w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

e 3

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski 6 \

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Bogumit Wi 4 wski .
p‘mNOV‘(/\

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, fel/fax (089) 527- 72 02; fel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.78.19.254.19 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 11i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4b i art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan LUKASZ ALBOSZTA
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 15 grudnia 1981 r. w Szczytnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0158 /PWBS/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ck» '

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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POLSKA

\IZBA

= INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

\"//4

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:

WAM-PNP-B87-U2H *

Pan Marcin Cichowicz o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0041/10

adres zamieszkania ul. Kraricowa 14 B / 19, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 $nia 2001 r. o podpisie elek I (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
|ektroni j op bezpi podpi lek ym weryfik ym przy y watnego kwalifik g0 certyfikatu sg
6 tne pod wzgled kutkdw p ych dok P ym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje pop $ci danych w niniej $wiadczeniu mona sprawdzi za p 3 numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub k jac sie z bi taiciwej Okregowej Izby In2ynierdw

Budownictwa.
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® POLSKA
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INZYNIEROW

\
5
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MVS-KH5-XDJ *

Pan tukasz Alboszta o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0045/20

adres zamieszkania ul. ul. Pitsudskiego 33 / 12, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1l. OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego

Wykonanie gruntowej pompy ciepta dla budynku Szkoty Podstawowej w Szatarpach
Szatarpy, dz. nr 159 obreb 0012 jedn. ewid. 220607 2 Nowa Karczma

1. Podstawa opracowania

Jako podstawa do opracowania projektu postuzyty:

- podktady architektoniczno-budowlane

- uzgodnienia miedzybranzowe

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinno odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690) wraz
Z p6zniejszymi zmianami

- obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem

- wytyczne inwestora

2. Zakres opracowania

Opracowanie to stanowi projekt techniczny wykonania gruntowej pompy ciepla
dla budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanej w miejscowosci Szatarpy.
W zakres opracowania wchodza nastepujace instalacje sanitarne:
- technologia zrédta ciepta
Wszystkie uzgodnienia wymagane w projekcie technicznym znajduja si¢ w projekcie

architektonicznym bgdacym nierozltaczng czescia dokumentacji projektowej wielobranzowe;.

3. Dane ogolne budynku

Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Szatarpy. Budynek 3
kondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony. Na kondygnacji piwnicznej znajduja si¢ kottownia oraz
pomieszczenia magazynowe. Na nadziemnych kondygnacjach znajduja si¢ sale, wc oraz
pomieszczenia biurowe. Szczegdty budowlane oraz rozmieszczenie przyborow sanitarnych zgodnie z
projektem architektonicznym i konstrukcyjno-budowlanym.

Budynek posiada przytacze wodociggowe. Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych do
istniejacego zbiornika bezodpltywowego zlokalizowanego na dzialce. Z uwagi na to, ze nie wystepuje
zwigkszenie zapotrzebowania na wode, nie ma koniecznos$ci przebudowy przylacza wodociggowego i
zbiornika bezodptywowego. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rury spustowe zlokalizowane
na elewacji budynku. Odwodnienie dzialki poprzez projektowane odwodnienia liniowe — wg
dokumentacji rysunkowej. Obecnie wody opadowe sg odprowadzane powierzchniowo. Powyzsza
rozbudowa nie generuje koniecznos$ci ingerencji w obecny uklad odprowadzania wod opadowych,

dlatego nie zamierza si¢ zmienia¢ tego uktadu. Z uwagi na zaprojektowany utwardzony plac przed
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budynkiem, zaprojektowano odwodnienia liniowe odprowadzajace wod¢ do istniejgcej studni

kanalizacji deszczowej.

4. Opis rozwiazan projektowych
4.1. Zrédlo ciepla

Na podstawie przeprowadzonych obliczen zaprojektowano uktad gruntowych pomp ciepta

(kaskada 2 urzadzen). Dziatanie kotta zaprojektowano na 2 obiegi:

- obieg c.0. grzejnikowy

- obieg przygotowania c.w.u.

Wymuszenie obiegdw za pomoca pomp elektronicznie regulowanych — zgodnie z zataczonymi
obliczeniami.

Zaprojektowano pompe ciepta gruntowg o charakterystycznych parametrach:

- rodzaj pompy ciepta solanka-woda

- minimalna moc grzewcza (B0/W35) 22,35kW

- COP (B0/W35) min.4,95

- minimalna moc grzewcza (B0/W55) 20,0kW

- COP (B0/W55) min.3,08

- max.pobdr mocy 9,10kW

Dolne zrodto, czyli odwierty glgbinowe pionowe zostana zaprojektowane przez wykonawce na etapie
realizacji. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne dokumenty formalno-prawne na te prace.
Zabezpieczenie instalacji projektuje si¢ za pomoca naczynia wzbiorczego. Cala instalacj¢ w kottowni
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu laczonych poprzez spawanie lub za pomocg rur
miedzianych tgczonych na lut. Projektuje si¢ zawory kulowe na cis$nienie pno,m=0,6MPa czynnik woda
0 tnax=100°C, przy pompach nalezy zamontowa¢ zawory zwrotne zgodnie ze $rednicg przewodu.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg samoczynnych odpowietrznikdOw z zaworami stopowymi
zamontowanymi na instalacji rurowej w najwyzszych miejscach. W najnizszych miejscach —
odwodnienie. W obiegu instalacji co nalezy zamontowac filtry magnetyczne oraz magnetyzer zgodnie
ze schematem technologicznym.

Po wykonaniu instalacje podda¢ probie ciSnieniowej na zimno z armaturg na ci$nienie probne
p=0,3MPa, oraz na goraco przy roboczym cisnieniu i temperaturze. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i wykona¢ izolacje cieptochronnag z pianki
poliuretanowej. W celu zabezpieczenia prawidtowej pracy kottowni projektuje si¢ automatyke za
pomoca cyfrowego systemu regulacji z kompensacjg zmian temperatury zewnetrznej, priorytetem
cieptej wody uzytkowej. Odwodnienie posadzki poprzez istniejacy wpust podtogowy. Wentylacja

pomieszczenia istniejaca.
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5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 09-
2002.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacjach musza posiada¢ wymagane atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Przy montazu elementéw systemu $cisle przestrzegaé
instrukcji producentow.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie realizacji wyjasnione beda

przez projektanta w trakcie pelnienia nadzoru autorskiego.

Opracowal:

mgr inz. Marcin Cichowicz
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111. OBLICZENIA

Do projektu technicznego

Wykonanie gruntowej pompy ciepla dla budynku Szkoty Podstawowej w Szatarpach
Szatarpy, dz. nr 159 obreb 0012 jedn. ewid. 220607 2 Nowa Karczma

1.0 Zapotrzebowanie na cieplo

Zapotrzebowanie na ciepto :
- dla instalacji c.0. Q = 28,1 kW
- do przygotowania c.w.u. Qmax = 32,0kW

Uktad bedzie pracowat z priorytetem c.w.u.

2.0 Dobor kotla

Na potrzeby cieplne zaprojektowano uktad pompy ciepta gruntowych.

3.0 Dobor zabezpieczen

3.1 Naczynie wzbiorcze

Zabezpieczenie instalacji c.o. projektuje si¢ zgodnie z normg PN-B-02414 za pomocg naczynia
przeponowego wzbiorczego w ukladzie zamknigtym.
Ilo$¢ wody w uktadzie :
V,=11m’

Cisnienie hydrostatyczne H = 15,0 m, At = 45 °C, tz =55 °C
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia przeponowego:

Vu=11xVxplxAv=11x11x999,6 x0,0287 = 34,7 dm®

Ve = VU X (Prax + 0,1)/(Proax - P) = 36,29 x (0,3 + 0,1)/(0,3- 0,05) = 55,6 dm®

Projektuje si¢ naczynie przeponowe o pojemnosci sumarycznej Vmin = 60,0 dm®.

3.2 Zawor bezpieczenstwa
Moc cieplna max Qumax = 45,0 kW

ciepto parowania r = 2237 kJ/kg, ci$nienie p = 0,3 MPa
m = N/r Kkg/s

Teoretyczna jednostkowa przepustowos¢ zawordw bezpieczenstwa:
m = (1556+1458)xapxFzx(p1+0,1) kg/s

Obliczanie powierzchni kanatu dolotowego zaworu bezpieczehstwa:

Wzér na $rednice zaworu bezpieczenstwa po przeksztatceniach przy zatozeniach :
Warto$¢ stata 1507 - (1556+1458)
Wspotczynnik wyplywu dla pary op= 0,9 X Olrzecz

Max cis$nienie przed zaworem p1 MPa



Ciepto parowania r kl/kg
Moc kotta N kW
Pow. przekroju kanatu dolotowego F, m’

Srednica dolotowa zaworu bezpieczenstwa (mm):

d =30,64x N mm
rxarzeczx( pl + 0’1)

d =30,64x 45,0 =8,82mm
2237 x0,54x(0,3+0,1)

Projektuje si¢ zawor bezpieczenstwa membranowy 17 po = 0,3 MPa szt. 1

3.3 Dobor rury wzbiorczej

d=0,7x~vVu =0,7 x +/60 =6,26mm
Projektuje si¢ Rw Dn 20

3.4 Zabezpieczenie podgrzewacza cieplej wody uzytkowej

Zabezpieczenie wymiennika projektuje si¢ zgodnie z norma PN 76/B-02440.
Pojemno$¢ zasobnika cieptej wody:

V,,=300dm®

d =\/4G/7r><1,59><05C x\/l,lx(pl— p,)xy
G=0,16 xV =0,16 x 1000 = 160 kg/h

d= /4160 /7 x1,59 x 0,09 x 1/L1x 6x 958 =4,46mm

Projektuje si¢ zawor bezp. membranowy 1 o p,= 0,6 MPa

3.5 Dobor naczynia przeponowego dla potrzeb cwu

Pojemno$¢ podgrzewacza V;=300dm3

Zaprojektowano naczynie przeponowego V,=33dm3 sztuk 1.

4.0 Dobor pomp

4.1 Dobér pompy obiegu pierwotnego grzewczego (sztuk 2)
Qo = 46,0 KW
Gp =860 x 46,0 x 1,15/ 10 = 5143 kg/h = 5,3 m3/h
H,=1,15 x 40,0 kPa = 46,0 kPa
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4.2 Dobor pompy dla obiegu GRZ
Qo = 28,1 kKW
Gp =860 x 28,1 x 1,15/ 10 = 2800 kg/h = 2,9 m3/h
H,=1,15 x 40,0 kPa = 46,0 kPa

Opracowal:

mgr inz. Marcin Cichowicz
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