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Przedmiot inwestycji.

Projekt obejmuje remont kottowni polegajgcy na budowie instalacji pompy ciepta na
potrzeby centralnego ogrzewania w budynku Gminnego OSsrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Nowej Karczmie.

Opis stanu istniejgcego.

Budynek Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w ktérym projektuje sie pompe
ciepta znajduje sie przy ul. Szkolnej 5 w miejscowosci Nowa Karczma, na dziatce nr ewid.
35/3, obreb Nowa Karczma, gmina Nowa Karczmma. Budynek parterowy, podpiwniczony.
Na parterze znajduje sie miedzy innymi Gminna Biblioteka Publiczna, biuro GOK, sale, wc
oraz pomieszczenia biurowe. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, wc
oraz koftownia.

Budynek posiada przytgcze wodociggowe. Odprowadzanie Sciekdw sanitarnych
odbywa sie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na fo, ze nie wystepuje
zwiekszenie zapotrzebowania na wode, nie ma koniecznosci przebudowy przytgczy
wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe odprowadzane
powierzchniowo.

Opis rozwiqzan projektowych

Zaprojektowano instalacje z pompg ciepta gruntowg dla zaspokojenia pofrzeb
centralnego ogrzewania budynku. Pompa ciepta bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu
kottowni w budynku Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreaciji. Pompa o mocy 25 kW.
Dolne Zzrodto, czyli odwierty gtebinowe pionowe zostang zaprojektowane przez
wykonawce na etapie realizacji. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne
dokumenty formalno-prawne na te prace.

Labezpieczenie instalacji projektuje sie za pomocq naczynia wzbiorczego. Catqg
instalacje w kottowni wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych poprzez
spawanie lub za pomocg rur miedzianych tgczonych na lut. Rury zaizolowac izolacjg
polipropylenowq.

Projektuje sie zawory kulowe na ci$nienie prom = 0,6 MPa czynnik woda o tmax = 100°C, przy
pompach nalezy zamontowac zawory zwrotne zgodnie ze Srednicq przewodu.
Odpowietrzenie instalacji za pomocqg samoczynnych odpowietrznikdéw z zaworami
stfopowymi zamontowanymi na instalacji rurowej w najwyzszych miejscach. W najnizszych
miejscach — odwodnienie. W obiegu instalacji nalezy zamontowac filtry magnetyczne
oraz magnetyzer zgodnie ze schematem technologicznym.

Po wykonaniu instalacje poddac prébie ciSnieniowej na zimno z armaturg na cisnienie
prébne p = 0,3 MPa oraz na gorgco przy roboczym cisnieniu i temperaturze. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw instalacje nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie i wykonacd izolacje
cieptochronng z pianki poliuretfanowe]. W celu zabezpieczenia prawidtowej pracy
kottowni projektuje sie automatyke za pomocg cyfrowego systemu regulacji z
kompensacjg zmian temperatury zewnetrzne;.

Wentylacja pomieszczenia istniejgca.

Podtgczenie hydrauliczne pompy ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta urzgdzenia oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego.
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Przewiduje sie montaz instalacji gruntowe] pompy ciepta o mocy minimalnej 25 kW, o

parametrach technicznych nie gorszych niz:

Irodto ciepta solanka
Liczba stopni mocy 1
Minimalna moc grzewcza (BO/W35)* Min. 26,7 kW
Wspodtczynnik COP (BO/W35)* Min. 4.8
Minimalna moc grzewcza (BO/WS5)* Min. 25 kW
Wspdtczynnik COP (BO/W55)* Min. 3,0
Max. prgd rozruchowy pompy ciepta 30 A
Max. pobdr mocy 13 kW
Zakres temperatur dolnego zrédta (temp. -50C - +250C
powrotu solanki)
Temperatura zasilania min. 60°C
Rodzaj zdalnej komunikaciji Wifi lub Ethernet
Max. ciSnienie akustyczne na zewnatrzwg | 50 dB
PN-EN 12102

*PN-EN 14511

Pompa wyposazona w sprezarke typu Scroll. Wbudowany w pompe ciepta modut
infernetowy - bezptatna zdalna komunikacja wraz ze zdalnym sterowaniem pracq
instalacji grzewczej poprzez Wifi lub Ethernet.

Przechowywanie danych na dedykowanym serwerze, zastosowanie systemu SOFT START.
Wyposazenie w ostony akustyczne, zastosowanie termostatycznego zaworu rozpreznego.
Pompa ciepta wyposazona zostanie w uktad automatyki zapewniajgcy realizacje
nastepujgcych funkciji:

- odczytu biezqcej pracy pompy ciepta wraz ze wszystkimi parametrami na ekranie
sterownika,

- sterowania obiegami grzewczymi,

- regulacji pogodowej i pokojowej (wraz z czujnikami)

- sterowania czasowego dla c.o.,

- zdalnego monitorowania i sterowania pracg pompy przez wbudowany modut
internetowy (tgcze poprzez Wifi lub Ethernet z udostepnionym przez Zamawiajgcego
internetem) poprzez aplikacje lub przeglgdarke internetowq,

- Zliczanie i rejestrowanie wytworzonego ciepta,

Grzatka elekiryczna zatgcza sie ponizej temperatury zewnetrznej -20°C, z mozliwosciqg
regulacji punkfu biwalentnego dla przetqczenia na wyzszg femperature.

Zasilanie pompy ciepta — 3 fazowe, 400 V/50 Hz.
Sprezarka inwerterowa (modulacja mocy pompy)
sprezarce i ptynng modulacjqg przeptywu.

Wymagane jest zastosowania przynajmniej minimalnych wymagan technicznych i
materiatowych zawartych w ,Wytycznych wykonania i odbioru instalacji z pompami
ciepta. Czes¢ 1 Dolne zrédta do pomp ciepta” PORT PC, Wydanie 02/2021.

z ptynng modulacjg mocy na

Wyposazenie w zawory do napetniania instalaciji oraz rotametry.

Zaktada sie wykonanie 7 sond pionowych o gtebokosci 100 m. Instalacje rurowe do
pomp ciepta (fzw. dolne zrédto) zaprojektowano w postaci rury PN12.5 SDR13.6 o
Srednicy 40 i 50 mm, zgodnie z PN-EN 12201 o konstrukciji zapewniajgcej przeptyw
turbulentny.



Kohcdéwka sondy powinna by¢ fabrycznie przyspawana. Instalacje rurowe nalezy
potqgczy¢ z pompg ciepta za pomocg rozdzielaczy wykonanych z mosigdzu lub tworzywa
sztucznego umigjscowionych w studzience rozdzielaczowej. Projektuje sie studnie zbiorczg
instalacji o srednicy 1500 mm.

Catg instalacje dolnego zrédta (czyli sonda, rozdzielacze oraz przewody przesytowe)
wykonac¢ przez jednego producenta.

Jako nosénik ciepta przewidziano mieszanine wody oraz glikolu propylenowego.

Przewody sondy powinny by¢ umieszczone w odwiercie wykonanym metodg ptuczkowq
o Srednicy 143-149 mm w otulinie zwirowej o uziarnieniu 0,2-0,8 mm, oraz zgodnie z
wytycznymi producenta instalacji i VDI 4640. Przed przystgpieniem do wykonywania sond
opracowac nalezy projekt prac geologicznych na wykonanie odwiertéw do dolnego
zrédta.

Projekt opracuje wykonawca maszynowni pomp ciepta. Montaz rozdzielacza nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Propozycje lokalizacji odwiertéw przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego (rys. 1).

Przewiduje montaz zbiornika buforowego o parametrach technicznych nie gorszych niz:

Pojemno$cé 4701

Materiat zbiornika Stal

Izolacja termiczna Pianka poliuretanowa
Maksymalna temperatura 95°C

Maksymalne ci$nienie robocze 3 bary

Przytgcze grzatki elektrycznej 3x11/2 cal

4. Zestawienie

MocC/
ELEMENT POJEMNOSC J.M.
Pompa ciepta 25 kW
Zbiornik buforowy 470 |

5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych. Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL Warszawa 09-2002.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w instalacjach muszg posiada¢ wymagane
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Przy montazu elementdw systemu

sciSle przestrzegac instrukcji producentow.
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