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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki, barwy szarej.6 cm

4 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm.15 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 30 cm

15 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa, typu trylinka, barwy szarej.12 cm

3 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm.18 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 30 cm

15 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm

Plantowanie przyległego terenu z obisianiem mieszanką traw.

Bariera chodnikowa U-11a szczeblinkowa.
Fundament betonowy C12/15 o wymiarach 16x16x40 cm.

Podsypka wyrównująca cementowo - piaskowa 1:4.
Ściana oporowa typu L, klasa obciążeń ruchem kołowym do q= 5 kN/m2.255 - 355 cm

4 cm
Fundament betonowy C 16/20.15 cm
Warstwa mrozoochronna - grunt niewysadzinowy naturalny CBR >20% Cnr30 cm
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki, barwy szarej.6 cm

4 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm.15 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 30 cm

15 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa, typu trylinka, barwy szarej.12 cm

3 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm.18 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 30 cm

15 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm

Bariera chodnikowa U-11a szczeblinkowa.
Fundament betonowy C12/15 o wymiarach 16x16x40 cm.

Podsypka wyrównująca cementowo - piaskowa 1:4.
Ściana oporowa typu L, klasa obciążeń ruchem kołowym do q= 5 kN/m2.255 - 355 cm

4 cm
Fundament betonowy C 16/20.15 cm
Warstwa mrozoochronna - grunt niewysadzinowy naturalny CBR >20% Cnr30 cm
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Spadek poprzeczny zjazdu nawiązać do istniejącego terenu

Szerokość zmienna wg PZT

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki, barwy czarnej.6 cm

4 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm.18 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm

Jezdnia

Jezdnia Chodnik

Chodnik

Zjazd indywidualny

1515

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 30 cm

15 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki, barwy szarej.6 cm

4 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm.15 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 30 cm

15 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa, typu trylinka, barwy szarej.12 cm

3 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm.18 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 30 cm

15 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm

Plantowanie przyległego terenu z obisianiem mieszanką traw.
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1:1 - 1:2

Ława betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.
Obrzeże betonowe 8x30 cm. 30 cm

10 cm

Plantowanie przyległego terenu z obisianiem mieszanką traw.
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki, barwy szarej.6 cm

4 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm.15 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 30 cm

15 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa, typu trylinka, barwy szarej.12 cm

3 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm.18 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 30 cm

15 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm
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1:1 - 1:2

Ława betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.
Obrzeże betonowe 8x30 cm. 30 cm

10 cm

Plantowanie przyległego terenu z obisianiem mieszanką traw.

6%

Szerokość zmienna wg PZT1515

Spadek poprzeczny zjazdu nawiązać do istniejącego terenu

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki, barwy czarnej.6 cm

4 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm.18 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 30 cm

15 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm

600 - 70015100

2%2%

1:1 - 1:2

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa, typu trylinka, barwy szarej.12 cm

3 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm.18 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cmŁawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 30 cm
15 cm

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm

Plantowanie przyległego terenu z obisianiem mieszanką traw.

PRZEKRÓJ DROGOWY 3

Jezdnia Istniejący chodnik

Teren istniejący

2%

Istniejący chodnik o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej.

Rysunek

Skala

4D

10.05.2021r.

1 : 50

Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu.

Adres obiektu
ul. Droga do klasztoru; Miejscowość Gostyń; Gmina Gostyń; 
Powiat gostyński, Województwo wielkopolskie.

Rysunek nr

Nazwa zadania

PRZEKROJE NORMALNE
Data oprac.

inż. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"

 63-900 Łaszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Branża PodpisNr uprawnieńFunkcja Tytuł, imię i nazwisko

Projektant drogowa WKP/0108/POOD/15inż. Jakub Pietraszek

Sprawdził drogowa WKP/0306/POOD/13mgr inż. Jakub Starczewski

Szczegół ułożenia kostki brukowej na chodniku względem krawężnika
15

Kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki.

Krawężnik betonowy

15

Kostka brukowa, betonowa, typu trylinka.

Krawężnik betonowy

Szczegół ułożenia kostki typu trylinka na jezdni względem krawężnika


