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UWAGA:

Studnie prefabrykowane z betonu C35/45
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Legenda:

1 - PROJEKTOWANY KANAL DESZCZOWY

PVC DN 315mm,

w N

- TULEJA PRZEJSCIOWA
- DNO STUDNI PREFABRYKOWANE @&1000MM,

BETON C35/45, Z KINETA
- KREGI @1000mm, BETON C35/45
- ZWEZKA BETONOWA C35/45

- STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE W POWLOCE Z PE

4
5
6 - PIERSCIEN WYROWNAWCZY POLIMEROWY
7
8

- WLAZ ZELIWNY 600mm, WG PN-EN124:2000
KLASY D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM
9 - BETON SZYBKOSPRAWNY

10 - KOSTKA BETONOWA
11 - PODSYPKA PIASKOWA 300mm

inz. Jakub Pietraszek

PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, ul. Jozefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Nazwa zadania

Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu.

. ul. Droga do klasztoru; Miejscowo$¢ Gostyn; Gmina Gostyn;
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