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OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.

poz. 290 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt pt.:

»PRZEBUDOWA STECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA S.A.
W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PT.
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DROGA DO KLASZTORU W GOSTYNIU”

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
instalacji mgr inz. Wilhelm Instalacje _
telekomunika Romanczukiewicz telekomunikacyjne DT-WBT/@2401/62/U
cyjnych
Sprawdzajacy
instalacji - . . Instalacje
telekomunika mgr inz. Wiestaw Libner telekomunikacyjne WKP/©200/PWOT/11
cyjnych




ZALACZNIKI FORMALNE

1. Uprawnienia projektanta instalacji telekomunikacyjnych

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02401/02/U
zdnia 48 grudnia 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 paidziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (DeU. = 1995 1.
Nrl20, poz 581 z pdin. zm.} oraz art, 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wilhelma
Romanczukiewicza z dnia 07082002 r, w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacii

Nadaj¢ Panu mgr ini. Wilhelmowi Romanczukiewiczowi
urodzonemu 02.01.1942 r. w Gorzykowie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnoiciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgcy

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE
Mu podstawie dlozonych dokumentiw, praez ubiegajacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikaci Komisja Egaaminacying w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, 2c speinit on warunki w zakresie preygolowania zawodowego nicrbednego do uryskania

uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoceednie ubiegajacy sig zlodyl egzamin przed Komisjg Egzamingeyving ¢ porylywnym
wynikicm. Wobec powyisiego nalezato orzee jak na wstgpic.

Decyzja jest ostateczaa w administracyjnym toku instanci.

Pouczenie

Od decyzii odwolanic mie preystuguie, jednak stronic

niczadowalong] & rocstraygnigeia shdy prawo zlodenia
wnsisky O ponowne  ozpatrzciie sprawy  do Prezesa
Ul Regioc  Teekomumikagi 1 Focny _ ’Z‘AEJ&?&‘
.. mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
ZA ZGODNOSC Uprawnienia budowlane do projektowania w
Z ORYGINALEM specjalnosci instalacyjnej w telekomunikagji

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U



2. Zaswiadczenie projektanta instalacji telekomunikacyjnych

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

WEP-USI-U2K-UR3 *

Pan Wilhelm Jan Romanczukiewicz o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0437 /04

adres zamieszkania ul. Odonica 20, 62-200 Gniezno

jest czfonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Wihodzimierz Draber, Zastepca Preewodniczgoego Rady Wislkopolskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 16 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wgiedem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnongczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadozeniu moina sprawdzic za pomocg numens wenyfiksoyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wizsciwej Okregowe] lzby Indynienow
Budownictwa.

H-n-IE

- L . mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
ZA ZGODNOSC Uprawnienia budowlane do projektowania w
Z ORYGINALEM specjalnosci instalacyjnej w telekomunikagji

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U



3.

Uprawnienia sprawdzajgcego instalacji telekomunikacyjnej

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIB-OKK-TP-TW-0054-0055-374/10/2011 Poznaf, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art,
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 102 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.) oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz L. Nr 83 poz. 578 z péZn, zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wieslaw Antoni Libner

magister inzynier telekomunikacji
urodzony dnia 13 maja 1953 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0200/PWOT/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawg do wykonywania sumodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektorn Nadzoru Budowlanego oraz wpis ni listg czlonkow wlugciwej izby samorzgdu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwern Wiclkopolskicj Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dai od daty jej dorgezenia,

Przegwodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w telekomunikaciji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wieslaw Antoni Libner jest upowazniony w specjalnosei telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.

- Kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie. niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra T ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

i

Przewodniczaey — dr inz. Daniel Pawlicki: t Ao B

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyiski.........

Czlonek Komisji — mgr inz Szczepan Mikurenda:..J....[.,

za zgodnos¢ z oryginaliem

Otrzymujg: i erancn s2us iese
1. Pan Wieslaw Antoni Libner Wi%*aw Tt v,
62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 74 Antoni LIDNEr &zt . oo

2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
ZA ZGODNOSC Uprawnienia budowlane do projektowania w
Z ORYGINALEM specjalnosci instalacyjnej w telekomunikaciji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U



4. Zaswiadczenie sprawdzajgcego instalacji telekomunikacyjnej

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

WEKP-RME-TRP-FYA *

Pan Wiestaw Antoni Libner o numerze ewidencyjnym WEP/BT/0296/11

adres zamieszkania os. Kazimierza Wik. 74, 62-200 Gniezno

jest czfonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 16 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wgiedem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnongczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadozeniu moina sprawdzic za pomocg numens wenyfiksoyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wizsciwej Okregowe] lzby Indynienow
Budownictwa.

=

A mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
ZA ZGODNOSC Uprawnienia budowlane do projektowania w
Z ORYGINALEM specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U



5. Warunki techniczne TTIDKLU/MG.215-2675/21 z dnia 26.01.2021r.

Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Pracownia Ustug Drogowych KUBA
Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. Willowa 44
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz 63-900 taszczyn

tel.: 42 614 62 59

£6dz, 26 styczen 2021 r.

Numer pisma:  TTIDKLU/MG.215-2675/21
Temat: WT na usuniecie koloizji sieci OPL z Bbudowa drogi gminnej ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu,

dla Inwestora Gmina Gostyn ul. Rynek 2, 63-800 Gostyri

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo jak w temacie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca

doziemna siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwigzku

ztym

nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie istniejacych

urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegélng
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.
Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykona¢ przetozenie/zabezpieczenie doziemnej sieci OPL (przebudowac¢ kabel XzTKMXpw 5x4x0,5,
zabezpieczy¢ Abonenckie XzTKMXpw 2x2x0,5) kolidujacej z planowana inwestycja. Wszystkie prace
zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach planowanych zjazdéw doziemne odcinki sieci telekomunikacyjnej nalezy zabezpieczy¢ rura
ochronna gruboscienna;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowac¢ normatywne przykrycie doziemnej sieci
teletechnicznej

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢é wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIl Wydziat

Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
ZA ZGODNOSC Uprawnienia budowlane do projektowania w
Z ORYGINALEM specjalnosci instalacyjnej w telekomunikaciji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U



10.

1.

12.

13.

14.

15.

nienaniesionej na planie, nalezy powiadomié¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga
Techniczna Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi ul.
Batuckiego 10/12.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi
przy ul. Batuckiego 10/12. (sprawe prowadzi Mirostaw Gajewski tel. 42 614 62 59. Przekazane dane nie
zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wyfacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajga protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzdér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Wniosek dotyczacy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiISU.RWWUUilPoznan@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw
technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 13 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozonag infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Kkopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w telekomunikaciji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

10



2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogodlny plan orientacyjny oraz szczegétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
4) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku
gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych
informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja
obciazeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokot odbioru technicznego,

e Protokét odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku

z prowadzong dziatalnoscia operacyjna.

17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Mirostaw Gajewski

Gtéwny Specijalista Zasobow Infrastruktury

Zarzadzanie Zasoba i’llnfrastruktury i Obstugi Klienta

ZA ZGODNOSC mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
Z ORYGINALEM Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w telekomunikaciji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U
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6.

Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw w Lesznie nr Le-WN.5183.3.2021 z dnia
11.02.2021r.

Leszno, dnia 11 lutego 2021 r.

Le-WN.5183.560.2.2021

Pan Jakub Pietraszek
UPracownia Uslug Drogowych ,,Kuba”
Ul Willlowa 44, 63-900 Y.aszczyn
Pelnomocnik Gminy Gostyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2021 r. (data wptywu 29.01.2021 r.) w sprawie
przebudowy drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu” na dz. nr ewid. 741/6, 743/2,
1232, 1244/2, 1246/3, 1246/2, 750/2, 774/5, 750/3, 763, 774/8, 748/2, 751/1, 752/1, 774/7,
77219, 772/8, 771/13, 771/12, 770/4, 770/6, 769/3, 757/1, 768/1, 758/1, 759, 760, 1231/5, m.
Gostyn, gm. Gostyf, uprzejmie informuje¢, ze nie wnosz¢ zastrzezen ze stanowiska
konserwatorskiego do planowanej inwestycji.

Odcinek projektowanej inwestycji znajduje si¢ w strefie ochrony
krajobrazowej ,,K”, ochrony widokowej ,E” oraz ,,W” ochrony archeologicznej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, wyznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Gostynia, potozonego w rejonie ulic: Nad
Kanig i ul. Wolnosci (os. Glogéwko), zatwierdzonego uchwata Nr XLVIII/616/06 Rady
Miejskiej w Gostyniu z dn. 21 kwietnia 2006 r.

W zwigzku z powyzszym w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji
nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne. Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt.5 (ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami, tj. Dz. U. 2020 poz. 282), na
prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatora zabytkow.

. Wiclkopolskicgo Wojewodzkicge
Kuonserwi mnl/ 1ibytkOw

/(/ﬁm/olc.. U!wvé

mer \Iuluku \umuL
pektor ochrony zabytkOw

Zalaczniki:
1. Czes¢ projektu — 2 egz.

Sprawg prowadzi Monika Nowak, tel. 65 5299383 wew. 15

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow.
Dalsze informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie na stronie WWW pod
adresem: hitp://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0

& (A mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
ZA ZGODNOSC Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w telekomunikaciji

Z ORYGINALEM
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U



7.

Uzgodnienie z Gming Gostyn nr I.271.23.2020 z dnia 19.04.2021r.

|2

ﬁ Urzad MleJSkl Rynek 2 | 63-800 Gostyri

tel. 65 575 21 10 | fax 65 575 21

W Gostyniu www.gostyn.pl | um@gostyn.pl

AN

GOSTYN

z
g

1.271.23.2020
Gostyn, 19.04.2021r.

PRACOWANIA USELUG DROGOWYCH
,KUBA?” inz. Jakub Pietraszek

Laszczyn

ul. Willowa 44

63-900 Rawicz

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2021 . (data wptywu 15.04.2021r.), dotyczace
projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej na dz. 1232, 1246/2, 743/2, 1244/2, 750/2,
750/3, 763 w ramach realizacji zadania pt. "Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru

w Gostyniu”, uzgadniam zataczony plan zagospodarowania terenu.

Zatacznik:

- mapa sytuacyjna- 1 szt.

Sprawg prowadzi: Agata Pasterkiewicz
Wydzial: Inwestycji
tel./e-mail: 655752122, apasterkiewiczl@um.gostyn.pl NIP 696 175 03 43

Konto BNP Paribas Bank Polska S.A. 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

ZA ZGODNOSC mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
Z ORYGINALEM Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U
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8. 0dpis z narady koordynacyjnej nr GN.GK.6630.9.2021 z dnia 21.04.2021r.

Gostyn, 2021-04-21
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKOLU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.), w dniu 2021-04-21 zakoriczono narade koordynacyjng w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu przeprowadzonej za pomocg aplikacji internetowej i.Narady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.9.2021

Whioskodawca: Studio Projektéw Wojciech Poprawa
64-115 Swieciechowa, SWIECIECHOWA, ul. Gen.Stefana Roweckiego 5, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Miejscowos¢: Gostyn, ul. Droga do Klasztoru , dziatka ewidencyjna nr 743/2, 750/2, 752/1, 763,
772/8,771/12,770/4,770/6, 769/3

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci telekomunikacyjnej

Informacje uzupetniajgce:

Przebudowa odcinkéw linii  kablowych telekomunikacyjnych wraz z  przestawieniem stupka
telekomunikacyjnego, montaz mufy kablowej telekomunikacyjnej

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Andrzej Pospieszynski

Wynik narady:

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. |INEA S.A. pozytywne z uwagami
Adrianna Kowalak Uzgodniono.
INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzieh 19.04.2021,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje

. mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
ZA ZGODNOSC Uprawnienia budowlane do projektowania w
Z ORYGINALEM specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U
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infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA
S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa
S.A.

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzierh 19.04.2021,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Operator Gazociggdw Przesytowych

GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu

Janusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
Sp.z.0.0. w Gostyniu

Mariusz Domzat

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzen wod.-
kan. wykopy nalezy wykona¢ recznie. Nie wyklucza
sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
mapie zasadniczej urzadzen wod.-kan., ktore nie
zostaty zgtoszone do geodezyjnej inwentaryzacji, lub
o ktorych brak informacji w Spotce.

Polska Spoétka Gazownictwa Sp.z.0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Gostyn

Adam Gorynia

pozytywne z uwagami

15 Projekt techniczny sieci gazowej nalezy
uzgodnic¢ branzowo w Polskiej Spotce Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg
8, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

2. Projekt techniczny przytaczy gazowych do
10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spotce
Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Gostyniu.

3 Projekt techniczny przytaczy gazowych
powyzej 10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w
Polskiej Spotce Gazownictwa Oddziat Zaktad

ZA ZGODNOSC mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
Z ORYGINALEM Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U
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Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblg 8, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji
Majatku i Uzgodnien.

4. Szczegotowg lokalizacje (przebieg i
gtebokos¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie recznych przekopoéw prébnych w
miejscach zblizer/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac¢ odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640), w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatarh mogacych spowodowadé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

5. Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy
zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

6. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

7 W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do Polskiej
Spotki Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-
800 Gostyn w celu weryfikacji aktualnego przebiegu
sieci gazowej.

8. Studnie kablowe nalezy zlokalizowacé w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.
9. Projektowane przytacze cieplne/siec cieplng

nalezy zlokalizowac¢ pod istniejaca sieciq gazowa.

10. Odciecie nieczynnej sieci gazowej/przytaczy
nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do prac
Gazoniebezpiecznych.

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe
S.A. w Warszawie Oddziat w
Odolanowie

Tomasz Szymarniski

nie dotyczy

Nie dotyczy

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe
S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej
Gorze

Marek Bartkowiak

pozytywne bez uwag

Brak uwag

ENEA Operator Sp.z.0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznar Rejon Dystrybucji
Leszno

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Gostynska Spoétdzielnia Mieszkaniowa

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania w

ZA ZGODNOSC specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
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10. |ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie pozytywne bez uwag

Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Klienta w todzi naradzie
11. [ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby upowaznionej przez

organ:
1. |Urzad Miejski w Gostyniu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z

adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Informacje dodatkowe:
1.

Podpis i pieczec przewodni¢facego narady koordynacyjnej
Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.,j. Dz.U.2020.276 ze zm.), nieobecnoé¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuije sig, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowq baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sa jednomyéine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze
zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z p6Zn. zm.).

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz

ZA ZGODNOSC Uprawnienia budowlane do projektowania w
Z ORYGINALEM specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U
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OPIS TECHNICZNY - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Podstawa opracowania:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Projekty branzowe

Obowigzujgce przepisy i normy,

Uzgodnienia z Inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

Obowigzujace przepisy i rozporzadzenia, a w szczegdlnosci:

v

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414 wraz z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzZniejszymi zmianami) w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006r. (Dz. U. nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 roku w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27.04.2012 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 nr © poz. 462).

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntoéw.

3. Nazwa i adres obiektu:

4. Nazwa

5. Nazwa

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. w ramach realizacji

zadania pt. ,,Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu”,

Miejscowos¢ Gostyn,

Gmina Gostyn,

Powiat gostynski,

Wojewdédztwo wielkopolskie,

Obreb 0001 Gostyri, dz. nr ewid.: 1232, 1246/2, 743/2, 1244/2, 750/2, 750/3, 763

zamawiajgcego:

Gmina Gostyn, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyn.

jednostki projektowej:

inz.

ul.

Jakub Pietraszek, Pracownia Ustug Drogowych ,,KUBA”,

J.

Englerta 17A/17, 63-900 Rawicz

6. Projektant - branza telekomunikacyjna:

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji,
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— uprawnienia numer ewidencyjny DT-WBT/02401/02/U.

7. Sprawdzajacy - branza telekomunikacyjna:

— mgr inz. Wiestaw Libner
— uprawnienia do projektowania w specjalnos$ci instalacyjnej w telekomunikacji,

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/©200/PWOT/11

8. Dane informujgce czy teren inwestycji obejmuje plan zagospodarowania przestrzennego:

Projektowana inwestycja zlokalizowana na terenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ustalona w Uchwale nr XLVIII/616/06 z dnia 21 kwietnia 2006r.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz na podstawie art. 4 oraz 50 ustalenie przeznaczenia terenu,
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okreslenie sposobdéw zagospodarowania
i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego.

9. Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie

na podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

10.

Projektowana inwestycja zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nr XLVIII/616/06 z dnia 21 kwietnia 2006r. zlokalizowana jest w nastepujacych
strefach ochrony:

— konserwatorskiej A: ochrona zatozenia urbanistycznego miasta Gostynia,

— archeologicznej: strefa W,

Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branzy
telekomunikacyjnej dotyczacy przebudowy istniejgcej sieci telekomunikacyjnej bedace
wtasnoscig ORANGE POLSKA S.A. w ramach realizacji zadania pt. ,,Budowa drogi gminnej
ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu”. W niniejszej dokumentacji zostang przedstawione
rozwigzania techniczne sposobu usuniecia kolizji istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, uwzgledniajac podstawowe wytyczne zawarte w warunkach
technicznych nr TTIDKLU/MG.215-2675/21 1z dnia 26.01.2021r. oraz obowigzujace

przepisy oraz normy.

Inwestor:

Gmina Gostyn, Rynek 2, 63-800 Gostyn,

W szczegdlnosSci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

— demontaz/ponowny montaz istn. siupka telekomunikacyjnego,

— demontaz/ponowny montaz istn. odcinkéw sieci telekomunikacyjnej,

— budowa nowy odcinkéw sieci telekomunikacyjnej,

— montaz rur ostonowych sztywnych dwudzielnych,

Szczegbétowe informacje dotyczace zakresu dziatan przedstawiono w dalszej czesci
opisu technicznego oraz na planie zagospodarowania terenu - rys. IT-UK-001
i schematach ideowych przebudowy sieci telekomunikacyjnej od rys. IT-UK-101 do rys.

IT-UK-102.
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11.

12.

13.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Dla sieci telekomunikacyjnej obszar oddziatywania zawiera sie w terenie ograniczonym
liniami granic dziatek zgodnie z tabelka poniZzej. Niniejszy obszar oddziatywania
obiektu okreslony jest na podstawie Prawa Budowlanego, z ktérego wynika, ze
projektowana infrastruktura telekomunikacyjna nie powodujg ograniczenia mozliwos$ci

zagospodarowania lub zabudowy s3gsiednich nieruchomosci

LP. DZIAtKA EWIDENCYJINA

1232

1246/2
743/2
1244/2
750/2
750/3
763

N| oo v M W] N R

Informacja o przewidywanych zagrozeniach
Inwestycja zwigzana z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nie jest przedsiewzieciem
mogacym znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko. W zwigzku z tym zagrozenia dla
srodowiska i higieny zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia nie wystepuja.
Projektowane rozwigzania techniczne nie beda szkodliwie oddziatywac¢ na instalacje
podziemne.
Istniejgce sieci telekomunikacyjne - usuniecie kolizji
13.1. Stan istniejacy
Na obszarze planowanej inwestycji polegajacej na ,,Budowa drogi gminnej ul. Droga do
Klasztoru w Gostyniu” przebiegaja istniejgce linie kablowe telekomunikacyjne zwane
»OPL” bedace wlasnoscig ORANGE POLSKA S.A. Ze wzgledu na zmiane zagospodarowania
terenu polegajacej na budowie nowej nawierzchni infrastruktury drogowej zachodzi
koniecznos$¢ przebudowy istniejgcych urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej.
Nastepujgce elementy sieci telekomunikacyjnej bedace na majatku ORANGE POLSKA S.A
wystepujgce na obszarze planowanej inwestycji przedstawiono ponizej:
— AD1. Linia kablowa telekomunikacyjna doziemna OPL typu XzTKMXpw 5x4x0,5mm2 -
wyprowadzona w kierunku stupka telekomunikacyjnego oznaczonego jako ,ts”,
— AD2. Linia kablowa telekomunikacyjna doziemna OPL typu XzTKMXpw 2x2x0,5mm2 -
wyprowadzona w kierunku dziatek prywatnych od siupka telekomunikacyjnego

oznaczonego jako ,ts”,

— AD3. Stupek telekomunikacyjny oznaczony jako ,ts”,

13.2. Stan projektowany

1. Podstawowe wytyczne w zakresie przebudowy istniejgcej sieci telekomunikacyjnej:

— w obrebie planowanego terenu zielonego nie projektuje sie rur ostonowych,

szczegbtowy typ kabla nalezy potwierdzié¢ na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie
przekopéw prébnych,
— w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie

doziemnej istniejgcej sieci telekomunikacyjnej,
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— zabudowac rury ostonowe sztywne gtadkie o odpornosci na S$Sciskanie 750N na
kablach , na odcinkach skrzyzowan zjazddéw oraz drogi.

— Wszystkie prace zwigzane 2z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiektu budowlane i ich
usytuowanie

— Szczegbélowy typ kabla nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie
przekopéw prébnych.

— Prace nalezy wykonac¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zasad
BHP,

— Prace nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi normami zaktadowymi  ORANGE POLSKA
S.A.,

— Trase podlegaja wytyczeniu geodezyjnemu, a po utozeniu wykonac¢ inwentaryzacje
przez stuzby geodezyjne,

— w chwili wykonywania prac zwigzanych z przetozeniem istniejacych odcinkéw 1linii
kablowych telekomunikacyjnych poza obszar projektowanej nawierzchni drogowej
nalezy przeprowadzi¢ przeglad zewnetrznej powtoki kabla. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia, uszkodzony odcinek nalezy wymienié¢ na nowy odcinek 1linii kablowej o

przekroju oraz typie zgodnie z stanem istniejacym.

2. Ponizej przedstawiono sposob usuniecia kolizji dla wyzej wymienionych punktéw od

AD1 do AD3:

AD1. Linia kablowa telekomunikacyjna doziemna OPL typu XzTKMXpw 5x4x@,5mm2 -

wyprowadzona w kierunku stupka telekomunikacyjnego oznaczonego jako ,ts”,
W miejscach zmiany zagospodarowania terenu poprzez wykonanie zjazdéw istniejacy
odcinek 1linii kablowej telekomunikacyjnej nalezy chroni¢ poprzez zastosowanie rury
ostonowej dwudzielnej o Srednicy zewnetrznej min. 5@mm i odpornos$ci na S$ciskanie
wynoszgcej 750N. W miejscach, gdzie 1linia kablowa telekomunikacyjna przebiegac
bedzie przez srodek projektowanych skrzyzowan, badz kolidowaé¢ beda z projektowanag
nawierzchnia drogowg projektuje sie przetozenie w sposéb nie kolidujacy z planowanym
zamierzeniem. Szczegdbtowy przebieg istniejgcej 1linii kablowej nN po przetozeniu oraz
miejsca wykonania dodatkowej ochrony w postaci rur ositonowych przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu - rys. IT-UK-001 oraz zgodnie z schematem ideowym
przebudowy sieci telekomunikacyjnej - rys. IT-UK-102.
W przypadku niewystarczajacej dtugosci istniejgcej 1linii kablowej telekomunikacyjnej
po przetozeniu projektowana jest nowa linia kablowa telekomunikacyjna typu XzTKMXpw
5x4x0,5mm2. Nalezy zastosowac¢ typy 1linii kablowej telekomunikacyjnej zgodnie =z
stanem istniejgcym. Do potgczenia projektowanej 1linii kablowej telekomunikacyjnej z
istniejaca 1linig kablowg telekomunikacyjng nalezy zastosowa¢ mufe kablowa
termokurczliwg przelotowa oznaczong jako ,Z”. Szczegdtowy opis oraz wymagania mufy
kablowej przelotowej w dalszej czesci opisu technicznego. Po =zakoriczeniu prac
ostateczny przebieg istniejgcej linii kablowej zinwentaryzowa¢ geodezyjnie na mapach

ewidencyjnych.
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AD2. Linia kablowa telekomunikacyjna doziemna OPL typu XzTKMXpw 2x2x@,5mm2 -
wyprowadzona w kierunku dziatek prywatnych od stupka telekomunikacyjnego
oznaczonego jako ,ts”,

W miejscach zmiany zagospodarowania terenu poprzez wykonanie zjazdéw istniejacy

odcinek 1linii kablowej telekomunikacyjnej nalezy chroni¢ poprzez zastosowanie rury

ostonowej dwudzielnej o Srednicy zewnetrznej min. 5@mm i odpornosci na S$ciskanie
wynoszacej 750N. W miejscach, gdzie 1linia kablowa telekomunikacyjna przebiegac
bedzie przez sSrodek projektowanych skrzyzowan, badZz kolidowaé¢ beda z projektowanag
nawierzchnia drogowg projektuje sie przetozenie w sposéb nie kolidujgcy z planowanym
zamierzeniem. Szczegdtowy przebieg istniejacej linii kablowej nN po przetozeniu oraz
miejsca wykonania dodatkowej ochrony w postaci rur ositonowych przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu - rys. IT-UK-001 oraz zgodnie z schematem ideowym
przebudowy sieci telekomunikacyjnej - rys. IT-UK-102.

AD3. Stupek telekomunikacyjny oznaczony jako ,,ts”,

Z zwigzku z kolizjg istniejgcego stupka telekomunikacyjnego oznaczonego jako ,,ts” z

projektowanym zjazdem projektuje sie przelozenie istniejgcego elementy poza obszar

planowanego zamierzenia. Ostateczna lokalizacja istniejacego stupka
telekomunikacyjnego po przestawieniu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu

- rys. IT-UK-001 oraz zgodnie z schematem  ideowym przebudowy  sieci

telekomunikacyjnej - rys. IT-UK-102.

13.3. Wytyczne uktadania linii kablowych telekomunikacyjnych

Linie kablowe telekomunikacyjne nalezy uktadaé, zwracajac przy tym szczegdlng uwage

na nastepujgce elementy:

— trase linii kablowej telekomunikacyjnej wytyczy¢ zgodnie z wkresleniem na planie
sytuacyjnym,

— 1linie telekomunikacyjne nN uktadaé¢ na gtebokosci ©,6-0,8m na 10 cm podsypce z
piasku,

— linie telekomunikacyjne pod droga/wjazdami kable uktadaé¢ na giebokosci 1,0m od
gérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

— Uwaga! : W gruncie rodzimym nie moga znajdowac¢ sie kamienie, gruz oraz inne
materiaty ostre,

— nie wymagane jest stosowanie warstwy piasku wtedy kiedy inwestycja realizowana
jest na obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty
lub niespoisty taki jak: piasek gliniasty, pyly, pyt piaszczysty,

— Linie kablowe telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

— na gtebokosci 0,35-0,35m wzgledem powierzchni zewnetrznej 1linii kablowej
telekomunikacyjnej 1lub ostony 1linii kablowej telekomunikacyjnej utozy¢ nalezy
tasme ostrzegawczg perforowang koloru pomaranczowego o szerokosci 300mm oraz
grubosci min ©,5mm.

— pod drogami linie kablowe telekomunikacyjne nalezy utozy¢ w rurze ostonowej
sztywnej koloru czarnego, gtadkosciennej, o odpornosci na $ciskanie min. 450N,

— przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé¢ normatywne odlegtosci

oraz stosowac rury ochronne,

— temperatura kabla w czasie ukladania nie moze by¢ nizsza od © °C,
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14.

— na linii kablowej telekomunikacyjnej nalezy umies$cié trwate oznaczniki wykonane z
tworzywa sztucznego z opisem: ,wtasciciel, typ kabla, oraz napis ,,Uwaga Kabel
telekomunikacyjny” umieszczany w odlegtosci nie wiekszej niz co 5m.

— linie kablowag telekomunikacyjng zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem,

— rury osionowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelnié¢ obustronnie) przed zamulaniem

gniazdowym wk*adem wuszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz

nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniane elementy,

13.4. Mufy kablowe przelotowe termokurczliwe
Na potrzeby koniecznosci przediuzenia istniejacych odcinkéw 1inii kablowych
telekomunikacyjnych nalezy stosowaé¢ kompletne zestawy muf termokurczliwych
przelotowych np. prod. RADPOL typu GVAM lub rdéwnowazne. Do potgczenia z istniejgcymi
odcinkami nalezy zastosowaé¢ nowe linie kablowe telekomunikacyjne o przekroju oraz
typie zgodnie z stanem istniejacym. Zestaw muf termokurczliwych powinien zawiera¢d
wszystkie komponenty wymagana do montazu mufy i ich instrukcje montazu. Zabrania sie
stosowania wtasnych zestawéw muf kablowych przez Wykonawce z réznych komponentéw.

13.5. Rury ostonowe
W celu zapewnienia ochrony dla istniejgcych 1linii kablowych telekomunikacyjnych
nalezy zastosowa¢ rury osionowe dwudzielne, gtadkoscienne o sSrednicy zewnetrznej
min. @58mm oraz osprzet w kolorze czarnym. Projektowana rura ochronna powinna byc¢
wykonana z tworzywa sztucznego typu PP lub HDPE 13czone za pomocy ziajcza
kielichowego, ztaczek z elementami uszczelniajacymi lub poprzez zgrzewanie. Nalezy
stosowaé¢ rury osionowe dwudzielne o odpornosci na uderzenia i $ciskanie wynoszaca
min. 450N. Projektowane s3 rury ostonowe typu AROT lub rdéwnowazne.
Alternatywne rozwigzania
Zasady zaméwien publicznych méwia, Zze na etapie realizacji inwestycji moga zostacd
zastosowane materiaty i rozwigzania réwnowazne, to Jjest w zadnym stopniu
nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w
projekcie. W przypadku innych rozwigzarn i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z
wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodnié¢, Zze zastosowany
typoszereg urzadzen speinia zasade wydajnosci oraz pewnos$ci prawidtowego
kompatybilnego =zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz
bezpieczennstwo ludzi i urzadzen. Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie
rozwigzania zamiennego(alternatywnego), powinien przedstawi¢ 1liste zamienionych
materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli - nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rdéwniez wszelkie karty katalogowe
i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne
dokumenty pozwalajgce Projektantowi i Inwestorowi ocenié zgodnos$¢ proponowanego
rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami STWiORB i dokumentacji projektowej. Jezeli
taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert,
oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty - w
celu zapewnienia uczciwej informacji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej

konkurencji dla innych oferentéw, bioracych udziat w tym postepowaniu.
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15.

16.

17.

Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika

Budowy, Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288,

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r
w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97
poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajgcych Rozporzadzenie
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91
poz.811,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury =z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano- montazowych
i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401,

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,,
/ Dz. U. Nr 80 poz. 912,

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze
stosownych przepiséw, jak réwniez wymogéw producentédw lub dostawcow poszczegdlnych
urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdélnych instalacji oraz urzadzen nalezy
zlecic¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac
montazowych nalezy zapoznac¢ sie doktadnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi
przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow.
Oznakowanie CE
Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji powinny byc¢ zgodne z
odpowiednig Dyrektywg Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny byc
oznakowane znakiem CE.
Uwagi:
1. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu
ich preferowania, 1lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno -
jakosciowe wyrobdw, urzadzenn itp., ktére sa istotne z punktu widzenia dziatania 1lub
uzytkowania obiektu jako catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym
w dokumentacji. Podane w czesci opisowej parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace
réwnowaznosci  wyrobdw/urzadzen to wartosci minimalne, jakie musza speinié
proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz wskazane w ww. dokumentacji
jest dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadaja one parametry/cechy/wtasciwosci takie
same lub lepsze od produktéw referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym,
jakosciowym, a przede wszystkim wizualnym - musza speiniac¢ zatozenia przyjete w ww.
dokumentacji oraz obowigzujace normy i przepisy.

2. Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé dokumentacje projektowa catosciowo.

Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na

rysunkach a nieujete w opisie technicznym 1lub =zestawieniu materiatéw, nalezy

traktowa¢ tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegdétowo zapoznaé sie z projektami pokrewnymi
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w tym z projektami branzowymi, w celu prawidiowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegdélnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidiowe wykonanie
catosci instalacji telekomunikacyjnej;

3. Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz.
U. z 2002r Nr 75 poz 690),, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢d
budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC;

4. Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

5. Po zakoriczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej
instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw.

6. zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuza Jjedynie okresleniu
standardéw wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzadzenn innych producentéw pod
warunkiem zachowania wyznaczonych parametroéw wizualno-jakosciowych oraz
technicznych.

7. W trakcie wykonywania i odbioru robdét nalezy uwzglednia¢ postanowienia
nastepujacych przepiséw, norm i wytycznych wykonawczych:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z pdézZzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 12 marca 2009 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
z pozniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r w sprawie wykazu wyrobdow stuzgacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

8. Urzadzenia i materiaty przed wprowadzeniem ich na obiekt nalezy pisemnie
zaakceptowac¢ przez Inwestora, Projektanta i Nadzér budowlany.

9. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatdéw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku
do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyd
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okres$lonymi wtasciwymi przepisami. Opis
techniczny jest integralng czedcig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace
budowlane i instalacyjne nalezy zapoznac¢ sie szczegdtowo z dokumentacjg: czescig
rysunkowg i opisowg wszystkich branz. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub
niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowaé z projektantem w celu

ich wyeliminowania.

Opracowat:

Projektant instalacji Sprawdzajacy instalacji
telekomunikacyjnych: telekomunikacyjnych::
mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz mgr inz. Wiestaw Libner
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upr. DT-WBT/02401/02/U upr. WKP/0200/PWOT/11

18. Zestawienie podstawowych materiaiéw
Lp Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych J.m. | Ilosc
1 Przetozenie, ponowne uktadanie w wykopie linii kablowej doziemnej OPL typu mb 193
XzTKMXpw 5x4x0,5mm2
) Przetozenie, ponowne uktadanie w wykopie linii kablowych doziemnych OPL mb 50
typu XzTKMXpw 2x2x0,5mm2
3 Demontaz, przetozenie, ponowny montaz stupka telekomunikacyjnego kol 1
oznaczonego jako "ts" P
4 Projektowana rura ostonowa sztywna dwudzielna oznaczona jako A (756N) o m 84
Srednicy zewnetrznej @58mm
5 Projektowana linia kablowa typu XzTKMXpw 5x4x@,5mm2 mb 8
6 Projektowana mufa kablowa przelotowa termokurczliwa kpl 1
7 Opaski kablowe informacyjne OKi szt 253
8 |Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokogci 0,3m m 250
9 |piasek ogélnobudowlany M3 10
10 | prace dodatkowe nie przyjete w kosztorysie kpl 1
11 | obstuga geodezyjna kpl 1
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu

»PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA
PT. BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DROGA DO KLASZTORU W GOSTYNIU”

Adres obiektu

Miejscowos¢ Gostyn

Gmina Gostyn

Powiat gostynski

Wojewdédztwo wielkopolskie

Nr geodezyjny

Obreb 0001 Gostyn, dz.

nr ewid.: 1232, 1246/2,

743/2, 1244/2,

dziatek 750/2,750/3, 763
Kategoria

obiektu XXVI
budowlanego

Kody i nazwy

32412110-8 - Siec¢ telekomunikacyjna
45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii

CPV
telefonicznych i ciggdéw komunikacyjnych
45000000-7 - Roboty budowlane
Branza TELEKOMUNIKACYJNA
Gmina Gostyn
Inwestor Rynek 2
63-800 Gostyn
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. Bud. Podpis
Projektant
instalacji mgr inz. Wilhelm Instalacje _
telekomunikacyj Romanczukiewicz telekomunikacyjne DT-WBT/@2401/62/U
nych:
Sprawdzajacy
instalacji mgr inz. Wiestaw Instalacje
telekomunikacyj Libner telekomunikacyjne WKP/6200/PWOT/11
nych:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONA ZDROWIA.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:
— Odkopanie wybranych odcinkéw zgodnie z planem zagospodarowania terenu
— Przetozenie wybranych odcinkéw 1linii kablowych telekomunikacyjnych wraz ze
stupkiem telekomunikacyjnym zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
— Montaz mufy kablowej przelotowej termokurczliwej
— Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,
— Nasypanie piasku i ulozenie folii ochronnych,
— Zasypanie wykopu,
— Uporzadkowanie terenu,
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie znajduja sie nastepujgce obiekty: istniejgce oswietlenie drogowe,
istniejaca siec elektroenergetyczna ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. projektowana
kanalizacja sanitarna,
3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozern oraz miejsce i czas wystgpienia:
— zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,
— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych:
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Koparki
Przy wykonywaniu wykopdéw koparka nalezy uzyskac¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie

znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé¢ jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania
brygadzie kablowej i osobom postronnym. Zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami moze byc
dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wyladunku przez
zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. OS
bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metoda dzwigni.

5. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje ,
umozliwiajqca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢é przejezdne, =zabrania sie sktadowania na nich
materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowa¢ sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we  wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-
Informacyjnych.

6. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét
budowlanych, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Nalezy przeciwdziatac¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powstac podczas wykonywanych
robét oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia

bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca robotami
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budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia

dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny

by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka budowlang z zachowaniem

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy - powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb z

uprawnieniami.

7. Przestrzegacé przepisy prawa dotyczgce bhp:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94
pézniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia ©07.07.1994r. - Prawo budowlane - art. 2la (Dz. U. z 2003 r nr 207
poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia ©6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118,
poz.1263)

— Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz.
1321),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
z 1996r. nr 62 poz. 288),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

(Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Opracowat:

Projektant instalacji Sprawdzajacy instalacji
telekomunikacyjnych: telekomunikacyjnych:
mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz mgr inz. Wiestaw Libner
upr. DT-WBT/02401/02/U upr. WKP/0200/PWOT/11
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Rys.

IT-UK-001 - Plan zagospodarowania terenu - przebudowa sieci telekomunikacyjnej
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Rys.

IT-UK-101 - Schemat ideowy przebudowy sieci telekomunikacyijnej - stan

istniejacy
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Rys.

IT-UK-102 - Schemat ideowy przebudowy sieci telekomunikacyijnej - stan

projektowany
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