inz. Jakub Pietrasz

ul. Willowa 44 63-9068 tasz

PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH ,,KUBA™

NIP: 699-173-91-16, REGON: 302006470
KUBA tel.: 600 815 248 e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

ek

czyn

Egzemplarz . |

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV ENEA

Nazwa obiektu | OPERATOR SP. Z 0.0. w ramach realizacji zadania pt.

»Budowa drogi gminnej ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu”

ul. Droga do Klasztoru
Miejscowosc¢ Gostyn

Adres obiektu | Gmina Gostyn

Powiat gostynski
Wojewddztwo wielkopolskie

Nr geodezyjny | Obreb @6@1 Gostyri, dz. nr ewid.: 743/2, 750/2, 752/1, 763, 772/8,

dzialek 771/12, 77e/4, 770/6, 769/3,
Kategoria

obiektu XXVI
budowlanego

45314308-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453157@8-5 - Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

Kody i nazwy
CPV

Branza ELEKTRYCZNA

Gmina Gostyn

Inwestor Rynek 2
63-800 Gostyn

@

Bnia

A
Eh

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosc Ne_vpr, bud, Podpls
It
instalacje 0
Projektant mgr inz. Szymon Szulc elektryczne WKP/@214/PO0E/18 ':L“ '
f’r.—._-—-_
T | mgrinz. Wojcieth Poprawa
. - o ; P prawnienia budawlane d¢ projekt
Sprawdzajacy mgr inZ. Wojciech Poprawa | elektryczne WKP/©363/PO0E/10 hezﬁﬁﬁﬁﬁieﬁwsgequnﬂzi#nnﬁ:ﬁnq

w 2akresie sigei, instalacji i urzqdz
elektrycznych i elektroenergetycany
! nr ewid, WKP/0363/PQOE/1

Os$wiadczenie: w/w np“r-'acﬁwém-ie jest zgodne z umowg oraz kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma siuiyc.

Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sa chronione prawnie 1 stanowig wylaczna

Jakub Pietraszek Pracowania Ustug Drogowych ,KUBA”.
Bez pisemnej zgody wlasciciela nie moga by¢ kopiowane ani udostepniane osobom trzecim, jak rdwnieZ roz
(Ustawa z dnia 4 lutego 1995r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. nr 24 poz. B3 z dnia 23.@5.

wlasnosé firmy

powszechniane w innej formie.

1994r, z poiniejszyml zmianami).

Rawicz, 1©.04,2021r.



Spis zawartosci opracowania

Strona tytutowa 1
Spis zawartosci opracowania 2
Oswiadczenia autora projektu 3
Zataczniki formalne 4
Opis techniczny - branza elektryczna 21
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 37
Wypis z rejestru gruntéw 40
Rys. IE-UK-001 - Plan zagospodarowania terenu - stan istniejacy 43
Rys. IE-UK-002 - Plan zagospodarowania terenu - stan projektowany 44
Rys. IE-UK-101 - Schemat ideowy przebudowy sieci - stan istniejacy 45

Rys. IE-UK-102 - Schemat ideowy przebudowy sieci - stan projektowany

46




OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2@16r.

poz. 290 z péiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt pt.:

»PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA ©,4kV

ENEA OPERATOR SP.
BUDOWA DROGI GMINNEIJ UL.

Z 0.0.

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PT.
DROGA DO KLASZTORU W GOSTYNIU”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

instalacji mgr inZ. Szymon Szulc Inslalacje WKP/@©214/PO0OE/18
elektryczne
elektrycznych
_ mgr inz, Wejcigch Poprawa
Sprawdzajacy Instalacje Uprawniefila budowlane do projektow.
instalacji mgr ini. Wojciech Poprawa WKP/@363/PO0OE/18 ez ograniczeft w specjalnoii instalacy
elektrycznych elektryczne w zakresie sieci, instalacji i urzadz

elektrycznych i elektroenergetycznyt

nr ewid, WKP/0363/PQOE/D

©
nia
nej




ZAEACZNIKI FORMALNE

1. Uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych

WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA
BENY IFRA

* INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. ekt WOlB-OKK-EP-0054-244/2018 Poznaft, dnia 22 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Ma podstawie &t 24 ust. 1 pke 2 ustawy = dnta 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw
oraz indynieriw budownictwa (tekst jednolity: Dz UL, 2 2006 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pht 1, art. 12 ust. 2, 31 4
oraz ust. dc pkt 1 orar art 13 ast 1, 2 oraz ust. 4, art 14 ust, | pki 4¢ ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2007 r. poz. 1332 7 pddn, 7m.) orar § 14 ust 5 rosporzgdeenia Ministra
Infrastrukinry i Rozwoju z dofa 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodziglnych fumkcji technicamych w
budownictwie ( Dz U1, 2014 r, poz. 1278) po ustaleniu, #e zostaty spelnione warunki w makresie preygotowania
rawodowego oraz po zlofenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Szymon Szulc

magister indynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 0] patdzienika 1989r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0214/POOE/18

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnodcl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci dgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1. Podstawg do wykonywanin samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Ciléwmego Inspektors Nadzory Budowlanego oraz wpis na 13stg czbonkdw wistchae] by samorzgdu sawodowego.

2 Ou minigjszej decyzji shazy odwolanic do Krjowej Komisii Kwalifikacyjne] Polskie] Ieby Infynierdw
Budownictwa w Warszawle, za podrednictwem Wislkopolskis] Okrggowej [zby Iniynierdw Budownictwa w Poznanis
wterminie 14 dai od daty je dorgczenia

Zgodnie 7 tredeig art, 1278 ustawy Kodeks postepowsnia administracyieego ( fekst jednolity De, U, 2 20017 r. poe. 1257 2

L Em}
ff‘w trakele biego terminu do whiesicnia odwotania strona moze zrzec sis prawa do wiiesienia odwidenia wobes organuy
administracii publiczne], kidry w}ldal decyzie.
§ 2. 7 dniem dorgesenda organowi administracji puhl{tmq ofwiadcrenia o zreecaeniv sig prawa do wniesienia odwolania
praeg nalEindy #e stron postgpowanis, decyzja staje sig ostatecana | prawomocna
W preypedku Hoienia preez strong ofwindcrenia o sretceeniv si¢ priva do odwobania od decyaji (okredlonego w § 2)
stronie nie preyaheguje prawo do edwolania sig sni skergi do sadu sdministracyjnego,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji K?-rallﬁkncy_;npj WOIIB

¥

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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jest upowainiony w specjalnodei instalacyine] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elekirycznych i elektroenergetycenych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej uwirzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczes.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rogporzadzenin Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takicgo jak: sieci,
instalacje i urzgdeenia elekirycene i elekiroenergetyezne, w tym lmlejml.'e, trolejbusowe
i mamwajowe sieci trekcyjne, sieci trakeyine metra, wraz z instalacjiami i urzgdzeniami
technicanymi zasilania, w tym kolejowej, trolajbusuw1 i tramwajowej sieci trakeyjne], sieci
trakeyijnej metra oraz elekirveznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzgdeenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodrielnyeh fimkcji technicenych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnodei.

Skiad oreekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Preewodniczgey - prof. dr hab. in, Wiestaw Bucik i Loy - e
Celonek Komisfi — mgr inZ. Anna Giecsewska—=7"1 ...,

Czlonek Komisji — dr ing. Dandel Pawlickiz, ... fi- A N S —

Otrzymujg:
1. Pan Szymon Szulc
64-100 Leszno, ul. Zwyciestwa 83
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspekior Nadzoru
Budowlanego
4. ala

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



2. Zaswiadczenie projektanta instalacji elektrycznych

® POLSKA

%IEBA

== INZYNIERO W
%{ BUDOWRNICTWA

7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoginym:

WHKP-469-4AR-M1A *

Pan Szymon Szulc o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/D330/18

adras zamieszkania ul. RoZana 1A/A, 64-115 Wilkowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-18 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalificowanego certyfikatu 53
rawnowaine pod wrgiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym padpisami whasnorecznymi.|

- mgr inz. Szymon Szulc
ZA ZGODNOSC Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Z ORYGINALEM ograniczen w zakresie sieci, instalagji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18



3. Uprawnienia sprawdzajgcego instalacji elektrycznych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFTKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 Pozna, dnia 21 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 24 ust. |1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Madzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sthuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posdrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliik

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....¥. 0.0 0 ..

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski............ oo fodnnnes

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w zakresie sieci, instalacji i ZA ZGODNOSG
urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych Z ORYGINALEM
nr ewid. WKP/0214/POOE/18



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Waojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PF%ZEWOEBNECZACY
Okregow 'wmrsp Kwalfilecyine
Wlelh‘.opa!sksap Iegw irzwerén Budownictws

dr int. D{xme! Pr“w! ki

Otrzymujg:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie sprawdzajgcego instalacji elektrycznych

@ POLGSKA
. 1 7 B A
= INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

=\7/

=

Zaswiadczenie
o numerze wengfikacyjnym:

WEKP-Q2C-VLC-RF8 *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0237/05

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spadzielcza 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2020-06-30 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. Uf. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym wengfikowanym proy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem shuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznpmi.]

mgr inz. Szymon Szulc
. Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ZA ZGODNOSC ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
Z ORYGINALEM urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18



5. Warunki likwidacji kolizji nr MUK/WE©21EQ13312 z dnia 21.01.2021r.

En ea Rf.lnn Dystnlfl:lucji L_aszno

Operator . _
Nasz znak: ODS/RDS/MUK/WEO21E013312 Leszno, data: 21.01.2021 r.
Inwestor:
Gmina Gostyn
Rynek 2
64-115 Gostyn

Adres do korespondencii:
Studio Projektow Wojciech Poprawa

ul. Stefana Grota-Roweckiego 5
64-115 Swigciechowa

Warunki likwidacji kolizji nr MUK/WEO21E013312

Dotyezy:  kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej polozonej w miejscowosci
Gostyni ul. Droga do Klasztoru z istnicjaca infrastruktura elektroenergetyczna napowietrzna/
kablowa/ Sredniego/ niskiego napiecia.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 22.12.2020 r. ENEA Operator Sp.zo.0. Rejon Dystrybucji Leszno
informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej polozonej w miejscowosci Gostyii
ul. Droga do Klasztoru wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejacg infrastrukiura
elekiroenergetyczng napowietrzna/ kablowa/ éredniego/ niskiego napiecia. ENEA Operator wstepnie wyraza zgode na
przebudows istnigjacej infrastruktury elekiroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycja pod warunkiem, ze
usunigcie kolizji odbedzie si¢ na koszt wnioskodawey (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony
zgodnic z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzglednial obowigzujace w ENEA Operator Sp. z 0.0.
standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

1. Wedlug wstepnej oceny Kolizja dotyczy:

I. Sieci 15 kV:

a) Linia napowietrzna typu 3x AFL-6 1x70 pomiedzy lacznikiem 05-0387 a GPZ Gostyn pole 15 kV nr 15
b) Linia napowietrzna typu 3x AFL-6 1x70 pomigdzy lacznikiem 05-1925 a GPZ Gostyn pole 15 kV nr 17

. Sieci 0,4 kV:

a) Linia kablowa typu NAY2Y 4x150 mm2 zasilana ze stacji 05-0708 obw. 9 wraz ze zlaczem kablowo-
pomiarowym

b) Linia kablowa typu YAKY 4x120 mm2 zasilana ze stacji 05-0708 obw. 9 przez SK4 nr.
08-7156 obw. 2 wraz ze zlgczem kablowo-pomiarowym

¢) Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm2 zasilana ze stacji 05-0708 obw. 9 przez SK4 nr.
08-7156 obw. 3 poprzez linig napowietrzng wraz ze zlgczem kablowo-pomiarowym

I1. Wymagania techniczne

1. Istniejgea infrastrukturg elekiroenergetyczng przystosowaé do nowych rzednych terenu.

2. Sprawdzi¢ czy po zmianie sposobu zagospodarowania terenu zostang zachowane minimalne odleglodci
przewodow od projektowanych obiekiow i wymagany stopieri obostrzenia w zakresie skrzyzowania i zblizenia
linii elektroenergetycznych z projektowanymi obiektami, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.
Sprawdzeniu podlega rowniez mozliwos¢ wykonywania prac budowlanych przy czynnej linii lub mozliwosci jej
wylgczenia na czas budowy.

3. Kolidujacy odcinek linii projektowaé jako linia napowietrzna lub kablowa poza obszarem kolizji. Wybér
rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, e przyjete rozwiazanie bedzie poprawne technicznie i
spelniac bedzie obowiazujace normy i przepisy w tym zakresie.

4. Zabudowa¢ dwudzielne rury oslonowe o odpornosci na Sciskanie 750 N na kablach, na odcinkach skrzyzowar
proj. chodnikéw, zjazdow, jezdni z istniejacymi liniami kablowymi.

1. W celu usunigcia kolizji naleky:

I. Wykona¢ projekt/Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator
Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1 dostosowac do wymogdw obowigzujgeych norm.

2. Wszelkie zmiany lokalizacji sieci ENEA Operator sp. z 0.0. nalezy uzgodnié na Naradzie Koordynacyjnej.

3. Na etapie projektowania zakres niczbgdnych prac oraz szczegdly przyjstych w projekcie rozwiazan technicznych
nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybueji Leszno

(=]

Centrala

ENEA Operator Sp z0.0 el 48 /61 85047 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator enga p
B0-472 Poznan, ul Strzeszyriska 58 faks +456/ 61 850 44 47 REGON 300455358 WWW Dperator enea pl
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto 1 Wida w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestu Sadowego nr KRS 0000269806 Kapital 2akiadowy: 4 896 937 500 PLN /Z

mgr inz. Szymon Szulc
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Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nicodplatngj na
czas nieoznaczony sluzebnosci przesylu na nieruchomosci/ciach, na ktérej/yeh beda posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA
Operator z nieruchomodci zgodnie 2 przeznaczeniem znajdujacych sie na tej nieruchomodei wrzadzen
energetycznych, obejmujacym w  szczegdlnosci  wiadanie, uzywanie i Korzystanie  z urzadzen
elektroenergetycznych oraz prawic swobodnego dostgpu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi Srodkami
transportu pracownikow sfuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych
i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen iprzewodoéw, dokonywania Kkontroli
i przegladow urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwoddéw energetycznych 2 urzgdzen juz istniejgeych.
Inwestor zobowiazany jest wypelni¢ obowiazki wynikajace z RODOQ' w szczegdlnosci obowiazku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, od ktorych dane te Inwestor
bezposrednio pozyskal, a ponadio wypelni¢ obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb
fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskal. W tym celu
Inwestor przekaze osobom fizycznym zalacznik nr A do niniejszych warunkdw usunigcia kolizji, pozyska podpis
na oéwiadczeniu zgodnie ze wzorem zalacznika B oraz zlozy wraz z dokumentacja projektowa (zgodnie z pkt 7
ponizej) oswiadezenie Inwestora (zalacznik nr C) w zakresie wypelnienia obowiazkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W przypadku projekiowania infrastruktury elektroenergetycznej nN/SN w pasie drogowym, gdy przebudowa
bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.
nr 19, poz. 115 z péén. zm.), Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzig) na rzecz ENEA Operator
Sp. z0.0. Rejon Dystrybucji Leszno na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym.

Projekt techniczny usunigcia kolizji wraz z dokumentacja prawna w wersji elektronicznej (PDF) nalezy
preediozyé do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w RD Leszno
przesylajac na adres e-mail: eop.kolizje-rdB@operator.enea.pl.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowg/zgtoszenia prosze si¢ zglosi¢c w Sekcji Majatku Sieciowego Rejonu
Dystrybugji Leszno z jednym egzemplarzem uzgodnionej dokumentacji technicznej w wersji papierowej oraz
kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA
Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany
bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi pelng odpowicdzialnodé za uszkodzenia urzgdzen elekiroenergetycznych powstale w czasie
wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktdre mogly powstaé na skutek prowadzenia robot zwigzanych
z likwidacja kolizji.

. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo moze nie obejmowaé

wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostac¢ poprzedzone
przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikdw.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore koliduja z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora
sieci | przebudowaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wladciciela sieci.

. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowac wszystkie wymagania Instrukeji

organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.0.
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

. Materialy z demontazu, ktdrych wlascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji

Leszne albo wskazane przez niego miejsce.

. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w Lesznie utylizowaé, a dowaod

z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z kiora dokonano uzgodnienia,

. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawedw w pierwszej kolejnosci bral pod uwage

wykonawedw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcedw Kwalifikowanych ENEA Operator.

. Prace nalezy wykonaé w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow

przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylaczenie urzadzen.
tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, Konicczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0, wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwiazanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wylaczen dla sieci SN i nn
powinien zostaé zminimalizowany poprzez wprowadzenie polgczen obejéciowych, badé poprzez zasilanie
z dodatkowych #rodel energii.

. Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykonaé podstawowo w technologii Prac Pod Napigciem (PPN).

Inwestor lub dzialajacy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowa¢ osobami uprawnionymi
i upowainionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0, do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem,
z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napieciem, zakresu posiadanych uprawnien do prac pod

| torporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danyeh oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1).

o
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napieciem, numeru i daty waznosci $wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowila zalacznik do
umowy na usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liécie beda wymagaty pisemnego zatwierdzenia przez ENEA
Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bgdzie mogt dopusci¢ do wykonywania prac 0sob
niewskazanych na ww. liscie.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 21.01.2023 r.

UWAGA:

2

Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego.

W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanic warunkéw przylaczenia przedmiotowe
warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomié Sekcje Utrzymania
w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno ulica Grunwaldzka 128,

Po zrealizowaniu przebudowy konieczne jest zaktualizowanie Umowy o éwiadczenie ustug dystrybucji
w Biurze Obslugi Klienta, Leszno ul. Grunwaldizka 128.

Przed opracowaniem projektu przebudowy dostarczyé koncepcje na  adres  e-mail:
eop.kolizje-rd8@operator.enea.pl w celu zaopiniowania.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi;
Pawel Kukla /;K

Tel. 65-31-521-94

Ko

RD-B/ZMMU-ala.
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6. Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw w Lesznie nr Le-WN.5183.3.2021 z dnia
11.02.2021r.

Leszno, dnia 11 lutego 2021 r.

Le-WN.5183.560.3.2021

Pan Jakub Pietraszek
UPracownia Uslug Drogowych ,,Kubha”
UL Willlowa 44, 63-900 Laszczyn
Pelnomocnik Gminy Gestyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2021 r. (data wptywu 29.01.2021 r.) w sprawie
przebudowy drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu™ na dz. nr ewid. 741/6. 743/2,
1232, 124472, 1246/3, 1246/2, 750/2, 774/5, 750/3, 763, 774/8, 748/2, 751/1, 752/1, T74/7,
77219, 772/8, 771/13, 771/12, 770/4, 770/6, 769/3, 757/1, 768/1, 758/1, 759, 760, 1231/5, m.
Gostyri, gm. Gostyn, uprzejmie informujg, Zze nie wnoszg zastrzezen ze stanowiska
konserwatorskiego do planowanej inwestycji.

Odcinek projektowanej inwestycji znajduje si¢ w strefie ochrony
krajobrazowej ..K”, ochrony widokowej ,E” oraz ,W” ochrony archeologicznej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, wyznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lerenu miasta Gostynia, polozonego w rejonie ulic: Nad
Kanig i ul. Wolnosci (o0s. Glogéwko), zatwierdzonego uchwala Nr XLVIII/616/06 Rady
Miejskiej w Gostyniu z dn. 21 kwietnia 2006 r.

W zwiazku z powyzszym w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji
nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne. Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt.5 (ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, tj. Dz, U. 2020 poz. 282), na
prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatora zabytkow.

g, Wilkipolskicpao Wojewddzkiepo
Kameserwinont Zabytkow
e/ y pé
Drvele. (U
nigr Monika Nowak
Lispicktor ochrony zabyikow

Zalgezniki:
1. Czgic projektu —2 egz.

Sprawg prowadzi Monika Nowak, tel. 65 5299383 wew. 15

Administratorem Pani/Pana danyeh osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow.
Dalsze informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie na sironie WWW pod
adresem; hiip://poznan. wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
ZA ZGODNOSC urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych
Z ORYGINALEM nr ewid. WKP/0214/POOE/18



7. Uzgodnienie z Gming Gostynh nr I.271.23.2020 z dnia 19.04.2021r.

GOSTYN

1.271.23.2020
Gostyn, 19.04.2021r.

PRACOWANIA USLUG DROGOWYCH
»KUBA?" inz. Jakub Pietraszek

Laszczyn

ul. Willowa 44

63-900 Rawicz

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2021 r. (data wptywu 15.04.2021r.), dotyczace
projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napicia 0,4kV na dz. 743/2, 750/2,
752/1, 763, 772/8, 771/12, 770/4, 770/6, 769/3 w ramach realizacji zadania pt. "Budowa drogi -

w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu”, uzgadniam zataczony plan zagospodarowania terenu.

Zatacznik:

- mapa sytuacyjna- 1 szt.

Sprawg prowadzi: Agata Pasterkiewicz
Wyidzial: Inwestyeji
tel./e-mail: 655752122, apasterkicwiczl@ um.gostyn. pl NIP 696 17503 43

Konto BNP Paribas Bank Polska S.A. 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ZA ZGODNOSC ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
Z ORYGINALEM urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych 14
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ahu Inwestycji

------- @75/0110/9160 np.: prod AROT typu APS lub rownowazna

LEGENDA - ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.:

Istn. linia kablowa nN 0,4kV
Istn. linia kablowa nN 0,4kV po przefozeniu
Z2Xp Istn. zfacze kablowo-pomiarowe ZKP
a4 Istn. ziacze szafka kablowa SK4
Istn. stup Zelbetowy linii napowietrznej SN-15kV
— — =~ lstn. linia napowietrzna SN-15kV typu 3xAFL-6 1x70mm?2
Przefozenia sieci

Proj. rura osfonowa osfonowa dwudzielna o Srednicy zewnegtrznej

% Elementy sieci elektroenergetycznej przeznaczone do przefozenia

Odleglosc linii kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV
& x= odlegloSc rzeczywista na mapie - dfugoSc przed przeloZeniem,
& y= odleglosc rzeczywista na mapie - diugo$c po przefozeniu,

; Dziatki ewidencyjne

i 06m Wymiary charakterystyczne

UWAGI:

1. Szczegdtowy typ kabli istniejgcych naleZy potwierdzic na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie

UZGODNIONO 10.

Urzad Miejski w Gostyniu

Wydzialu Inwestycji
e 4 AH A3 E000 e 49,04, 01t
¢

¢ podpis
fsr7 -
nieczny

12.

Nazwa zadania | Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu.

Adres obiektu | powiat gostyfiski, Wolewddztwo wielkopolskie. | Skala | 1500

| Rysunek

—
Funkcia

Projektant

| Sprawdzit

przekopow probnych.
Przed rozpoczgciem prac wykonawca powinien zapoznac sig 2 caloscig dokumentacji.

Wszysthie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbgde do prawidlowego
dziatania instalacji muszq by¢ dostarczone i zamontowane.

Czesc opisowa projektu stanowi infegralny element dokumentacji.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen sluia jedynie okresleniu standardow wykonania,
Dopuszcza sig stosowanie urzgdzen innych produceniéw pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych za zgoda projektanta oraz
Inwestora.

Stosowac rury osfonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur w przypadku linii kablowych
niskiego napigcia.

Zabudowad dwudzielne rury osfonowe o odpornosci na Sciskanie 750N na kablach , na odcinkach
skrzyZowart zjazdow oraz drogi.

Materiaty z demontaiu ktorych wiascicielem jest ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. nalezy przekazac
do Rejonu Dystrybucji Leszna lub w wskazanie przez niego migjsce.

Prace nalezy wykona¢ w sposob niepowodujacy przerw w dostawie energii elektrycznej dia
odbiorcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. Dopuszcza sig
ewentualnie wyfaczenie urzadzen tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu
odpowiedniej zgody od ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowac normatywne przykrycie doziemnej
istniejacej sieci o$wietlenia drogowego.

W chwili wykonywania prac zwigzanych z przefozeniem istnigjacych odcinkow linii kablowych
nN poza obszar projektowanej nawierzchni drogowej nalezy przeprowadzic przeglad
zewnetrznej powtoki lub ukladu izolacyjnego kabla. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia,
uszkodzony odcinek nalezy wymienic na nowy odcinek linii kablowej o przekroju oraz typie
zgodnie z stanem rsmreJrqcym mgr inz. SZYmon S

Z oryginatem

nr ewid.

inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, ul. Jozefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

T T Ga air s Vol sty G Goet
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  Rysunekor | IE0k001 |

- STAN PROJEKTOWANY ' Dataoprac. | 12.04.2021r. |

Tytut, imig i nazwisko J» Branza | Nr uprawnien is
mgrinz. Szymon Szulc | elekyczna | WKPI0214/POOE/18
- ———
mar inz. Wojciech Poprawa elektryezna | WKP/0363/POOE/D |




Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GN.GK.6630.10.2021 z dnia 21.04.2021r.

Gostyn, 2021-04-21
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKOLU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U.2020.276 ze zm.), w dniu 2021-04-21 zakoriczono naradg koordynacyjng w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu przeprowadzonej za pomocg aplikagji internetowej i.Narady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.10.2021

Whioskodaweca: Studio Projektéw Wojciech Poprawa
64-115 Swigciechowa, SWIECIECHOWA, ul. Gen.Stefana Roweckiego 5, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Miejscowoéé Gostyn, ul. Droga do Klasztoru , dziatki ewidencyjne nr 743/2, 750/2, 752/1, 763,

772/8, 7171/12,770/4,770/6, 769/3
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej

Informacje uzupetniajgce:

Przebudowa odcinkdw linii kablowych niskiego napigcia 0,4kV bedace whasnosciag ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.
Przewodniczacy narady koordynacyinej: Andrzej Pospieszyniski

Wynik narady:

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imieg | Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby, ktdra ten podmiot
reprezentuje:
1. |INEA S.A. pozytywne z uwagami
Adrianna Kowalak Uzgodniono.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przeimierowo, informuje, iz na dzien 19.04.2021,
we wskazane] lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z

mgr inz. Szymon Szulc
& A Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ZA égg&'}igﬁ ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
Z0 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18
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opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomié INEA
S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

2. |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa |pozytywne z uwagami
S.A.
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Adrianna Kowalak Przezmierowo, informuje, iz na dzien 19.04.2021,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem,
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na
urzgdzenia WSS 5.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.
3. |Operator Gazociggdw Przesylowych |pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A.Oddzial w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesotowski
4, |Zaktad Wodociggow i Kanalizacji pozytywne z uwagami
Sp.z.0.0. w Gostyniu
W miejscu skrzyzowan lub w pablizu urzadzen wod.-
Mariusz Domzat kan. wykopy nalezy wykonac recznie. Nie wyklucza
sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
mapie zasadniczej urzadzen wod.-kan., ktore nie
zostaly zgtoszone do geodezyjnej inwentaryzaciji, lub
o ktorych brak informacji w Spétce.
5. |Polska Spotka Gazownictwa Sp.z.0.0. |pozytywne z uwagami

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Gostyn

Adam Gorynia

i B Projekt techniczny sieci gazowej nalezy
uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spoice Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg
8, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku | Uzgodnien.

2. Projekt techniczny przytaczy gazowych do
10m3/h nalezy uzgodnic branzowo w Polskiej Spalce
Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Gostyniu.

3 Projekt techniczny przytaczy gazowych
powyzej 10m3/h nalezy uzgodnic branzowo w
Polskiej Spotce Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Grobla 8, Dzial
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji
Majatku i Uzgodnien,

4. Szczegodlowa lokalizacje (przebieg i
gtebokosc) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na
podstawie recznych przekopow probnych w

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18
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miejscach zblizer/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640), w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatari mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

5. Fundamenty stupow oswietleniowych nalezy
zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

6. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci s/c.

7. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robodt
Wykonawca zobowiazany jest zglosic sig do Polskiej
Spolki Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-
800 Gostyn w celu weryfikacji aktualnego przebiegu
sieci gazowej.

8. Studnie kablowe nalezy zlokalizowac w
odlegtoéci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.
9. Projektowane przytacze cieplne/siec cieplng

nalezy zlokalizowac pod istniejaca siecia gazowa.

10. Qdciecie nieczynnej sieci gazowej/przytaczy
nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do prac
Gazoniebezpiecznych.

6. |Polskie Gérnictwo Naftowe | Gazowe |nie dotyczy
S.A. w Warszawie Oddziat w
Odolanowie Nie dotyczy
Tomasz Szymanski
7. |Polskie Gornictwo Naftowe | Gazowe |nie dotyczy
S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej
Gorze Nie dotyczy
Marek Bartkowiak
8. |ENEA Operator Sp.z.0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucii
Leszno Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
9, |Gostynska Spéltdzielnia Mieszkaniowa |pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
10. |ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie pozytywne bez uwag

Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi
Klienta w kodzi

Nalezycie zawiacl_bn'lifam,ur podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18

18



11, |ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Woijt/burmistrz wedtug wlasciwosci miejscowe;j:

Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby upowaznionej przez

organ:
1. |Urzad Miejski w Gostyniu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Integralng czesécia protokotu 2z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

S .

ega narady koordynacyjne

Fodpis | pleczed przewodni

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j. De.U.2020.276 ze zm ), nieobecnoéé na naradzie
koordynacyjnej podmiotu naleiyde zawiadomionego o jej miejscu | terminie nie stanowl prieszkady do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ie
podmiot ten nie skiada zastrzeien do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (..).

2. Zgodnie 2 § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzadii z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowe] bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowy baze GESUT (..) aktualizuje sig w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacjl zawartych w dokumentach, ktdre byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tei narady sa jednomyéine | pozytywne.

3. Zgodnie 7 art. 15 ust. 1 w zwigzhu z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 ze
zm.); inaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15
niszcry, usikadza, prremiesicza inaki geodezyine, grawimetrycine lub magnetycine | urzadzenia zabezpieczajace te naki oraz budowle
triangulacyjne, a takie nie rawiadamia wiaiciwych organdw o niszczeniu, uszkodzeniu lub p ieszczeniu  znakdw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzen rabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnia 2 art. 277 Kodeksu karnege, kta znaki graniczne niszcry, ustkadia, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoscl albo porbawienia welnodci do lat dwdch.

5. O wymagane zerwolenia na usuniecie drzew lub krrewdw kolidujjcych 1 przebiegiem projektowane| inwestycii naleiy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. D2.U.2018.1614 2 pd2n. 2m.).

mgr inz. Szymon Szulc

Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ZA ZGODNOSC ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
Z ORYGINALEM urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18
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| LEGENDA - ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.:

| © —— Istn. linia kablowa nN 0,4kV
Ey— Istn. linia kablowa nN 0,4kV po przefozeniu
b Istn. zigcze kablowo-pomiarowe ZKP
. Ska  Istn. zigcze szafka kablowa SK4
‘ —>>. Istn. stup zelbetowy linii napowietrznej SN-15kV
i = ==~ Istn. linia napowietrzna SN-15kV typu 3xAFL-6 1x70mm2
| Przefozenia sieci
|

ol Proj. rura osfonowa osfonowa dwudzielna ¢ Srednicy zewnetrznej
| 075/8110/0160 np.: prod AROT typu APS lub rownowazna

" Elementy sieci elektroenergetycznej przeznaczone do przefozenia

'. OdlegtoSc linii kablowej sieci elekiroenergetycznej nN 0,4kV
& x= odleglosc rzeczywista na mapie - diugoS¢ przed przelozeniem,
| af y= odlegfosc rzeczywista na mapie - diugos¢ po przefozeniu,

Dziatki ewidencyjne

Cm  Wymiary charakterystyczne
L-

Ul AGI:

1. Szczegolowy typ kabli istniejacych nalezy potwierdzié na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie

orzekopow prabnych.

Srzed rozpaczgciem prac wykonawca powinien zapoznac sig Z caloscia dokumeniacyi.

Wszystkie elomenty nie ujgle w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbede do prawidtowego

1ziatania instalacji musza by¢ dostarczone i zamontowane.

>ZesC opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji

Tawarte w projekcie lypy i producenci urzqdzen sfuzq jedynie okresleniu standardow wykonania,

Jopuszcza sig stosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem zachowania

vyznaczonych parametrow wizualno-akosciowych oraz technicznych za zgoda projektanta oraz

nwestora.

6. lfosowac rury oslonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur w przypadku linii kablowych
iskiego napigcia.

7. labudowac dwudzielne rury ostonowe o odpornos$ei na Sciskanie 750N na kablach , na odcinkach
krzyzowar zjazdow oraz drogi.

8. fateriay z demontazu ktorych wiascicielem jest ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. naley przekazac
0 Rejonu Dystrybucji Leszno fub w wskazanie przez niego migjsce.

9. race nalezy wykonac w sposob niepawodujgey przerw w dostawie energil elektrycznej dia
dbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR SP. Z 0.0, Dopuszcza sig
wentualnie wylgczenie urzadzen tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu
Ipowiedniej zgody od ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.

10. ' przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowac normatywne przykrycie doziemnej
tnigjgcej sieci oSwietlenia drogowego.

11. " chwili wykonywania prac zwigzanych z przefozeniem istniejgcych odcinkéw linii kablowych
V poza obszar projektowanej nawierzchni drogowej naleZy przeprowadzic przeglad
whetrznej powloki lub uktadu izolacyjnego kabla. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia,
zkodzony odcinek nalezy wymienic na nowy odcinek linii kablowej o przekroju oraz fypie
odnie z stanem istniejacym. mgr inz. Szymon Szulc

12 ace wykonac zgodnie z norma SEP-E-004. Uprawnienia budowlane do projektowania

Za zgodnogé bez ograniczen w ie sieci, instalacji
s urzadzef

z oryginatem elektrogriergetycznych
_ nr ewid. WKP/0214/POOE/18

w o

(TN

. _in_iii;kub Pietraszek
PRACOWNIA USLUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, ul. Jézefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

|
|
—— ...

|
Nezwaze ; Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu.

ul. Droga do klasztory; Mislscowost Gostyf; Gmina Gostyr; . .

Powial gostyiski, Wojewddziwo wielkopolskie, | Skala | 1500
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  Rysunekrr |
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OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Projekty branzowe

Obowigzujgce przepisy i normy,

Uzgodnienia z Inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

Obowigzujace przepisy i rozporzadzenia, a w szczegdlnosci:

v

v

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414 wraz z pdézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdézniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006r. (Dz. U. nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27.04.2012 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 nr © poz. 462).

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. OkresSlenia, symbole, podziat i opis

gruntow.

3. Nazwa i adres obiektu:

4. Nazwa

5. Nazwa

Usuniecie kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV

ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. w ramach realizacji zadania pt. ,,Budowa drogi gminnej

ul. Droga do klasztoru w Gostyniu”,

Miejscowos¢ Gostyn,

Gmina Gostyn,

Powiat gostynski,

Wojewédztwo wielkopolskie,

Obreb 0001 Gostyn, dz. nr ewid.: 743/2, 75e/2, 752/1, 763, 772/8, 771/12, 770/4,
770/6, 769/3,

zamawiajacego:

Gmina Gostyn, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyn.

jednostki projektowej:

inz. Jakub Pietraszek, Pracownia Ustug Drogowych ,,KUBA”,
ul. J. Englerta 17A/17, 63-900 Rawicz
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9.

na

10.

. Projektant - branza elektryczna:

— mgr inz. Szymon Szulc

— specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/©214/POOE/18.

. Sprawdzajacy - branza elektryczna:

— mgr inz. Wojciech Poprawa
— specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/©363/POOE/10.

. Dane informujagce czy teren inwestycji obejmuje plan zagospodarowania przestrzennego:

Projektowana inwestycja zlokalizowana na terenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ustalona w Uchwale nr XLVIII/616/06 z dnia 21 kwietnia 2@06r.
Zgodnie =z wustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz na podstawie art. 4 oraz 50 ustalenie przeznaczenia terenu,
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okreslenie sposobdéw zagospodarowania
i  warunkéw zabudowy terenu nastepuje w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie

podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projektowana inwestycja zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nr XLVIII/616/06 2z dnia 21 kwietnia 2006r. zlokalizowana jest w nastepujacych
strefach ochrony:
— konserwatorskiej A: ochrona zatozenia urbanistycznego miasta Gostynia,
— archeologicznej: strefa W,
Zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania Jjest projekt budowalno-wykonawczy branzy elektrycznej
dotyczacy przebudowy istniejgcej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV
bedgcej wtasnoscig ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. w ramach realizacji zadania pt. ,,Budowa
drogi gminnej ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu”. W niniejszej dokumentacji zostana
przedstawione rozwigzania techniczne sposobu usuniecia kolizji istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napiecia  0,4kV, uwzgledniajac
obowigzujgce standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. oraz
obowigzujgce przepisy oraz normy.

W szczegdélnosci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

istniejgce linie kablowe niskiego napiecia 0,4kV - usuniecie kolizji z planowanym
zagospodarowaniem terenu,

— istniejgce ztacza kablowo-pomiarowe ZKP oraz szafki kablowe SK - stan istniejacy,
— istniejace linie napowietrzne Sredniego napiecia SN-15kv,

— weryfikacja odlegtosci  poziomych 1linii  napowietrznych  SN-15kV  wzgledem
projektowanej drogi ul. Droga do Klasztoru,

— montaz rur ostonowych dwudzielnych,
Szczegbtowe informacje dotyczace zakresu dziatan przedstawiono w dalszej czesci
opisu technicznego oraz na rysunkach technicznym od rys. 1IE-001 do IE-102

i schematach jednokreskowych przebudowy sieci od rys. IE-101 do rys. IE-102.
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11.

12.

13.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Dla sieci elektroenergetycznej ©,4kV obszar oddziatywania zawiera sie w terenie
ograniczonym liniami granic dziatek zgodnie z tabelkg ponizej. Niniejszy obszar
oddziatywania obiektu okreslony jest na podstawie Prawa Budowlanego oraz przepiséw
z zakresu budowy linii kablowych N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz ochrony przeciwporazeniowej: PN-92/E-
05009/41 ,0chrona przeciwporazeniowa”. Z przepiséw tych wynika, Ze projektowane
linie kablowe nN nie powodujg ograniczenia mozliwos$ci zagospodarowania lub zabudowy
sgsiednich nieruchomosci.

LP. DZIAtKA EWIDENCYJNA
743/2

750/2

752/1

763

772/8

771/12

770/4

770/6

769/3

W 0| N oo Vi | Wl N| =

Informacja o przewidywanych zagrozeniach

Inwestycja zwigzana z przebudowa sieci elektroenergetycznej linii kablowych nN @,4kV

nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. W zwigzku

z tym zagrozenia dla Srodowiska i higieny zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia nie

wystepuja. Projektowane rozwigzania techniczne nie beda szkodliwie oddziatywac na

instalacje podziemne, ponadto nie beda Zrdédiem jonizujacego promieniowania pola

elektromagnetycznego, szkodliwego dla zdrowia 1ludzi przebywajgcych w ich

sgsiedztwie.

Istniejaca siec¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4kV - usuniecie kolizji

13.1. Stan istniejacy

Na obszarze planowanej inwestycji pt ,,Budowa drogi gminnej ul. Droga do Klasztoru w

Gostyniu” znajduja sie istniejgce 1linie kablowe niskiego napiecia 0,4kV, z13cza

kablowo-pomiarowe ZKP oraz szafka kablowa SK bedace na majatku zak%adu

energetycznego ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. Ze wzgledu na zmiane zagospodarowania terenu

polegajacej na budowie nowej nawierzchni infrastruktury drogowej zachodzi

koniecznos$¢ przebudowy istniejgcych urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej

niskiego napiecia 0,4kV. Nastepujgce linie kablowe niskiego napiecia bedgce na

majatku ENEA OPERATOR SP. Z 0.0 wystepujace na obszarze planowanej inwestycji

przedstawiono ponizej:

— AD1. Linia kablowa niskiego napiecia ©,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2 - wyprowadzona
z stacji nr 05-0708 obwdd nr 9 przechodzaca przez zigcze kablowo-pomiarowe ZKP nr
3 w kierunku istniejacej szafki kablowej SK4 nr ©8-7156,

— AD2. Linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV typu NAYY-J 4x70mm2 - wyprowadzona z
istniejgcej szafki kablowe SK4 nr 08-7156 (zasilana ze stacji 05-0708 obwdd nr 9)
w kierunku istniejgcej stupa napowietrznego niskiego napiecia 0,4kV nr 05-

0708/9/1 zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 752/2,
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1.

AD3. Linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV typu YAKY 4x35mm2 - wyprowadzona z
istniejacej stupa napowietrznego niskiego napiecia ©,4kV nr ©5-0708/9/3 (stup
zasilany ze stacji ©5-0768 obwdod nr 9 przez szafke kablowg SK4 nr 08-7156)
zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 756/1 w kierunku istniejacego ztacza
kablowo pomiarowego ZKP nr 1,
AD4. Linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 - wyprowadzona z
istniejacej szafki kablowe SK4 nr ©8-7156 obwdd nr 2 ( szafka SK4 zasilana ze
stacji 05-0708 obwod nr 9) w kierunku istniejacego ztacza kablowo pomiarowego ZKP
nr 2,
13.2. Stan projektowany
Podstawowe wytyczne w zakresie usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
0,4kV:
w obrebie planowanego terenu zielonego nie projektuje sie rur ostonowych,
szczegbtowy typ kabla nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie
przekopéw prébnych,
prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi standardami ENEA OPERATOR SP. Z
0.0.
stosowaé rury ostonowe oraz osprzet dla rur koloru niebieskiego,
dla linii kablowych o przekroju zyty mniejszym niz 120mm2 stosowac rury ostonowe
o Srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 110mm,
dla 1linii kablowych o przekroju zyty 150mm2 i wyzszym nalezy stosowac rury
ostonowe o Srednicy zewnetrznej 160mm,
prace nalezy wykona¢ w sposéb niepowodujacy przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR
SP. Z 0.0. Dopuszcza sie ewentualnie wytaczenie urzadzen tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu odpowiedniej zgody od ENEA OPERATOR SP. Z
0.0.
w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowaé¢ normatywne przykrycie
doziemnej istniejgcej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kv,
w chwili wykonywania prac zwigzanych z przetozeniem istniejacych odcinkéw linii
kablowych nN poza obszar projektowanej nawierzchni drogowej nalezy przeprowadzic
przeglad zewnetrznej powloki 1lub uktadu izolacyjnego kabla. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia, uszkodzony odcinek nalezy wymieni¢ na nowy odcinek
linii kablowej o przekroju oraz typie zgodnie z stanem istniejgcym.
zabudowac¢ dwudzielne rury ostonowe o odpornosci na Sciskanie 756N na kablach , na
odcinkach skrzyzowan zjazdéw oraz drogi.
materiaty z demontazu, ktérych wtascicielem jest ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. nalezy
zda¢ do Rejonu Dystrybucji Leszno albo wskazane przez niego miejsce,
materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w
Lesznie utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki,
z ktéra dokonano uzgodnienia
prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami usuniecia kolizji nr MUK/WEO021E013312 z
dnia 21.01.2021r.,
prace nalezy wykonac¢ zgodnie z standardami w sieci dystrybucyjnej ENEI OPERATOR

na dzien wykonywania robdét budowlanych,
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2. Ponizej przedstawiono sposéb usuniecia kolizji dla wyzej wymienionych punktéw od
AD1 do AD4:

AD1. Linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2 - wyprowadzona z

stacji nr 05-0708 obwéd nr 9 przechodzaca przez ztacze kablowo-pomiarowe ZKP nr 3 w

kierunku istniejacej szafki kablowej SK4 nr 08-7156,

W miejscach zmiany zagospodarowania terenu poprzez wykonanie zjazddéw w/w istniejaca

linie kablowg niskiego napiecia 0,4kV nalezy chronié¢ poprzez natozenie rury

ostonowej dwudzielnej sztywnej o Srednicy zewnetrznej 160mm i odpornosci na

Sciskanie wynoszgcej 750N. Szczegdtowy typ kabla nalezy potwierdzié¢ na etapie

wykonawstwa poprzez wykonanie przekopdéw prébnych. Szczegdtowy przebieg istniejacej

linii kablowej oraz miejsca wykonania dodatkowej ochrony w postaci rury ostonowej
dwudzielnej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu - rys. IE-UK-001.

W celu zabezpieczenia linii kablowej nalezy:

— Ustalic¢ sposéb wykonania przebudowy: wykonanie podstawowo w technologii Prac Pod
Napieciem (PPN) 1lub wyigczenie urzadzen tylko w technicznie uzasadnionych
przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia konieczne jest uzyskanie zgody
ENEA OPERATOR SP. Z O 0.0. wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw,

— Odkopac linie kablowg na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu,

— Zatozyc¢ rury ostonowe dwudzielne sztywne,

— Zgtosic prace do odbioru w ENEA-OPERATOR SP. Z 0.0,

— Kable zakopa¢ zgodnie =z normg N-SEP 004 oraz pozostatymi obowigzujgcymi
przepisami i normami PN/E/IEC.

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji przebudowy sieci elektroenergetycznej

istnienia istn. rury ostonowej pod istniejacym zjazdem nalezy zrezygnowad

z projektowanej rury ostonowej.

AD2. Linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV typu NAYY-J 4x70mm2 - wyprowadzona z

istniejgcej szafki kablowe SK4 nr 08-7156 (zasilana ze stacji ©05-0708 obwéd nr 9) w

kierunku istniejgcej stupa napowietrznego niskiego napiecia 0,4kV nr 05-0708/9/1

zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej nr 752/2,

Zgodnie dokumentacja projektowg branzy drogowej obecny przebieg w/w linii kablowej

niskiego napiecia 0,4kV zlokalizowany jest poza obszarem planowanej inwestycji.

Nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej

niskiego napiecia 0,4kV.

AD3. Linia kablowa niskiego napiecia ©,4kV typu YAKY 4x35mm2 - wyprowadzona z

istniejgcej stupa napowietrznego niskiego napiecia 0,4kv nr 05-0708/9/3 (stup

zasilany ze stacji ©05-0708 obwéd nr 9 przez szafke kablowg SK4 nr 08-7156)

zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej nr 756/1 w kierunku istniejacego z%acza

kablowo pomiarowego ZKP nr 1,

W miejscach zmiany zagospodarowania terenu poprzez wykonanie zjazdéw w/w istniejaca

linie kablowg niskiego napiecia 0,4kV nalezy chroni¢ poprzez natozenie rury

ostonowej dwudzielnej sztywnej o Srednicy zewnetrznej 75mm i odpornosci na Sciskanie
wynoszgcej 756N. Szczegdétowy typ kabla nalezy potwierdzié¢ na etapie wykonawstwa
poprzez wykonanie przekopéw proébnych. W miejscach, gdzie linia kablowa przebiegad

beda przez S$rodek projektowanych skrzyzowar, badZ kolidowa¢ bedy z projektowang
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nawierzchniag drogowg projektuje sie przetozenie w sposéb nie kolidujacy z planowanym

zamierzeniem. Szczegb6iowy przebieg istniejgcej linii kablowej nN po przetozeniu oraz

miejsca wykonania dodatkowej ochrony w postaci rury ostonowej dwudzielnej

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu - rys. IE-UK-001 oraz zgodnie z

schematem jednokreskowym przebudowy sieci - rys. IE-UK-102.

W celu zabezpieczenia 1linii kablowej nalezy:

— Ustalic¢ sposéb wykonania przebudowy: wykonanie podstawowo w technologii Prac Pod
Napieciem (PPN) 1lub wyiaczenie wurzadzerr tylko w technicznie uzasadnionych
przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia konieczne jest uzyskanie zgody
ENEA OPERATOR SP. Z O 0.0. wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcoéw,

— Odkopac linie kablowg na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu,

— Zatozyc¢ rury ostonowe dwudzielne sztywne,

— Zgtosic prace do odbioru w ENEA-OPERATOR SP. Z 0.0,

— Kable zakopa¢ zgodnie =z normg N-SEP 004 oraz pozostatymi obowigzujgcymi
przepisami i normami PN/E/IEC.

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji przebudowy sieci elektroenergetycznej

istnienia istn. rury osionowej pod 1istniejacym zjazdem nalezy zrezygnowac

z projektowane]j rury ostonowej.

AD4. Linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 - wyprowadzona z

istniejacej szafki kablowe SK4 nr 08-7156 obwéd nr 2 ( szafka SK4 zasilana ze stacji

05-0708 obwdéd nr 9) w kierunku istniejacego ztacza kablowo pomiarowego ZKP nr 2,

W miejscach zmiany zagospodarowania terenu poprzez wykonanie zjazdéw w/w istniejaca

linie kablowg niskiego napiecia 0,4kV nalezy chroni¢ poprzez natozenie rury

ostonowej dwudzielnej sztywnej o Srednicy zewnetrznej 110mm i odpornosci na
sciskanie wynoszgcej 750N. Szczegdtowy typ kabla nalezy potwierdzi¢ na etapie
wykonawstwa poprzez wykonanie przekopdéw prébnych. W miejscach, gdzie linia kablowa

przebiegal bedzie przez srodek projektowanych skrzyzowari, badZz kolidowac¢ bedg z

projektowang nawierzchnia drogowg projektuje sie przetozenie w sposéb nie kolidujacy

z planowanym zamierzeniem. Szczegbéiowy przebieg istniejgcej 1linii kablowej nN po

przetozeniu oraz miejsca wykonania dodatkowej ochrony w postaci rury ostonowej

dwudzielnej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu - rys. IE-UK-001 oraz
zgodnie z schematem jednokreskowym przebudowy sieci - rys. IE-UK-102.

W celu zabezpieczenia linii kablowej nalezy:

— Ustali¢ sposob wykonania przebudowy: wykonanie podstawowo w technologii Prac Pod
Napieciem (PPN) z uwzglednieniem wymagan Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
(IOBP) obowigzujacej w ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. lub wylaczenie urzadzen tylko w
technicznie wuzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia
konieczne jest uzyskanie zgody ENEA OPERATOR SP. Z O 0.0. wraz z uzgodnieniem
czasu wytaczenia oraz zachowanie odpowiednich  procedur  zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcéw,

— Odkopac¢ linie kablowg na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu,

— Zatozyc¢ rury ostonowe dwudzielne sztywne,

— Zgtosic prace do odbioru w ENEA-OPERATOR SP. Z 0.0,
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— Kable zakopa¢ zgodnie =z normg N-SEP 004 oraz pozostatymi obowigzujgcymi
przepisami i normami PN/E/IEC.

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji przebudowy sieci elektroenergetycznej

istnienia istn. rury osionowej pod 1istniejacym zjazdem nalezy zrezygnowac

z projektowane]j rury osionowej.

13.3. Wytyczne uktadania 1linii kablowych niskiego napiecia

Projektowang linie kablowa nN nalezy uktadaé, zwracajac przy tym szczegdlng uwage na

nastepujgce elementy:

— trase kabla wytyczy¢ zgodnie z wkre$leniem na planie sytuacyjnym,

— linie kablowe nN uktadac na gtebokos$ci ©,7m na 10 cm podsypce z piasku,

— 1linie kablowe nN pod droga kable ukiada¢ na gtebokosSci 0,8m od goérnej krawedzi
rury do powierzchni jezdni,

— 1linie kablowe nN zasypa¢ warstwg piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm a
nastepnie warstwg 15 cm rodzimego gruntu, nastepnie utozy¢ tasme ostrzegawcza,

— Uwaga! : W gruncie rodzimym nie mogg znajdowa¢ sie kamienie, gruz oraz inne
materiaty ostre,

— Linie kablowe nN nalezy uktada¢ w warstwie piasku gliniastego 1lub pylastego,
zabrania sie stosowania zwiru,

— nie wymagane jest stosowanie warstwy piasku wtedy kiedy inwestycja realizowana
jest na obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty
lub niespoisty taki jak: piasek gliniasty, pyty, pyt piaszczysty,

— Linie kablowe nN nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— na gtebokosci 0,35-0,35m wzgledem powierzchni zewnetrznej 1linii kablowej 1lub
ostony 1linii kablowej utozy¢ nalezy tasSme ostrzegawcza perforowang koloru
niebieskiego o szerokosci 300mm oraz grubos$ci min @,5mm.

— pod drogami linie kablowe nN nalezy utozy¢ w rurze ostonowej sztywnej koloru
niebieskiego, gtadkosciennej, o odpornosci na Sciskanie 750N, w miejscach kolizji
z uzbrojeniem terenu linie kablowe nalezy utozy¢ w rurach ostonowych karbowanych
koloru niebieskiego, o odpornosci na sSciskanie 600N,

— na skrzyzowaniu projektowanej 1linii kablowej nN z projektowang droga nalezy
zastosowac rury osionowe sztywne koloru niebieskiego, gtadkosScienne, o odpornosci
na Sciskanie 750N np.: typu SRS,

— przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci
oraz stosowac rury ochronne,

— w celu skompensowania przesunie¢ gruntu linie kablowe nN utozy¢ w wykopie
faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

— promieA zginania linii kablowej nN nie moze by¢ mniejszy od 1@0-krotnej Srednicy
kabla, zalecany promieri giecia 1linii kablowej w pionie i poziomie przy
rozcigganiu kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,8m, szczegétowe informacje
dotyczgce wielkosci dopuszczalnej promieni giecia 1linii kablowej zgodnie

z tabelka ponizej:
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Przekréj 2yl Srednica zew. min, Masa M, ol cngriece |, promieri giecia,

(m?) i) fkghn] e im)
NAYY-J 0,6/1kV

4x35RE 26,8 1058 2,2 0,35

4x70SE 32,0 1463 31 0,5
NAY2Y-J 0,6/1kV

4x150SE 438 2749 58 0,65

4x240SE 53,7 4341 84 0,80

— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od @ °C,
— na linii kablowej nalezy wumiedci¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego z opisem: ,wtasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek",

umieszczany w odlegtosci nie wiekszej niz co 5m.

0,4 kV

NAY2Y-) 4x150
2020 r ENEA Operator

Rys. 1. Widok przykiadowego oznacznika na kabel
[wysokos¢ 25-50 mm, szerokosé 75-90 mm, grubo$é min. 1,0 mm]

— Uwaga! : Zabrania stosowania oznacznikédw w postaci zalaminowanej kartki papieru z
nadrukiem, dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach kablowych przelotowych oraz
z kazdej strony przepustu kablowego,

— linie kablowag nN zinwentaryzowal geodezyjnie przed zasypaniem,

— rury ostonowe nalezy =zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem
gniazdowym wkladem wuszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz
nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniane elementy,

— dtugos¢ zapasu 1linii kablowej nN na poditaczenie tabliczki stupowej powinna
wynosi¢ po 1,5m na poczatku i na koncu linii kablowej,

— prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,

13.4. Mufy kablowe przelotowe termokurczliwe nN

Na potrzeby koniecznosci przedtuzenia istniejacych odcinkéw 1inii kablowych nN

nalezy stosowa¢ kompletne zestawy muf termokurczliwych przelotowych ze ztgczkami do

zaprasowania na szesciokat 1lub Srubowymi z Ibami zrywalnymi niewymiennymi wg.
standardu DIN 46 267.np. prod. RADPOL typu ZRM 0,6kv/1kv 1lub rdéwnowazne. Do

potaczenia z istniejgcymi odcinkami nalezy zastosowac nowe linie kablowe nN 0,4kV o

izolacji z polwinitu i powtoce zewnetrznej z polietylenu odpowiednio dla kabla typu

NAY2Y-J 1lub o izolacji z polwinitu i powloce zewnetrznej z polwinitu odpowiednio dla

kabla typu NAYY-J. Stosowal przekrdj kabla zgodnie z stanem istniejgcym. Przebieg

linii kablowej zgodnie z wytyczeniem nowej trasy zgodnie z planem zagospodarowania
terenu. Typ kabla , przekréj zyt, Srednice zewnetrzng, mase dla kabli niskiego
napiecia oraz pozostate wytyczne zgodnie z obowigzujgacym standardem ENEA OPERATOR

SP. Z 0.0. ,,ELEKTROENERGEYCZNIE LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA”.

Rura termokurczliwa przewidziana jest do odtworzenia:
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— 1izolacji kabla - rura gruboscienna o skurczu min. 3:1 1 grubosci <$cianki po
catkowitym obkurczeniu min. 2mm,
— powtoki kabla - rura gruboScienna o skurczu min. 3:1 i grubosci Scianki po
catkowitym obkurczeniu min. 3mm,
Zestaw muf termokurczliwych powinien zawieraé wszystkie komponenty wymagana do
montazu mufy i ich instrukcje montazu. Nalezy stosowaé mufy kablowe przelotowe
termokurczliwe zgodnie z obowigzujgcym standardem ENEA-OPERATOR SP. Z 0.0. Zabrania
sie stosowania wtasnych zestawéw muf kablowych przez Wykonawce z réznych
komponentéw.
13.5. Rury ostonowe
W celu zapewnienia ochrony dla istniejgcych linii kablowych niskiego napiecia ©,4kV
nalezy zastosowa¢ rury osionowe dwudzielne, gtadkoScienne o S$rednicy zewnetrznej
@110/ @160mm oraz osprzet w kolorze niebieskim. W przypadku ochrony istniejacych
linii kablowych o przekroju 150mm2 i wyzej nalezy zastosowal rury ostonowe
o Srednicy zewnetrznej @160mm. Projektowana rura ochronna powinna by¢ wykonana z
tworzywa sztucznego typu PP lub HDPE %3czone za pomocg ztacza kielichowego, ztaczek
z elementami uszczelniajacymi lub poprzez zgrzewanie. Nalezy stosowaé rury ostonowe
dwudzielne o odpornosci na uderzenia i Sciskanie wynoszacg 750N. Projektowane sa
rury ostonowe typu AROT lub réwnowazne.
Istniejace linie napowietrzne sredniego napiecia SN-15kV
14.1. Stan istniejacy
Na obszarze planowanej inwestycji polegajacej na ,,Budowa drogi gminnej ul. Droga do
Klasztoru w Gostyniu” przebiegajg istniejgce linie napowietrznej sSredniego napiecia
15kV,bedace na majatku zaktadu energetycznego ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. Ze wzgledu na
zmiane zagospodarowania  terenu polegajacej na budowie nowej nawierzchni
infrastruktury drogowej nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejgcych urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej $redniego napiecia 15kV.
Nastepujace linie napowietrzne sSredniego napiecia 15kV wystepujace w obszarze
planowanej budowe bedgce na majatku ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. przedstawiono ponizej:
— Linia napowietrzne S$redniego napiecia 15kV typu 3x AFL-6 1x70mm2 pomiedzy
tacznikiem 05-0387, a GPZ GOSTYN pole 15kV nr 15,
— Linia napowietrzne S$redniego napigcia 15kV typu 3x AFL-6 1x70mm2 pomiedzy
tagcznikiem ©5-0387, a GPZ GOSTYN pole 15kV nr 15,
Obliczenia zwisu linii napowietrznych $redniego napiecia SN-15kV
1) Ponizej pomiary rzednych w punkcie oznaczonym jako LOKALIZACJA NR 1:
A= Zgodnie z PZT oraz na podstawie danych otrzymanych od projektanta drogowego
rzedna osi projektowanej drogi wynosi: 112,06m
B= Zgodnie z PZT oraz na podstawie danych otrzymanych od projektanta drogowego
rzedna osi istniejgcego terenu wynosi: 112,03m
C= Na podstawie pomiardéw geodezyjnych rzedna zwisu 1linii napowietrznej SN-15 w

osi projektowanej drogi wynosi: 121,27m

Réznice wysokosSciowe nawierzchni:
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A - B = 112,06m - 112,03m = 0,03m
Wniosek: Rzedna projektowanej drogi wzgledem istniejgcego terenu jest wyzsza o 3cm.
RéZnica wysokosciowa projektowanej drogi wzgledem zwisu linii napowietrznej:
C - A =121,27m - 112,06m = 9,21m

Wnioski:

Na podstawie obliczerh odlegtos¢ pomiedzy istniejgcej 1linii napowietrznej S$redniego
napiecia typu 3xAFL-6 1x70mm2 a projektowang drogg wynosi 9,21m. Zatem zgodne z
normg PN-E-05100-1:1998 wedtug ktérej minimalna odlegto$¢ pionowa przewodéw linii
elektroenergetycznej o napieciu wyzszym niz 1kV do poziomu projektowanej drogi przy

zwisie katastrofalnym wynosi 5,1m.

WYSOKOSC ZWISU LINII NAPOWIETRZNEJ WZGLEDEM PROJEKTOWANEJ DROGI JEST
ZGODNA Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI - WARUNEK SPEXNIONY

2) Ponizej pomiary rzednych w punkcie oznaczonym jako LOKALIZACJA NR 2:
A= Zgodnie z PZT oraz na podstawie danych otrzymanych od projektanta drogowego
rzedna osi projektowanej drogi wynosi: 110,22m
B= Zgodnie z PZT oraz na podstawie danych otrzymanych od projektanta drogowego
rzedna osi istniejacego terenu wynosi: 110,10m
C= Na podstawie pomiardéw geodezyjnych rzedna zwisu 1linii napowietrznej SN-15 w

osi projektowanej drogi wynosi: 117,74m

Réznice wysokosSciowe nawierzchni:

A - B = 110,22m - 116,16m = 8,12m

Wniosek: Rzedna projektowanej drogi wzgledem istniejgcego terenu jest wyzsza o 12cm.

Réznica wysokosSciowa projektowanej drogi wzgledem zwisu linii napowietrzneij:

C-A=117,74m - 110,22m = 7,52m

Wnioski:

Na podstawie obliczern odlegtos¢ pomiedzy istniejgcej linii napowietrznej sSredniego
napiecia typu 3xAFL-6 1x70mm2 a projektowang droga wynosi 7,52m. Zatem zgodne z
normg PN-E-05100-1:1998 wedtug ktérej minimalna odlegto$¢ pionowa przewodéw linii
elektroenergetycznej o napieciu wyzszym niz 1kV do poziomu projektowanej drogi przy
zwisie katastrofalnym wynosi 5,1m.

WYSOKOSC ZWISU LINII NAPOWIETRZNEJ WZGLEDEM PROJEKTOWANEJ] DROGI JEST
ZGODNA Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI - WARUNEK SPEtNIONY
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Odlegtos¢ pionowa przewoddéw linii elektroenergetycznej o napieciu wyzszym niz 1kV od

powierzchni drogi:

Cdlegios¢ pionowa przy najwigkszym zwisie od drogi
Przewod linii o napieciu wy2szym niz 1 kV
przewod telekomuni-
) —— — kacyjny, kabel $wiatho-
LP‘ Rodza; drogi kofowe] niBUZIeMiony UZSIHONY wodowy samonosny
nigprzewodzacy
<oy . Zerwaniu ; o
przy najwigkszym |  przy zwisie ppm?,‘ ot v a2 | PV najwigkszym przy zwisie
2wisie normalnym | Katastrofainym siedrim przesle Zwisie normalnym katastrofainym
1 2 3 4 5 6 7
1 | Dworzec autobusowy,
oznaczony parking nie dotyczy
2 {Droga krajowa
Droga wojewodzka 55 50
mg i 7+Ji— 5+ii- 5+Ji-
150 150 150
4 :Droga gminna, droga lokalna
miejska
5 |Droga zakfadowa, droga
ot -
6 |Droga poina 5 7 4s 14} 48 a0
+ —— e
150 180
U - napigdie mamionowe linii, w kilowoltach.
Istniejace stupy napowietrzne sredniego napiecia SN-15kV
Zgodnie z informacja otrzymang przez PE Gostyhn C‘ENEA’ na obszarze inwestycji

zlokalizowane sg nastepujgce stupy zelbetowe linii napowietrznej Sredniego napiecia:

— Stup oznaczony nr 1 - stup napowietrzny ZN-12,

stup napowietrzny ZN-12,

Stup oznaczony nr

stup napowietrzny BSW-12,

2
— Stup oznaczony nr 3
4

— Stup oznaczony nr stup napowietrzny BSW-12,

Stopien obostrzenia istniejgcych stupdw napowietrznych SN-15kV - stan istniejacy:

Zgodnie stanem istniejgcym istniejace stupy napowietrzne sSredniego napiecia SN-15kV

oznaczone numer 1,2,3,4 posiadajg @ stopiern obostrzenia.

Stopien obostrzenia istniejgcych stupdéw napowietrznych SN-15kV - stan projektowany:

Z uwagi na projektowana droge majaca charakter drogi ,gminnej” zachodzi koniecznos¢

zmiany 1istniejgcego obostrzenia na obostrzenie 1 stopnia. Zmiane obostrzenia
dokonano na podstawie normy PN-E-05100-1:1998. Obostrzenie 1 stopnia nalezy
zrealizowa¢ stosujgc dodatkowy izolator liniowy wsporczy typu LWP 8-24. Nalezy

stosowal typ izolatora zgodnie z stanem istniejgcym. Prace polegajace na dotozeniu
dodatkowych izolatoréw nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasad BHP
zaktadu
Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) obowigzujgcej w ENEA OPERATOR SP. Z

0.0.

oraz aktualnych standardéw energetycznego z uwzglednieniem wymagan

Przed przystapieniem do prac kierujacy robotami powinien przeprowadzic

instruktaz BHP wskazujgc miejsca zagrozenia, sposoby zabezpieczenia przez wypadkiem

oraz ustali¢ sposéb wykonania. Prace nalezy wykona¢ przez pracownikéw majace

odpowiednio wuprawnienia. W przypadku zastosowania wytgczenia konieczne jest

uzyskanie zgody ENEA OPERATOR SP. Z O 0.0. wraz z uzgodnieniem czasu wytgczenia oraz

zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw.
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Pogladowy widok utozenia izolatordw:
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10= poprzecznik przelotowy,

v
1l

przewéd typu AFL-6 70mm2,

I
f

uchwyty Srubowo-kabtakowy,
1-2= zawieszenie przelotowe

1-3= zawieszenie narozine,

Poprzecznik przelotowy:

Na etapie realizacji nalezy okresli¢ szczegbétowy stan fizyczny istniejacych

poprzecznikéw przelotowych. W przypadku stwierdzenia wad konstrukcyjnych nalezy
wymieni¢ na nowoprojektowane. Przewiduje sie zastosowanie poprzecznikdéw przelotowych

typu PP-52 prod. STRUNOBET lub rdéwnowazne.

Alternatywne rozwigzania

Zasady zaméwiern publicznych méwig, ze na etapie realizacji inwestycji moga zosta¢d
zastosowane materiaty i rozwigzania roéwnowazne, to jest w Zadnym stopniu
nieobnizajgce standardu i niezmieniajace zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w

projekcie. W przypadku innych rozwigzari i elementdéw projektu nalezy pisemnie tj. z
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wykresami, tabelami pordwnawczymi charakterystyk udowodnié¢, ze zastosowany
typoszereg urzadzen speinia zasade wydajnosci oraz pewnos$ci prawidiowego
kompatybilnego =zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz
bezpieczernistwo ludzi 1 urzadzen. Jezeli wykonawca <zaproponuje zastosowanie
rozwigzania zamiennego(alternatywnego), powinien przedstawi¢ 1liste zamienionych
materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli - nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilos$¢), jak rdéwniez wszelkie karty katalogowe

i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne

dokumenty pozwalajgce Projektantowi i Inwestorowi ocenié¢ zgodnos¢ proponowanego

rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami STWiORB i dokumentacji projektowej. Jezeli
taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert,

oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty - w

celu zapewnienia wuczciwej informacji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej

konkurencji dla innych oferentéw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

Oznakowanie CE

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzgce w sktad instalacji powinny by¢ zgodne z

odpowiednig Dyrektywa Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny byc¢

oznakowane znakiem CE.

Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywa zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika

Budowy, Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288,

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzed$nia 1997 r
w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97
poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajgcych Rozporzadzenie
w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91
poz.811,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury =z dnia 6 1lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano- montazowych
i rozbidrkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401,

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,,
/ Dz. U. Nr 80 poz. 912,

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg

obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze

stosownych przepiséw, jak réwniez wymogéw producentéw lub dostawcéw poszczegélnych
urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzern nalezy
zlecié¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac
montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjag techniczng, obowigzujacymi

przepisami, z DTR urzadzeri oraz wytycznymi producentoéw.
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20.

Uwagi:

1. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu
ich preferowania, 1lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno -
jakoSciowe wyrobdw, urzadzen itp., ktére sg istotne z punktu widzenia dziatania lub
uzytkowania obiektu jako catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym
w dokumentacji. Podane w czeSci opisowej parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace
réwnowaznosci wyrobdw/urzadzen to wartosci minimalne, jakie muszg speini¢
proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz wskazane w ww. dokumentacji
jest dopuszczalne pod warunkiem, Ze posiadaja one parametry/cechy/wtasciwosci takie
same lub lepsze od produktéw referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym,
jakoSciowym, a przede wszystkim wizualnym - musza speiniad zatozenia przyjete w ww.
dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy.

2. Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje projektowa catosSciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach a nieujete w opisie technicznym 1lub zestawieniu materiatéw, nalezy
traktowa¢ tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegdtowo zapoznaé sie z projektami pokrewnymi
w tym z projektami branzowymi, w celu prawidiowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegllnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic¢ prawidiowe wykonanie
catosci instalacji elektrycznych;

3. Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz.
U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC;

4. Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

5. Po zakoriczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej
instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepiséw.

6. zawarte w projekcie typy 1 producenci urzadzeA stuzg jedynie okresleniu
standardéw wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzadzeri innych producentéw pod
warunkiem zachowania wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz
technicznych.

7. W trakcie wykonywania 1 odbioru robét nalezy uwzglednia¢ postanowienia
nastepujacych przepiséw, norm i wytycznych wykonawczych:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z pdéZniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 12 marca 2009 r w sprawie
warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
z p6zniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania

8. Urzadzenia i materiaty przed wprowadzeniem ich na obiekt nalezy pisemnie
zaakceptowal przez Inwestora, Projektanta i Nadzér budowlany.

9. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem i niniejsza dokumentacja.
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Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczenr, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiaiéw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczeristwa, a w stosunku
do urzadzen, ktére nie podlegajq obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczefstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami. Opis
techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace
budowlane i instalacyjne nalezy zapoznac sie szczegotowo z dokumentacja: czescia
rysunkowa i opisowa wszystkich branz. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub
niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowac z projektantem w celu
ich wyeliminowania.

10.W przypadku napotkania niezinwentaryzowanej linii kablowej nalezy niezbedne prace

przerwaé, a nastepnie zgtosi¢ do ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. w Lesznie,

Opracowai:
Projektant instalacji Sprawdzajacy instalacji
elektrycznych: elektrycznych:
mgr inz. Szymon Szulc mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. WKP/@214/POOE/Z8 upr. WKP/@363/POOE/10
o . mgt inZ. Wojciech Popraws
: _--" 1 Uprawnienfa budowlane do projektowania
e bez ograniczew specjal . acyjnej
._,_ﬂ’” e i W e §Teci, instalacji i urzadzen
& //? etz — elektrycznych j elektroenergetycznych
v A 1 nr ewid. WKP/0363/POOE/10
sy TR
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21. Zestawienie podstawowych materia1éw

Ep Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych J.m I{?g
DOTYCZY AD1 zgodnie z punktem 11.2 powyzszego opisu technicznego

1 |Projektowana rura ostonowa dwudzielna sztywna @160 | m | 18
DOTYCZY AD3 zgodnie z punktem 11.2 powyzszego opisu technicznego

2 Odkopanie, przetozenie, ponowne uktadanie w wykopie 1linii kablowej nN typu m a2

YAKY 4x35mm2

3 Projektowana rura ostonowa dwudzielna sztywna @75 m 30

4 Opaski kablowe informacyjne OKi m 42

5 | Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokogci 2,3m m 45

6 | piasek ogélnobudowlany m3 3

7 | obstuga geodezyjna kel | 1

8 |Materiat drobny/pomocniczy kpl| 1
DOTYCZY AD4 zgodnie z punktem 11.2 powyzszego opisu technicznego

9 Odkopanie, przetozenie, ponowne uktadanie w wykopie 1linii kablowej nN typu m 132

YAKY 4x120mm2

10 Projektowana rura ostonowa dwudzielna sztywna (110 m 42

11 Opaski kablowe informacyjne OKi m 135

12 | Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokos$ci Q,3m m 140

13 | piasek og6lnobudowlany m3 6

14 | obstuga geodezyjna kpl 1

15 | Materiat drobny/pomocniczy kpl | 1

Linie napowietrzne sredniego napiecia SN-15kV

16 | montaz izolatoréw liniowych wsporczych LWP8-24 szt | 12

17 | prut wiazatkowy fi3mm (3m) kpl | 1

18 | ychwyty $rubowo - kabkgkowy szt | 24

19 | Tasma aluminiowa kpl | 1

20 | Materiat drobny/pomocniczy kpl| 1
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu

»PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA ©,4kV

ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. W RAMACH REALIZACJII ZADANIA

PT.

BUDOWA DROGI GMINNE] UL. DROGA DO KLASZTORU W GOSTYNIU”

Adres obiektu

Miejscowosc¢ Gostyn

Gmina Gostyn

Powiat gostynski
Wojewddztwo wielkopolskie

Nr geodezyjny

: Obreb ©ee1 Gostyn, dz. nr ewid.: 743/2, 75e/2, 752/1, 763, 772/8,
dziatek
771/12, 778/4, 778/6, 769/3,

Kategoria
obiektu XXVI

budowlanego

Kt i 4531430@-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

y($v W | 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315788-5 - Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
Branza DROGOWA
Gmina Gostyn
Inwestar Rynek 2
63-800 Gostyn
T — T o o
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr upr. Bud. Podpis
)

Projektant " Jprawnianiz .
instalacji mgr inz. Szymon Szulc éﬂﬁiﬁi}iﬂi& WKP/@214/POOE/18 ey

elektrycznych y ;;;gfz,?

g _ magr uﬁ@ Pouprawa (1
prawdzajgcy T o4 i u nienia budowlarne @& projektowani
instalacji mer 1:z. Wojciech ilnstalac:]e WKP/8363/PO0E/186 bgzra:grl:ni_a U O etfanofci ilirtalaq.rjn j

elektrycznych oprawa elektryczne resie s=elﬂj,_|nnalaq| i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid, WKP/0363/PQOE/10
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONA ZDROWIA.
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegbélnych obiektéw:

— Odkopanie wybranych odcinkéw zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
— Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,
— Wykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie,

— Przetozenie wybranych odcinkéw 1linii kablowych zgodnie z planem zagospodarowania
terenu,

— Nasypanie piasku do wykopu,

— Utozenie kabli w wykopach,

— Wykonanie pomiardw kontrolnych kabli,

— Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

— Zasypanie wykopu,

— Uporzadkowanie terenu,

— Montaz izolatoréw liniowych wsporczych na istn, stupach elektroenergetycznych,
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie znajduja sie nastepujace obiekty: istniejacy budynek wraz z

infrastrukturg towarzyszacy.
3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odiaczaniu i zataczaniu napiecia,
— zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegélnie niebezpiecznych:
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadad
odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po
wytaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Koparki
Przy wykonywaniu wykopdéw koparka nalezy uzyskac¢ zgode inwestora i sprawdzié¢ czy na trasie

znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania
brygadzie kablowej i osobom postronnym. Zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami moze by¢
dokonywany wytgcznie przy uzyciu dZzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez
zrzucanie ich z samochodu lub ramp.
Beben z kablami nalezy ustawié na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. 0$
bebna wypoziomowad. Hamowanie obrotdéw bebna za pomocg deski metoda dzwigni.

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje ,

umozliwiajgcq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowal sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we  wszelkich, widocznych  miejscach, tablic  ostrzegawczo-
Informacyjnych.

6. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét
budowlanych, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Nalezy przeciwdziatal zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powstac podczas wykonywanych

rob6t oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia

bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca robotami
budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robét 1 podjecia
dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny
by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztuka budowlang z zachowaniem

zasad bezpieczeristwa i higieny pracy - powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb z

uprawnieniami.

7. Przestrzegaé przepisy prawa dotyczgce bhp:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94
pézniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118,
poz.1263)

— Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz.
1321),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
rodzajow prac, ktoére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
z 1996r. nr 62 poz. 288),

— rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Opracowat:

Projektant instalacji Sprawdzajacy instalacji
elektrycznych: elektrycznych:

mgr inz. Szymon Szulc mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. WKP/0214/POOE/18 upr. WKP/0363/POOE/10
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WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojpewodztwo: wielkopolskie
Powiat: gostyriski

STAROSTA GOSTYNSKI

GMN.EGB.6621. 2464 2020

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2020-12-17 07:53:55

Jednostka rejestrowa gruntow: 300402_4.0001.G1773 Jednostka ewidencyjna: Gostyn - miasto
Obreb ewidencyiny:300402_4.0001, Gostyn
Migjscowost:

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wadania: wlasnogé
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: uzytkowanie wieczyste

grupa rejestrowa: 2.2
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE REGON: 015716698

Siedziba: 02-337 Warszawa Mszczonowska 4
Adres korespondencyjny:  61-859 Poznan Grobia 15 lok.-
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dzialki s 5 Opis uzythu Symbol Numer ksiggl
Polozenie gruntow 4 1 A f
mapy | ewiden klasouzytku u":'k" d‘!rta"k' wieczyste
-cyjnej [ha] [ha]
19 74116 Drrogi dr 0.0080 0.0080(PO1Y/00011461/9

Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.741/6

Laczna powierzehnia wybranych dziatek: 0.0080

Calkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.3293

Jednostka rejestrawa gruntdw: 300402_4.0001.G2419 Jednostka ewidencyjna: Gostyn - miasto
Obreb ewidencyiny:300402_4.0001, Gostyn

Migjscowosdd:

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 114
GMINA GOSTYN REGON: 411050646

charakter stanu wladania: wlasnodé

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dzialki Polozenie 5 Opis uzytku Symbol = Numer ksiggi
gruntow .
mapy | ewiden klasouzytku uz:Iku Gzr:a&' wigczyste|
-cyjnej [ha] [ha]
19 74312 Grunty orme RIVa 0.0109 0.0223[PO1Y/00020936/6
Nieuzytki N 0.0114
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.743/2
19 | 75002 | Grunty ome | Rwva | 0025  oo012s|PO1Yi00020936/6
Identyfikator dziafki: 300402_4.0001.75012
19 | 7mam | |Drogi | o | oo024a]  o0.0244|PO1¥i00020936/6
Identyfikator dziafki: 300402_4.0001.772/8
19 | rrze | |Drogi | o | o003 oo033|Po1vic0020938/6
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.772/9
19 | 12442 | |Drogi | & | oo0is]  o.0018PO1YI00D0290819
Identyfikator dziafki: 300402_4.0001.1244/2
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0641
Cath P hnia jednostki rej j: 11.8135
Jednostka rejestrowa gruntow: 300402_4.0001.G3483 Jednostka ewidencyjna: Gostyri - miasto
Obreb ewidencyiny:300402_4.0001, Gostyr
Migjscawosc:
WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11

GMINA GOSTYN REGON: 411050546

charakter stanu wladania: wlasnosé
grupa rejestrowa; 4.1

Strona 1z 3
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DZIALKI EWIDENCYJNE:

Huine Powierzchnia
Ark. dzialki i Numer ksiggi
rage || i Polozenie gruntéw Uk ugytid k:s‘;':mu uzytku dziatki wisczyslgjg
-cyjne] [ha] [ha]

19 74812 Drogi dr 0.0041 0.0041|PO1Y/0003673017
identyfikator dziatki: 300402_4.0001.74812

19 | 7su3  [DrogaDoKlasztor, Gostyn | Drogi | o | oo2e1]  ooze1|PO1vic003sssts
Identyfikator dziaiki: 300402_4,0001.750/3

19 | 7sn | |orogi | & | oooos]  o.oo0slPOTvio00398E1/S
identyfikatar dziatki: 300402_4,0001.75111

19 | 7san | [orogi | & | oo004s]  o.004s|PO1vI00039861/5
Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.75211

19 I 7571 IDlugaDDKlasztom e, IDmgi | dr I n.oaagl o.oas.glpowmuuassews

Gostyr

Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.757/1

19 | 7sen | |orogi | & | o027  o.ozs7]Porviocesssss
Identyfikator dziatki: 300402_4,0001.7581

19 | 758 [Inne tereny zabudowane [ e ] o100  o100]Potvicocoiszen
Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.759

19 | 760 |nne tereny zabudawane | B | o1s70]  oasro|Porvioocoaszsis
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.760

19 | 7e3 | |orogi | o« | o326s]  o3268|PO1vi00036TI0T
identyfikator dzlatki: 300402_4.0001.763

19 | 7een | [progi [ & | ooots]  ooorelPotviconasesis
Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.768/1

19 760/3 | Droga Do Klaszloru 3d, |Dmgi | ar | u_uuszl o.u-aszlpm YI00039861/5

Gostyn

Identyfikator dziafki: 300402_4,0001.769/3

19 | 7704 |Grunty ome | rva | oo0es|  o.00es|PO1vic00398615
Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.770/4

19 | 770 |progi | e | o014  oon4Porviceessesis
Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.770/6

19 | 77z |orogi | e« | o007  ecoro|Potvicoossraot
identyfikator dziatki: 300402_4.0001.771/12

19 | s | |progi | ¢« | o0o001s]  eoois|POtvioooasTa0T
Identyfikator dziatki: 300402_4.0001,771113

19 [ 774 |orogi | & | oo207]  esz07|POtvicoozsTaenT
identyfikator dziatki: 300402_4.0001.774/5

19 | Tram | [orogi | e | o020]  ooz00lPoivicoossraot
Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.77417

19 | 7ram | [progi [ & | ooo7s]  o.oore[Poivinoesszae
Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.774/8

19 | 1232 | |orogi | e« | 01070  edoro|PotvicoossraTie
Identyfikator dziaki: 300402_4.0001.1232

19 | 12462 | |progi | ¢ | oo0274]  o.0274|PO1vin00388E1/S
Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.124612

19 | 12483 |progi | e [ oo  oozi|Potviooossesis
Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.1246/3

Laczna powi wybranych dziatek: 0.9227
Calkowita powi ia jednostki rejestrowej: 71.2502
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§/ o BSW-12 “Wan,
$ e, LEGENDA - ENEA OPERATOR SP.Z 0.0.:
s .. - NAYY-J 4x70mm2
Istn. shup Zelbeto finii & \\ Jstn. linia kablowa typu 67156 0bw. 9- Istn. linia kablowa nN 0,4kV
: MGV & jentacyjnia rz¢dna Jacia: stn. szalka kablowa SK-4 nr 08-150 OO
energetycznej S K Qrientacyjna Iz \ Relagja: cirny iskiego napiacia 0.4V - )
K terenu; 111,6m \\ it lna kablowa typu NAY2Y-J 4x150mm2 shup napowietrzny e, ZKP Istn. ztacze kablowo-pomiarowe ZKP
& stn. li . N,
y ! Relacie: sacja 05-0708 0bw. 9- z#q;:;«; pal U, Ske  Istn. zlacze szafka kablowa SK4
ini iefrzna typu : kablowo pomierowe - SK4 11 w1 N . - , ,
'S,fﬂ;"’ﬂaﬂz%’l‘f’lg 1E7ﬁm . Yeag, > stn. stup zelbetowy linii napowietrznej SN-15kV
3x 61X ) /
(Rolacfa - acznik 05-0367 - %‘% /. ————— Istn. linia napowietrzna SN-15kV typu 3XAFL-6 1x70mm2
® (T 1. lia kablowa typu YAKY 4x35mm2

OSTYN pole nr 13)
e p 4}%. Relacja: stacia 05-0708 obw.9 - SKénr 08-7156 0bw.3 -

zZlcze kablowo-pomiarowe ZKPnri

afka kablowa SK/ UWAGI:

1. Szczegolowy typ kabli istnigjacych nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie
‘ przekopéw probnych.

2. Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien zapoznaé sig z catoscig dokumentaci.

3. Czesc opisowa projektu stanowi integrainy element dokumentacji.

o P
Jstn. linia kahlowa typu NAY2Y-J 4x150mm2 /% )5{9
Relacja: stacja 05-0708 obw. 9 - Zlacze

kablowo-pomiarowe - SK4 nr 08-7156 > /4
/ / “f?/ o
00 ()

Istn. zjazd
{zmiana
nawierzchni)

terenu; 113,5m

Istn. Zjazd
(zmiana
nawierzehni)

~van,
L/
......
...
oy

Istn, stup Zelbetowy fini
energetycznej SN-15kV

. zjazd N-12
Istn. zja NR A

wnt (zmiana
N anee® “ 7% pawierzchn
%‘é\\ punet® = 7% pawierzehni)
N/ . -
e
" .
--IIIIIIIIIIIIF“!'------ .- NG AN /9 / b O
o O - — ‘ P 7. 6(
L - 4X150mm2 = acze kablowo-pomiarovs A . PR < T . % 0(,
,sm' "ma kab,owa ypu NAY2Y J 3 N~ N ‘\J O RV \\—/‘ O OZP 6\ :‘ O .
Relcj: staja 50708 0bw. 828626 2w\ CprzEstOLMI Y A

Kabloworpamiarowe - SKA r 067150 VAPOWETRINEINRZ &\ o

o O O O O o o
- N N N N N\ ()

O

@) O O o o Y = X
/o (zmiena 2, ' ' ’ %
// nawierzchni) i Nowy zjazd A\
Istn, linia napowietrzna ypu____ > o) /4/// ))0/ i, zigcze kablowo-pomiarowe ZKP nr2 o
vy SXAFLS womm2 o T 7 @ . 1. Zjazd
% (Releci  taganik 05-1925- L 7 & 6%, (zmiana
GPZ GOSTYN pole r 17) Fani) ’% nawierzchn)
TYan, -7 2 %’9 . )6’
B A (2 5,2
NAPOWIETRZNEJ NR 1 “eeny, $ mgr inz. Szymon Szulc
...... Uprawnienia budowlane do projektowania
Yeay, Za zgod NosS¢ bez ograniczen w zakresie sieci, instalacii i
v X ] urzadzen elektrycznych i
- 4 oryglna’rem elektroenergetycznych

nr ewid. WKP/0214/POOE/18

Istn.zjazd |~ i i
™ (gmigna -~ C L OO OSg0 O O
. VSR O O
. pawerzehn) 7 1

inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, ul. J6zefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

N

O) ( ) - ~

N7 -
@) @) e} ~ - . N X i i . i
oY Yy Y0000 0 C X X ~x X X Nazwa zadania | Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu.
N
N EEEEEEE
\\ --llll-------------------- . ul. Droga do klasztoru; Miejscowos¢ Gostyri; Gmina Gostyl;
“““‘ Adres obiektu | Powiat gostyriski, Wojew6dztwo wielkopolskie. Skala 1:500
.
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rysunek nr | IE-UK-001
Rysunek
- STAN ISTNIEJACY Data oprac. | 10.04.2021r.
/ - Funkcja Tytut, imig i nazwisko Branza Nr uprawniefi is
/ 4 anufs
| ] / | Il------- . inz. %
my l....--}ll/lﬂlg ;‘7 Projektant mgr inZz. Szymon Szulc elektryczna WKP/0214/POOE/18
- Sprawdzit mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna WKP/0363/POOE/0 | /g



o BSW-12
NR3

Istn. stup zelbetowy inii 8
energetyczne SN-1SKV & cionramea |\
s terenu: 111,8m \\

Istn. linia napowietrznatypu
T 3xAFL 1x70mm2
(Relacja : tacznik 05-0367 -

GPZ GOSTYN pole nr 19) ,%,
&

&
&
&
&
&
&
& [~
&
&
&

&

&

&
&/
. /

s /' LOKALIZAC/ANR2:

o jezdhiw osijezdri (A)110.22m
[ ielowand jezahi w 0si jezdni ()
fece pmj:R(z)ed 8 tn/iejqcego terenu (B):11 0,10m

Riedna Zpisyini napowietrznej(C):117,74m

& Heanica (A) - (B) = 10,12cm

& Roznica (A) :
] smica (C) - (A) = 7,52cm
Iy Roznica 7820
§ |/ WARUNEKSPEENION
-I-IIIII / 4} 3

uunnns ammn = i kablowa ypu NAY2Y- 4ctS0mm2 %,

‘li“‘ /

Relacja: stacja 05-0708 obw. 9 - Zlacze

o 0

0

" i ablowa tpu 4x150mm2_
tn. linia kablowa typu NAY2Y-J
: Relacja: stacja 05-0708 obw. 9 - Zlacze

, 7156
Jowo-pormiarowe - SK4 nr 08 71‘
febne? przebieg bez Zmien

A(

( b\é O <
) ) O >0
© 0 Cf © O, O O 0O
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Jstn. linia kablowa typu NAYY-J 4x70mm2

...
...
...
...
...
...
...
[ ]
Ay ......
...
...
... -
ay . 8-7156 obw. 9
"u... Relacja: istn. szafka kablowa SK-4 nr 0
iy,

Relacja: stacja 05-070

Istn. zjazd

» ; 7156
annnn® Kablow-pomarowe - SKA r 08 7% i
. . puuns®®” iarowe ZKP nr 3 przehieg bez zmen 7 i fni)
N gunn®® Istn. ztacze kablowo-pomiarowe ZA~ T "7 nawierzs
B . puns® lokalizacja bez zmian
<% “‘i-\ i
T L ey rzypadku stwierdzenia na etapie reaizéc!__ -
llllllllllllll/lll!lllll-- RN . /\dfs%ﬁlgg,/a/,/sfﬁ ,uryoslonowejPOd'S"?'elqc?",'.’, \\\ S ) VON
© 0 0 0 0 0 oNO o0 N gjazdem, kibra zapewnia ochronfei(stfﬂ- """'j . ) S % \ ><?{?oé;’,~
. \ . @, O _ C ; — nowa Z proje owane) \\ S~ 4 Sy A v v - RS v 0% 0 O o S
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arowe 1 ana %
. zlacze kablowo-pomiarowe ZKParl /- (zmiana 25 ,
bin. 2 lokalizacja bez zmian / nawierzchni) e

. , ; R

Istn. linia napowistrznatypd > . /7 >

/ T XARLENT0mm2 o % s ,p/&{p
] % Rolagi : Lacznik 05-1925- -/ A

S i GPZ GOSTYN pole nr17) =

Ll
o  PRZEStOLINI - —— '......
NAPOWIETRZNEJ NR 1 ......»
Jstn. linia kablowa typu YAKY 4x120mm?2

- 7156 0bw.2 -
o & e 050708 obw.9 - SK4 r 08-7156 0
Relae o208 slacze kablowo-pormiarowe ZKP r 2
e istnigjacy odcinek lini kablowe],

-wykorzystac pono Ktowanej drogi

oraz przefozy¢ poza obszar proje

: L o likwidacji kolizji i braku zawarcia umowy.
. Yeanel shup "?POE’G“;"ZZm"iVa :’Sk‘eg" relia D400 Uzg. nr: MUK/PK/00Q/21. ...
)6‘7 Istn. szafka kablowalSKf "g OZBZZ;:M / .;...‘ Bze.b'eg Eﬁggs cyfrowy: Pawet
,;}& Z) lokalizacja be > L) ..... _Spec'allist_a Powbd: Zatwierdzam ten
(4 & / ....... ds. Maj ieciowego gokument
/o | %> "ea - Poflet Kukla ?g\ta: 2021-05-05 11:59:
/7 2 ...... 05.0%0x) Reader Wersja: 9.7.1
Istn. szafka kablowa SKdnr 08-7156 I~ ...l..' data, podpis, piecze¢ uzgadniajacego
lokalizacja bez zmian VRN "!q....
& Toag, . 1.Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze standar dami
/ g . "~.... ENEA Operator obowiazujacymi na dzien wykonania prac.
stzjazd @'% L A~ % Lo etapi realizeci 2.Przy natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia
(zmiana | ' ~S, WﬁHB@@ﬁ"l”ﬂdﬁ"@—nﬁq tifacym Enea Operator nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je
nawierzchni) / stiena tn. 1y 0SO1? we’,,’}ﬁ,, isr, lini zabezpieczy¢ i powiadomié RD Leszno ul. Grunwaldzka 128
/ o zjazdem, Kora 22pEWTa (\)’(;aézgrojel;fowanej w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
 kablowe] nalez.yzre;ygr;:e, AGT5 N Orientacyjna rzedna 3. Dokumentacje nalezy uzupelnié¢ o niezbedne uzgodnienia z
o . iy YA o ’ ferenu: 1135 whascicielami dzialek.

8 obw.9 - SK4 nr 08-7156 0bw.3 -

. i 1
Isth.zazd /| %> gacze kablowo-pomiarowe ZKPAr 1 ; »
amana & f’vilykorzystac' porowni sriejacy odcinek i kabioWe) I, sup zetbetowy I
nawierzchni) YN oraz przelazyC Zgodrie 2 oWy Wyyczenem — ety V5V

PROJEKT UZGODNIONO
w ENEA Operator Sp. z 0.0.
pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami likwidacii kolizji
znakMUK/WEQ21E01331............... zdnia 21.01.2021 1......
(z p6zniejszymi zmianami),
z uwagami podanymi ponizej
Uzgodnienie traci wazno$¢ z uptywem terminu waznosci warunkow

~an,
'y,
.... ...
...
L ]

N2

NR1 LOKALIZAGJANR 1: e

- Ragda prjiowana ez oszdn (112
) A u By
Reedna istniejacego teren (B,%c 121,27m

Rzedna zwisu Jinii napowietrz

sznica (A) - (B) =10,03cm
,RO- (C))-(A)=9,21cm

v

Istn. Zjazd
< (zmiana
7 nawierzehni)

nomiarowe ZKP nr 2 %, ,;}[,

lokalizacja bez zmian A

Istn. zfacze kablowo

LEGENDA - ENEA OPERATOR SP.Z 0.0.:

Istn. linia kablowa nN 0,4kV

Istn. linia kablowa nN 0,4kV po przefozeniu

Istn. ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP

Istn. tgcze szafka kablowa SK4

—  Przefozenia sieci

Istn. stup zelbetowy linii napowietrznej SN-15kV
————— Istn. linia napowietrzna SN-15kV typu 3xAFL-6 1x70mm2

Proj. rura osfonowa osfonowa dwudzielna o Srednicy zewnetrznej
" @75/9110/@160 np.: prod AROT typu APS lub réwnowazna

3 Elementy sieci elektroenergetycznej przeznaczone do przefoZenia
Odlegtos¢ linii kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV
& x= odleglo$c¢ rzeczywista na mapie - dlugosé przed przefozeniem,
& y= odleglos¢ rzeczywista na mapie - dfugo$¢ po przefoZeniu,
a Dziatki ewidencyjne
N
0,6 i
6m Wymiary charakterystyczne
UWAGI:
1. Szczegdlowy typ kabli istniejacych nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie
przekopbw probnych.

2. Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien zapoznaé si¢ z cato$cig dokumentacji.
3. Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbede do prawidfowego

dziafania instalacji musza by¢ dostarczone i zamontowane.

4, Czg$c opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
5. Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzq jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sig stosowanie urzadzeri innych producentow pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametrow wizualno-jako$ciowych oraz technicznych za zgoda projektanta oraz
Inwestora.
6.  Stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur w przypadku linii kablowych
niskiego napigcia.
7. Zabudowac dwudzielne rury ostonowe o odporno$ci na Sciskanie 750N na kablach , na odcinkach

skrzyzowarn zjazdéw oraz drogi.

8. Materialy z demontazu,ktorych wiascicielem jest ENEA OPERATOR SP. Z O.0. nalezy przekazaé
do Rejonu Dystrybucji Leszno lub w wskazanie przez niego miejsce.

9. Prace naleZy wykona¢ w spos6b niepowodujacy przerw w dostawie energii elektrycznej dia
odbiorcéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. Dopuszcza sig
ewentualnie wyfgczenie urzadzeri tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu
odpowiedniej zgody od ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.

10. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowac normatywne przykrycie doziemnej

istniejacej sieci o$wietlenia drogowego.

11. W chwili wykonywania prac zwigzanych z przefozeniem istniejacych odcinkéw linii kablowych
nN poza obszar projektowanej nawierzchni drogowej nalezy przeprowadzié przeglad
Zzewnetrznej powfoki lub ukfadu izolacyjnego kabla. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia,
uszkodzony odcinek nalezy wymieni¢ na nowy odcinek linii kablowej o przekroju oraz typie

mgr inz. Szymon Szulc

12.  Prace wykonaé zgodnie z normg SEP-E-004. Uprawnienia budowlane do projektowania

Za Zgod NoOS$¢ bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i

urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid. WKP/0214/POOE/18

zgodnie z stanem istniejgcym.

z oryginatem

Wy,
Ny,
y
Wy,
Wy,
Ay,
Ny /
N,
.... / x
Ny g, /
ay 4
Wy,
Wy,
Ny,
Ay,
Ny,
y,

inz. Jakub Pietraszek

PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, ul. J6zefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

5‘3@1

&
2l N,

Nazwa zadania

Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu.

Adres obiektu

ul. Droga do klasztoru; Miejscowos¢ Gostyri; Gmina Gostyl;

Powiat gostyriski, Wojew6dztwo wielkopolskie.

Skala

1:500

Rysunek

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | Rysuneknr
- STAN PROJEKTOWANY

IE-UK-002

Data oprac.

10.04.2021r.

Funkcja

Tytut, imig i nazwisko

Branza

Nr uprawniefi

is

Projektant

mgr inz. Szymon Szulc

elektryczna

WKP/0214/POOE/18

=

Sprawdzit

mgr inz. Wojciech Poprawa

elektryczna

WKP/0363/POOEH0 |

B



pawel.kukla
uzgodnienie kolizji

pawel.kukla
Pole tekstowe
1.Wszelkie prace należy wykonać zgodnie ze standardami ENEA Operator obowiązującymi na dzień wykonania prac. 

2.Przy natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urządzenia Enea Operator nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić RD Leszno ul. Grunwaldzka 128 w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

3. Dokumentację należy uzupełnić o niezbędne uzgodnienia z właścicielami działek.




Istn. linia kablowa typu YAKY 4x35mm2
Relacja: stacja 05-0708 obw.9 - SK4 nr 08-7156
obw.3 - ztacze kablowo-pomiarowe ZKP nr 1
DZ.752/2 DZ.753 DZ.754 DZ.755 DZ.756/1
BUDYNEK MIESZKALNY BUDYNEK MIESZKALNY BUDYNEK MIESZKALNY BUDYNEK MIESZKALNY
NR1 NR2 NR3 NR3A
Istn. linia kablowa fypu YAKY 4x70mm2
Relacja: istn. szafka kablowa SK-4 obw. 9 - stup
napowistrzny nN 0,4kV nr 05-0708/9/1
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Y Y / ~/ A S -/ L obw.2 - zlgcze kablowo-pomiarowe ZKP Zjazd
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ZJAZDY ZJAZDY ZJAZDY ZJAZDY ZJAZDY ZJAZDY ZJAZDY ZJAZDY
It inia Kablowa typu NAY2Y- 4x150mm2 UL. DROGA DO KLASZTARU
Relacja: stacja 05-0708 obw. 9 - ztacze (PROJ. NAWIERZCHNIA DROGI)
kablowo-pomiarowe - SK4 nr 08-7156 ~ - —— — ~
. J ZJAZDY ' ZJAZDY JAZDY ZJAZDY
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, { \ l
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Nowy _ ol Nowy ZKP Istn. zjazd Nowy ZKP __Isin. zjgzd
- Zjaz, Zazd NR 1 (zmiana zjazd NR 2 (zmlz'ana .
Relacja: stacja 05-0708 obw.9 - SK4 nr 08-7156 . nawierzehni) Istn. zjazd nawigrzchni
; Istn. zlgcze kablowo-pomiarowe B
obw.2 - ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP nr 2 7KP Z.771114 | DZ.770/3 (zml{ana , DZ.769/4 @ DZ.768/2
< nawigrzchni)
/ § | Istn. ziacze kablowo-pomiarowe
/ é\ / | ZKP
/ Q9 Istn. ztacze kablowo-pomiarowe
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LOKALIZACJA NR 2 (zgodnie z PZT):

Rzgdna projektowana jezdni w osi jezdni (A):110,22m

Rzgdna istnigjacego terenu (B):110,10m
Rzedna zwisu linii napowietrznej(C):117,74m
Réznica (A) - (B) = 10,12cm
Réznica (C) - (A) = 7,52cm
WARUNEK SPELNIONY

Istn. linia kablowa typu NAY2Y-J 4x150mm2

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacii istnienia istn. rury osfonows]
pod istigjacym zjazdem, ktdra zapewnia ochrong istn. liniii kabl owej
naleZy zrezygnowac z projektowanej rury ostonowej dwudzielnej A¢75

Isin. linia kablowa fypu YAKY 4x35mm2

Relacja: stacja 05-0708 obw.9 - SK4 nr 08-7156 obw.3 - ztacze kablowo-pomiarowe ZKP nr 1
- wykorzystaé ponownie istnigjacy odcinek linii kablowej oraz przefozy¢ zgodnie z nowym
wytyczeniem

Relacja: stacja 05-0708 obw. 9 - zfacze
kablowo-pomiarowe - SK4 nr 08-7156

realizacji istnienia istn. rury osfonowejpod  \ ™
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LOKALIZACJANR 1:
DZ.752/2 DZ.753 DZ.754 DZ.755 DZ.756/1 Rzedna projektowana jezdni w osi jezdni (A):112,06m
Rzedna istnigjgcego terenu (B):112,03m
BUDYNEK MIESZKALNY BUDYNEK MIESZKALNY BUDYNEK MIESZKALNY BUDYNEK MIESZKALNY Rz?dna. Zwisu lini napowietrznej(C):121,27m
sl kb VAKY 4470mm2 1 WR2 W3 R Réznica (A) - (B) =10,03cm
_Isin. i kablowa ypu YAKY 70 Réznica (C) - (A) = 9,21cm
Relacja: istn. szafka kablowa SK-4 obw. 9 - stup WARUNEK SPEENIONY
napowigtrzny nN 0,4kV nr 05-0708/9/1 u
Istn. szafka kablowa SK4 Istn. ziazd Istn. ziazd ' Istn. Zazd Istn. linia kablowa fypu YAKY 4x120mm2
nr 08-7156 i - (zmiana ; Relacja: stacja 05-0708 obw.9 - SK4 nr 08-7156
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lokalizacja bez zmian Ngwy SKé nr " amiana nawierzchn) | (zmiana nawierzchni) nawierzchni) ’ ; 0-poma o
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_ Istn. zjazd
(zmiana

nawierzchni)

wykorzystac ponownie istnigjgcy odcinek linii
kablowsj oraz przelozy¢ poza obszar
projekiowanej drogi

LEGENDA - ENEA OPERATOR SP.Z 0.0.:

Istn. linia kablowa nN 0,4kV

Istn. linia kablowa nN 0,4kV po przefozeniu
Kb Istn. zigcze kablowo-pomiarowe ZKP
sk Istn. ziqcze szafka kablowa SK4
®——>>_ [stn. slup zelbetowy linii napowietrznej SN-15kV
————— Istn. linia napowietrzna SN-15kV typu 3xAFL-6 1x70mm2
—  Przelozenia sieci

____________ Proj. rura ostonowa ostonowa dwudzielna o $rednicy zewnetrznej
@75/110/@160np.: prod AROT typu APS lub rownowazna

3 Elementy sieci elektroenergetycznej przeznaczone do przetozenia
Odleglosé linii kablowsj sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV

& x= odleglo$¢ rzeczywista na mapie - diugos¢ przed przefozeniem,
L y= odleglos¢ rzeczywista na mapie - dtugo$c po przetozeniu,

ZKPnr1

Istn. zfgcze kablowo-pomiarowe

Iokalizacja bez zmian

lokalizacja bez zmian

Istn. linia kablowa typu YAKY 4x120mm2
Relacja: stacja 05-0708 obw.9 - SK4 nr 08-7156
obw.2 - ztacze kablowo-pomiarowe ZKP nr 2

UWAGI:

1. Szczegotowy typ kabli istniejacych nalezy potwierdzic na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie
przekopdw probnych.

2. Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien zapoznaé sie z catoscig dokumentac;i.

3. Weszystkie elementy nie ujgte w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbede do prawidfowego
dziafania instalacji musza byé dostarczone i zamontowane.

4. Czesc opisowa projektu stanowi integrainy element dokumentacji.

5. Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sig stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych za zgodg projektanta oraz
Inwestora.

6.  Stosowaé rury osfonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur w przypadku linii kablowych
niskiego napigcia.

7. Zabudowac dwudzielne rury osfonowe o odpornoéci na $ciskanie 750N na kablach , na odcinkach
skrzyzowan zjazdéw oraz drogi.

8 Materialy z demontazu,ktorych wiascicielem jest ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. nalezy przekaza¢
do Rejonu Dystrybucji Leszno lub w wskazanie przez niego migjsce.

9. Prace nalezy wykonac w sposob niepowodujacy przerw w dostawie energi elekiryczne dla
odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. Dopuszcza sig
ewentualnie wyfgczenie urzadzer tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu
odpowiedniej zgody od ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.

10. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowac normatywne przykrycie doziemnej
istniejacej sieci o§wietlenia drogowego.

11. W chwili wykonywania prac zwigzanych z przetozeniem istniejacych odcinkéw linii kablowych
nN poza obszar projektowanej nawierzchni drogowej nalezy przeprowadzic przeglad
zewnegtrznej powdoki lub ukfadu izolacyjnego kabla. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia,
uszkodzony odcinek nalezy wymieni¢ na nowy odcinek linii kablowej o przekroju oraz typie
zgodnie z stanem istnigjacym.

12.  Prace wykonac zgodnie z normg SEP-E-004.

ZKPnr2
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