LOKALIZACJA NR 2 (zgodnie z PZT):

Rzgdna projektowana jezdni w osi jezdni (A):110,22m

Rzgdna istnigjacego terenu (B):110,10m
Rzedna zwisu linii napowietrznej(C):117,74m
Réznica (A) - (B) = 10,12cm
Réznica (C) - (A) = 7,52cm
WARUNEK SPELNIONY

Istn. linia kablowa typu NAY2Y-J 4x150mm2

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacii istnienia istn. rury osfonows]
pod istigjacym zjazdem, ktdra zapewnia ochrong istn. liniii kabl owej
naleZy zrezygnowac z projektowanej rury ostonowej dwudzielnej A¢75

Isin. linia kablowa fypu YAKY 4x35mm2

Relacja: stacja 05-0708 obw.9 - SK4 nr 08-7156 obw.3 - ztacze kablowo-pomiarowe ZKP nr 1
- wykorzystaé ponownie istnigjacy odcinek linii kablowej oraz przefozy¢ zgodnie z nowym
wytyczeniem

Relacja: stacja 05-0708 obw. 9 - zfacze
kablowo-pomiarowe - SK4 nr 08-7156
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LOKALIZACJANR 1:
DZ.752/2 DZ.753 DZ.754 DZ.755 DZ.756/1 Rzedna projektowana jezdni w osi jezdni (A):112,06m
Rzedna istnigjgcego terenu (B):112,03m
BUDYNEK MIESZKALNY BUDYNEK MIESZKALNY BUDYNEK MIESZKALNY BUDYNEK MIESZKALNY Rz?dna. Zwisu lini napowietrznej(C):121,27m
sl kb VAKY 4470mm2 1 WR2 W3 R Réznica (A) - (B) =10,03cm
_Isin. i kablowa ypu YAKY 70 Réznica (C) - (A) = 9,21cm
Relacja: istn. szafka kablowa SK-4 obw. 9 - stup WARUNEK SPEENIONY
napowigtrzny nN 0,4kV nr 05-0708/9/1 u
Istn. szafka kablowa SK4 Istn. ziazd Istn. ziazd ' Istn. Zazd Istn. linia kablowa fypu YAKY 4x120mm2
nr 08-7156 i - (zmiana ; Relacja: stacja 05-0708 obw.9 - SK4 nr 08-7156
o .  Istn. zjazd (zmiana __Istn. zjazd ; ) (amiana obw.2 - zlacze kablowo-pomiarowe ZKP nr 2
lokalizacja bez zmian Ngwy SKé nr " amiana nawierzchn) | (zmiana nawierzchni) nawierzchni) ’ ; 0-poma o
zjazd ; ) / nawierzchn) ‘ - Wykorzystaé ponownie istnijacy odcinek finii No
087156 nawierzchni) - kablowej oraz przefozy¢ poza obszar Zjazd
Ag/160 1=6,0m | Y N N ' ‘ v , ‘ projektowanej drogi ;
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Nowy Nowy ZKP  \_ Istn. zjazd ; _Istn. zjazd
Istn. linia kablowa typu YAKY 4x120mm2 zjazd Zjazd R1 (zmiana 242}:{% z;azd NR 2 (zmiana
Relacja: stacja 05-0708 obw.9 - SK4 nr 08-7156 Isth, Zkcze kablowo-pomiarowe 4:)/ nawierzehni) nawierzchr) nawierzehni)
obw.2 - ziacze kablowo-pomiarowe ZKP nr 2 ' Z.771/14 | DZ.770/3 769/4 | DZ.768/2

_ Istn. zjazd
(zmiana

nawierzchni)

wykorzystac ponownie istnigjgcy odcinek linii
kablowsj oraz przelozy¢ poza obszar
projekiowanej drogi

LEGENDA - ENEA OPERATOR SP.Z 0.0.:

Istn. linia kablowa nN 0,4kV

Istn. linia kablowa nN 0,4kV po przefozeniu
Kb Istn. zigcze kablowo-pomiarowe ZKP
sk Istn. ziqcze szafka kablowa SK4
®——>>_ [stn. slup zelbetowy linii napowietrznej SN-15kV
————— Istn. linia napowietrzna SN-15kV typu 3xAFL-6 1x70mm2
—  Przelozenia sieci

____________ Proj. rura ostonowa ostonowa dwudzielna o $rednicy zewnetrznej
@75/110/@160np.: prod AROT typu APS lub rownowazna

3 Elementy sieci elektroenergetycznej przeznaczone do przetozenia
Odleglosé linii kablowsj sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV

& x= odleglo$¢ rzeczywista na mapie - diugos¢ przed przefozeniem,
L y= odleglos¢ rzeczywista na mapie - dtugo$c po przetozeniu,

ZKPnr1

Istn. zfgcze kablowo-pomiarowe

Iokalizacja bez zmian

ZKPnr2

lokalizacja bez zmian

Istn. linia kablowa typu YAKY 4x120mm2
Relacja: stacja 05-0708 obw.9 - SK4 nr 08-7156
obw.2 - ztacze kablowo-pomiarowe ZKP nr 2

UWAGI:

1. Szczegotowy typ kabli istniejacych nalezy potwierdzic na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie
przekopdw probnych.

2. Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien zapoznaé sie z catoscig dokumentac;i.

3. Weszystkie elementy nie ujgte w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbede do prawidfowego
dziafania instalacji musza byé dostarczone i zamontowane.

4. Czesc opisowa projektu stanowi integrainy element dokumentacji.

5. Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sig stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych za zgodg projektanta oraz
Inwestora.

6.  Stosowaé rury osfonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur w przypadku linii kablowych
niskiego napigcia.

7. Zabudowac dwudzielne rury osfonowe o odpornoéci na $ciskanie 750N na kablach , na odcinkach
skrzyzowan zjazdéw oraz drogi.

8 Materialy z demontazu,ktorych wiascicielem jest ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. nalezy przekaza¢
do Rejonu Dystrybucji Leszno lub w wskazanie przez niego migjsce.

9. Prace nalezy wykonac w sposob niepowodujacy przerw w dostawie energi elekiryczne dla
odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. Dopuszcza sig
ewentualnie wyfgczenie urzadzer tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu
odpowiedniej zgody od ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.

10. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowac normatywne przykrycie doziemnej
istniejacej sieci o§wietlenia drogowego.

11. W chwili wykonywania prac zwigzanych z przetozeniem istniejacych odcinkéw linii kablowych
nN poza obszar projektowanej nawierzchni drogowej nalezy przeprowadzic przeglad
zewnegtrznej powdoki lub ukfadu izolacyjnego kabla. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia,
uszkodzony odcinek nalezy wymieni¢ na nowy odcinek linii kablowej o przekroju oraz typie
zgodnie z stanem istnigjacym.

12.  Prace wykonac zgodnie z normg SEP-E-004.

inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, ul. J6zefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Nazwa zadania | Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu.

. ul. Droga do klasztoru; Miejscowos¢ Gostyri; Gmina Gostyf;
Adres obiektu | Powiat gostyriski, Wojew6dztwo wielkopolskie. Skala
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