OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego pn:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] Z PRZYLACZAMI

w ramach przedsiewziecia pn.:
Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu.

Adres budowy:
Wojewodztwo Wielkopolskie,
Powiat Gostynski, Gmina Gostyn,
jednostka ewidencyjna 300402_4 Gostyn,
obreb 0001 Gostyn, dz. nr 763, 769/3, 770/4, 770/6, 771/12, 772/8, 774/5, 774/7,
1231/5, 1232, 1244/2, 1244]7, 1246/2;

Inwestor:
Zaktad Wodoci ggow i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.0.
ul. Nad Kani g 77, 63-800 Gosty n

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora;

1.2 Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

1.3 Wizja lokalna;

1.4 Wytyczne Inwestora;

1.5 Instrukcje do montazu producentéw zastosowanych materiatow;

1.6 Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego, jest budowa sieci
wodociggowej rozdzielczej na dziatkach nr ew. 763, 769/3, 770/4, 770/6, 771/12,
77218, 77415, 77417, 1231/5, 1232, 1244/2, 1244/7, 1246/2, obreb 0001 Gostyh

w miejscowosci Gostyh. Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata w zwigzku

z planowanym zadaniem pn.: Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru.

Nadmieni¢ nalezy, ze na przedmiotowym terenie istnieje juz sie¢ wodociggowa

DN65 mm, ktéra jest w ztym stanie technicznym. W zwigzku z tym zaplanowano

budowe nowej sieci z przepieciem istniejgcych przylgczy wodociggowych

w granicach posesji prywatnych. Po zakonczeniu realizacji nowej



wodociggowej, istniejgcg sie¢ wodociggowg DN65 mm nalezy wylgczy¢
z eksploatacji poprzez spuszczenie wody z rur oraz zaslepienie koncéw rur.
Zaprojektowany wodocigg rozdzielczy z rur PE100 PN10 @110 mm nalezy
wigczy¢ do sieci istniejgcej z rur zeliwnych o srednicy DN 150 mm, na dzialce nr
ew. 1231/5.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w nawigzaniu do planowanego
zagospodarowania terenu przebudowy drogi wg odrebnego opracowania.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty dc p.poz. DN80 mm, ktére wraz
z hydrantami istniejgcymi, spetniajg warunki Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124, poz. 1030).

W zakresie niniejszego projektu zaprojektowano budowe sieci wodociggowe]
wykonywang metodg wykopow otwartych waskoprzestrzennych.

Zakres rzeczowy niniejszeqgo opracowania w zakresie budowy sieci

wodoci ggowej obejmuje:
* sie€¢ wodoci ag. z rur typu PE100, SDR17, PN10 @110 mm  -427,0m b

. hydranty p.po z. nadziemne DN80 mm wraz z podej sciami - 3 kpl.

*  przylacza wodoci gagowe z rur PE100, SDR11, @40 mm - 47,5mb/6sz t.

3. Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materialy stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania
norm krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
techniczne aprobaty europejskie. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich, elementy i materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materialy stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego
niniejszym projektem zaleca sie stosowa¢ wyroby jednego producenta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,

liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
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Do budowy sieci wodoci ggowej i kanalizacji sanitarnej, nale zy zastosowa ¢

nast epuj gce materiaty:

rury cisnieniowe do sieci wodociggowych z tworzywa PE o srednicy @110 mm,
szeregu SDR17, PN10;

rury cisnieniowe do przytgczy wodociggowych z tworzywa PE o srednicy
@40 mm, szeregu SDR11, PN16;

hydranty p.poz. DN80, nadziemne, z podwdjnym zamknieciem, Kolumna
z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50, Glowica hydrantu i kolumna podziemna
pokryte zewnetrznie i wewn. powtokg z farby epoksydowej o min. gr. 250 pm,
z dodatkowg powtokg na kolumnie nadziemnej zewn. z farby poliestrowej
odpornej na promieniowanie UV; podziemna kolumna wewnetrznie powtoka
z farby epoksydowej; Pokrywy nasad z zeliwa szarego GG-25, rdzen z zeliwa
sferoidalnego catkowicie pokryty guma EPDM;

zasuwy klinowe kotnierzowe wg PN-EN 1171, o srednicy DN100 mm, DN80
mm, z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50, powtoka z farby epoksydowej zewn.
i wewn. min. 250 ym, z wymiennym uszczelnieniem trzpienia pod cisnieniem,;
trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021; uszczelnienie trzpienia — pierscien
zgarniajgcy z gumy NBR, 4 o-ringi z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy
NBR;

skrzynki uliczne do zasuw; korpus z PEHD uzebrowany, pokrywa z zeliwa
szarego GG-20, zabezpieczona farbg antykorozyjng bitumiczng; podstawa
skrzynki ulicznej z HDPE;

przediuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy klinowej sieciowej; kotpak
przediuzacza, kostka trzpienia ze stali nierdzewnej, profile kwadratowe ze stali
ocynkowanej; kotnierze, pierscienie oporowe, pokrywy z PE;

zasuwki do przytgczy domowych z Zeliwa sferoidalnego, gwintowane lub
kielichowe z pierscieniem zaciskowym i uszczelkg - wustali¢ przed
rozpoczeciem robot z Wodociggami Gostynskimi;

ksztattki kotnierzowe (tréjniki, kolana, krééce, odwadniak) do sieci
wodociggowych, o srednicach DN100 mm, DN80 mm, PN16, z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-50, z powtokg z farby epoksydowej zewn. i wewn. min.
250 pm;

studnia z odwadniakiem, z bet. C35/45, DN1000 mm, z witazem zel. bet. DN600

mm klasy D400, drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej;
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» piasek na podsypke i obsypke rur;

» woda do betonu i zapraw,

e zaprawy cementowe.

« materialy izolacyjne,

Materialy powinny odpowiadac¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana

powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

4. Wykonywanie robot

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys
metodologii robdt oraz graficzny terminarz robot okreslajgce wszystkie warunki,
w ktorych bedg wykonywane sieci uzbrojenia terenu.

4.1 Warunki gruntowo - wodne

Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:

- Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski i gliny, sg nosne i mogg by¢
podiozem do utozenia projektowanej sieci wodociggowej.

- Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ok. 2,0 m p.p.t., natomiast zaleca sie
wykonywanie rob6t w porzej suchej, przy samoczynnie obnizonym zwierciadle
wody gruntowej;

- W czasie prac ziemnych po wystgpieniu obfitych opadow deszczu moze byé
konieczne odwodnienie wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowe],
Zaprojektowano podsypke piaskowg pod rure grubosci 10 cm oraz obsypke
piaskiem 30 cm ponad wierzch rury. Pozostalg czes¢ wykopu zasypac piaskiem
nowodowiezionym, w celu optymalnego zageszczenia gruntu.

Projektowana inwestycja zalicza si e do pierwszej kategorii geotechnicznej

0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, W prostych
warunkach gruntowych.

Wykopy otwarte o gtebokosciach wiekszych niz 1,2 m, prowadzone bedg
z wykorzystaniem zabezpieczen szalunkowych rozporowych systemowych, tzw.
boxéw, dzieki czemu zachowana zostanie petna statecznos¢ gruntu
otaczajgcego.

Wymiana gruntu na podsypke, obsypke i zasypke jak réwniez zabezpieczenie
szalunkowe w trakcie prowadzenia robét ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate
posadowienie obiektu budowlanego jakim jest sie¢ wodociggowa, bez wptywu na

sgsiadujgce obiekty budowlane.
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4.2 Roboty ziemne

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736,
PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé¢ przekopy prébne
w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczyc¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych, wykonywane
sprzetem mechanicznym oraz recznie. Do gtebokosci 1,0 m wykop mozna
wykonywa¢ bez umocnien, natomiast przy gtebokosci wykopu powyzej 1,0 m,
Sciany wykopu powinny by¢ umacniane szalunkami systemowymi.

Projektowany wodocigg posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm (piasek
nowodowieziony). Ww. projektowang sie¢ obsypa¢ recznie piaskiem
nowodowiezionym na wysokos$¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem recznym, pozostaty
wykop zasypaé piaskiem nowodowiezionym, mechanicznie z zageszczeniem
mechanicznym, z wyjatkiem miejsc kolizyjnych, ktére nalezy zasypac recznie z
zageszczeniem.

Materiat nie powinien zawiera¢ elementow o wielkosci 300 mm.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

— w pasie drogowym — zgodnie z pkt. 2.11.4 normy PN-S-02205;

— pod terenami nieutwardzonymi Js = 0,97.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdéw prowadzenie
jednoczesnie innych robét oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone
w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢é, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i

zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.
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4.3 Roboty monta zowe
Projektowane obiekty powinny by¢ montowane zgodnie z wymaganiami norm

i wytycznych producentéw.

4.3.3 Ruroci agi z PE
Rury polietylenowe nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocag zgrzewania doczotowego
oraz w razie potrzeb zgrzewania elektrooporowego.
Zgrzewanie jest dzi$ najbardziej rozpowszechniong metodg tgczenia elementéw
PE. Metode te mozna stosowac do tgczenia rury z rurg, rury z ksztattkg lub ksztattki
z ksztaltkg. Inne metody tgczenia rur i ksztaltek z PE to np. tgczenie przy uzyciu
dwuztgczek z uszczelkami, tgcznikbw mechanicznych itp.
tgczenie rur metodg zgrzewania posiada wiele zalet. Nalezy wymienic tu niektére
Z nich:
- potgczenie zgrzewane jest, co najmniej tak mocne jak sama rura. Sprawia ono,
ze odpornos¢ polietylenu na korozje nie stabnie w miejscach tgczen, czyli
zgrzewany odcinek mozna traktowac, jako jedng, bardzo dtugg rure.
- fgczenie rur metodg zgrzewanie polega na zachowaniu charakterystycznej dla
rury polietylenowej gietkosci na catej diugosci zgrzanego odcinka
Zgrzewanie rur moze wykonac tylko odpowiednio przeszkolony personel, majacy
uprawnienia. Nalezy ponadto Scisle przestrzega¢ zalecen producentow rur, a
aparatéw do zgrzewania uzywac zgodnie z instrukcja.
Zgrzewanie doczotowe jest metoda, ktéra od wielu lat stosowana jest do tgczenia
rur i ksztaltek o $rednicy 63 mm i wiekszych. Urzgdzeniem umozliwiajgcym
poprawne wykonywanie takich potgczen jest zgrzewarka doczotowa. Konce
laczonych elementéw mocuje sie w zaciskach zgrzewarki, po czym za pomocg
struga (wchodzgcego w sktad zgrzewarki) wyréwnuje sie powierzchnie czotowe
lgczonych elementéw. Nastepnie przy pomocy piyty grzewczej (réwniez
wchodzgcej w skiad zgrzewarki) nagrzewa sie jednoczesnie oba konce
elementow, a kiedy sg dostatecznie uplastycznione, usuwa sie plyte grzewczg i
dociska je do siebie, pozostawiajgc docisniete do konca czasu chtodzenia.
W procesie zgrzewania doczotowego powstaje wyptywka zardbwno na zewnatrz
jak i wewnatrz rury. W razie potrzeby mozna jg usung¢ przy uzyciu specjalnego
urzgdzenia. Kontrola wzrokowa wyptywki pozwala na szybkg i pewng ocene,

jakosci zgrzeiny.
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Potaczenia kotnierzowe
Przy skrecaniu polgczen kotnierzowych nalezy sruby dokrecaé "na krzyz" za
pomocg klucza dynamometrycznego. W potgczeniach tych nalezy stosowac

uszczelki dopuszczone do kontaktu z wodg pitng.

5. Zasypywanie i zag eszczanie gruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia
sieci.

2) Zasyp wykopu wykona¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajgcej — zasypki

3) Obsypke wykonywaé¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazdag
warstwe.

4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m
ponad wierzch rury. Nalezy zwroci€ uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas obsypywania i zageszczania.

5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw
obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakéw, np. deski. Minimalna
szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywac podajgc grunt z najmniejsze;j
mozliwej wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu,
przyczepy bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie
podparcie rur po bokach.

8) Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10
cm od rury. Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny byé zageszczane ostroznie,
aby unikngc¢ uniesienia rury.

9) Po wypeieniu wykopu do %2 wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno
przebiega¢ w kierunku od scian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgc¢, gdy nad jej wierzchem

wykonana jest warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.
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11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny by¢
odstoniete. Po pozytywnej prébie szczelnosci, ztgcza zasypac, stosujgc powyzsze
zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania
obsypki rur.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

6. Skrzy zowania projektowanych sieci z infrastruktur g istniej aca
Skrzyzowania projektowanej sieci z infrastrukturg istniejgcg powinny byé

wykonywane w porozumieniu z eksploatatorem istniejgcych sieci.

Skrzy zowania z ruroci agami wody, kan.ogoélnospt., kan.deszczowej, gazu

Odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng $ciankg projektowane) sieci i
skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a
przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 20 cm.

Uktadajgc rurociggi rownolegle do istniejgacego gazociggu, w przypadku gazociggu
o0 maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wigcznie, odlegtosé
miedzy powierzchniami zewnetrznymi proj. sieci i Scianki gazociggu nie powinna

by¢é mniejsza niz 0,2 m.

Skrzy zowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie
prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2,0 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé
tylko do strefy ochronnej, tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych. Nalezy ponadto uzyska¢ zgode na wymagane odptatne
wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb
energetycznych.

W przypadku przejscia proj. sieci pod kablowymi liniami elektroenergetycznymi
utozonymi w ziemi nalezy wykonac¢ zabezpieczenia kabli przed osiadaniem,
zwisem,osuwaniem, itp. na catej szerokosci wykopu pod sie¢ wodociggowg. Kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi do zastosowan
energetycznych. Dla kabli 1kV nalezy stosowac rury ochronne o srednicy min. 110
mm koloru niebieskiego, natomiast dla kabli SN nalezy stosowa¢ rury ochronne o

Srednicy min. 160 mm koloru czerwonego. Rura ostonowa powinna wychodzi¢

23



min. 0,5 m poza o0$ proj. sieci. Zabezpieczenia te podlegajg odbiorom przez
wiascicieli kabli. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi sciankami proj. sieci
i kabla powinna wynosic¢ nie mniej niz 0,2 m. Kat skrzyzowania winien by¢ zgodny

z wymaganiami wiascicieli kabli i wynosi¢ min. 20°.

Skrzy zowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrzny mi

Wykonywanie wykopow sprzetem mechanicznym w bezposredniej bliskosci linii
elektroenergetycznych i trakcyjnych bedacych pod napieciem, jest
niedopuszczalne. Prace te, w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych, sg
dozwolone w odlegtosci nie mniejszej

(liczgc w poziomie od skrajnych przewodow linii) niz:

- 3 m od linii 0 napieciu znamionowym do 1 kV,

-5 m od linii do 15 kV,

- 10 m od linii do 30 kV,

- 15 m od linii do 110 kV,

- 30 m od linii 0 napieciu znamionowym ponad 110 kV.

7. Bloki oporowe

Zabezpieczenie przewodu wodociggowego przed przemieszczaniem sie w planie
i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym
bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncowkach,
odgatezieniach a takze na zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swag tylng sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy
C16/20.

Bloki wykonac¢ jako jednorodne bryly betonowe o ksztaltach dostosowanych do
poszczegolnych elementow. W przypadku wylewania betonu na nieutwardzonym
gruncie, wypetnienie wykopu musi by¢ bardzo doktadnie i ostroznie ubite. Aby
zabezpieczyC ksztaltke przed zniszczeniem przez beton nalezy zastosowac folie
oddzielajgcg PE o grubosci min. 3 mm.

Szerokos¢ bloku nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ scian wykopu od

Sciany ksztattki. Blok musi sie oprze¢ o grunt nienaruszony w wykopie.
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8. Prdba szczelno sci, dezynfekcja i ptukanie sieci wodoci  ggowej

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ wg wymogow normy PN-PE 805 ,Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.
Przyjeto zastosowanie metody spadku cisnienia, ktorg nalezy przeprowadzi¢ z
uwzglednieniem nastepujgcych uwag:

—préby wykonywacé dla catego odcinka,

—rurociggi napeti¢ powoli poczgwszy od najnizszego punktu, tak aby umozliwic
odpowietrzenie odcinka,

—-Po odpowietrzeniu rurociggdéw nalezy zwiekszy¢ cisnienie do wysokosci
cisnienia prébnego (1MPa), poprzez zamontowanie w weztach ozn. W10, W11
zestawow do podnoszenia oraz cisnienia (do tego celu wykorzystac projektowane
i istniejgce wezly hydrantowe).

—préba cisnieniowa bedzie pozytywna jesli ciSnienie w przewodzie nie zmieni sie
w ciggu 30 min.

Po pozytywnym wyniku proby i wigczeniu do istniejgcej sieci, nalezy poddac
ogledzinom punkty tgczenia z ktérych przeprowadzono proby.

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zosta¢ przeptukane
wodg wodociggowg przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin =1 m/s.
Dezynfekcje wybudowanego odcinka wykonaé¢ przy uzyciu podchlorynu sodu
(NaClO) dawkg 20+30 gCl/m3. Wode chlorowang pozostawi¢ w przewodzie na 24
godziny. Dopuszcza sie uzycie innych srodkoéw chemicznych dopuszczonych
normg, za zgodg Inwestora. Odbiér wody po chlorowaniu — za pomocg cysterny.
Proponuje sie rozciehczenie wody w celu ograniczenia stezenia chloru do 4
gCl/m?3 lub neutralizacje trisiarczanem sodu.

Proces dezynfekcji przeprowadzi¢ przy uzyciu hydrantow DN80 i zawory
w zestawach po prébach cisnieniowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z normami i aprobatami technicznymi dotyczgcymi rur i
armatury, stanowi podstawe do decyzji i mozliwosci zasypania odebranego
odcinka przewodu sieci wodociggowej.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodow, nalezy je ponownie

przeptukac i podda¢ wode badaniom.
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9. Uwagi ko ncowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) do obowigzkéw
kierownika budowy przed rozpoczeciem robo6t nalezy sporzgdzenie lub
zapewnienie sporzgdzenia planu BIOZ, ktory uwzgledniat bedzie specyfike
obiektu, a takze specyfike planowanych prac.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych na nie wykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwacC na
budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.
Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen
(oraz rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej, wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne
komplikacje i uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robo6t nalezy wykonac
przekopy prébne w celu ustalenia faktycznych rzednych posadowienia
istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robét ziemnych przedmiotu co, do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie
roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwilocznie zawiadomi¢ o tym
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu
producenta zastosowanych materiatow.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonaé przy zachowaniu
aktualnie obowigzujgcych przepisow BHP i p.poz.

Opracowat

mgr inz. Maciej Zdziabek
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