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OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.

poz. 290 z pdzZniejszymi zmianami) oswiadczam, Zze projekt pt.:

BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PT.
»BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DROGA DO KLASZTORU W GOSTYNIU”

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

EE?%EE:?;E mgr inz. Wilhelm Instalacje DT-
telekomunikacyjnych Romanczukiewicz telekomunikacyjne WBT/02401/02/U
Sprawdzajacy mgr inz. Wiestaw Instalacje
instalacji gr inz. acje WKP/©200/PWOT/11
. . Libner telekomunikacyjne
telekomunikacyjnych




I. ZAtACZNIKI FORMALNE

1. Uprawnienia projektanta instalacji telekomunikacyjnych

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02401/02/U
zdnia 18 grudnia 2002 .

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Bacznodei z dnia 10 pagdziemika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (DeU, & 1995 1.
Nrl20, poz 581 z po#n. zm.) oraz art, 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wilhelma
Romanczukiewicza » dnia 07.08.2002 r., w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikacii

Nadaj¢ Panu mgr ini. Wilhelmowi Romanczukiewiczowi
urodzonemu 02.01.1942 r. w Gorzykowie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgeg

w zakresie linii, instalacji i urzqdzei liniowych

UVZASADNIENIE
M podstawie elozonych dokumentiw, prace whiegajqeego sy o uprownicnia budowlane w telckomunikac)i Komisia Egeaminacyjng w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie prevgotlowania zawedowego niczbgdnege do uzyskania

uprawnien we wnioskowanym zakresie, Jednocrednie ublegajacy sig¢ ziodyl egzamin przed Komisjg Egzaminseving = poeyviywnym
wynikiem. Wobec powyisoego nalezato orzec jak na wstepic.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nle preystuguie, jednak sironie

! niezadowolong] @ roestEygnigeia shazy prawo lodenis

| wnmsku 0 ponowne  foZpatrrchie  sprawy  do Prezesa

- Urzgdu  Reguiscii  Telckomunikncji | Pocaty zﬁglﬂﬁ' % URTIP
ZA ZGODNOSC mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
Z ORYGINALEM Uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U



2. Zaswiadczenie projektanta instalacji telekomunikacyjnych

POLSKA
R A OB
 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rumeve wergflocdeyT
WKP-6Z5-6LF-JWU *

Pan Wilkelm Jan Romanczukiewicz o numerze ewidencyjrym WKP/IE/D437/04
adres zamieszkania ul. Odonica 20, 62-200 Gniemao

jest crlonkierm Wielkopoiskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa i posiads wymagane
ubezpieczenie od odpowiednalnodci cywiine;.
Nimiejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zatwiadcrenie 20451al0 wygenerowane elektronicznie | opatrzone bexpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poeocy wadnego kwaliflikowanego cartyfikaty w desu 2021-06-09 roku praer:

Wiodzimierz Draber, Za¢pca Praewodnl 2acego Rady Wiekopotikie) Okrggowaj lzby In2ynierdw Sodownsctna.

Hgodrie art. S unt 7 y tdna 1B 1004 r. o podphie slettronicarym D2, U 2001 Mr 130 poo. 1450] dane w powtacd

WekiTTOCITe OpetrIone SerpeciTyT Jo00 kavpm weryfioo Py pomocy 0 baulth "= Maans u
pad L ch dak, o A ecyml |

* Weryliocy popr dasgch w sy moana e » 4 e werythacyse o atwadcoena na

wroske Polviie] Lby laspakerdw Budowaikctws www. pib org.pl b REajgc vy 2 vt | Qrggowe| Lby Irdyniertm

Sudcenctwa.

—

1)
|

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania w
ZA ZGODNOSC specjalnosci instalacyjnej w telekomunikaciji
Z ORYGINALEM nr ewid. DT-WBT/02401/02/U



3. Uprawnienia sprawdzajgcego instalacji telekomunikacyjnej

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-374/10/2011 Poznai, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekedw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art,
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 102 oraz ust. 3 i 4., art. 14 ust. 1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdéin. zm.) oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz L. Nr 83 poz. 578 z péén, zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wieslaw Antoni Libner

magister inzynier telekomunikacji
uredzony dnia 13 maja 1953 r. w Bydgoszezy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0200/PWOT/11

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji techaicznych w budownictwie st i wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlugciwej izby samorzgdu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem  Wiclkopolskiej Okregowej Komisjii Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej [zby Inzynierdéw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przgwodniczaey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

ZA ZGODNOSC mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
Z ORYGINALEM Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wieslaw Antoni Libner jest upowazniony w specjalnosei telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.

- Kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra T ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjinej

Przewodniczacy —~ dr inz. Daniel Pawlicki: t Freside R BEETCN

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyiski.........

za zgodnosé z oryginaliem

Otrzymujg: A —al

1. Pan Wiestaw Antoni Libner Wleslaw e
62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 74 Antoni LIDNer &xssmen ... o

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
Jo Uprawnienia budowlane do projektowania w
ZA nglDl‘lriigﬁll specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
ZOR nr ewid. DT-WBT/02401/02/U



4.

Zaswiadczenie sprawdzajgcego instalacji telekomunikacyjnej

~ POLSEKA
fﬂ'ﬁﬁ M I 7 B A
‘l\,‘\g%}; INZYMIEROW

JUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
i FramTs T sy .

WEP-RME-TRP-FYA *

Pan Wiestaw Antoni Libner o numerze ewidencyjnym WEP/BT/0296/11

adres zamieszkania os. Kazimierza Wik, 74, 62-200 Gniezno

jest crionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Ninigjsze raswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2021-09-30.

Zadwiadezenie mostalo wygenerowane elekironicenie i opatrzone berpiecenym podpisem elektraniczmym
werylikdwanym prey pamoey waknego kwalifikowanego certylikatu w dniu 2021-01-13 roku preez

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowe] by Inbynierdw Budowrictwa,

|ZRodnie am. 5 ust 2 watawy @ dnia 18 wreeknig 2000 r. o podpisie elEtronicenym (DL U, 2000 M 330 poz. 34500 dane w postai
ekkironicine cpatrong berpadcanym podgisam ebkiranicamm wandlorean prey pomocy wainego bealifkowssago comyliat sy
névanoeaing pod wigigdem it der prassmch Sohumeniom opatrzomym podpisaen wiasnonpoegmi. |

* Wargfikacyy poprawssxdci danych w siniefrym 2adwiadceniu modea sp drit ra pomocy ety wangliaogeago radwiadoenia na

stromir Polskig lzby Indyniardw Budownictwa weew. piib.org.pl lub kestakiujyc sig 2 biuresn wiadcims | Ohrgpowa) Dy Indysisniw
B i Twa.

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
ZA ZGODNOSCE Uprawnienia budowlane do projektowania w
Z ORYGINALEM specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji 8
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U



5.

Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw w Lesznie nr Le-WN.5183.3.2021 z dnia
11.02.2021r.

Leszno, dnia 11 lutego 2021 r.

Le-WN.5183.560.3.2021

Pan Jakub Pietraszek
UPracownia Ustug Drogowych ,,Kuba”
Ul Willlowa 44, 63-900 Laszczyn
Pelnomocnik Gminy Gostyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2021 r. (data wptywu 29.01.2021 r.) w sprawie
przebudowy drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu” na dz. nr ewid. 741/6, 743/2,
1232, 1244/2, 1246/3, 1246/2, 750/2, 774/5, 750/3, 763, 774/8, 748/2, 751/1, 752/1, 774/7,
772/9, 772/8, 771/13, 771/12, 770/4, 770/6, 769/3, 757/1, 768/1, 758/1, 759, 760, 1231/5, m.
Gostyn, gm. Gostyf, uprzejmie informuje, ze nie wnoszg zastrzezen ze stanowiska
konserwatorskiego do planowanej inwestycji.

Odcinek projektowanej inwestycji znajduje si¢ w strefie ochrony
krajobrazowej ,,K”, ochrony widokowej ,E” oraz ,W” ochrony archeologicznej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, wyznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Gostynia, polozonego w rejonie ulic: Nad
Kanig i ul. Wolnosci (os. Glogéwko), zatwierdzonego uchwatg Nr XLVIII/616/06 Rady
Miejskiej w Gostyniu z dn. 21 kwietnia 2006 r.

W zwigzku z powyzszym w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji
nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne. Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt.5 (ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, tj. Dz. U. 2020 poz. 282), na
prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatora zabytkow.

. Wiclkopolskicgo Wojewaodzkicgo

Konserwatora Zabytkow

/{/ﬂn‘/d&. Vb(uﬁd

mer Monika \:mu,"
ktor ochrony zabytkd

Zalaczniki:
1. Czes$¢ projektu —2 egz.

Sprawg prowadzi Monika Nowak, tel. 65 5299383 wew. 15

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw.
Dalsze informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie na stronie WWW pod
adresem: htip://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
ZA ZGODNOSE Uprawnienia budowlane do projektowania w
Z ORYGINALEM specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacii
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U



6. Uzgodnienie z Gming Gostyn nr I.127.23.2020 z dnia 22.06.2021r.

|-

Urzqd MIEJSkl Rynek 2 | 63-800 Gostyr

tel. 65575 21 10 | fax 52142

W GOStyniU www.gostyn.pl | um@gostyn.pl

AN

o
me
GOSTYN

1.271.23.2020
Gostyn, 22.06.2021r.

PRACOWANIA USLUG DROGOWYCH
»KUBA?” inz. Jakub Pietraszek

Laszczyn

ul. Willowa 44

63-900 Rawicz

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.06.2021 r. (data wptywu 15.06.2021r.), dotyczace
opracowania projektu budowy kanatu technologicznego na dz. 1244/2, 1232, 1246/2, 1246/3,
774/5, 763, 774/7, 772/8, 771/12, 770/4, 770/6, 757/1, 758/1, 759, 760, obr. Gostyf w ramach
realizacji zadania pt. “Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu”, uzgadniam

zalaczony plan zagospodarowania terenu.

Zatacznik:

- mapa sytuacyjna- 1 szt.

Sprawg prowadzi: Agata Pasterkiewicz
Wydzial: Inwestycji
tel./e-mail: 655752122, apasterkiewiczl@um.gostyn.pl NIP 696 175 03 43

Konto BNP Paribas Bank Polska S.A. 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

. mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
ZA ZGODNOSC Uprawnienia budowlane do projektowania w
Z ORYGINALEM specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 10
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GN.GK.6630.9.2021 z dnia 21-04-2021r.

Gostyn, 2021-06-23
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKOtU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.), w dniu 2021-06-23 zakorficzono narade koordynacyjng w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu przeprowadzonej za pomocg aplikacji internetowej i.Narady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.68.2021

Whioskodawca: Studio Projektéw Wojciech Poprawa
64-115 Swieciechowa, SWIECIECHOWA, ul. Gen.Stefana Roweckiego 5, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Miejscowos$¢: Gostyn, ul. Droga do klasztoru

Jednostka ewidencyjna: 300402_4 Gostyn

Obreb ewidencyjny nr: 0001 Gostyr

dz. nr: 1244/2, 1232, 1246/2, 1246/3, 774/5, 763, 774/7, 772/8, 771/12, 770/4, 770/6, 757/1, 758/1, 759,
760,

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci telekomunikacyjnej

Informacje uzupetniajace:

Budowa kanatu technologicznego wykonana z nastepujacych elementéw:
a) studni kablowych SKR-1 = 12kpl

b) ciag rur ostonowych oznaczonych jako KTu = 361m

c) ciag rur ostonowych oznaczonych jako KTp = 23m

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Andrzej Pospieszyriski

Woynik narady:

jednomysliny i pozytywny

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby, ktora ten podmiot

reprezentuje:

L. mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
ZA ZGODNOSC Uprawnienia budowlane do projektowania w
Z ORYGINALEM specjalnosci instalacyjnej w telekomunikagiji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U

12



INEA S.A.

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

Uzgodniono.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dziert 21.06.2021,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ INEA
S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa
S.A.

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 21.06.2021,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe |nie dotyczy
S.A. w Warszawie Oddziat w

Odolanowie Nie dotyczy
Tomasz Szymanski

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe |nie dotyczy
S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej

Gorze Nie dotyczy

Marek Bartkowiak

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
Sp.z.0.0. w Gostyniu

Mariusz Domzat

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzen wod.-
kan. wykopy nalezy wykonac recznie. Nie wyklucza
sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
mapie zasadniczej urzadzen wod.-kan., ktore nie
zostaty zgtoszone do geodezyjnej inwentaryzacji, lub
o ktérych brak informacji w Spotce.

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z.0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Gostyn

pozytywne z uwagami

1. Projekt techniczny sieci gazowej nalezy
uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spotce Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U
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Adam Gorynia

8, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

2. Projekt techniczny przytaczy gazowych do
10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spétce
Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Gostyniu.

3. Projekt techniczny przytaczy gazowych
powyzej 10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w
Polskiej Spotce Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblg 8, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji
Majatku i Uzgodnien.

4, Szczegotowq lokalizacje (przebieg i
gtebokos¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie recznych przekopow prébnych w
miejscach zblizer/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640), w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatarn mogacych spowodowaé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

5. Fundamenty stupdw oswietleniowych nalezy
zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

6. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

7. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do Polskiej
Spotki Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-
800 Gostyn, gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

8. Studnie kablowe nalezy zlokalizowac¢ w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.
9. Projektowane przytacze cieplne/sie¢ cieplng

nalezy zlokalizowac¢ pod istniejacq siecia gazowa.

10. Odciecie nieczynnej sieci gazowej/przytaczy
nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do prac
Gazoniebezpiecznych.

ENEA Operator Sp.z.0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji
Leszno

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Operator Gazociggbéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U
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9. |Gostynska Spoétdzielnia Mieszkaniowa |pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

10. |ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie pozytywne bez uwag

Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Klienta w todzi naradzie
11. |ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wajt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby upowaznionej przez

organ:
1. |Urzad Miejski w Gostyniu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j. -

th Siec

Podpis ifiselee rady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020/276 ze zm.), nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tej narady sa jednomyslne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze
zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia witasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowa¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z p6in. zm.).

L. mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
ZA ZGODNOSC Uprawnienia budowlane do projektowania w
Z ORYGINALEM specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 15
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II.

OPIS TECHNICZNY CZESC OGOLNA -BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Podstawa opracowania:

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

Projekty branzowe,

Obowigzujace przepisy i normy,

Uzgodnienia z Inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych,

Obowigzujgce przepisy i rozporzadzenia, a w szczegdlnosci:

v

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414 wraz z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006r. (Dz. U. nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27.04.2012 r w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 nr @ poz. 462).

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r.
(poz. 680) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
kanaty technologiczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane ich usytuowanie

Obwieszczenie marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 27 lutego
2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu o drogach publicznych

(Dz. U. 2015 poz. 460)

3. Nazwa i adres obiektu:

Budowa kanatu technologicznego w ramach realizacji zadania pt. ,Budowa drogi

gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu”

Miejscowosc¢: Gostyn,

Gmina: Gostyn,

Powiat: gostynski,

Wojewddztwo: wielkopolskie,

Dziatki ewidencyjne nr 1244/2, 1232, 1246/2, 1246/3, 774/5, 763, 774/7, 772/8,
771/12, 770/4, 770/6, 757/1, 758/1, 759, 760,
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. Nazwa zamawiajgcego:

— Gmina Gostyn, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyn.

. Nazwa jednostki projektowej:

- inz. Jakub Pietraszek, Pracownia Ustug Drogowych ,,KUBA”,

- ul. Willowa 44, 63-900 taszczyn,

. Projektant - branza telekomunikacyjna:

— mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
— uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji,

— uprawnienia numer ewidencyjny DT-WBT/02401/02/U.

. Sprawdzajacy - branza telekomunikacyjna:

— mgr inz. Wiestaw Libner
— uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji,

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0©200/PWOT/11

. Dane informujace czy teren inwestycji obejmuje plan zagospodarowania przestrzennego:

Projektowana inwestycja zlokalizowana na terenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ustalona w Uchwale nr XLVIII/616/06 z dnia 21 kwietnia 2006r.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz na podstawie art. 4 oraz 50 ustalenie przeznaczenia terenu,
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okreslenie sposobdéw zagospodarowania
i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego.

9. Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie

na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

10.

11.

Projektowana inwestycja zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

nr XLVIII/616/06 z dnia 21 kwietnia 2006r. zlokalizowana Jjest w nastepujacych

strefach ochrony:

— konserwatorskiej A: ochrona zatozenia urbanistycznego miasta Gostynia,

— archeologicznej: strefa W,

W trakcie prac ziemnych zwigzanych 2z realizacja inwestycji nalezy przeprowadzic

badania archeologiczne.

Kategoria Geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z

dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463, w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych), obiekt nalezy do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy telekomunikacyjnej,

ktéry ma na celu stworzenie podstaw do uzyskania wymaganego pozwolenia

w projektowanej budowie kanatu technologicznego w ramach realizacji zadania pt.

s»Budowa drogi gminnej ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu”. W niniejszej dokumentacji

zostang przedstawione nastepujgce rozwigzania techniczne:

a) budowa kanatu technologicznego w pasie drogowym zgodnie z wymogiem art. 39 ust.
6 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460),

Inwestor:

Gmina Gostyn, Rynek 2, 63-800 Gostyn,
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III.

W szczegdlnosSci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

budowa kanatu technologicznego wykonany z rur ostonowych,

budowa studni kablowych typu SKR-1,

Szczegétowe informacje dotyczace zakresu dziatan zwigzane z budowg kanatu

technologicznego przedstawiono w dalszej czesci opisu technicznego oraz na planie

zagospodarowania terenu - rys. IT-KAN-001 i schemacie ideowym jednokreskowym budowy

kanatu technologicznego od rys. IT-KAN-101.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Dla projektowanego kanaitu technologicznego obszar oddziatywania zawiera sie w

terenie ograniczonym liniami granic dziatek zgodnie z tabelka powyZzej. Niniejszy

obszar oddziatywania obiektu okreslony jest na podstawie Prawa Budowlanego , z

ktérego wynika, ze projektowany kanat technologiczny wraz z studniami nie powoduja

ograniczenia mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci

Dziatki ewidencyjne - budowa kanatu technologicznego:

LP. DZIAtKA EWIDENCYJNA
1 1244/2
2 1232
3 1246/2
4 1246/3
5 774/5
6 763
7 774/7
8 772/8
9 771/12
10 770/4
11 770/6
12 757/1
13 758/1
14 759
15 760

OPIS TECHNICZNY CZESC SZCZEGOLOWA - BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

1. Podstawowe wytyczne w zakresie budowy kanatu technologicznego:

ciggi projektowanych odcinkéw kanatu technologicznego powinny byé projektowane,
budowane w sposéb zapewniajacy ich szczelnosé,

przebieg ciggu kanatu technologicznego nalezy zlokalizowa¢ w taki sposéb, aby
liczba miejsc kolizyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenie terenu podziemnego
byta jak najmniejsza,

glebokosci utozenia ciggdéw kanatu technologicznego nalezy mierzy¢é od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni rur ostonowych,

prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zasad
BHP,

wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno -

budowlanymi , Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
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2005r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiektu budowlane i ich usytuowanie,

trase podlegaja wytyczeniu geodezyjnemu, a po utozeniu wykona¢ inwentaryzacje
przez stuzby geodezyjne,

studnie nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na 1@ cm podsypce z ubitego piasku
lub miatkiej ziemi. Grunty nasypowe, kamienie, korzenie wybra¢ z dna studni i
zastgpic¢ piaskiem.

w miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej kanalizacji do istniejacych i
projektowanych sieci podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci okreslone normg ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi

urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

2. Budowa kanatu technologicznego KTu/Ktp:

W ciggu budowy drogi gminnej ul. Droga do klasztoru dla potrzeb Urzedu Miejskiego

w Gostyniu oraz dla wszystkich operatoréw telekomunikacyjnych i innych podmiotéw

dziatajacych na danym terenie projektowany jest Kanat Technologiczny sktadajacy sie

z nastepujacych elementow:

Kanat technologiczny oznaczony jako Ktu:

1x RHDPE110/6,3mm - projektowana rura ositonowa wykonana z polietylenu wysokiej
jakosci z warstwag poslizgowa o $rednicy zewnetrznej @110mm oraz grubod$ci $cianki
6,3mm,

3x RHDPE40/3,7mm - projektowana rura ositonowa na potrzeby wprowadzenia kabli
teletechnicznych wykonana z polietylenu wysokiej jakosci z warstwg poslizgowg o
Srednicy zewnetrznej @40mm oraz grubosci Scianki 3,7mm

1x Pakiet mikrorurek cienkosciennych ztozona z siedmiu mikrorurek o Srednicy 10mm
i grubosci $cianki 2mm (7x10/8mm) ulozone luZno w rurze ostonowej jednosSciennej o
Srednicy zewnetrznej 4@mm np.: prod/ MTB typu PPKL-MC 40x3,5+7x10/8,0mm lub

réwnowazne,

Kanat technologiczny oznaczony jako Ktp:

1x RHDPE110/6,3mm - projektowana rura ostonowa wykonana z polietylenu wysokiej
jakosci z warstwag poslizgowa o $rednicy zewnetrznej @110mm oraz grubos$ci $cianki
6,3mm,

1x RHDPE125/7,1mm - projektowana rura ostonowa wykonana z polietylenu wysokiej
jakosci z warstwg poslizgowa o Srednicy zewnetrznej ©@125mm oraz grubosci Scianki
7,1mm,

3x RHDPE40/3,7mm - projektowana rura osionowa na potrzeby wprowadzenia kabli
teletechnicznych wykonana z polietylenu wysokiej jakosci z warstwg poslizgowg o
Srednicy zewnetrznej @40mm oraz grubosci Scianki 3,7mm

1x Pakiet mikrorurek cienko$ciennych ztozona z siedmiu mikrorurek o Srednicy 10mm
i grubosci Scianki 2mm (7x10/8mm) ulozone luzno w rurze ostonowej jednosSciennej o
Srednicy zewnetrznej @40mm np.: prod/ MTB typu PPKL-MC 40x3,5+7x10/8,0mm lub

réwnowazne,
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3. Zakres oraz zestawienie budowanych ciggéw kanatu technologicznego:

Zestawienie dtugos$ci ciggdéw rur ostonowych miedzy studniami kablowymi:

ODCINEK KANALU DEUGOSC KANALU TECHNOLOGICZNEGO W [M]
TECHNOLOGICZNEGO = RA OSLONGWA
LP. RHDPE125/7,1MM
KTu KTp NA DEUGOSCI
ob DO PROJEKTOWANEGO
ZJAZDU

1. - SKR-1(1) 1,5 - -
2. SKR-1(1) SKR-1(2) 36 - -
3. SKR-1(2) SKR-1(3) 24 - -
4. SKR-1(3) SKR-1(4) - 15 -
5. SKR-1(4) SKR-1(5) 35 - -
6. SKR-1(5) SKR-1(6) 30 - -
7. SKR-1(6) SKR-1(7) 57 - -
8. SKR-1(7) SKR-1(8) 50 - 32
9. SKR-1(8) SKR-1(9) - 8 -
10. SKR-1(9) SKR-1(10) 57 - -
11. SKR-1(10) SKR-1(11) 54 - 8
12. SKR-1(11) SKR-1(12) 15 - -
13. SKR-1(12) - 1,5 - -
RAZEM 361 23 40

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia

21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢d

kanaty technologiczne:

— Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2m,

— 0Odcinki rur sSwiatlowodowych i wigzek mikrorur ukitada sie bez z13czek pomiedzy
studniami,

— Rury ostonowe t3czy sie za pomoca zgrzewania lub ziaczkami zewnetrznymi,

— Rury S$wiattowodowe 213czy sie za pomoca ztaczek skrecanych np. ZRs40, a wigzki
mikrorur specjalnymi ztaczkami mikrorur np. ZA-DB10,

— Wszystkie korice rur $wiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczyé¢ w
studniach kablowych wuszczelkami np. JM-BLA-12D148U 1lub podobnymi dla rur
ostonowych HDPE 40/3,7 oraz ZA-ZT 10 lub podobnymi dla mikrorurek. Rury ostonowe
HDPE 40/3,7 oraz wigzke mikrorurek, nalezy w studniach kablowych przymocowaé do

korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamknietymi,

4. Studnie kablowe SKR-1

W ciggu kanatu technologicznego KTu/KTp projektowane s3 studnie kablowe
jednoelementowe typu SKR-1. wykonane z betonu klasy co najmniej z (C30/37.
Projektowane studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w rame 1lekka podwéjng wykonang z
betonu co najmniej C35/45 oraz w pokrywe lekka pojedynczej z zeliwnym wietrznikiem
wypeinionym betonem klasy co najmniej (C35/45. Na wywietrzniku pokrywy studni
kablowej nalezy umiesci¢ na trwate i czytelne cechowanie kanatu technologicznego

zawierajgce co najmniej : nazwe lub logo producenta (logo Urzedu Gminy w Gostyniu)
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oraz date produkcji ( co najmniej dwie cyfry okreslajgce rok). Nalezy stosowac
pokrywy wewnetrzne zamykane na zamki/k1édki systemowe, uniemozliwiajgce dostep do
wnetrza studni osobom nieuprawnionym. W studniach kablowych nalezy przewidziecd
otwory o $rednicy zewnetrznej @125mm umozliwiajgce swobodne wprowadzenie rur
ostonowych telekomunikacyjnych. W przypadku koniecznosci wykonanie otworéw
wejsciowych w innych miejscach 1lub wykonanie otworéw wiekszych niz S$rednica
zewnetrzna @125mm nalezy je wykonad za pomocg wiertnicy z zastosowaniem koricéwki o
Srednicy nieznacznie przekraczajgcej Srednice wprowadzonej rury ostonowej. Zabrania
sie wykonanie otwordw zewnetrznych metodag kucia.

Gilebokos¢ posadowienia studni kablowej nalezy ustala¢ w taki sposdéb, aby goérna
wierzchnia pokrywy studni po montazu znajdowata sie na poziomie terenu
projektowanego lub istniejacego. Zasypanie wykopu w obszarze posadowienia studni
kablowej nalezy wykona¢ warstwami z zageszczeniem do takiego stopnia, aby mozna byto
odtworzy¢ nawierzchnie terenu.

Projektowana studnia kablowa SKR-1 powinna umozliwia¢ realizacji nastepujacych

funkcji:

wprowadzanie kabli w «ciggi rur (w ukiadzie przelotowym, 1lub naroznym 1lub

odgateznym),

— uporzadkowane rozmieszczenie kabli i rur na wspornikach w komorze studni,

— umieszczenie zapasow kabli sSwiatlowodowych w 1liczbie zaleznej od wielkosSci
studni,

— odsaczanie samoczynne,

— zabezpieczenie studni i rur przed zamuleniem,

Widok studni kablowej SKR-1:
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W studniach kablowych nalezy zlokalizowac¢ przywieszki indentyfikacyjne w kolorze

z6ttym o wymiarach min. 100x50mm np.:

ANAAA

GOSTYN

KANAt TECHNOLOGICZNY

=l

ol
PR

URZAD GMINY GOSTYN, RYNEK 2 63-80@ GOSTYN
ROK WYKONANIA:
WYKONAWCZA:

Przywieszka powinna by¢ wykonana jako odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

( np. zafoliowana) i przymocowana do $ciany studni w sposéb widoczny po otwarciu

pokrywy studni kablowej.

5. Wytyczne uktadania kanatu technologicznego:

Projektowany kanat technologiczny nalezy uktadac¢, zwracajgc przy tym szczegdlna

uwage na nastepujgce elementy:

trase kanaty technologicznego wytyczy¢ zgodnie 1z wkresleniem na planie
sytuacyjnym,

kanat technologiczny wzdtuz chodnika oraz w terenie zielonym nalezy ukitadaé¢ na
gtebokosci min. ©,7m na 10 cm podsypce z piasku,

kanat technologiczny uktadany pod droga/zjazdami nalezy uktada¢ na giebokosci
min. ©,8m na 10 cm podsypce z piasku,

uwaga! : W gruncie rodzimym nie mogg znajdowa¢ sie kamienie, gruz oraz inne
materiaty ostre,

nie wymagane jest stosowanie warstwy piasku wtedy kiedy inwestycja realizowana
jest na obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty
lub niespoisty taki jak: piasek gliniasty, pyty, pyt piaszczysty,

tasme ostrzegawcza o szerokosci 200+10 mm i grubo$ci co najmniej ©,3mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 1@ mm i z trwatym
napisem ,Uwaga Kanalt Technologiczny” nalezy umiesci¢ nad ciggami kanalizacji
telekomunikacyjnej w potowie gtebokosci ich utozenia.

temperatura uktadania nie moze by¢ nizsza od @ °C,

w miejscach zmiany prostoliniowego przebiegu nalezy zastosowaé¢ markery
lokalizacyjne np. EMS 1401 XR (lub podobne),

stosowaé rury osionowe w kolorze czarnym,

stosowa¢ rury Swiattowodowe koloru czarnego wyrdéznione czterema podwéjnymi
paskami barwnymi, kazda powinna mie¢ inny kolor ( dostepne kolory: czerwony,
niebieski, zielony, pomaranczowy),

rury Swiattowodowe 213czy sie za pomocy ziaczek skrecanych, a wigzki mikrorur

specjalnymi ztgczkami mikrorur,
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— rury ostonowe nalezy 13czy¢ za pomocy zgrzewania lub zigczkami zewnetrznymi
zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych rur ostonowych,

— rury oslonowe nalezy uktadaé¢ nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur
i jednoczed$nie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm (dopuszcza sie
uktadania rur ostonowych poziome w wykopie),

— wigzki rur Swiatiowodowych, mikrorur i rur ostonowych nalezy ukiada¢ sie mozliwie
w linii prostej, na podsypce piaskowej o grubosci minimum 1@ cm, i przysypuje
warstwag przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

— ciagu rur Swiattowodowych przechodzgce przez projektowane studnie kablowe 1lub
zasobniki powinny by¢ szczelne i potgczone oraz zabezpieczone przy przypadkowym
uszkodzenienm,

— rury ostonowe sSwiatlowodowe nalezy zakonczy¢ w studni kablowej w odlegtosci 1-2cm
od Sciany studni, w przypadku rur ostonowych o $rednicy zewnetrznej (110 nalezy
zakonczy¢ w odlegtosci 20cm od Sciany,

— wigzka rur ostonowych ciggu kanatu technologicznego powinna by¢ zabetonowana w
Scianie studni kablowej z utworzong ,czapa” betonowg przy zewnetrznej s$cianie
studni. Nalezy stosowac elastyczne zaprawy cementowe o odpowiednich parametrach.

6. Sprawdzenie wykonania ciggéw kanatéw technologicznych

Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego

nalezy wykonac:

— prébe kalibracji wszystkich ciggéw rur (rury ostonowej, rur ostonowych HDPE
40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek;

— proéby cisnieniowe rur ostonowych typu HDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek
(24h).

Wyniki badarn zapisa¢ w protokotach z badan. Kanat technologiczny nalezy budowac

zgodnie z projektem zamieszczonym w niniejszym opracowaniu, rozporzadzeniem Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz obowigzujacymi

przepisami i normami.
7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach

Inwestycja zwigzana z budowg kanatu technologicznego nie jest przedsiewzieciem

mogacym znaczgco oddziatywaé na Srodowisko. W zwigzku z tym zagrozenia dla

srodowiska i higieny zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia nie wystepuja.

Projektowane rozwigzania techniczne nie beda szkodliwie oddziatywa¢ na instalacje

podziemne.

1v. ALTERNATYWNE ROZWIAZANIA

Zasady zaméwien publicznych méwia, Zze na etapie realizacji inwestycji moga zostacd

zastosowane materiaty i rozwigzania réwnowazne, to Jjest w zadnym stopniu

nieobnizajace standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w

projekcie. W przypadku innych rozwigzarn i elementdéw projektu nalezy pisemnie tj. z

wykresami, tabelami pordéwnawczymi charakterystyk udowodnié, Ze zastosowany

typoszereg urzadzen speinia zasade wydajnosci oraz pewnos$ci prawidtowego
kompatybilnego =zadziatania w przypadku zagrozenia oraz =zapewnia ochrone oraz
bezpieczenstwo ludzi i urzadzen. Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie

rozwigzania zamiennego(alternatywnego), powinien przedstawi¢ 1liste zamienionych
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materiatéow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli - nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rdéwniez wszelkie karty katalogowe
i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne
dokumenty pozwalajgce Projektantowi i Inwestorowi ocenié¢ zgodno$¢ proponowanego
rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami STWiORB i dokumentacji projektowej. Jezeli
taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert,
oferent powinien dostarczyé¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty - w
celu zapewnienia uczciwej informacji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej

konkurencji dla innych oferentéw, bioracych udziat w tym postepowaniu.
V. OZNAKOWANIE CE

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji powinny by¢ zgodne z

odpowiednig Dyrektywg Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny byc

oznakowane znakiem CE.
Vvi. WYTYCZNE BHP

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika

Budowy, Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288,

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r
w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97
poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajacych Rozporzadzenie
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91
poz.811,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury =z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano- montazowych
i rozbidérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401,

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,,
/ Dz. U. Nr 80 poz. 912,

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg

obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze

stosownych przepiséw, jak réwniez wymogdéw producentédw lub dostawcédw poszczegdlnych
urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdélnych instalacji oraz urzadzen nalezy
zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac
montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjag techniczng, obowigzujacymi
przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéw.

VII. UWAGI:

1. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu
ich preferowania, 1lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno -
jakosciowe wyrobdw, urzadzen itp., ktére sa istotne z punktu widzenia dziatania lub
uzytkowania obiektu jako catosSci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym
w dokumentacji. Podane w czesci opisowej parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace
réwnowaznosci  wyrobdw/urzadzen to wartosci minimalne, jakie musza speinic

proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz wskazane w ww. dokumentacji
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jest dopuszczalne pod warunkiem, Ze posiadaja one parametry/cechy/wtasciwosci takie
same lub lepsze od produktéw referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym,
jakosciowym, a przede wszystkim wizualnym - muszg speiniacé zatozenia przyjete w ww.
dokumentacji oraz obowigzujace normy i przepisy.

2. Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach a nieujete w opisie technicznym 1lub zestawieniu materiatéw, nalezy
traktowa¢ tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegdétowo zapoznac¢ sie z projektami pokrewnymi
w tym z projektami branzowymi, w celu prawidiowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegdélnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidiowe wykonanie
catosci instalacji telekomunikacyjnych;

3. Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz.
U. z 2002r Nr 75 poz 690),, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢d
budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC;

4. Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

5. Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania 1 pomiary wykonanej
instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepiséw.

6. Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg Jjedynie okresleniu
standardéw wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzadzenn innych producentéw pod
warunkiem zachowania wyznaczonych parametroéw wizualno-jakosciowych oraz
technicznych.

7. Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania nalezy przewidzieé¢ na etapie realizacji zadania.

8. W trakcie wykonywania i odbioru robét nalezy uwzgledniaé postanowienia
nastepujacych przepiséw, norm i wytycznych wykonawczych:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z pézniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 12 marca 2009 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
z p6zniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczerstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania

9. Urzadzenia i materiaty przed wprowadzeniem ich na obiekt nalezy pisemnie
zaakceptowac¢ przez Inwestora, Projektanta i Nadzér Inwestorski.

10.Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiaitéw i urzagdzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczerstwa, a w stosunku
do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢

odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do
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obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wiasciwymi przepisami. Opis
techniczny jest integralng czes$cia projektu.

Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy zapoznac¢ sie
szczegbétowo z dokumentacjg: czesScia rysunkowg i opisowg wszystkich branz. Przy
wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem

oferty skontaktowac¢ z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:
Projektant instalacji Sprawdzajacy instalacji
telekomunikacyjnych: telekomunikacyjnych:
mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz mgr inz. Wiestaw Libner
upr. DT-WBT/02401/02/U upr. WKP/©200/PWOT/11

27



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW - BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

VIII.
Lp Wyszczegblnienie elementdéw rozliczeniowych J.m. | Ilos¢
1 |studnia kablowa typu SKR-1 jednoelementowa kpl 12
2 | Rama lekka podwéjna stalowa z wywietrznikiem kpl 12
3 Pokrywa lekka podwéjna stalowa z wywietrznikiem kpl 12
2 |Rura ostonowa typu RHDPE 125/7,1mm m 40
3 | Rura ostonowa typu RHDPE 110/6,3mm m 384
4 | Rura ostonowa typu HDPE40/3,7m z wyrdznikiem paskowym m 1224
5 Pakiet mikforurek MSz7x10/1mm chowane w rurze ostonowej o Srednicy m 408
zewnetrznej 40mm
6 Przywieszki indentyfikacyjne zlokalizowane w studniach kablowych kpl 12
7 |Uszczelka dla rur HDPE4®/3,7m szt. 8
8 |Uszczelka dla rur HDPE110/6,3m szt. | 12
9 Zaslepka do mikrorurek do zabezpieczenia przed wnikaniem niepozadanych — 14
substancji np.: ZA-ZT 10
10 | Tagma ostrzegawcza TOL-Opt/25 szer.25cm Uwaga! Kanal Technologiczny m 390
11 | MARKER EMS 1401 XR szt. 8
12 | pjasek ogélnobudowlany M3 51
13 | prace dodatkowe nie przyjete w kosztorysie kpl 1
14 | obstuga geodezyjna kpl 1
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu

BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO W RAMACH REALIZACJII ZADANIA PT.
,»BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DROGA DO KLASZTORU W GOSTYNIU”

Adres obiektu

Miejscowos¢ Gostyn

Gmina Gostyn

Powiat gostynski
Wojewddztwo wielkopolskie

Nr geodezyjny

Obreb 0001 Gostyn, dz. nr ewid.:

dziatek 1244/2, 1232, 1246/2, 1246/3, 774/5, 763, 774/7, 772/8, 771/12, 770/4, 770/6,
757/1, 758/1, 759, 760
Kategoria
obiektu XXVI
budowlanego

Kody i nazwy

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i
ciggéw komunikacyjnych

Cpv 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdég, lotnisk
i kolei; wyrdéwnywanie terenu
Branza TELEKOMUNIKACYJNA
Gmina Gostyn
Inwestor Rynek 2
63-800 Gostyn
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. Bud. Podpis
Projektant .
L. - . Instalacje
Instalacji mgr inz. Wilhelm telekomunikac | DT-WBT/02401/02/U
telekomunikacyj Romanczukiewicz ‘ne
nych yJ
Sprawdzaj§$y - . Instalacje
Instalacji mgr inz. Wiestaw telekomunikac | WKP/©200/PWOT/11
telekomunikacyj Libner ‘ne
nych yJ
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-pomocnicze-w-zakresie-rurociagow-i-kabli-6665
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-i-pomocnicze-w-zakresie-linii-telefonicznych-i-ciagow-komunikacyjnych-6682

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONA ZDROWIA.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosS¢ realizacji poszczegdélnych

obiektéw zwigzane z budowag kanatu technologicznego:
— Wytyczenie geodezyjne trasy kanatu technologicznego,
— Wykonanie wykopdéw recznie lub mechanicznie pod rury ostonowe,
— Przygotowanie terenu pod studnie oraz budowa studni kablowych,
— U2ozenie rur ostonowych pomiedzy studniami kablowymi,
— Nasypanie piasku do wykopu i utozenie folii ochronnych,
— Nasypanie piasku wokél studni kablowych,
— Wykonanie kalibracje wszystkich ciggdéw rur ostonowych oraz mikrorurek,
— Zasypanie wykopu,
— Uporzadkowanie terenu,
2. Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych:
Na terenie znajdujag sie nastepujace obiekty: istniejace oswietlenie drogowe,
istniejaca siec¢ telekomunikacyjna ORANGE POLSKA S.A., istniejaca siec
elektroenergetyczna ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. projektowana kanalizacja sanitarna,
3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
— zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,
— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych:
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzié czy na trasie
znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania
brygadzie i osobom postronnym.

5. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje ,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac¢ sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we  wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-
Informacyjnych.

6. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét
budowlanych, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Nalezy przeciwdziatac¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powstaé podczas wykonywanych
robét oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca robotami
budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia
dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny

by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka budowlang z zachowaniem

30



zasad bezpieczenstwa i higieny pracy - powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb z

uprawnieniami.

7. Przestrzegac¢ przepisy prawa dotyczgce bhp:

Ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia ©7.07.1994r. - Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207
poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki =z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118,
poz.1263)

Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz.
1321),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
z 1996r. nr 62 poz. 288),

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

(Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Opracowat:

Projektant instalacji Sprawdzajacy instalacji
telekomunikacyjnych: telekomunikacyjnych:
mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz mgr inz. Wiestaw Libner
upr. DT-WBT/02401/02/U upr. WKP/©200/PWOT/11
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WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: gostynski

STAROSTA GOSTYNSKI

GN.EGB.6621. 2464 .2020

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2020-12-17 07:53:55

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300402_4.0001.G1773 Jednostka ewidencyjna: Gostyn - miasto
Obreb ewidencyjny:300402_4.0001, Gostyn
Miejscowos¢:

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wlasnos¢
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: uzytkowanie wieczyste

grupa rejestrowa: 2.2
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE REGON: 015716698
Siedziba: 02-337 Warszawa Mszczonowska 4
Adres korespondencyjny:  61-859 Poznan Grobla 15 lok.-

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki - ‘ Opis uzytku Symbol . Numer ksiggi
Potozenie gruntéw 5 3 A
mapy ewiden g klasouzytku uzytku dziatki wieczystej
~cyjnej [ha] [ha]
19 74116 Drogi dr 0.0080 0.0080(PO1Y/00011461/9

Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.741/6
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0080

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.3293

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300402_4.0001.G2419 Jednostka ewidencyjna:Gostyn - miasto
Obreb ewidencyjny:300402_4.0001, Gostyn
Miejscowosé:

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAE: 111 charakter stanu wiadania: wlasnosé
GMINA GOSTYN REGON: 411050646

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki seni 5 Opis uzytku Symbol Numer ksiggi
mapy idn Potozenie gruntéw P! Yy k[as);uiytku uf:;l;u d[zri:l]ki wieczystej
-cyjnej
19 74312 Grunty orne RIVa 0.0109 0.0223[PO1Y/00020936/6
Nieuzytki N 0.0114
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.743/2
19 | 7s02 | |Grunty orme | rRva | o0o0125]  o0.0125[PO1v/00020936/6
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.750/2
19 | 772 | [orogi | o | 00244]  o0.0244]PO1v/00020936/6
Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.772/8
19 | 72 | [Drogi [ ar | 00033  o0.0033[PO1v/00020936/6
Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.77219
19 | 12442 | [orogi | o | ooot6] o0.0016]PO1Y/00002908/9

Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.1244/2
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0641

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 11.8135

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300402_4.0001.G3483 Jednostka ewidencyjna: Gostyn - miasto
Obreb ewidencyiny:300402_4.0001, Gostyn
Miejscowos¢:

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 4.1
GMINA GOSTYN REGON: 411050646

Strona1z3
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DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziafki — . Opis uzytku Symbol Numer ksiegi
any il Potozenie gruntow P Y klasiuZytku u?::;u d[z::]ki wieczystej
-cyjnej

19 74812 Drogi dr 0.0041 0.0041]PO1Y/00036730/7
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.748/2

19 I 750/3 |Droga Do Klasztoru, Gostyn |Drogi | dr I 0.0291 | 0.0291|PO1Y/00039861/5
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.750/3

19 | 7511 [orogi | o | ooo06] o0.0006]PO1v/00039861/5
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.751/1

19 [ 752n | [orogi [ ar [ 0.0045]  0.0045[PO1Y/00039861/5
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.752/1

19 | 7571 | Droga Do Kiasztoru 3c, Drogi | dr | 0.0339| 0.0339|PO1Y/00039861/5

Gostyn

Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.757/1

19 | 7sen | [orogi | o | 00287 o0.0287]PO1v/00039861/5
Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.758/1

19 | 750 [inne tereny zabudowane [ 8 ] 01000]  o.1090]P0O1v/00001529/1
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.759

19 | 760 | |inne tereny zabudowane | B | 01570  o0.570]PO1v/00004925/8
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.760

19 | 763 |orogi | ar | 03288  o0.3268|PO1Y/00036730/7
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.763

19 | 7esn | [Drogi | o | ooot6]  o.0016]PO1Y/00039861/5
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.768/1

19 I 769/3 | Droga Do Klasztoru 3d, Drogi | dr | o.ooezl 0.0062|PO1Y/00039861/5

Gostyn

Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.769/3

19 | 7704 | |Grunty orme | Rva | 00065]  o0.0065|PO1Y/00039861/5
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.770/4

19 | 770 | [orogi | o | o014  o.0114]PO1v/00039861/5
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.770/6

19 | 77mz2 | [orogi | o ] 00070  o.0070[PO1v/00036730/7
Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.771/12

19 | 77113 [Drogi [ ar | 00015]  o0.0015[Po1v/00036730/7
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.771/13

19 | 7745 | [Drogi [ ar ] 0027  o0207[Po1v/00036730/7
Identyfikator dziatki: 300402_4.0001.774/5

19 | 7747 | |Drogi | o | 00200  o0.0200[PO1Y/00036730/7
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.774/7

19 | 774 | |orogi | o ] ooo76]  o0.0076]PO1Y/00036730/7
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.774/8

19 | 1232 [orogi | o ] 01070  o.1070[PO1v/00036737/6
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.1232

19 | 12462 | [orogi [ ar | 00274]  o0.0274PO1v/00039861/5
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.1246/2

19 | 12463 | |orogi | o | 00121  o0.0121]PO1v/00039861/5
Identyfikator dzialki: 300402_4.0001.1246/3

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.9227

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 71.2502

GN.EGB.6621. 2464 .2020
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W dniu: 17.12.2020

dokument sporzadzony przez: Piotr Radota

(podpis)

GN.EGB.6621. 2464 .2020

Gostyn, dnia:

Signature Not Verified

Dokument podpisany przE?giotr Radota; Starostwo
Powiatowe w Gostyniu
Data: 2020.12.17 09:20:58 CET

(imig i nazwisko osoby upowaznionej)
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Rys. IE-KAN-001 - Plan zagospodarowania terenu - budowa kanaiu technologicznego
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Rys.

IE-KAN-101 - Schemat ideowy jednokreskowy budowy kana%u technologicznego
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