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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
Typy robét
- 45314300-4 -Instalowanie infrastruktury okablowania
- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45316110-9 - instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
- 45315700-5 - Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
- 45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie 1linii telefonicznych
- 32520000-4 - Sprzet i kable telekomunikacyjne
- 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie 1linii telefonicznych i
ciggéw komunikacyjnych
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna branzy elektrycznej oraz
telekomunikacyjnej, ktéra ma na celu stworzenie podstaw do wykonania i
kosztorysowania instalacji elektrycznych oraz telekomunikacyjnych w projektowanej
przebudowie oS$wietlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.,
sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. Z o.0. w ramach realizacji zadania pt.

»Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu”

Adres obiektu:
— Miejscowos$¢: Gostyn,
— Gmina: Gostyn,
— Powiat: gostynski,
— Wojewddztwo: wielkopolskie,
— Dziatki ewidencyjne nr 1232, 1246/2, 1244/2, 743/2, 750/2, 750/3, 763, 752/1,
760, 759, 758/1, 757/1, 772/8, 771/12, 770/4, 770/6, 769/3,
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych oraz telekomunikacyjnych zgodnie z
dokumentacja projektowa takich jak:
- demontaz/ponowny montaz istn. stupdéw oswietleniowych wraz z oprawami
oswietleniowymi,
- demontaz oraz przetozenie montaz istn. odcinkéw linii kablowych nN oswietlenia
drogowego,
- budowa 1linii kablowej nN oswietlenia drogowego,
- demontaz/ponowny montaz istn. stupka telekomunikacyjnego,
- demontaz/ponowny montaz istn. odcinkéw sieci telekomunikacyjnej,
- budowa nowy odcinkéw sieci telekomunikacyjnej,
-montaz rur ostonowych karbowanych, sztywnych,
- montaz rur ostonowych sztywnych dwudzielnych,
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z

obowigzujgcymi odpowiednimi normami.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-linii-telefonicznych-6683
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-i-pomocnicze-w-zakresie-linii-telefonicznych-i-ciagow-komunikacyjnych-6682

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych polaczonych rdéwnolegle,
tacznie 1z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie od punktu zasilajgcego do

odbiornika, stuzgca do przesytania energii elektrycznej,

Napiecie znamionowe 1linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest
zbudowana.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydane przez upowazniong do tego
jednostke.

Certyfikat zgodnoéci - dziatanie trzeciej strony wykazujace, Zze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces 1lub
ustuga s3 zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosSci - oSwiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wytaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z normg lub aprobata
technicznga.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajacego zeszyt =z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.
Fundament - konstrukcja zelbetowa zagiebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
lub kolumny sSwietlnej w pozycji pracy.

Oprawa - urzadzenie osSwietlajace, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Kabel - przewdéd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac¢ pod i nad ziemij.

Zblizenie - takie miejsce na trasie 1linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy
linig kablowg, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza
niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd
lub oston zabezpieczajacych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragiym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem %uku elektrycznego.
Rura ostonowa - przewdéd rurowy 2z materiatu niepalnego, chroniagcy przed
oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie cia%
statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) 1 gazéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwdéd instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potaczonych posrednio 1lub
bezposrednio ze Zrdditem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio pozgczonych przewodéw
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne
obwodu, rozdzielcze, sterownicze 1 sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
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wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Ksiedze
Obmiardéw podlegajag potwierdzeniu przez Inzyniera.

- 0dbidér instalacji - zespdét czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje
teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do
eksploatacji.

- Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz
budynku i przytacza.

1.4. 0gbélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z

Dokumentacja Projektowa, specyfikacja Techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z

wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3

uwzglednione w cenie umownej.
1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan Sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty 1

urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje

sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowe]j, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i

bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod

i w sposéb ciagty bedzie informowaé¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca ustanawia

kierownika budowy, ktéry wykonuje swoje obowigzki zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i

innymi aktami zwigzanymi. Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w

cenie umownej.



2. Materiaty
Materiaty do wykonania w/w robdt elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
normami. Dostawa materiaidéw przeznaczonych do robdét elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. 3Jesli jest to konieczne ze
wzgledu na rodzaj materiaidéw to powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wpiywéw
atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajéw kabli i
przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpitywami
Srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie <Swiadectwo
jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczad wraz
ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.
Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych,
elementéw instalacji telekomunikacyjnych i odbiornikdéw energii elektrycznej nalezy
stosowaé¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet
Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie 1lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt
Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do
wykonania tego typu robdét. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen
podziemnych winny by¢ wykonywane recznie. Urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany
podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny miec
aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajgce do ich eksploatacji.

4. Transport
Materiaty przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiaiéw dtugich nalezy
stosowaé przyczepy, diuzycowe, a materiaty wysokie nalezy =zabezpieczy¢ w czasie
transportu przed przewrdéceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢é
zgodnie =z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé¢ transportu kabli w
temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatoéw
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze  specjalnych
wtasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku elementédw instalacji elektrycznych oraz telekomunikacyjnej
nalezy przestrzegaé¢ zaleceh wytwércéw, a w szczegélnosci transportowane urzadzenia
zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie,
aparature ostroznie zatadowywa¢ i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powiok. W czasie transportu korice wszystkich rodzajéw kabli powinny
by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ =z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, PzZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjna



przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiaitéw i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia 1Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytuilu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentoéw
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu korncowego.

Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji muszg by¢ dostarczone i zamontowane.

Polgczenia elektryczne przewododw:

- powierzchnie stykajgcych sie elementéw tordow pradowych oraz przektadek i
podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i
wygtadzone,

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody) pokryte powlokg metalowg
ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowad
pasta polerska,

- potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okreslony w
projekcie technicznym.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng,

- potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywaé za pomoca
spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy =zabezpieczy¢ przed
korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasm3.

Polgczenia elektryczne kabli:

- zyty wielodrutowe mogg miec¢ =zakoriczenia proste 1lub oczkowe, stosowane do
przewodéw miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i
pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki; z korcéwka kablowg podigczane pod
Srube; koncdéwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejka
(koncéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

- Sruby i wkrety do 13czenia szyn oraz przewodéw powinny miec¢ taka diugos¢, aby po
skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to
sSrub dostarczanych przez wytwérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana
wysokos¢ ok. 2-3 mm, wystajgcej poza nakretke.

Przytgczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdéd doprowadzajacy nalezy potaczyé z szyng

gniazda ($rubg stykowa), a przewdéd zabezpieczany z gwintem w oprawach

n "

oSwietleniowych 1 podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-" nalezy 23czyé ze

stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,,-,, z gwintem (oprawka).



Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

- montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie =z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen,

- kable nalezy ukiada¢ w sposéb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i tatwy
dostep,

- w szynach zbiorczych sztywnych stosowaé¢ odpowiednie kompensatory,

- dla podiaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe Sruby =z gwintem
metrycznym i z tbem szesciokatnym,

- najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.

Préby pomontazowe:

Po zakonczeniu robdét elektrycznych oraz telekomunikacyjnych, przed ich odbiorem
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj.
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji, rozdzielnicy i urzadzen.
5.2. Wymagania szczegétowe - przebudowa oswietlenia drogowego
5.2.1. Istniejgce oswietlenie drogowe - usuniecie kolizji

Stan istniejacy

Na obszarze planowanej inwestycji pt. ,,Budowa drogi gminnej ul. Droga do Klasztoru w
Gostyniu” znajduja sie istniejace 1linie kablowe niskiego napiecia 0,4kV oraz
istniejace stupy oswietleniowego wraz z oprawami osSwietleniowymi bedace wtasnoscia
Gminy Gostyn. Ze wzgledu na brak kompletnych informacji dotyczacego uzbrojenia
terenu na etapie realizacji inwestycji nalezy ustali¢ typ kabla oraz wtasciciela
kabla na podstawie proébnych wykopdéw. Na istniejgcej 1linii kablowej powinno byc
zlokalizowane trwate oznaczniki zawierajgce podstawowe informacje zawierajace m. in.

wtasciciel, przekréj kabla. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na
etapie wykonywania. Z uwagi na zmiane zagospodarowania terenu polegajacej na budowie
nowej nawierzchni  infrastruktury drogowej zachodzi  konieczno$¢ przebudowy
istniejacego oswietlenia drogowego.

Stan projektowany

1. Podstawowe wytyczne w zakresie przebudowy istniejgcej sieci osSwietlenia
drogowego:

— w obrebie planowanego terenu zielonego nie projektuje sie rur ostonowych,

— szczegbétowy typ kabla nalezy potwierdzié na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie
przekopéw prébnych,

— stosowac rury ostonowe oraz osprzet dla rur koloru niebieskiego,

— w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy =zachowa¢ normatywne przykrycie
doziemnej istniejgcej sieci oswietlenia drogowego,

— w chwili wykonywania prac zwigzanych z przetozeniem istniejgcych odcinkéw 1linii
kablowych nN poza obszar projektowanej nawierzchni drogowej nalezy przeprowadzié
przeglad zewnetrznej powioki 1lub uktadu izolacyjnego kabla. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia, uszkodzony odcinek nalezy wymieni¢ na nowy odcinek
linii kablowej o przekroju oraz typie zgodnie z stanem istniejacym.

— zabudowac rury ostonowe sztywne gtadkie o odpornosci na S$Sciskanie 750N na
kablach , na odcinkach skrzyzowan zjazddéw oraz drogi.

— miejsce demontazu materiatéw istniejgcego osSwietlenia nalezy uzgodni¢ Gming

Gostyn



2. Ponizej przedstawiono sposdéb przebudowy istniejgcego oswietlenia drogowego:
Zmiana lokalizacji istniejacych stupéw oswietleniowych:
Zgodnie z wytycznymi Inwestora istniejgce stupy osSwietlenie wraz z fundamentem
zlokalizowane obecnie wzdiuz ulicy Droga do Klasztoru w Gostyniu nalezy odkopaé¢ w
spos6éb nie pogarszajacy obecny stan istniejacy. W nowej lokalizacji zgodnie z planem
zagospodarowania terenu - rys. IE-001 nalezy zabudowa¢ zdemontowane i odnowione
stupy. Istniejgce stupy oswietleniowe przeznaczone do przestawienia oznaczone s3
jako S3, sS4, S5, Se, S7, S8, S9.
Wymiana Zrdédia istniejacych opraw oswietleniowych:
Zgodnie z zatozeniami projektowymi oraz wytycznymi Inwestora nie przewiduje sie
wymiany istniejgcego Zrdédia sSwiatia opraw oswietleniowych montowanych na stupach
osSwietleniowych oznaczonych jako S2, S3, sS4, S5, S6, S7, S8, S9, S10. Wszelkie
zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu musza zostac
zaakceptowane przez Inwestora 1 Projektanta. Realizacja niezgodna =z projektem
zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz
przenosi te odpowiedzialnos$¢ na Wykonawce.
Zmiana lokalizacji istniejacych linii kablowych nN oswietlenia drogowego:
W miejscach zmiany zagospodarowania terenu poprzez wykonanie zjazdéw istniejace
odcinki linii kablowych nN ©,4kV nalezy chronié¢ poprzez zastosowanie rury osionowej
sztywnej gtadkosciennej/karbowanej o Srednicy zewnetrznej 75mm i odpornosci na
sciskanie wynoszgcej 750N/450N. Szczegéiowy typ kabla nalezy potwierdzi¢ na etapie
wykonawstwa poprzez wykonanie przekopéw prébnych. W miejscach, gdzie linia kablowa
nN przebiega¢ bedzie przez sSrodek projektowanych skrzyzowan, badz kolidowac¢ beda
z projektowang nawierzchnia drogowg projektuje sie przetozenie w sposéb nie
kolidujacy z planowanym zamierzeniem. Szczegéiowy przebieg 1istniejgcej 1linii
kablowej nN po przetozeniu oraz miejsca wykonania dodatkowej ochrony w postaci rur
ostonowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu - rys. IE-OSW-001 oraz
zgodnie z schematem ideowym przebudowy o$wietlenia drogowego - rys. IE-O0SW-102.
W celu zabezpieczenia linii kablowej nalezy:
— Odkopac¢ linie kablowe na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu,
— 0d1aczy¢ kable w stacji nN oraz zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem,
— Zatozy¢ rury ostonowe sztywne/karbowane,
— Prowadzi¢ linie kablowe nN zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
— Kable zakopa¢ zgodnie 2z normg N-SEP 004 oraz pozostatymi obowigzujacymi
przepisami i normami PN/E/IEC.
W zwigzku z nie wystarczajaca diugoscia istniejgcej 1linii kablowej nN ©.4kV pomiedzy
stupami osSwietleniowymi S6 oraz S7 po przestawieniu projektowana jest nowa linia
kablowa nN ©,4kV o przekroju zgodnie 2z stanem istniejacym. Dopuszcza sie
wykorzystania istniejgce linie kablowe z demontazu w przypadku stwierdzenia braku
uszkodzenn zewnetrznej warstwy chronionego kabla.Do potgczenia projektowanej 1linii
kablowej z istniejgcg linig kablowa nalezy zastosowa¢ mufe kablowg termokurczliwg
przelotowg oznaczong jako MK-1. Szczegdétowy opis oraz wymagania mufy kablowej
przelotowej w dalszej czes$ci opisu technicznego.
W chwili wykonywania prac zwigzanych z przetozeniem istniejacych odcinkéw 1linii
kablowych nN poza obszar projektowanej nawierzchni drogowej nalezy przeprowadzié

przeglad zewnetrznej powloki lub uktadu izolacyjnego kabla. W przypadku stwierdzenia
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uszkodzenia, uszkodzony odcinek nalezy wymienié¢ na nowy odcinek 1linii kablowej o
przekroju oraz typie zgodnie z stanem istniejacym

Po zakoriczeniu prac ostateczny przebieg istniejacej 1linii kablowej zinwentaryzowad
geodezyjnie na mapach ewidencyjnych.

Mufy kablowe przelotowe termokurczliwe nN

Na potrzeby koniecznos$ci przedituzenia istniejgcych odcinkéw 1inii kablowych nN

osSwietlenia drogowego nalezy stosowa¢ kompletne zestawy muf termokurczliwych

przelotowych ze ztaczkami do zaprasowania na szesciokat 1lub Srubowymi z 21bami

zrywalnymi niewymiennymi wg. standardu DIN 46 267.np. prod. RADPOL typu ZRM

0,6kV/1kV 1lub réwnowazne. Do polaczenia z istniejacymi odcinkami nalezy zastosowa¢d

nowe linie kablowe nN ©,4kV o przekroju oraz typie zgodnie z stanem istniejacym.

Rura termokurczliwa przewidziana jest do odtworzenia:

— izolacji kabla - rura gruboscienna o skurczu min. 3:1 i grubosci $cianki po
catkowitym obkurczeniu min. 2mm,

— powtoki kabla - rura gruboscienna o skurczu min. 3:1 i grubosci S$cianki po
catkowitym obkurczeniu min. 3mm,

Zestaw muf termokurczliwych powinien zawieraé¢ wszystkie komponenty wymagana do

montazu mufy i ich instrukcje montazu. Zabrania sie stosowania wtasnych zestawéw muf

kablowych przez Wykonawce z réznych komponentéw.

Rury ostonowe

W celu zapewnienia ochrony dla istniejacych 1linii kablowych nN oswietlenia drogowego

nalezy zastosowa¢ rury ositonowe sztywne gtadkoscienne/ karbowane o Srednicy

zewnetrznej @75mm oraz osprzet w kolorze niebieskim. Projektowana rura ochronna

powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego typu PP lub HDPE %3czone za pomocg ztacza

kielichowego, z1aczek z elementami uszczelniajgcymi lub poprzez zgrzewanie.

W zaleznosci od rodzaju wystepowania kolizji nalezy zastosowaé¢ rury osionowe o

nastepujacych odpornosciach na uderzania i $Sciskanie:

a) Rura ostonowa o odporno$ci 450N oznaczona jako DV - uktadane w ziemi bez statego
obcigzenia mechanicznego,

b) Rura ostonowa o odpornosci 750N oznaczona jako S - uktadane na odcinkach |,
gdzie wystepuja skrzyzowania,

Projektowane s3g rury ostonowe typu AROT lub réwnowazne.

5.3. Wymagania szczegétowe - przebudowa sieci telekomunikacyjnych
5.3.1. Istniejace sieci telekomunikacyjne - usuniecie kolizji

Stan istniejacy

Na obszarze planowanej inwestycji polegajacej na ,,Budowa drogi gminnej ul. Droga do
Klasztoru w Gostyniu” przebiegajg istniejace linie kablowe telekomunikacyjne zwane
»OPL” bedace wlasnoscig ORANGE POLSKA S.A. Ze wzgledu na zmiane zagospodarowania
terenu polegajacej na budowie nowej nawierzchni infrastruktury drogowej zachodzi
koniecznos¢ przebudowy istniejacych urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej.
Nastepujace elementy sieci telekomunikacyjnej bedace na majatku ORANGE POLSKA S.A
wystepujace na obszarze planowanej inwestycji przedstawiono ponizej:

— AD1. Linia kablowa telekomunikacyjna doziemna OPL typu XzTKMXpw 5x4x0,5mm2 -

wyprowadzona w kierunku stupka telekomunikacyjnego oznaczonego jako ,ts”,
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— AD2. Linia kablowa telekomunikacyjna doziemna OPL typu XzTKMXpw 2x2x0,5mm2 -
wyprowadzona w kierunku dziatek prywatnych od siupka telekomunikacyjnego
oznaczonego jako ,ts”,

— AD3. Stupek telekomunikacyjny oznaczony jako ,ts”,

Stan projektowany

1. Podstawowe wytyczne w zakresie przebudowy istniejgcej sieci telekomunikacyjnej:

w obrebie planowanego terenu zielonego nie projektuje sie rur ostonowych,

— szczegbtowy typ kabla nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie
przekopéw prébnych,

— w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie
doziemnej istniejgcej sieci telekomunikacyjnej,

— zabudowac rury ostonowe sztywne gtadkie o odpornosci na S$ciskanie 750N na
kablach , na odcinkach skrzyzowan zjazddéw oraz drogi.

— Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury =z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiektu budowlane i ich
usytuowanie

— Szczegotlowy typ kabla nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie
przekopow proébnych.

— Prace nalezy wykonac¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw oraz zasad
BHP,

— Prace nalezy wykonac¢ zgodnie obowigzujacymi normami zaktadowymi  ORANGE POLSKA
S.A.,

— Trase podlegaja wytyczeniu geodezyjnemu, a po utozeniu wykonac¢ inwentaryzacje
przez stuzby geodezyjne,

— w chwili wykonywania prac zwigzanych z przetozeniem istniejacych odcinkéw 1linii
kablowych telekomunikacyjnych poza obszar projektowanej nawierzchni drogowej
nalezy przeprowadzi¢ przeglad zewnetrznej powtoki kabla. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia, uszkodzony odcinek nalezy wymieni¢ na nowy odcinek 1linii kablowej o
przekroju oraz typie zgodnie z stanem istniejacym.

2. Ponizej przedstawiono sposéb usuniecia kolizji dla wyzej wymienionych punktéw od
AD1 do AD3:

AD1. Linia kablowa telekomunikacyjna doziemna OPL typu XzTKMXpw 5x4x@,5mm2 -
wyprowadzona w kierunku stupka telekomunikacyjnego oznaczonego jako ,ts”,

W miejscach zmiany zagospodarowania terenu poprzez wykonanie zjazdéw istniejacy

odcinek 1linii kablowej telekomunikacyjnej nalezy chronic¢ poprzez zastosowanie rury

ostonowej dwudzielnej o Srednicy zewnetrznej min. 5@mm 1 odpornosci na S$ciskanie
wynoszgcej 756N. W miejscach, gdzie 1linia kablowa telekomunikacyjna przebiegad
bedzie przez sSrodek projektowanych skrzyzowan, badZz kolidowaé¢ beda z projektowanag
nawierzchnia drogowg projektuje sie przetozenie w sposéb nie kolidujacy z planowanym
zamierzeniem. Szczegdbtowy przebieg istniejgcej 1linii kablowej nN po przetozeniu oraz
miejsca wykonania dodatkowej ochrony w postaci rur osionowych przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu - rys. IT-UK-001 oraz zgodnie z schematem ideowym

przebudowy sieci telekomunikacyjnej - rys. IT-UK-102.
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W przypadku niewystarczajacej dtugosci istniejgcej 1linii kablowej telekomunikacyjnej
po przetozeniu projektowana jest nowa linia kablowa telekomunikacyjna typu XzTKMXpw
5x4x0,5mm2. Nalezy =zastosowa¢ typy 1linii kablowej telekomunikacyjnej zgodnie =z
stanem istniejacym. Do potaczenia projektowanej linii kablowej telekomunikacyjnej z
istniejacg 1liniag kablowg telekomunikacyjng nalezy zastosowaé¢ mufe kablowa
termokurczliwg przelotowg oznaczong jako ,Z”. Szczegdtowy opis oraz wymagania mufy
kablowej przelotowej w dalszej czesci opisu technicznego. Po =zakoriczeniu prac
ostateczny przebieg istniejacej linii kablowej zinwentaryzowaé geodezyjnie na mapach
ewidencyjnych.

AD2. Linia kablowa telekomunikacyjna doziemna OPL typu XzTKMXpw 2x2x0,5mm2 -

wyprowadzona w kierunku dziatek prywatnych od stupka telekomunikacyjnego

oznaczonego jako ,ts”,
W miejscach zmiany zagospodarowania terenu poprzez wykonanie zjazdéw istniejacy
odcinek 1linii kablowej telekomunikacyjnej nalezy chroni¢ poprzez zastosowanie rury
ostonowej dwudzielnej o Srednicy zewnetrznej min. 5@mm i odpornosci na S$ciskanie
wynoszgcej 7560N. W miejscach, gdzie 1linia kablowa telekomunikacyjna przebiegac
bedzie przez sSrodek projektowanych skrzyzowan, badz kolidowaé¢ beda z projektowanag
nawierzchnig drogowg projektuje sie przetozenie w sposob nie kolidujacy z planowanym
zamierzeniem. Szczegdbtowy przebieg istniejgcej 1linii kablowej nN po przetozeniu oraz
miejsca wykonania dodatkowej ochrony w postaci rur ostonowych przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu - rys. IT-UK-001 oraz zgodnie z schematem ideowym
przebudowy sieci telekomunikacyjnej - rys. IT-UK-102.

AD3. Stupek telekomunikacyjny oznaczony jako ,ts”,
Z zwigzku z kolizjg istniejgcego stupka telekomunikacyjnego oznaczonego jako ,ts” z
projektowanym zjazdem projektuje sie przelozenie istniejgcego elementy poza obszar
planowanego zamierzenia. Ostateczna lokalizacja istniejacego stupka
telekomunikacyjnego po przestawieniu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu
- rys. IT-UK-001 oraz zgodnie z schematem  ideowym przebudowy sieci
telekomunikacyjnej - rys. IT-UK-102.

Mufy kablowe przelotowe termokurczliwe

Na potrzeby koniecznosci przediuzenia istniejacych odcinkéw 1inii kablowych
telekomunikacyjnych nalezy stosowa¢ kompletne zestawy muf termokurczliwych
przelotowych np. prod. RADPOL typu GVAM lub rdéwnowazne. Do potgczenia z istniejacymi
odcinkami nalezy zastosowa¢ nowe linie kablowe telekomunikacyjne o przekroju oraz
typie zgodnie z stanem istniejacym. Zestaw muf termokurczliwych powinien zawiera¢d
wszystkie komponenty wymagana do montazu mufy i ich instrukcje montazu. Zabrania sie
stosowania wtasnych zestawéw muf kablowych przez Wykonawce z rdéznych komponentéw.
Rury ostonowe

W celu zapewnienia ochrony dla istniejgcych 1linii kablowych telekomunikacyjnych
nalezy zastosowa¢ rury ositonowe dwudzielne, gtadkoScienne o s$rednicy zewnetrznej
@110/ @160mm oraz osprzet w kolorze niebieskim. W przypadku ochrony istniejacych
linii kablowych o przekroju 150mm2 i wyzej nalezy zastosowaé¢ rury ostonowe
o Srednicy zewnetrznej @160mm. Projektowana rura ochronna powinna by¢ wykonana z
tworzywa sztucznego typu PP lub HDPE 13czone za pomoca ztacza kielichowego, ztaczek

z elementami uszczelniajgcymi lub poprzez zgrzewanie. Nalezy stosowac rury osionowe
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dwudzielne o odpornosci na uderzenia i S$ciskanie wynoszacg 756N. Projektowane s3
rury ostonowe typu AROT lub rdéwnowazne.

5.4. Wymagania szczegétowe - przebudowa sieci elektroenergetycznych

5.4.1. Istniejgca siec¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia ©,4kV - usuniecie kolizji

Stan istniejacy

Na obszarze planowanej inwestycji pt ,,Budowa drogi gminnej ul. Droga do Klasztoru w
Gostyniu” znajduja sie istniejace 1linie kablowe niskiego napiecia 0,4kV, ziacza
kablowo-pomiarowe ZKP oraz szafka kablowa SK bedace na majatku zaktadu
energetycznego ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. Ze wzgledu na zmiane zagospodarowania terenu
polegajacej na budowie nowej nawierzchni infrastruktury drogowej zachodzi
konieczno$¢ przebudowy istniejgcych urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej
niskiego napiecia 0,4kV. Nastepujace 1linie kablowe niskiego napiecia bedace na
majatku ENEA OPERATOR SP. Z 0.0 wystepujace na obszarze planowanej inwestycji
przedstawiono ponizej:

— AD1. Linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2 - wyprowadzona
z stacji nr 05-0708 obwdéd nr 9 przechodzaca przez ztacze kablowo-pomiarowe ZKP nr
3 w kierunku istniejgcej szafki kablowej SK4 nr 08-7156,

— AD2. Linia kablowa niskiego napiecia ©0,4kV typu NAYY-J 4x70mm2 - wyprowadzona z
istniejacej szafki kablowe SK4 nr ©8-7156 (zasilana ze stacji ©5-0708 obwdéd nr 9)
w kierunku istniejgcej siupa napowietrznego niskiego napiecia 0,4kV nr 05-
0708/9/1 zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 752/2,

— AD3. Linia kablowa niskiego napiecia ©,4kV typu YAKY 4x35mm2 - wyprowadzona z
istniejacej stupa napowietrznego niskiego napiecia ©,4kV nr ©05-0708/9/3 (stup
zasilany ze stacji ©5-0708 obwéd nr 9 przez szafke kablowq SK4 nr 08-7156)
zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 756/1 w kierunku istniejgcego z13cza
kablowo pomiarowego ZKP nr 1,

— AD4. Linia kablowa niskiego napiecia ©0,4kV typu YAKY 4x120mm2 - wyprowadzona z
istniejacej szafki kablowe SK4 nr ©8-7156 obwdéd nr 2 ( szafka SK4 zasilana ze
stacji ©5-0708 obwdéd nr 9) w kierunku istniejacego ztgcza kablowo pomiarowego ZKP
nr 2,

Stan projektowany

1. Podstawowe wytyczne w zakresie usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej

0,4kV:

w obrebie planowanego terenu zielonego nie projektuje sie rur ostonowych,

— szczegbtowy typ kabla nalezy potwierdzié¢ na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie
przekopéw prébnych,

— prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi standardami ENEA OPERATOR SP. Z
0.0.

— stosowac rury ostonowe oraz osprzet dla rur koloru niebieskiego,

— dla linii kablowych o przekroju zyty mniejszym niz 120mm2 stosowac rury ostonowe
o Srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 110mm,

— dla 1linii kablowych o przekroju zyty 150mm2 i wyzszym nalezy stosowaé rury

ostonowe o Srednicy zewnetrznej 160mm,

— prace nalezy wykona¢é w sposéb niepowodujacy przerw w dostawie energii

elektrycznej dla odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR
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SP. Z 0.0. Dopuszcza sie ewentualnie wylaczenie urzadzen tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu odpowiedniej zgody od ENEA OPERATOR SP. Z
0.0.

— w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie
doziemnej istniejacej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV,

— w chwili wykonywania prac zwigzanych z przetozeniem istniejgcych odcinkéw 1linii
kablowych nN poza obszar projektowanej nawierzchni drogowej nalezy przeprowadzié
przeglad zewnetrznej powioki lub uktadu izolacyjnego kabla. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia, uszkodzony odcinek nalezy wymieni¢ na nowy odcinek
linii kablowej o przekroju oraz typie zgodnie z stanem istniejacym.

— zabudowac¢ dwudzielne rury ostonowe o odpornosci na $ciskanie 756N na kablach , na
odcinkach skrzyzowan zjazdéw oraz drogi.

— materiaty z demontazu, ktoérych wiascicielem jest ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. nalezy
zda¢ do Rejonu Dystrybucji Leszno albo wskazane przez niego miejsce,

— materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w
Lesznie utylizowa¢, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki,
z ktora dokonano uzgodnienia

— prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami usuniecia kolizji nr MUK/WEO21E013312 z
dnia 21.01.2021r.,

— prace nalezy wykona¢ zgodnie z standardami w sieci dystrybucyjnej ENEI OPERATOR
na dzien wykonywania robdét budowlanych,

2. Ponizej przedstawiono sposob usuniecia kolizji dla wyzej wymienionych punktéw od
AD1 do AD4:

AD1. Linia kablowa niskiego napiecia ©,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2 - wyprowadzona z
stacji nr 05-0708 obwéd nr 9 przechodzaca przez ztacze kablowo-pomiarowe ZKP nr 3 w
kierunku istniejgcej szafki kablowej SK4 nr 08-7156,
W miejscach zmiany zagospodarowania terenu poprzez wykonanie zjazdéw w/w istniejaca
linie kablowg niskiego napiecia ©,4kV nalezy chroni¢ poprzez natozenie rury
ostonowej dwudzielnej sztywnej o Srednicy zewnetrznej 160mm i odpornosci na
sciskanie wynoszacej 750N. Szczegdtowy typ kabla nalezy potwierdzié na etapie
wykonawstwa poprzez wykonanie przekopdéw prébnych. Szczegdtowy przebieg istniejacej
linii kablowej oraz miejsca wykonania dodatkowej ochrony w postaci rury ostonowej
dwudzielnej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu - rys. IE-UK-001.

W celu zabezpieczenia linii kablowej nalezy:

— Ustali¢ sposob wykonania przebudowy: wykonanie podstawowo w technologii Prac Pod
Napieciem (PPN) 1lub wytaczenie wurzadzern tylko w technicznie uzasadnionych
przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia konieczne jest uzyskanie zgody
ENEA OPERATOR SP. Z O 0.0. wraz z uzgodnieniem czasu wytaczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw,

— Odkopac¢ linie kablowg na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu,

— Zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne sztywne,

— Zgtosi¢ prace do odbioru w ENEA-OPERATOR SP. Z 0.0,

— Kable zakopa¢ zgodnie =z normg N-SEP 004 oraz pozostatymi obowigzujacymi

przepisami i normami PN/E/IEC.
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W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji przebudowy sieci elektroenergetycznej
istnienia istn. rury ostonowej pod istniejgcym zjazdem nalezy zrezygnowac
z projektowanej rury ostonowej.

AD2. Linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV typu NAYY-J 4x70mm2 - wyprowadzona z

istniejgcej szafki kablowe SK4 nr 08-7156 (zasilana ze stacji ©5-0708 obwéd nr 9) w

kierunku istniejacej stupa napowietrznego niskiego napiecia ©,4kV nr ©5-0708/9/1

zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 752/2,

Zgodnie dokumentacjag projektowa branzy drogowej obecny przebieg w/w linii kablowej

niskiego napiecia 0,4kV zlokalizowany jest poza obszarem planowanej inwestycji.

Nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej

niskiego napiecia 0,4kV.

AD3. Linia kablowa niskiego napiecia ©,4kV typu YAKY 4x35mm2 - wyprowadzona z

istniejgcej stupa napowietrznego niskiego napiecia 0,4kV nr ©05-0708/9/3 (stup

zasilany ze stacji ©5-0708 obwéd nr 9 przez szafke kablowg SK4 nr ©8-7156)
zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 756/1 w kierunku istniejacego zt3cza

kablowo pomiarowego ZKP nr 1,

W miejscach zmiany zagospodarowania terenu poprzez wykonanie zjazdéw w/w istniejaca

linie kablowg niskiego napiecia ©,4kV nalezy chroni¢ poprzez natozenie rury

ostonowej dwudzielnej sztywnej o Srednicy zewnetrznej 75mm i odpornosci na sSciskanie
wynoszgcej 750N. Szczegdtowy typ kabla nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa
poprzez wykonanie przekopéw prébnych. W miejscach, gdzie linia kablowa przebiegac
beda przez S$rodek projektowanych skrzyzowan, badz kolidowa¢ beda z projektowang
nawierzchniag drogowa projektuje sie przetozenie w sposéb nie kolidujgcy z planowanym
zamierzeniem. Szczegdtowy przebieg istniejgcej 1linii kablowej nN po przetozeniu oraz
miejsca wykonania dodatkowej ochrony w postaci rury osionowej dwudzielnej

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu - rys. IE-UK-001 oraz zgodnie z

schematem jednokreskowym przebudowy sieci - rys. IE-UK-102.

W celu zabezpieczenia linii kablowej nalezy:

— Ustali¢ sposob wykonania przebudowy: wykonanie podstawowo w technologii Prac Pod
Napieciem (PPN) 1lub wytaczenie wurzadzern tylko w technicznie uzasadnionych
przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia konieczne jest uzyskanie zgody
ENEA OPERATOR SP. Z O 0.0. wraz z uzgodnieniem czasu wytaczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcoéw,

— Odkopac¢ linie kablowg na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu,

— Zatozyc¢ rury osionowe dwudzielne sztywne,

— Zgtosic¢ prace do odbioru w ENEA-OPERATOR SP. Z 0.0,

— Kable zakopa¢ zgodnie =z normg N-SEP 004 oraz pozostatymi obowigzujacymi
przepisami i normami PN/E/IEC.

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji przebudowy sieci elektroenergetycznej

istnienia 1istn. rury ostonowej pod istniejgcym zjazdem nalezy zrezygnowac

z projektowanej rury ostonowej.

AD4. Linia kablowa niskiego napiecia ©0,4kV typu YAKY 4x120mm2 - wyprowadzona z

istniejgcej szafki kablowe SK4 nr 08-7156 obwéd nr 2 ( szafka SK4 zasilana ze stacji

05-0708 obwéd nr 9) w kierunku istniejacego ztjcza kablowo pomiarowego ZKP nr 2,

W miejscach zmiany zagospodarowania terenu poprzez wykonanie zjazdéw w/w istniejaca

linie kablowg niskiego napiecia 0,4kV nalezy chroni¢ poprzez natozenie rury
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ostonowej dwudzielnej sztywnej o S$rednicy zewnetrznej 110mm i odpornosci na

Sciskanie wynoszacej 750N. Szczegdtowy typ kabla nalezy potwierdzié¢ na etapie

wykonawstwa poprzez wykonanie przekopéw prébnych. W miejscach, gdzie linia kablowa

przebiega¢ bedzie przez S$rodek projektowanych skrzyzowan, badZz kolidowa¢ bedg z

projektowang nawierzchnia drogowg projektuje sie przetozenie w sposéb nie kolidujacy

z planowanym zamierzeniem. Szczegdtowy przebieg istniejgcej 1linii kablowej nN po

przetozeniu oraz miejsca wykonania dodatkowej ochrony w postaci rury ostonowej

dwudzielnej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu - rys. IE-UK-001 oraz
zgodnie z schematem jednokreskowym przebudowy sieci - rys. IE-UK-102.

W celu zabezpieczenia linii kablowej nalezy:

— Ustali¢ sposéb wykonania przebudowy: wykonanie podstawowo w technologii Prac Pod
Napieciem (PPN) z uwzglednieniem wymagan Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
(IOBP) obowigzujgcej w ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. lub wytgczenie urzadzen tylko w
technicznie wuzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wytaczenia
konieczne jest uzyskanie zgody ENEA OPERATOR SP. Z O 0.0. wraz z uzgodnieniem
czasu wytaczenia oraz zachowanie odpowiednich  procedur  zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcéw,

— Odkopac¢ linie kablowg na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu,

— Zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne sztywne,

— Zgtosic¢ prace do odbioru w ENEA-OPERATOR SP. Z 0.0,

— Kable zakopa¢ zgodnie =z normg N-SEP 004 oraz pozostatymi obowigzujacymi
przepisami i normami PN/E/IEC.

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji przebudowy sieci elektroenergetycznej

istnienia istn. rury ostonowej pod istniejgcym zjazdem nalezy zrezygnowac

z projektowanej rury ostonowej.

Mufy kablowe przelotowe termokurczliwe nN

Na potrzeby konieczno$ci przedituzenia istniejgcych odcinkéw 1inii kablowych nN
nalezy stosowac¢ kompletne zestawy muf termokurczliwych przelotowych ze ziaczkami do
zaprasowania na szesciokat 1lub S$rubowymi z *bami zrywalnymi niewymiennymi wg.
standardu DIN 46 267.np. prod. RADPOL typu ZRM 0,6kV/1kV 1lub rdéwnowazne. Do
potaczenia z istniejgcymi odcinkami nalezy zastosowa¢ nowe linie kablowe nN 0,4kV o
izolacji z polwinitu i powloce zewnetrznej z polietylenu odpowiednio dla kabla typu
NAY2Y-J lub o izolacji z polwinitu i powloce zewnetrznej z polwinitu odpowiednio dla
kabla typu NAYY-J. Stosowaé¢ przekréj kabla zgodnie z stanem istniejacym. Przebieg
linii kablowej zgodnie z wytyczeniem nowej trasy zgodnie z planem zagospodarowania
terenu. Typ kabla , przekrdéj zyi, sSrednice zewnetrzng, mase dla kabli niskiego
napiecia oraz pozostate wytyczne zgodnie z obowigzujgcym standardem ENEA OPERATOR
SP. Z 0.0. ,,ELEKTROENERGEYCZNIE LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA>.
Rura termokurczliwa przewidziana jest do odtworzenia:
— izolacji kabla - rura gruboscienna o skurczu min. 3:1 i grubosci sScianki po
catkowitym obkurczeniu min. 2mm,
— powloki kabla - rura gruboscienna o skurczu min. 3:1 i grubos$ci S$cianki po
catkowitym obkurczeniu min. 3mm,
Zestaw muf termokurczliwych powinien zawiera¢ wszystkie komponenty wymagana do
montazu mufy i ich instrukcje montazu. Nalezy stosowaé mufy kablowe przelotowe

termokurczliwe zgodnie z obowigzujacym standardem ENEA-OPERATOR SP. Z 0.0. Zabrania
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sie stosowania wiasnych zestawédw muf kablowych przez Wykonawce z réznych
komponentow.
Rury ostonowe
W celu zapewnienia ochrony dla istniejacych linii kablowych niskiego napiecia 0,4kV
nalezy zastosowa¢ rury ositonowe dwudzielne, gtadkoScienne o s$rednicy zewnetrznej
@110/ @160mm oraz osprzet w kolorze niebieskim. W przypadku ochrony istniejacych
linii kablowych o przekroju 150mm2 i wyzej nalezy zastosowa¢ rury ostonowe
o $rednicy zewnetrznej @160mm. Projektowana rura ochronna powinna by¢ wykonana z
tworzywa sztucznego typu PP lub HDPE 13czone za pomoca ziacza kielichowego, ztaczek
z elementami uszczelniajgcymi lub poprzez zgrzewanie. Nalezy stosowaé rury osionowe
dwudzielne o odpornosci na uderzenia i $ciskanie wynoszgcg 756N. Projektowane sa
rury ostonowe typu AROT lub rdéwnowazne.

5.4.2. Istniejace linie napowietrzne sredniego napiecia SN-15kV

Stan istniejacy

Na obszarze planowanej inwestycji polegajacej na ,,Budowa drogi gminnej ul. Droga do

Klasztoru w Gostyniu” przebiegajg istniejgce linie napowietrznej sSredniego napiecia

15kV,bedace na majatku zaktadu energetycznego ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. Ze wzgledu na

zmiane  zagospodarowania  terenu polegajacej na budowie nowej nawierzchni

infrastruktury drogowej nie zachodzi koniecznos$¢ przebudowy istniejacych urzadzen

infrastruktury elektroenergetycznej sredniego napiecia 15kV.

Nastepujace 1linie napowietrzne S$redniego napiecia 15kV wystepujgce w obszarze

planowanej budowe bedace na majatku ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. przedstawiono ponizej:

— Linia napowietrzne S$redniego napiecia 15kV typu 3x AFL-6 1x70mm2 pomiedzy
tacznikiem ©5-0387, a GPZ GOSTYN pole 15kV nr 15,

— Linia napowietrzne Sredniego napiecia 15kV typu 3x AFL-6 1x70mm2 pomiedzy
tacznikiem ©5-0387, a GPZ GOSTYN pole 15kV nr 15,

1. Istniejace stupy napowietrzne sSredniego napiecia SN-15kV

Zgodnie z informacja otrzymang przez PE Gostyn ¢‘ENEA’ na obszarze inwestycji

zlokalizowane sg nastepujace stupy zelbetowe 1linii napowietrznej Sredniego napiecia:

— Stup oznaczony nr 1 - stup napowietrzny ZN-12,

— Stup oznaczony nr 2 - stup napowietrzny ZN-12,

— Stup oznaczony nr 3 - stup napowietrzny BSW-12,

— Stup oznaczony nr 4 - stup napowietrzny BSW-12,

Stopien obostrzenia istniejgcych stupdw napowietrznych SN-15kV - stan istniejacy:

Zgodnie stanem istniejgcym istniejgce siupy napowietrzne Sredniego napiecia SN-15kV
oznaczone numer 1,2,3,4 posiadaja © stopiern obostrzenia.

Stopien obostrzenia istniejgcych stupdow napowietrznych SN-15kV - stan projektowany:

Z uwagi na projektowang droge majaca charakter drogi ,,gminnej” zachodzi koniecznos¢
zmiany 1istniejgcego obostrzenia na obostrzenie 1 stopnia. Zmiane obostrzenia
dokonano na podstawie normy PN-E-05100-1:1998. Obostrzenie 1 stopnia nalezy
zrealizowa¢ stosujac dodatkowy izolator 1liniowy wsporczy typu LWP 8-24. Nalezy
stosowaé¢ typ izolatora zgodnie z stanem istniejacym. Prace polegajace na dotozeniu
dodatkowych izolatordw nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasad BHP
oraz aktualnych standardéw zaktadu energetycznego =z uwzglednieniem wymagan
Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) obowigzujgcej w ENEA OPERATOR SP. Z

0.0. Przed przystgpieniem do prac kierujacy robotami powinien przeprowadzic
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instruktaz BHP wskazujgc miejsca zagrozenia, sposoby zabezpieczenia przez wypadkiem
oraz ustali¢ sposéb wykonania. Prace nalezy wykona¢ przez pracownikéw majace
odpowiednio wuprawnienia. W przypadku zastosowania wytgczenia konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA OPERATOR SP. Z O 0.0. wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz
zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw.
Pogladowy widok ulozenia izolatoréw:

5.5. Wytyczne uktadania linii kablowych niskiego napiecia
Projektowang linie kablowg nN nalezy uktadaé, zwracajac przy tym szczegdlng uwage na
nastepujace elementy:
— trase kabla wytyczy¢ zgodnie z wkresleniem na planie sytuacyjnym,

— linie kablowe nN uktadaé¢ na giebokosci @,7m na 1@ cm podsypce z piasku,

— linie kablowe nN pod drogg kable uktada¢ na gtebokos$ci ©,8m od gérnej krawedzi
rury do powierzchni jezdni,

— linie kablowe nN zasypac¢ warstwg piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm a
nastepnie warstwg 15 cm rodzimego gruntu, nastepnie utozy¢ tasme ostrzegawcza,

— Uwaga! : W gruncie rodzimym nie moga znajdowa¢ sie kamienie, gruz oraz inne
materiaty ostre,

— Linie kablowe nN nalezy uktada¢ w warstwie piasku gliniastego 1lub pylastego,
zabrania sie stosowania zwiru,

— nie wymagane jest stosowanie warstwy piasku wtedy kiedy inwestycja realizowana
jest na obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty
lub niespoisty taki jak: piasek gliniasty, pyty, pyt piaszczysty,

— Linie kablowe nN nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— na gtebokosci 0,35-0,35m wzgledem powierzchni zewnetrznej 1linii kablowej lub
ostony 1linii kablowej utozyé¢ nalezy tasme ostrzegawcza perforowang koloru
niebieskiego o szeroko$ci 300mm oraz grubosci min @,5mm.

— pod drogami linie kablowe nN nalezy utozy¢ w rurze ostonowej sztywnej koloru
niebieskiego, gtadkosciennej, o odpornosci na $ciskanie 750N, w miejscach kolizji
z uzbrojeniem terenu linie kablowe nalezy utozy¢ w rurach ostonowych karbowanych
koloru niebieskiego, o odpornosci na sSciskanie 450N,

— na skrzyzowaniu projektowanej 1linii kablowej nN z projektowang droga nalezy
zastosowac¢ rury ostonowe sztywne koloru niebieskiego, gtadko$cienne, o odpornosci
na sciskanie 756N np.: typu SRS,

— przy istniejacych skrzyzowaniach i =zbliZzeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci
oraz stosowac rury ochronne,

— w celu skompensowania przesunie¢ gruntu 1linie kablowe nN utozyé¢ w wykopie
faliscie (dodatkowo ok. 3% difugosci wykopu),

— promien zginania linii kablowej nN nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej sSrednicy
kabla, zalecany promien giecia linii kablowej w pionie i poziomie przy
rozcigganiu kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz ©,8m,

— temperatura kabla w czasie ukladania nie moze by¢ nizsza od © °C,

— na 1linii kablowej nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki wykonane 2z tworzywa
sztucznego z opisem: ,wtasSciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek",

umieszczany w odlegtosci nie wiekszej niz co 5m.
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Uwaga! : Zabrania stosowania oznacznikéw w postaci zalaminowanej kartki papieru z
nadrukiem, dodatkowo oznaczniki zaktadaé¢ przy mufach kablowych przelotowych oraz
z kazdej strony przepustu kablowego,

linie kablowg nN zinwentaryzowac¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelnié obustronnie) przed zamulaniem
gniazdowym wktadem wuszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz
nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniane elementy,

diugos¢ zapasu 1linii kablowej nN na podigczenie tabliczki situpowej powinna
wynosi¢ po 1,5m na poczatku i na koncu linii kablowej,

prace prowadzic¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,

5.6. Wytyczne uktadania linii kablowych telekomunikacyjnych:

Linie kablowe telekomunikacyjne nalezy uktadac¢, zwracajac przy tym szczegdlng uwage

na nastepujace elementy:

trase linii kablowej telekomunikacyjnej wytyczy¢ zgodnie z wkresleniem na planie
sytuacyjnym,

linie telekomunikacyjne nN uktada¢ na giebokosSci 0,6-0,8m na 10 cm podsypce z
piasku,

linie telekomunikacyjne pod drogg/wjazdami kable uktada¢ na giebokosci 1,0m od
goéornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

Uwaga! : W gruncie rodzimym nie moga znajdowaé¢ sie kamienie, gruz oraz inne
materiaty ostre,

nie wymagane jest stosowanie warstwy piasku wtedy kiedy inwestycja realizowana
jest na obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty
lub niespoisty taki jak: piasek gliniasty, pyty, pyt piaszczysty,

Linie kablowe telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

na gtebokosci 0,35-0,35m wzgledem powierzchni zewnetrznej 1linii kablowej
telekomunikacyjnej 1lub ostony 1linii kablowej telekomunikacyjnej utozy¢ nalezy
tasme ostrzegawczg perforowang koloru pomaranczowego o szerokosci 300mm oraz
grubosci min ©,5mm.

pod drogami 1linie kablowe telekomunikacyjne nalezy utozy¢ w rurze ostonowej
sztywnej koloru czarnego, gtadkosciennej, o odpornosci na Sciskanie min. 456N,
przy istniejacych skrzyzowaniach 1 =zbliZzeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci

oraz stosowac¢ rury ochronne,

temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od @ °C,

na linii kablowej telekomunikacyjnej nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki wykonane z
tworzywa sztucznego z opisem: ,wtasciciel, typ kabla, oraz napis ,,Uwaga Kabel
telekomunikacyjny” umieszczany w odleglosci nie wiekszej niz co 5m.

linie kablowg telekomunikacyjng zinwentaryzowaé geodezyjnie przed zasypaniem,

rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢é (uszczelnié obustronnie) przed zamulaniem
gniazdowym wktadem wuszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz

nieoddziatujacym negatywnie na uszczelniane elementy,
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Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika

Budowy, Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288,

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r
w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97
poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajgcych Rozporzadzenie
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91
poz.811,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury =z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych
i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401,

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,, / Dz. U. Nr 80
poz. 912,

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg

obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze

stosownych przepiséw, jak réwniez wymogéw producentédw lub dostawcow poszczegdlnych
urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdélnych instalacji oraz urzadzen nalezy
zlecic¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac
montazowych nalezy zapoznac¢ sie doktadnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi
przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow.

6. Kontrola jakosci robét

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych oraz telekomunikacyjnych podlegaja

sprawdzeniu w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,

— poprawnego montazu,

— kompletnosci wyposazenia,

— poprawnosci oznaczenia,

— braku widocznych uszkodzen,

— nalezytego stanu izolacji,

— skutecznosci ochrony od porazen.

Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiaiéw i robdt ponosi

Wykonawca.
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Kontrola jakosci materiatdw

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadac atest
fabryczny lub Swiadectwo jakos$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR.

Badania i pomiary po montazowe po zakorczeniu robdét nalezy wykonac:

— zachowania ciagtosci zyt roboczych,
— skutecznos$ci ochrony od porazen,

— sprawdzenie stanu izolacji induktorem,
7. Wycena roboét

Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne" - Kod CPV

45000000-7, pkt 7. Szczegdélowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych

instalacji elektrycznej oraz telekomunikacyjnei

— Obmiaru robdét dokonuje sie z natury(wykonanej roboty) przyjmujac Jjednostki

miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:
— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,
— dla kabli i przewodéw: m,
— dla opraw i stupdéw oswietleniowych: szt., kpl.,

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla  robdét montazowych instalaciji

elektrycznej oraz telekomunikacyjnych opracowanej dla konkretnego przedmiotu

zamowienia, mozna ustalid inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru

przedmiotowych robdot. W szczegdélnosci mozna przyjac¢ zasady podane w katalogach

zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robodt.
8. 0dbiér robét

Przy odbiorze robdét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupeinieniami w trakcie
wykonywania robot,

— dokumenty uzasadniajgce uzupeinienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiaéw,

— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

— protokoty badan technicznych i pomiardéw kontrolnych,

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

— dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

— inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,

— dokumentacja Techniczno - Ruchowa urzadzen.
9. Podstawa rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne"

Zasady rozliczenia i p*atnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi

wartos¢ tych robdét obliczona na podstawie:
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okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilos$ci robét

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okres$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe

obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniaja réwniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdét na wysokosci do 4 m (jedli taka koniecznos¢
wystepuje),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robét,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robédt,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatédw w sposéb podany w
specyfikacji technicznej szczegdiowej,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN 92/E-05009/56 - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.
PN-91/M-42029 - Urzadzenia elektryczne. 0gélne wymagania i badania.

PN-92/E-01200/11 - Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany

instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.
PN-88/E-02000 - Napiecia znamionowe.
PN-90/E-05025 - Obliczanie skutkéw praddéw zwarciowych.

N-SEP-004 - wykonanie linii kablowych.

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdézn. zmianami. Nr 207, poz. 2016

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej- tekst jednolity -

Dz.U. Nr 147 z 2000 r. poz. 1229 z pdézniejszymi zmianami.

Opracowat:

Projektant instalacji Projektant instalacji
elektrycznych: telekomunikacyjnych:

mgr inz. Szymon Szulc mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
upr. WKP/©214/POOE/18 upr. DT-WBT/02401/02/U
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