LEGENDA - SIEC IT:

Istn. sie¢ doziemna telekomunikacyjna OPL

Istn. sie¢ doziemna telekomunikacyjna OPL po przefozeniu
°ts  Isin. stupek telekomunikacyjny
ots  Istn. stupek telekomunikacyjny po przestawieniu

Proj. sie¢ doziemna telekomunikacyjna OPL typu XzTKMXpw
5x4x0,5mm2

Proj. rura osfonowa osfonowa dwudzielna o $rednicy zewnetrznej min
@50 np.: prod AROT typu A58PS lub rownowazna

Proj. mufa kablowa telekomunikacyjna przystosowana do montazu w
°z 7rucie , Wykonana w technologi Zzelowej np.: prod. RADPOL typu GVAM
ub réwnowazna

2 Elementy sieci telekomunikacyjnej przeznaczone do przefoZenia

UWAGI:

1.

Szczegbtowy typ kabli istniejgcych nalezy potwierdzié na etapie wykonawstwa poprzez
wykonanie przekop6w prébnych.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien zapoznac sig z caloscig dokumentacji.
Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbede do
prawidfowego dziatania instalacji muszg by¢ dostarczone i zamontowane.

Do zakresu Wykonawcy wchodza proby, regulacja, uruchomienia urzadzeri i instalacji wg.
obowigzujgcych normi przepisow.

Cze$¢ opisowa projekiu stanowi infegralny element dokumentacji.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzq jedynie okresleniu standardow
wykonania. Dopuszcza sig stosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametrow wizualno-jako$ciowych oraz technicznych za zgoda
projektanta oraz Inwestora.

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczo-budowlanymi oraz
Roporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiedac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami).

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowac normatywne przykrycie doziemnej
istniejgcej siei telekomunikacyjnej.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi wg pisma
TTIDKLU/MG.215-2675/21 z dnia 26 stycznia 2021r.
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UL. DROGA DO KLASZTARU
(PROQX. NAWIERZCHNIQ DROGI)

UL. DROGA DO KLASZTARU
(PROJ. NAWIERZCHNIA DROGI)

Ad58 1=1,5m

przeznaczona do przefozenia

PROJ. CHODNIK

PROJ. CHODNIK

przeznaczona do przefoZenia

przeznaczona do przefozonia

\_Istn. stupek telekomunikacyjny
przeznaczony do przefozenia
(stupek nalezy zlokalizowaé na
granicy dziatek ewidencyjnych)

\_Proj. mufa kablowa
telekomunikacyjna przeznaczona
do przedtuzenia istniejacej sieci
doziemnej OPL z projektowang
siecig np.: prod. RADPOL typu
GVAM lub réwnowazne
( nalezy zlokalizowac w obszarze
terenu zielonego)

inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, ul. J6zefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Nazwa zadania

Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu.

. ul. Droga do klasztoru; Miejscowos¢ Gostyri; Gmina Gostyri;
Adres obiektu | Powiat gostyriski, Wojew6dztwo wielkopolskie. Skala 1:—
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