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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.1.1/0202-06 |kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% Inwestor nie
wskazuje miejsca sktadowania. (rozbiérka nawierzchni ptyt betonowych wg odreb-
nego kosztorysu przebudowy drogi)
2|KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
d.1.1/0301-02 |, w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym - 20%. Inwestor nie wskazu-
je miejsca sktadowania. (rozbiérka nawierzchni ptyt betonowych wg odrebnego
kosztorysu przebudowy drogi)
3/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1.1/0208-02 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Odlegto$¢ wywozu na nastep-
ne km okresla oferent. Inwestor nie wskazuje miejsca sktadowania.
Krotnosé = 4
4|KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej szt
d.1.1/0605-07 |z obsypka do gtebokosci 4 m , z pompowaniem wody dla uzyskania depres;ji dla
celéw montazowych robo6t sieciowych , z odprowadzeniem wod od agregatow
pompowych do odbiornika odptywowego , jednostronnie co 1,0 m.
5/KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.1]0527-01 |lekki; element o rozpietosci 4 m
6/KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m  |kpl.
d.1.1)/0529-01
7/KNR-W |Umocnienie $cian wykopéw o $cianach pionowych za pomoca obudowy skrzynio- |m3
d.1.1/4-01 wej - np. typu box
0108-01
analogia
8/KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow - piasek nowodowieziony (inwestor nie |m3
d.1.1/1411-01 |wskazuje miejsca poboru materiatu), grub. 10 cm
9|KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 |m3
d.1.1{0318-05 |m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=0,95) , obsypka rur na wysokos¢
30 cm ponad ich gérng krawedz, z materiatéw - piasek dowieziony -wymiana
gruntu (inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu)
10/KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.1/0527-06 |lekki; element o rozpietosci 4 m
11/KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4  |kpl.
d.1.1/0529-06 |m
12/KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m3
d.1.1/0214-05 |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-1V - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem z wykopu (in-
westor nie wskazuje miejsca tymczasowego sktadowania)
1.2 Roboty monta zowe
1.2.1 Montaz ruroci ggu
13|KNNR 4 |Rurociagi z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $rednicy zewnetrznej 110 mmw |m
d.1./1009-04 |gotowym wykopie
2.1
14/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zigcz.
d.1./1010-04 |toda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2.1
15/KNR-W |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonego w ziemi - taSmg z tworzywa m
d.1.|2-19 sztucznego
2.1/0102-01
16/KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.1./1606-01 |PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
2.1
17/KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,rurociggi o srednicy nominalnej do 150 (200 m
d.1./1612-01 |mm - krotno$¢ 2
2.1 Krotnos¢ = 2
18/KNR-W |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150 mm 200 m
d.1./2-18
2.1/0707-01
19/KNR-W |Oznakowanie na stupku z rur stal.ocynk zasuw wodociggowych - analogia kpl.
d.1./2-19
2.1/0134-03
1.2.2 Wezet W1
20/KNNR 4 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo-  |szt
d.1./1012-02 |wych,tuleje kotnierzowe o $rednicy zewnetrzne 110 mm na luzny kotnierz - Tuleja
2.2 PE100 SDR17 fi 110 mm + stalowy kotnierz luzny DN100;
21/KNNR 4 |tacznik zel. R-K do rur zel. DN150 mm szt.
d.1./1012-03
22
22|KNNR 4 |Trojnik zel. DN150/100 mm kotnierzowy szt.
d.1./1014-03
22
23|KNNR 4 |Zasuwa miekkouszczelniajaca klinowa DN100 mm, PN10, z obudowa teleskopo- |kpl.
d.1.|1103-03 |wa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
22
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24/KNNR 4
d.1./1014-03

tuk zel. sfer. kotnierz. DN100 mm 11°

szt.

25/KNNR 4
d.1./1012-02

Mufa do rur fi 110 mm

szt.

26|KNNR 4
d.1./1430-01

Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do
1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20

m3

Wezet W2

27|KNNR 4
d.1./1012-02

Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo-
wych,tuleje kotnierzowe o $rednicy zewnetrzne 110 mm na luzny kotnierz - Tuleja
PE100 SDR17 fi 110 mm + stalowy kotnierz luzny DN10O;

szt

28/KNNR 4
d.1./1014-03

tuk zel. sfer. kotnierz. DN100 mm 90°,

Szt.

29/KNNR 4
d.1./1012-02

Mufa do rur fi 110 mm

Szt.

30|KNNR 4
d.1.|1430-01

Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do
1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20

m3

Wezet W3

31/KNNR 4
d.1./1012-02

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo-
wych,tuleje kotnierzowe o $rednicy zewnetrzne 110 mm na luzny kotnierz - Tuleja
PE100 SDR17 fi 110 mm + stalowy kotnierz luzny DN100;

szt

32|KNNR 4
d.1./1014-03

tuk zel. sfer. kotnierz. DN100 mm 90°,

szt.

33|KNNR 4
d.1./1012-02

Mufa do rur fi 110 mm

szt.

34/ KNNR 4
d.1./1430-01

Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do
1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20

m3

Wezet W4

35/KNNR 4
d.1./1022-03

Ksztaltki z PE ci$nieniowe, o $rednicy zewnetrznej 110 mm - tuk segmentowy 15°
PE100 fi 110 PN10

szt

36|KNNR 4
d.1.|1430-01

Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do
1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20

m3

Wezet W5

37|KNNR 4
d.1./1022-03

Ksztaltki z PE cisnieniowe, o $srednicy zewnetrznej 110 mm - tuk segmentowy 15°
PE100 fi 110 PN10

szt

38/KNNR 4
d.1./1430-01

Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do
1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20

m3

Wezet W6

39|KNNR 4
d.1./1022-03

Ksztaltki z PE ci$nieniowe, o $rednicy zewnetrznej 110 mm - tuk segmentowy 15°
PE100 fi 110 PN10

szt

40|KNNR 4
d.1.|1430-01

Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do
1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20

m3

Wezet W7

41/KNNR 4
d.1./1022-03

Ksztaltki z PE cisnieniowe, o srednicy zewnetrznej 110 mm - tuk segmentowy 30°
PE100 fi 110 PN10

szt

42|KNNR 4
d.1./1430-01

Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do
1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20

m3

Wezet W8

43/KNNR 4
d.1./1022-03

Ksztaltki z PE ci$nieniowe, o $rednicy zewnetrznej 110 mm - tuk segmentowy 30°
PE100 fi 110 PN10

szt

44| KNNR 4
d.1.|1430-01

Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do
1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20

m3

Wezet W9

45/KNNR 4
d.1./1022-03

Ksztaltki z PE ci$nieniowe, o srednicy zewnetrznej 110 mm - luk segmentowy 15°
PE100 fi 110 PN10

szt
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46|KNNR 4 |Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do |m3
d.1.|1430-01 |1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20
2.10
1.2. Wezet W10

11

47/KNNR 4 |Ksztattki z PE cisnieniowe, o $rednicy zewnetrznej 110 mm - tuk segmentowy 30° |szt
d.1./1022-03 |PE100 fi 110 PN10
211

48|KNNR 4 |Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do |m3
d.1./1430-01 |1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20
211
1.2. Wezet W11

12

49|KNNR 4 |Ksztaltki z PE cisnieniowe, o $rednicy zewnetrznej 110 mm - luk segmentowy 30° |szt
d.1./1022-03 |PE100 fi 110 PN10
212

50/KNNR 4 |Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do |m3
d.1.|1430-01 |1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20
212
1.2 Wezet HIN

13

51/KNNR 4 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo-  |szt
d.1./1012-02 |wych,tuleje kotnierzowe o $rednicy zewnetrzne 110 mm na luzny kotnierz - Tuleja
2.13 PE100 SDR17 fi 110 mm + stalowy kotnierz luzny DN10O;

52|KNNR 4 |Tréjnik zel. DN100/80 mm kotnierzowy szt.
d.1./1014-03
2.13

53|/KNNR 4 |Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN80 mm, PN10, z obudowa teleskopowa, |kpl.
d.1./1103-02 |trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
2.13

54|KNNR 4 |Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 mm, z zel. sfer., L=600 mm szt.
d.1./1014-02
2.13

55|KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm z podwojnym zamknieciem oraz |kpl.
d.1./1119-03 |kolanem stopowym - zgodnie z dokumentacja
2.13

56/KNNR 4 |Mufa do rur fi 110 mm szt.
d.1./1012-02
2.13

57|KNNR 4 |Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do |m3
d.1./1430-01 |1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20
2.13
1.2. Wezet H2N

14

58/ KNNR 4 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo-  |szt
d.1./1012-02 |wych,tuleje kotnierzowe o $rednicy zewnetrzne 110 mm na luzny kotnierz - Tuleja
2.14 PE100 SDR17 fi 110 mm + stalowy kotnierz luzny DN100;

59|KNNR 4 |Trojnik zel. DN100/80 mm kotnierzowy szt.
d.1./1014-03
2.14

60|KNNR 4 |Zasuwa miekkouszczelniajaca klinowa DN80 mm, PN10, z obudowg teleskopowa, |kpl.
d.1.|1103-02 |trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
2.14

61|KNNR 4 |Krociec dwukotnierzowy FF DN80 mm, z zel. sfer., L=600 mm szt.
d.1.|1014-02
2.14

62|KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm z podwéjnym zamknigeciem oraz |kpl.
d.1.|1119-03 |kolanem stopowym - zgodnie z dokumentacja
2.14

63/KNNR 4 |Mufa do rur fi 110 mm szt.
d.1.|1012-02
2.14

64/ KNNR 4 |Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do |m3
d.1.|1430-01 |1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20
2.14
1.2. Wezet W19

15

65|KNNR 4 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo-  |szt
d.1./1012-02 |wych,tuleje kotnierzowe o $rednicy zewnetrzne 110 mm na luzny kotnierz - Tuleja
2.15 PE100 SDR17 fi 110 mm + stalowy kotnierz luzny DN10O;

66|KNNR 4 |Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN100 mm, PN10, z obudowg teleskopo- |kpl.
d.1./1103-03 |wa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
2.15

67/KNNR 4 |Trdjnik zel. DN100/80 mm kotnierzowy szt.
d.1./1014-03
2.15

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 40466 Uzytkownik: PRO-INSTAL-SAN




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
68/KNNR 4 |Zasuwa miekkouszczelniajaca klinowa DN80 mm, PN10, z obudowg teleskopowa, |kpl.
d.1.|1103-02 |trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
2.15
69|KNNR 4 |Krociec dwukotnierzowy FF DN80 mm, z zel. sfer., L=600 mm szt.
d.1.|1014-02
2.15
70/KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm z podwéjnym zamknigeciem oraz |kpl.
d.1.|1119-03 |kolanem stopowym - zgodnie z dokumentacja
2.15
71/KNNR 4 |Mufa do rur fi 110 mm szt.
d.1.|1012-02
2.15
72|KNNR 4 |Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do |m3
d.1.|1430-01 |1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20
2.15
2 PRZYt ACZA WODOCIAGOWE
2.1 Roboty ziemne i monta zowe, przyt gcza wodoci ggowe, s$rednicy PE 40 mm, SDR11
73|KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o po- |m3
d.2.1/0209-06 |jemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il
74/ KNR-W4- |Umocnienie $cian wykopéw o $cianach pionowych za pomocg obudowy skrzynio- |m3
d.2.1/010108- |wej - np. typu box
01
analogia
75/KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw piasek, grub. 10 cm m3
d.2.1/1411-01
76| KNNR 11 | Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.2.1/0307-01
77/KNNR 11 [Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 90-110 mm, z zasuwka 32 |kpl.
d.2.1/0306-01 |mm, obudowsg i skrzynkg uliczng
78|KNNR 4 |Potgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej |zlgcze
d.2.1{1011-01 |40 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych z gwintem zewn. + ztgczka typu
GEBO do rur stal., zabezpieczona antykorozyjnie tasmg typu denso
79/KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i ty- |préba
d.2.1{1610-01 |pu HOBAS o $rednicy nominalnej do 50 mm
analogia
80|KNR-W |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 50 mm kpl.
d.2.1/2-18
0707-01
analogia
81|KNNR 1 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 6.0 |m3
d.2.1|0318-05 |m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wysoko$¢
30 cm ponad ich goérng krawedz, z materiatdbw - piaskiem dowiezionym -wymia-
na gruntu
82|KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2.1/0214-05 |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25

cm) - kat.gr. llI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , piasek z wykopu
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