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Włączenie proj. kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci 

KD300 mm poprzez wpięcie do studni bet. DN1000 mm, 

z zastosowaniem przejścia szczelnego oraz dostosowanie 

kinety do nowego włlączenia.
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Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu.

Adres obiektu
ul. Droga do klasztoru; Miejscowość Gostyń; Gmina Gostyń; 
Powiat gostyński, Województwo wielkopolskie.

Rysunek nr

Nazwa zadania

PLAN SYTUACYJNY
Data oprac.

inż. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"

 63-900 Łaszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Branża PodpisNr uprawnieńFunkcja Tytuł, imię i nazwisko

Projektant instalacyjna WKP/0360/PWOS/12mgr inż. Maciej Zdziabek

Legenda
proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø315 mm, litych, SN8
proj. przykanaliki z rur PVC Ø160 mm, litych, SN8

Sprawdził instalacyjna WKP/0167/PWOS/13mgr inż. Krzysztof Wojciech

1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem       
 terenu prace ziemne należy prowadzić ręczniez zachowaniem           
 szczególnej  ostrożności oraz z zabezpieczeniem istniejących      
 urządzeń.

2. W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi zastosować
    rury dwudzielne typu Arota.

3. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy próbne       
    celem ustalenia lokalizacji oraz faktycznych rzędnych  
    posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu.


