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OŚWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU 

 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. 

poz. 290 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt pt.:  

 

„PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA S.A.   
W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PT.  

BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DROGA DO KLASZTORU W GOSTYNIU ” 
 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

                          

Projektant 
instalacji 
telekomunika

cyjnych 

mgr inż. Wilhelm 
Romanczukiewicz 

Instalacje 
telekomunikacyjne 

DT-WBT/02401/02/U  

Sprawdzający 
instalacji 
telekomunika

cyjnych 

mgr inż. Wiesław Libner 
Instalacje 

telekomunikacyjne 
WKP/0200/PWOT/11  
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 

 
1. Uprawnienia projektanta instalacji telekomunikacyjnych 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 
Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w  telekomunikacji 

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 
 

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM 
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2. Zaświadczenie projektanta instalacji telekomunikacyjnych 

 

 
mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 

Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w  telekomunikacji 

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 
 

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM 

 



                            
 

6 

3. Uprawnienia sprawdzającego instalacji telekomunikacyjnej 

 

 

 

 

mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 
Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w  telekomunikacji 

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 
 

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM 
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mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 
Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w  telekomunikacji 

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 
 

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM 
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4. Zaświadczenie sprawdzającego instalacji telekomunikacyjnej 

 

 

  

 
mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 

Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w  telekomunikacji 

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 
 

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM 
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5. Warunki techniczne TTIDKLU/MG.215-2675/21 z dnia 26.01.2021r. 

 
 

 

 

 
mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 

Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w  telekomunikacji 

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 
 

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM 
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mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 
Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w  telekomunikacji 

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 
 

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM 
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mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 
Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w  telekomunikacji 

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 
 

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM 
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO WARUNKÓW  

TECHNICZNYCH ORANGE 
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6. Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków w Lesznie nr Le-WN.5183.3.2021 z dnia 

11.02.2021r. 

 

 
 

 
mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 

Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w  telekomunikacji 

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 
 

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM 
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7. Uzgodnienie z Gminą Gostyń nr I.271.23.2020 z dnia 19.04.2021r. 

 

 

 

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM 

 

mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 
Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w  telekomunikacji 

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY GMINA GOSTYŃ 
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8. Odpis z narady koordynacyjnej nr GN.GK.6630.9.2021 z dnia 21.04.2021r. 

 

 ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM 

 

mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 
Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w  telekomunikacji 

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 
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ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM 

 

mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 
Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w  telekomunikacji 

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 
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ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM 

 

mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 
Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w  telekomunikacji 

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 
 



                            
 

19 

 

 

 

 

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM 

 

mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 
Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w  telekomunikacji 

nr ewid. DT-WBT/02401/02/U 
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OPIS TECHNICZNY – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 

1. Podstawa opracowania: 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Projekty branżowe 

 Obowiązujące przepisy i normy, 

 Uzgodnienia z Inwestorem w sprawie rozwiązań projektowych. 

 Obowiązujące przepisy i rozporządzenia, a w szczególności: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 

414 wraz z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

21.04.2006r. (Dz. U. nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 27.04.2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462). 

 PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

3. Nazwa i adres obiektu: 

 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. w ramach realizacji 

zadania pt. „Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu”, 

 Miejscowość Gostyń, 

 Gmina Gostyń, 

 Powiat gostyński, 

 Województwo wielkopolskie,  

 Obręb 0001 Gostyń, dz. nr ewid.: 1232, 1246/2, 743/2, 1244/2, 750/2, 750/3, 763 

4. Nazwa zamawiającego: 

 Gmina Gostyń, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń. 

5. Nazwa jednostki projektowej: 

- inż. Jakub Pietraszek, Pracownia Usług Drogowych „KUBA”,  

- ul. J. Englerta 17A/17, 63-900 Rawicz 

6. Projektant – branża telekomunikacyjna: 

 mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 

 uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji, 
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 uprawnienia numer ewidencyjny DT-WBT/02401/02/U. 

7. Sprawdzający – branża telekomunikacyjna: 

 mgr inż. Wiesław Libner 

 uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji, 

 uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0200/PWOT/11 

 

8. Dane informujące czy teren inwestycji obejmuje plan zagospodarowania przestrzennego: 

Projektowana inwestycja zlokalizowana na terenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ustalona w Uchwale nr XLVIII/616/06 z dnia 21 kwietnia 2006r. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz na podstawie art. 4 oraz 50 ustalenie przeznaczenia terenu, 

rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania 

i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

9. Dane informujące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie 

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Projektowana inwestycja zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

nr XLVIII/616/06 z dnia 21 kwietnia 2006r. zlokalizowana jest w następujących 

strefach ochrony: 

 konserwatorskiej A: ochrona założenia urbanistycznego miasta Gostynia, 

 archeologicznej: strefa W, 

 

10. Zakres opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branży 

telekomunikacyjnej dotyczący przebudowy istniejącej sieci telekomunikacyjnej będące 

własnością ORANGE POLSKA S.A. w ramach realizacji zadania pt. „Budowa drogi gminnej 

ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu”. W niniejszej dokumentacji zostaną przedstawione 

rozwiązania techniczne sposobu usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej, uwzględniając podstawowe wytyczne zawarte w warunkach 

technicznych nr TTIDKLU/MG.215-2675/21 z dnia 26.01.2021r. oraz obowiązujące 

przepisy oraz normy. 

 

Inwestor: 

Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń, 

W szczególności zostanie opisany następujący zakres prac: 

 demontaż/ponowny montaż istn. słupka telekomunikacyjnego,  

 demontaż/ponowny montaż istn. odcinków sieci telekomunikacyjnej, 

 budowa nowy odcinków sieci telekomunikacyjnej,  

 montaż rur osłonowych sztywnych dwudzielnych, 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działań przedstawiono w dalszej części 

opisu technicznego oraz na planie zagospodarowania terenu – rys. IT-UK-001 

i schematach ideowych przebudowy sieci telekomunikacyjnej od rys. IT-UK-101 do rys. 

IT-UK-102. 
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11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Dla sieci telekomunikacyjnej obszar oddziaływania zawiera się w terenie ograniczonym 

liniami granic działek zgodnie z tabelką poniżej. Niniejszy obszar oddziaływania 

obiektu określony jest na podstawie Prawa Budowlanego, z którego wynika, że 

projektowana infrastruktura telekomunikacyjna nie powodują ograniczenia możliwości 

zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości 

LP. DZIAŁKA EWIDENCYJNA 

1 1232 

2 1246/2 

3 743/2 

4 1244/2 

5 750/2 

6 750/3 

7 763 

 

12. Informacja o przewidywanych zagrożeniach  

Inwestycja związana z przebudową sieci telekomunikacyjnej nie jest przedsięwzięciem 

mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym zagrożenia dla 

środowiska i higieny zdrowia użytkowników i ich otoczenia nie występują. 

Projektowane rozwiązania techniczne nie będą szkodliwie oddziaływać na instalacje 

podziemne. 

13. Istniejące sieci telekomunikacyjne – usunięcie kolizji 

13.1. Stan istniejący 

Na obszarze planowanej inwestycji polegającej na „Budowa drogi gminnej ul. Droga do 

Klasztoru w Gostyniu” przebiegają istniejące linie kablowe telekomunikacyjne zwane 

„OPL” będące własnością ORANGE POLSKA S.A. Ze względu na zmianę zagospodarowania 

terenu polegającej na budowie nowej nawierzchni infrastruktury drogowej zachodzi 

konieczność przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.  

Następujące elementy sieci telekomunikacyjnej  będące na majątku ORANGE POLSKA S.A 

występujące na obszarze planowanej inwestycji przedstawiono poniżej: 

 AD1. Linia kablowa telekomunikacyjna doziemna OPL typu XzTKMXpw 5x4x0,5mm2 -  

wyprowadzona w kierunku słupka telekomunikacyjnego oznaczonego jako „ts”, 

 AD2. Linia kablowa telekomunikacyjna doziemna OPL typu XzTKMXpw 2x2x0,5mm2 -  

wyprowadzona w kierunku działek prywatnych od słupka telekomunikacyjnego 

oznaczonego jako „ts”, 

 AD3. Słupek telekomunikacyjny oznaczony jako „ts”, 

 

13.2. Stan projektowany 

1. Podstawowe wytyczne w zakresie przebudowy istniejącej sieci telekomunikacyjnej:  

 w obrębie planowanego terenu zielonego nie projektuje się rur osłonowych, 

 szczegółowy typ kabla należy potwierdzić na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie 

przekopów próbnych, 

 w przypadku zmiany rzędnych terenu należy zachować normatywne przykrycie 

doziemnej istniejącej sieci telekomunikacyjnej, 
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 zabudować  rury osłonowe sztywne gładkie o odporności na ściskanie 750N na 

kablach , na odcinkach skrzyżowań zjazdów oraz drogi. 

 Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiektu budowlane i ich 

usytuowanie 

 Szczegółowy typ kabla należy potwierdzić na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie 

przekopów próbnych. 

 Prace należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów oraz zasad 

BHP, 

 Pracę należy wykonać zgodnie obowiązującymi normami zakładowymi  ORANGE POLSKA 

S.A., 

 Trasę podlegają wytyczeniu geodezyjnemu, a po ułożeniu wykonać inwentaryzację 

przez służby geodezyjne, 

 w chwili wykonywania prac związanych z przełożeniem istniejących odcinków linii 

kablowych telekomunikacyjnych poza obszar projektowanej nawierzchni drogowej 

należy przeprowadzić przegląd zewnętrznej powłoki kabla. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia, uszkodzony odcinek należy wymienić na nowy odcinek linii kablowej o 

przekroju oraz typie zgodnie z stanem istniejącym.  

 

2. Poniżej przedstawiono sposób usunięcia kolizji dla wyżej wymienionych punktów od 

AD1 do AD3: 

AD1. Linia kablowa telekomunikacyjna doziemna OPL typu XzTKMXpw 5x4x0,5mm2 -  

wyprowadzona w kierunku słupka telekomunikacyjnego oznaczonego jako „ts”, 

W miejscach zmiany zagospodarowania terenu poprzez wykonanie zjazdów istniejący 

odcinek linii kablowej telekomunikacyjnej należy chronić poprzez zastosowanie rury 

osłonowej dwudzielnej o średnicy zewnętrznej min. 50mm i odporności na ściskanie 

wynoszącej 750N. W miejscach, gdzie linia kablowa telekomunikacyjna przebiegać 

będzie przez środek projektowanych skrzyżowań, bądź kolidować będą z projektowaną 

nawierzchnią drogową projektuje się przełożenie w sposób nie kolidujący z planowanym 

zamierzeniem. Szczegółowy przebieg istniejącej linii kablowej nN po przełożeniu oraz 

miejsca wykonania dodatkowej ochrony w postaci rur osłonowych przedstawiono na 

planie zagospodarowania terenu – rys. IT-UK-001 oraz zgodnie z schematem ideowym 

przebudowy sieci telekomunikacyjnej – rys. IT-UK-102. 

W przypadku niewystarczającej długości istniejącej linii kablowej telekomunikacyjnej 

po przełożeniu projektowana jest nowa linia kablowa telekomunikacyjna typu XzTKMXpw 

5x4x0,5mm2. Należy zastosować typy linii kablowej telekomunikacyjnej zgodnie z 

stanem istniejącym. Do połączenia projektowanej linii kablowej telekomunikacyjnej z 

istniejącą linią kablową telekomunikacyjną należy zastosować mufę kablową 

termokurczliwą przelotową oznaczoną jako „Z”. Szczegółowy opis oraz wymagania mufy 

kablowej przelotowej w dalszej części opisu technicznego. Po zakończeniu prac 

ostateczny przebieg istniejącej linii kablowej zinwentaryzować geodezyjnie na mapach 

ewidencyjnych. 
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AD2. Linia kablowa telekomunikacyjna doziemna OPL typu XzTKMXpw 2x2x0,5mm2 -  

wyprowadzona w kierunku działek prywatnych od słupka telekomunikacyjnego 

oznaczonego jako „ts”, 

W miejscach zmiany zagospodarowania terenu poprzez wykonanie zjazdów istniejący 

odcinek linii kablowej telekomunikacyjnej należy chronić poprzez zastosowanie rury 

osłonowej dwudzielnej o średnicy zewnętrznej min. 50mm i odporności na ściskanie 

wynoszącej 750N. W miejscach, gdzie linia kablowa telekomunikacyjna przebiegać 

będzie przez środek projektowanych skrzyżowań, bądź kolidować będą z projektowaną 

nawierzchnią drogową projektuje się przełożenie w sposób nie kolidujący z planowanym 

zamierzeniem. Szczegółowy przebieg istniejącej linii kablowej nN po przełożeniu oraz 

miejsca wykonania dodatkowej ochrony w postaci rur osłonowych przedstawiono na 

planie zagospodarowania terenu – rys. IT-UK-001 oraz zgodnie z schematem ideowym 

przebudowy sieci telekomunikacyjnej – rys. IT-UK-102. 

AD3. Słupek telekomunikacyjny oznaczony jako „ts”, 

Z związku z kolizją istniejącego słupka telekomunikacyjnego oznaczonego jako „ts” z 

projektowanym zjazdem projektuje się przełożenie istniejącego elementy poza obszar 

planowanego zamierzenia. Ostateczna lokalizacja istniejącego słupka 

telekomunikacyjnego po przestawieniu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu 

– rys. IT-UK-001 oraz zgodnie z schematem ideowym przebudowy sieci 

telekomunikacyjnej – rys. IT-UK-102. 

13.3. Wytyczne układania linii kablowych telekomunikacyjnych 

Linie kablowe telekomunikacyjne należy układać, zwracając przy tym szczególną uwagę 

na następujące elementy: 

 trasę linii kablowej telekomunikacyjnej wytyczyć zgodnie z wkreśleniem na planie 

sytuacyjnym, 

 linie telekomunikacyjne nN układać na głębokości 0,6-0,8m na 10 cm podsypce z 

piasku, 

 linie telekomunikacyjne pod drogą/wjazdami kable układać na głębokości 1,0m od 

górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni, 

 Uwaga! : W gruncie rodzimym nie mogą znajdować się kamienie, gruz oraz inne 

materiały ostre, 

 nie wymagane jest stosowanie warstwy piasku wtedy kiedy inwestycja realizowana 

jest na obszarze, gdzie występuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, małospoisty 

lub niespoisty taki jak: piasek gliniasty, pyły, pył piaszczysty, 

 Linie kablowe telekomunikacyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, 

 na głębokości 0,35-0,35m względem powierzchni zewnętrznej linii kablowej 

telekomunikacyjnej lub osłony linii kablowej telekomunikacyjnej ułożyć należy 

taśmę ostrzegawczą perforowaną koloru pomarańczowego o szerokości 300mm oraz 

grubości min 0,5mm.  

 pod drogami linie kablowe telekomunikacyjne należy ułożyć w rurze osłonowej 

sztywnej koloru czarnego, gładkościennej, o odporności na ściskanie min. 450N,  

 przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości 

oraz stosować rury ochronne, 

 temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0 °C, 
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 na linii kablowej telekomunikacyjnej należy umieścić trwałe oznaczniki wykonane z 

tworzywa sztucznego z opisem: „właściciel, typ kabla, oraz napis „Uwaga Kabel 

telekomunikacyjny” umieszczany w odległości nie większej niż co 5m. 

 linię kablową telekomunikacyjną zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem, 

 rury osłonowe należy zabezpieczyć (uszczelnić obustronnie) przed zamulaniem 

gniazdowym wkładem uszczelniającym odpornym na oddziaływanie wilgoci oraz 

nieoddziałującym negatywnie na uszczelniane elementy, 

 

13.4. Mufy kablowe przelotowe termokurczliwe  

Na potrzeby konieczności przedłużenia istniejących odcinków linii kablowych 

telekomunikacyjnych należy stosować kompletne zestawy muf termokurczliwych 

przelotowych np. prod. RADPOL typu GVAM lub równoważne. Do połączenia z istniejącymi 

odcinkami należy zastosować nowe linie kablowe telekomunikacyjne o przekroju oraz 

typie zgodnie z stanem istniejącym. Zestaw muf termokurczliwych powinien zawierać 

wszystkie komponenty wymagana do montażu mufy i ich instrukcję montażu. Zabrania się 

stosowania własnych zestawów muf kablowych przez Wykonawcę z różnych komponentów. 

13.5. Rury osłonowe 

W celu zapewnienia ochrony dla istniejących linii kablowych telekomunikacyjnych 

należy zastosować rury osłonowe dwudzielne, gładkościenne o średnicy zewnętrznej 

min. Ø58mm oraz osprzęt w kolorze czarnym. Projektowana rura ochronna powinna być 

wykonana z tworzywa sztucznego typu PP lub HDPE łączone za pomocą złącza 

kielichowego, złączek z elementami uszczelniającymi lub poprzez zgrzewanie. Należy 

stosować rury osłonowe dwudzielne o odporności na uderzenia i ściskanie wynoszącą 

min. 450N. Projektowane są rury osłonowe typu AROT lub równoważne. 

14. Alternatywne rozwiązania 

Zasady zamówień publicznych mówią, że na etapie realizacji inwestycji mogą zostać 

zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu 

nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w 

projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie tj. z 

wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany 

typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego 

kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę oraz 

bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie 

rozwiązania zamiennego(alternatywnego), powinien przedstawić listę zamienionych 

materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli – nr 

katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe 

i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezależne laboratoria testowe oraz inne 

dokumenty pozwalające Projektantowi i Inwestorowi ocenić zgodność proponowanego 

rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami STWiORB i dokumentacji projektowej. Jeżeli 

taka propozycja będzie składana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, 

oferent powinien dostarczyć wszystkie w/w dokumenty jako załącznik do oferty – w 

celu zapewnienia uczciwej informacji dla Inwestora oraz warunków uczciwej 

konkurencji dla innych oferentów, biorących udział w tym postępowaniu. 
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15. Wytyczne BHP 

Prace należy wykonywać zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika 

Budowy, Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w poniższych aktach prawnych: 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. 

nr.62 poz. 288, 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy „ / Dz.U. Nr 129/97 

poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniających Rozporządzenie 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 

poz.811, 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych 

i rozbiórkowych „ / Dz. U. Nr 47 poz. 401, 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych „ 

/ Dz. U. Nr 80 poz. 912, 

Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg 

obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze 

stosownych przepisów, jak również wymogów producentów lub dostawców poszczególnych 

urządzeń. Montaż i uruchomienie poszczególnych instalacji oraz urządzeń należy 

zlecić wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystąpieniem do prac 

montażowych należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi 

przepisami, z DTR urządzeń oraz wytycznymi producentów.  

16. Oznakowanie CE 

Cały dostarczony sprzęt i elementy wchodzące w skład instalacji powinny być zgodne z 

odpowiednią Dyrektywą Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny być 

oznakowane znakiem CE. 

17. Uwagi:   

1. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie mają na celu 

ich preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - 

jakościowe wyrobów, urządzeń itp., które są istotne z punktu widzenia działania lub 

użytkowania obiektu jako całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym 

w dokumentacji. Podane w części opisowej parametry/cechy/właściwości dotyczące 

równoważności wyrobów/urządzeń to wartości minimalne, jakie muszą spełnić 

proponowane wyroby/urządzenia. Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji 

jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one parametry/cechy/właściwości takie 

same lub lepsze od produktów referencyjnych pod względem funkcjonalnym, technicznym, 

jakościowym, a przede wszystkim wizualnym - muszą spełniać założenia przyjęte w ww. 

dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. 

Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na 

rysunkach a nieujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy 

traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest również  szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi 
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w tym z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych 

poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie 

całości instalacji telekomunikacyjnej; 

3. Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury, (Dz. 

U. z 2002r Nr 75 poz 690)„ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC; 

4. Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

5. Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić badania i pomiary wykonanej 

instalacji zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. 

6. zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu 

standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod 

warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz 

technicznych.  

7. W trakcie wykonywania i odbioru robót należy uwzględniać postanowienia 

następujących przepisów, norm i wytycznych wykonawczych: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 

8. Urządzenia i materiały przed wprowadzeniem ich na obiekt należy pisemnie 

zaakceptować przez Inwestora, Projektanta i Nadzór budowlany. 

9. Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór. Do wykonanych prac 

Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz 

zgodności z projektem i niniejszą dokumentacją.  

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 

(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie 

urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku 

do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Opis 

techniczny jest integralną częścią projektu. Przed sporządzeniem oferty na prace 

budowlane i instalacyjne należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją: częścią 

rysunkową i opisową wszystkich branż. Przy wykryciu ewentualnych rozbieżności lub 

niejasności należy się przed sporządzeniem oferty skontaktować z projektantem w celu 

ich wyeliminowania. 

 

Opracował:  

Projektant instalacji 

telekomunikacyjnych: 

mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 

Sprawdzający instalacji 

telekomunikacyjnych:: 

mgr inż. Wiesław Libner 
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upr. DT-WBT/02401/02/U 

 

upr. WKP/0200/PWOT/11 

 

 

18. Zestawienie podstawowych materiałów  

 

Lp
. 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych J.m. Ilość 

1 
Przełożenie, ponowne układanie w wykopie linii kablowej doziemnej OPL typu 
XzTKMXpw 5x4x0,5mm2 

mb 193 

2 
Przełożenie, ponowne układanie w wykopie linii kablowych doziemnych OPL 
typu XzTKMXpw 2x2x0,5mm2 

mb 50 

3 
Demontaż,  przełożenie, ponowny montaż słupka telekomunikacyjnego 
oznaczonego jako "ts" 

kpl 1 

4 
Projektowana rura osłonowa sztywna dwudzielna oznaczona jako A (750N) o 
średnicy zewnętrznej Ø58mm 

m 84 

5 Projektowana linia kablowa typu XzTKMXpw 5x4x0,5mm2 mb 8 

6 Projektowana mufa kablowa przelotowa termokurczliwa kpl 1 

7 Opaski kablowe informacyjne OKi szt 253 

8 Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokości 0,3m m 250 

9 Piasek ogólnobudowlany M3 10 

10 Prace dodatkowe nie przyjęte w kosztorysie kpl 1 

11 Obsługa geodezyjna kpl 1 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa obiektu 

 
„PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA 
PT. BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DROGA DO KLASZTORU W GOSTYNIU” 
 

Adres obiektu 

Miejscowość Gostyń 
Gmina Gostyń 
Powiat gostyński 
Województwo wielkopolskie 

Nr geodezyjny 
działek 

 
Obręb 0001 Gostyń, dz. nr ewid.: 1232, 1246/2, 741/6, 743/2, 1244/2, 
750/2,750/3, 763 
 

Kategoria 
obiektu 

budowlanego 
XXVI 

Kody i nazwy 
CPV 

 
32412110-8 – Sieć telekomunikacyjna  
45232310-8 – Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
45232300-5 – Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii   

telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 
45000000-7 – Roboty budowlane  

Branża TELEKOMUNIKACYJNA 

Inwestor 
Gmina Gostyń 
Rynek 2 
63-800 Gostyń 

Funkcja Imię i Nazwisko Specjalność Nr upr. Bud. Podpis 

Projektant 
instalacji 

telekomunikacyj
nych: 

mgr inż. Wilhelm 
Romanczukiewicz 

Instalacje 
telekomunikacyjne 

DT-WBT/02401/02/U  

Sprawdzający 
instalacji 

telekomunikacyj
nych: 

mgr inż. Wiesław 
Libner 

Instalacje 
telekomunikacyjne 

WKP/0200/PWOT/11  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA ZDROWIA. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  

poszczególnych obiektów:   

 Odkopanie wybranych odcinków zgodnie z planem zagospodarowania terenu 

 Przełożenie wybranych odcinków linii kablowych telekomunikacyjnych wraz ze 

słupkiem telekomunikacyjnym zgodnie z planem zagospodarowania terenu, 

 Montaż mufy kablowej przelotowej termokurczliwej 

 Wykonanie pomiarów kontrolnych kabli, 

 Nasypanie piasku i ułożenie folii ochronnych, 

 Zasypanie wykopu, 

 Uporządkowanie terenu, 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na terenie znajdują się następujące obiekty: istniejące oświetlenie drogowe, 

istniejąca sieć elektroenergetyczna ENEA OPERATOR SP. Z O.O. projektowana 

kanalizacja sanitarna, 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

 zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym,  

 zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach, 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO 

Koparki 

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie 

znajdują się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik 

posiadający odpowiednie uprawnienia. W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania 

brygadzie kablowej i osobom postronnym. Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może być 

dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez 

zrzucanie ich z samochodu lub ramp. 

Bęben z kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś 

bębna wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w  strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym  zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich 

materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 

 na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 

 umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-

Informacyjnych. 

6. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu oraz prowadzonych robót 

budowlanych, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Należy przeciwdziałać zagrożeniu pożarowemu, które może powstać podczas wykonywanych 

robót oraz zagrożeń spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca robotami 
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budowlanymi zobowiązana jest do natychmiastowego wstrzymania robót i podjęcia 

działania w celu likwidacji wszelkich zagrożeń. Wszystkie roboty budowlane powinny 

być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – powinny być prowadzone pod nadzorem osób z 

uprawnieniami. 

7. Przestrzegać przepisy prawa dotyczące bhp: 

 Ustawa z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 

późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r.Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, 

poz.1263) 

 Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 

1321), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 

z 1996r. nr 62 poz. 288), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

(Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313) 

    
Opracował:  

Projektant instalacji 

telekomunikacyjnych: 

mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 

upr. DT-WBT/02401/02/U 

 

Sprawdzający instalacji 

telekomunikacyjnych: 

mgr inż. Wiesław Libner 

upr. WKP/0200/PWOT/11 
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