[C————1 Jeznia - nawierzchnia z ptyt betonowych typu trylinka.

1 Chodnik - kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki szara.

[ Zjazdy - kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki, grafitowa.

Plantowanie przylegtego terenu.

f=—=——=3 Obrzeze betonowe 8x30 cm.

E=———3 Kraweznik betonowy 15x30 cm wystajacy 12 cm ponad poziom nawierzchni jezdni.
E=———7 Krawgznik betonowy 15x30 cm wystajacy 2 cm ponad poziom nawierzchni jezdni.
————— Kraweznik betonowy 15x30 cm wtopiony 1 ¢cm ponizej poziomu nawierzchni jezdni.
=== Odwodnienie liniowe.

E====-= Sciana oporowa typu L - wysokos$¢ 2,5 m - 3,8 m.

E—————1 Barierka chodnikowa U-12a.

E———" Granice dziatek.
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inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 taszczyn, ul. Willowa 44, (Telefon 600 815 248)

Nazwa zadania | Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu.

. ul. Droga do klasztoru; Miejscowos¢ Gostyri; Gmina Gostyn;
Adres obiektu | Powiat gostynski, Wojewddztwo wielkopolskie. Skala 1:1000
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