Granica pasa drogowego
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Bariera chodnikowa U-11a szczeblinkowa.

Fundament betonowy C12/15 o wymiarach 16x16x40 cm.
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Plantowanie przylegtego terenu z obisianiem mieszanka traw.

‘ 30 cm | Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 0 K —— : o 1530
l 15 cm | ktawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm. 15 cm raweznik betonowy typu lekkiego 15x - cm.
‘ 15 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa. cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o w-ym|arach 30x15+15x15¢cm.
15 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa. =3
(%)
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6 cm|Kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki, barwy szarej. 2
4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4. g
15 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm. &
(=%
n. 50 8
12 cm|Kostka brukowa, betonowa, typu trylinka, barwy szarej. 'g
3 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4. 1G]
18 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.
15 cm| Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.
255 - 355 cm| Sciana oporowa typu L, klasa obcigzen ruchem kotowym do q= 5 kN/m?2.
4 cm|Podsypka wyrdwnujaca cementowo - piaskowa 1:4.
% 15 cm|Fundament betonowy C 16/20.
g 30 cm| Warstwa mrozoochronna - grunt niewysadzinowy naturalny CBR >20% Cnr
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‘ 30 cm | Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
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g Bariera chodnikowa U-11a szczeblinkowa.

2 Fundament betonowy C12/15 o wymiarach 16x16x40 cm.
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l 15 cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

‘ 15 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.

6 cm|Kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki, barwy czarnej.

4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

18 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.

15 cm|Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.

Plantowanie przylegtego terenu z obisianiem mieszanka traw.

‘ 30 cm | Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
l 15 cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
‘ 15 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.
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30 cm | Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
15 cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
15 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.

Teren istniejacy

Plantowanie przylegtego terenu z obisianiem mieszanka traw.

‘ 30 cm | Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.

. 15 cm | ktawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

‘ 15 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.

30 cm | Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.

15 cm | kawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

15 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.

6 cm|Kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki, barwy szarej.

4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

15 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.

12 cm

Kostka brukowa, betonowa, typu trylinka, barwy szarej.

3 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

18 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.

15 cm

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.

255 - 355 cm| Sciana oporowa typu L, klasa obcigzen ruchem kotowym do q= 5 kN/m?2.

4 cm|Podsypka wyrdwnujaca cementowo - piaskowa 1:4.

15 cm|Fundament betonowy C 16/20.

30 cm| Warstwa mrozoochronna - grunt niewysadzinowy naturalny CBR >20% Cnr
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Istniejacy chodnik

Plantowanie przylegtego terenu z obisianiem mieszanka traw.

12 cm

Kostka brukowa, betonowa, typu trylinka, barwy szarej.

30 cm | Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.

3 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

18 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.

15 cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

15 cm

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.

15 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.

Szczegot utozenia kostki typu trylinka na jezdni wzgledem kraweznika

Teren istniejacy

Istniejacy chodnik o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej.

6 cm|Kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki, barwy szarej.

30 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm.

4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

10 cm

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.

15 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.

12 cm

Kostka brukowa, betonowa, typu trylinka, barwy szarej.

3 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

18 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.

15cm

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.
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30 cm | Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
15 cm | Lawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
15 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.
Y 5P t Y 30 cm | Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. Plantowanie przylegtego terenu z obisianiem mieszanka traw.
15 cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
6 cm| Kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki, barwy czarnej. 15 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.
4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4. = Soracie bet 530
i i iezwi cm rzeze betonowe 8x30 cm.
18 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm. 6 cm|Kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki, barwy szarej. .
15 cm| Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa. 4 cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 10 cm | tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.
15 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.
‘ 30 cm | Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
| 15 cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm. 12 cm| Kostka brukowa, betonowa, typu trylinka, barwy szarej.
\ 15 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa. 3 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

18 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.

15 cm| Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.

Kraweznik betonowy

‘ Kostka brukowa, betonowa, typu trylinka.

Szczegot utozenia kostki brukowej na chodniku wzgledem kraweznika
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Kraweznik betonowy

‘Kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki.
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Nazwa zadania

Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu.

ul. Droga do klasztoru; Miejscowo$¢ Gostyn; Gmina Gostyn;
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