OPIS CIAGU PROJEKTOWANYCH
KANALOW TECHNOLOGNICZNYCH - KTu/KTp

T 1) RHDPE110/6,3mm - projektowana rura oslonowa wykonana z polietylenu ‘
wysokiej jakosci z wartwa poslizgowa o $rednicy zewnetrznej @110mm oraz ‘
‘ grubosci Scianki 6,3mm
‘ 2) RHDPE125/7,1mm - projektowana rura ostonowa wykonana z polietylenu \
wysokiej jakosci z wartwa poslizgowa o Srednicy zewnetrznej @125mm craz ‘
‘ grubosci écianki 7,1mm
3) RHDPE40/3,7mm - projektowana rura ostonowa na potrzeby wprowadzenia ‘
\ kabli teletechnicznych wykonana z polietylenu wysokiej jakosci z wartwg
poslizgowa o Srednicy zewnetrznej @40mm oraz grubosci Scianki 3,7mm \
‘4) Pakiet mikrorurek cienkosciennych zlozona z siedmiu mikrorurek o $rednicy
‘ 10mm i gruboéci $cianki 2mm (7x10/8mm) utoZone luZno w rurze oslonowe;
jednosciennej o Srednicy zewnetrznej 40mm np.; prod/ MTB typu PPKL-MC ‘
‘ 40x3,5+7x10/8,0mm lub rownowazne
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grubosci scianki 6,3mm

3) RHDPE40/3,7mm - projektowana rura ostonowa na potrzeby wprowadzenia \
kabli teletechnicznych wykonana z polietylenu wysokiej jakosci z warstwa,

poslizgows o Srednicy zewnetrznej @40mm oraz grubosci Scianki 3,7mm ‘

4) Pakiet mikrorurek cienkosciennych zlozona z siedmiu mikrorurek o érednicy‘
10mm i grubosci Scianki 2mm (7x10/8mm) utoZone luzno w rurze oslonowej

jednosciennej o Srednicy zewnetrznej 40mm np.; prod/ MTB typu PPKL-MC \

40x3,5+7x10/8,0mm lub réwnowazne

cafej diugosei projektowanego zjazalu i po 0,5m poza ich obrys
- ochrona rur ostonowych typu 3x RHDPE 40/3,7mm + pakiet
mikrorurek

LEGENDA - KTu/KTp:

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

Projektowany kanat technologiczny (KTu) wykonany nastepujgcych rur ostonowych:

1) 1x RHDPE 110/6,3mm,

2) 3x RHDPE40/3,7mm,

3) 1x Pakiet mikrorurek cienko$ciennych ztozona z siedmiu mikrorurek o Srednicy 10mm i
grubosci scianki 2mm (7x10/8mm) utozone luzno w rurze osfonowej jednosciennej o srednfy
zewnetrznej 40mm np.: PPKL-MC 40x3,5+7x10/8,0mm lub rownowazne

(KTu)

Projektowany kanaf technologiczny (KTp) wykonany nastepujgcych rur osfonowych:

1) 1x RHDPE 110/6,3mm,

2) 3x RHDPE40/3,7mm,

3) 1x Pakiet mikrorurek cienkosciennych ztoZzona z siedmiu mikrorurek o $rednicy 10mm i
grubosci Scianki 2mm (7x10/8mm) utozone luzno w rurze osfonowej jednosciennej o Srednfy
zewnetrznej 40mm np.: PPKL-MC 40x3,5+7x10/8,0mm lub rbwnowazne

(3x rury ostonowe typu RHDPE40/3,7mm + pakiet mikrorurek chowane w dodatkowej rurze
ostonowej typu RHDPE125/7,1mm)
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Zaslepié rury ostonowe

SKR-1(12)

Projektowana studnia kablowa typu SKR-1(x)

SKR-1(x) . ; ;
= gdzie: x=numer studni kablowsj
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Proj. rura osfonowa typu RHDPE 125/7, 1mm zlokalizowana na o
cafej atugosci projektowanego zjazdu i po 0,5m poza ich obrys

- ochrona rur ostonowych fypu 3x RHDPE 40/3,7mm + pakief
mikrorurek
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