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Ustawy




OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
Typy robét

45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,

lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggoéw
45231000-5
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna branzy telekomunikacyjnej,

ktéra ma na celu stworzenie podstaw do wykonania 1 kosztorysowania instalacji

telekomunikacyjnej w projektowanej budowie kanatu technologicznego. w ramach
realizacji zadania pt. ,,Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu”

Adres obiektu:

— Miejscowosc¢: Gostyn,

— Gmina: Gostyn,

— Powiat: gostynski,

— Wojewddztwo: wielkopolskie,

— Dziatki ewidencyjne nr 1244/2, 1232, 1246/2, 1246/3, 774/5, 763, 774/7, 772/8,
771/12, 770/4, 770/6, 757/1, 758/1, 759, 760

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét

zwigzanych z wykonaniem instalacji telekomunikacyjnych zgodnie z dokumentacja

projektowg takich jak:

- utozenie kanatu technologicznego w postaci rur ostonowych w wykopie wraz z

wszelkimi robotami ziemnymi,

- posadowienie studni kablowych typu SKR-1,

- montaz ramy oraz pokrywy dla studni kablowych,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z

obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz rozporzadzeniami .

- Certyfikat zgodnosci - dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopiern zaufania, iz nalezycie =zidentyfikowany wyrdéb, proces 1lub
ustuga sg zgodne z okres$long normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

- Deklaracja zgodnosci - odwiadczenie dostawcy stwierdzajgce na Jjego wytacznag
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z normg lub aprobata
techniczng.

- Dziennik budowy - opatrzony pieczecig =zamawiajgcego =zeszyt z ponumerowanymi

stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-pomocnicze-w-zakresie-rurociagow-i-kabli-6665

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
Cigg kablowy - cigg wszelkich konstrukcji ostonowych i wsporczych do uktadania
kabli telekomunikacyjnych (kanalizacja kablowa, tunele, kanaty, pomosty i szyby
kablowe, podziemne i nadziemne).

cigg kanatu technologicznego - odcinek miedzy sasiednimi studniami kablowymi lub
zasobnikami, ulozonych jeden za drugim i potaczonych ze sobg elementéw kanazu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych
obiektéw inzynierskich;

kanat technologiczny uliczny - ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczegdélnosci w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i
rowerzystéw oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych,
a takze w przypadkach wspdéiwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi,

Rurocigg kablowy - ciag rur polietylenowych 1lub innych o nie gorszych
wtasciwosciach oraz zasobnikéw ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i
stanowigcych ostone ochronng dla kabli swiattowodowych.

RHDPE z warstwg poslizgowg - rura HDPE pokryta wewngtrz warstwg materiaiu statego
o matym wspdétczynniku tarcia.

studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wiazowym zamknigtym pokrywa,
umozliwiajgce dostep do rur (kanatdéw) lub mikrokanalizacji kablowej w ciagach
kanatéw  technologicznych w celu umieszczenia i  eksploatacji urzadzen
infrastruktury oraz montaz i konserwacje urzadzen i kabli;

zblizenie kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi - odcinek ciggu
kanatu technologicznego przebiegajacy wzdtuz innych obiektéw budowlanych,

Rura ostonowa - przewéd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed
oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych.

0dbiér instalacji - zespdét czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje
teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do
eksploatacji.

Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz
budynku i przytacza.

Z1aczka rurowa - element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych 1lub
innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna 1lub rurociag
kablowy.

Uszczelki koricéw rur - zesp6t elementédw stuzacych do uszczelnienia rur
kanalizacji kablowej wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi,
rur kanalizacji wtérnej i rurociggdéw kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a
takze do uszczelnienia wszystkich rodzajoéw rur pustych.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla 1lub rury kanalizacji
wtérnej pozwalajgcy na ich identyfikacje na podstawie ogledzin.

Tasma ostrzegawcza - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zdéttym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATtOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad
kablem lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu

telekomunikacyjnym.



1.4. 0gbélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
Dokumentacja Projektowa, specyfikacja Techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z
wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.6. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speitniajacych odpowiednich wymagan Sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.7. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowe]j, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robdét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny =za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnod$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wykonawca ustanawia
kierownika budowy, ktéry wykonuje swoje obowigzki zgodnie z ustawa Prawo Budowlane i
innymi aktami zwigzanymi. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umownej.

2. Materiaty

Materiaty do wykonania w/w robdt telekomunikacyjnych stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
normami. Dostawa materiatdéw przeznaczonych do robét telekomunikacyjnych powinna
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. 3Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw to powinny by¢ zabezpieczone od

zewnetrznych wptywéw atmosferycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych
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wymaga sie Swiadectwo jakosci, np.: urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy
dostarcza¢ wraz ze S$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi 1lub protokotami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiaidéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢é
stanu faktycznego z dowodami dostawy. Do wykonania kanatu technologicznego nalezy
stosowaé¢ materiaty posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z budowa kanaitu technologicznego moga by¢ wykonywane recznie 1lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym
wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie,
przewidzianym do wykonania tego typu robdét. Roboty ziemne wykonywane w poblizu
istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie. Urzadzenia i sprzet
zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

4. Transport
Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw ditugich nalezy
stosowaé¢ przyczepy, diuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie
transportu  przed przewréceniem oraz  przesuwaniem. W czasie  transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzegac zalecehn wytwércow, a w
szczegb6lnosci transportowane urzadzenia zabezpieczaé¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ =z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za peing obstuge geodezyjna
przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytuilu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentéw
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego.
Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji musza by¢ dostarczone i zamontowane.

Préby pomontazowe:

Po zakonczeniu robét zwigzanych z budowg kanatu technologicznego, przed ich odbiorem

Wykonawca zobowigzany Jjest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj.



technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych

pomiarodw.

5.2. Wymagania szczegétowe - budowa kanatu technologicznego

5.2.1. Podstawowe wytyczne w zakresie budowy kanatu technologicznego:

ciggi projektowanych odcinkéw kanatu technologicznego powinny byé projektowane,
budowane w sposéb zapewniajacy ich szczelnosé,

przebieg ciggu kanatu technologicznego nalezy zlokalizowa¢ w taki sposéb, aby
liczba miejsc kolizyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenie terenu podziemnego
byta jak najmniejsza,

glebokosci utozenia ciggdéw kanatu technologicznego nalezy mierzy¢é od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni rur ostonowych,

prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zasad
BHP,

wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi , Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia 26 pazdziernika
2005r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne
obiektu budowlane i ich usytuowanie,

trase podlegaja wytyczeniu geodezyjnemu, a po utozeniu wykona¢ inwentaryzacje
przez stuzby geodezyjne,

studnie nalezy uklada¢ na dnie rowu kablowego na 1@ cm podsypce z ubitego piasku
lub miatkiej ziemi. Grunty nasypowe, kamienie, korzenie wybra¢ z dna studni i
zastapi¢ piaskiem.

w miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej kanalizacji do istniejacych i
projektowanych sieci podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci okreslone normg ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi

urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

5.2.2. Budowa kanatu technologicznego KTu/Ktp:

W ciggu budowy drogi gminnej ul. Droga do klasztoru dla potrzeb Urzedu Miejskiego

w Gostyniu oraz dla wszystkich operatoréw telekomunikacyjnych i innych podmiotéw

dziatajacych na danym terenie projektowany jest Kanat Technologiczny sktadajacy sie

z nastepujacych elementow:

Kanat technologiczny oznaczony jako Ktu:

1x RHDPE110/6,3mm - projektowana rura ostonowa wykonana z polietylenu wysokiej
jakosci z warstwg pos$lizgowa o Srednicy zewnetrznej @11@mm oraz grubosci Scianki
6,3mm,

3x RHDPE40/3,7mm - projektowana rura osionowa na potrzeby wprowadzenia kabli
teletechnicznych wykonana z polietylenu wysokiej jakosci z warstwg poslizgowg o
Srednicy zewnetrznej @40mm oraz grubosci Scianki 3,7mm

1x Pakiet mikrorurek cienko$ciennych ztozona z siedmiu mikrorurek o Srednicy 10mm
i grubosci Scianki 2mm (7x10/8mm) ulozone luzno w rurze ostonowej jednosSciennej o
Srednicy zewnetrznej 4@mm np.: prod/ MTB typu PPKL-MC 40x3,5+7x10/8,0mm lub

réwnowazne,



Kanat technologiczny oznaczony jako Ktp:

— 1x RHDPE110/6,3mm - projektowana rura osionowa wykonana z polietylenu wysokiej
jakosci z warstwag poslizgowa o $rednicy zewnetrznej @110mm oraz grubos$ci $cianki
6,3mm,

— 1x RHDPE125/7,1mm - projektowana rura osionowa wykonana z polietylenu wysokiej
jakosci z warstwg poslizgowa o $rednicy zewnetrznej @125mm oraz grubos$ci $cianki
7,1mm,

— 3x RHDPE40/3,7mm - projektowana rura ostonowa na potrzeby wprowadzenia kabli
teletechnicznych wykonana z polietylenu wysokiej jakosci z warstwg poslizgowg o
Srednicy zewnetrznej @40mm oraz grubos$ci Scianki 3,7mm

— 1x Pakiet mikrorurek cienkosciennych ztozona z siedmiu mikrorurek o Srednicy 10mm
i grubosci Scianki 2mm (7x10/8mm) utoZone luzZno w rurze ostonowej jednosciennej o
Srednicy zewnetrznej @4@mm np.: prod/ MTB typu PPKL-MC 40x3,5+7x10/8,0mm lub
réwnowazne,

Zgodnie =z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia

21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd

kanaty technologiczne:

— Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2m,

— 0Odcinki rur Swiatiowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ziaczek pomiedzy
studniami,

— Rury ostonowe t3czy sie za pomoca zgrzewania lub ziaczkami zewnetrznymi,

— Rury sSwiattowodowe t3gczy sie za pomoca zitaczek skrecanych np. ZRs40, a wigzki
mikrorur specjalnymi ztgczkami mikrorur np. ZA-DB10,

— Wszystkie konce rur sSwiatiowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w
studniach kablowych wuszczelkami np. JM-BLA-12D148U 1lub podobnymi dla rur
ostonowych HDPE 40/3,7 oraz ZA-ZT 10 lub podobnymi dla mikrorurek. Rury ostonowe
HDPE 40/3,7 oraz wigzke mikrorurek, nalezy w studniach kablowych przymocowac¢ do
korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamknietymi,

Wymagania podstawowe rur ostonowych:

— materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 2> 940kg/m3,

— zakres Srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm

— sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8kN/m2,

— kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi,

Wymagania podstawowe rur ostonowych:

— materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestos$ci 2>940kg/m3,

— zakres Srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ Scianki co najmniej 3,7 mm.
3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8kN/m2,

— wspdétczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla
rur z warstwg poslizgowa,

— kolor czarny lub pomararnczowy z paskami identyfikacyjnymi,

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur:

— materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestos$ci 2940 kg/m3,

— wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy

zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od ©,75mm do 1,0mm (lub wieksze
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wg zalecen producenta), instalowanych w ostonach o s$Srednicy od 40mm do 50mm, w
przypadku zastosowania wigzek mikrorur bezposrednio w ziemi buduje sie je =z
prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o $rednicy zewnetrznej od 7,0mm do 16,0
mm i grubosci Scianki od 1,5mm do 2,5 mm.

— konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okrggiego ksztattu
wigzki i maksymalnego wypeitnienia wynikajgcego z wartosci sSrednicy wewnetrznej
rury ostonowej,

— dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze sSwiatiowodowej metoda
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od $rednicy wewnetrznej rury

swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

— kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi,
5.2.3. Studnie kablowe SKR-1

W ciggu kanatu technologicznego KTu/KTp projektowane s3 studnie kablowe

jednoelementowe typu SKR-1. wykonane z betonu klasy co najmniej z (C30/37.

Projektowane studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w rame 1lekka podwéjng wykonang z

betonu co najmniej C35/45 oraz w pokrywe lekka pojedynczej z zeliwnym wietrznikiem

wypetnionym betonem klasy co najmniej (€35/45. Na wywietrzniku pokrywy studni

kablowej nalezy umiesci¢ na trwate i czytelne cechowanie kanatu technologicznego

zawierajace co najmniej : nazwe lub logo producenta (logo Urzedu Gminy w Gostyniu)

oraz date produkcji ( co najmniej dwie cyfry okreslajgce rok). Nalezy stosowad

pokrywy wewnetrzne zamykane na zamki/ktédki systemowe, uniemozliwiajgce dostep do

wnetrza studni osobom nieuprawnionym. W studniach kablowych nalezy przewidziec

otwory o $rednicy zewnetrznej @125mm umozliwiajgce swobodne wprowadzenie rur

ostonowych telekomunikacyjnych. W przypadku koniecznosci wykonanie otwordw

wejsciowych w innych miejscach 1lub wykonanie otworéw wiekszych niz S$rednica

zewnetrzna @125mm nalezy je wykonac za pomocg wiertnicy z zastosowaniem koricéwki o

Srednicy nieznacznie przekraczajgcej Srednice wprowadzonej rury ostonowej. Zabrania

sie wykonanie otwordéw zewnetrznych metoda kucia.

Glebokos¢ posadowienia studni kablowej nalezy ustalaé w taki sposéb, aby goérna

wierzchnia pokrywy studni po montazu znajdowata sie na poziomie terenu

projektowanego lub istniejacego. Zasypanie wykopu w obszarze posadowienia studni

kablowej nalezy wykona¢ warstwami z zageszczeniem do takiego stopnia, aby mozna byto

odtworzy¢ nawierzchnie terenu.

Projektowana studnia kablowa SKR-1 powinna umozliwiaé¢ realizacji nastepujacych

funkcji:

— wprowadzanie kabli w ciggi rur (w uktadzie przelotowym, 1lub naroznym lub
odgateznym),

— uporzadkowane rozmieszczenie kabli i rur na wspornikach w komorze studni,

— umieszczenie zapaséw kabli Swiattowodowych w liczbie =zaleznej od wielkosci
studni,

— odsaczanie samoczynne,

— zabezpieczenie studni i rur przed zamuleniem,

W studniach kablowych nalezy zlokalizowac¢ przywieszki indentyfikacyjne w kolorze

z6ttym o wymiarach min. 100x50mm. Przywieszka powinna by¢ wykonana jako odporna na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych ( np. zafoliowana) i przymocowana do $ciany

studni w sposéb widoczny po otwarciu pokrywy studni kablowej.



5.2.4. Wytyczne uktadania kanatu technologicznego:

Projektowany kanat technologiczny nalezy uktadaé, zwracajac przy tym szczegdlna

uwage na nastepujace elementy:

trase kanaty technologicznego wytyczy¢ zgodnie z wkredleniem na planie
sytuacyjnym,

kanat technologiczny wzdituz chodnika oraz w terenie zielonym nalezy uktadaé¢ na
gtebokosci min. @,7m na 10 cm podsypce z piasku,

kanat technologiczny uktadany pod droga/zjazdami nalezy ukiada¢ na gitebokosci
min. ©,8m na 10 cm podsypce z piasku,

uwaga! : W gruncie rodzimym nie mogg znajdowa¢ sie kamienie, gruz oraz inne
materiaty ostre,

nie wymagane jest stosowanie warstwy piasku wtedy kiedy inwestycja realizowana
jest na obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty
lub niespoisty taki jak: piasek gliniasty, pyty, pyt piaszczysty,

tasme ostrzegawczg o szerokosci 200+10 mm i grubosci co najmniej ©,3mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” nalezy umiesci¢ nad ciggami kanalizacji
telekomunikacyjnej w potowie gtebokosci ich utozenia.

temperatura uktadania nie moze by¢ nizsza od @ °C,

w miejscach zmiany prostoliniowego przebiegu nalezy zastosowa¢ markery
lokalizacyjne np. EMS 1401 XR (lub podobne),

stosowaé¢ rury ositonowe w kolorze czarnym,

stosowa¢ rury Swiattowodowe koloru czarnego wyrdéznione czterema podwdéjnymi
paskami barwnymi, kazda powinna mie¢ inny kolor ( dostepne kolory: czerwony,
niebieski, zielony, pomaranczowy),

rury Swiattowodowe 213czy sie za pomocy zitaczek skrecanych, a wigzki mikrorur
specjalnymi ztgczkami mikrorur,

rury ostonowe nalezy 213czy¢ za pomocg zgrzewania lub ztaczkami zewnetrznymi
zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych rur osionowych,

rury ostonowe nalezy uktadac¢ nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur
i jednoczednie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm (dopuszcza sie
uktadania rur ostonowych poziome w wykopie),

wigzki rur Swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych nalezy uktadaé¢ sie mozliwie
w linii prostej, na podsypce piaskowej o grubosci minimum 1@ cm, i przysypuje
warstwag przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

ciggu rur dwiattowodowych przechodzace przez projektowane studnie kablowe 1lub
zasobniki powinny by¢ szczelne i potaczone oraz zabezpieczone przy przypadkowym
uszkodzeniem,

rury ostonowe Swiatlowodowe nalezy zakonczy¢ w studni kablowej w odlegtos$ci 1-2cm
od Sciany studni, w przypadku rur ostonowych o $rednicy zewnetrznej 110 nalezy
zakonczy¢ w odlegtosci 2@0cm od Sciany,

wigzka rur ostonowych ciggu kanatu technologicznego powinna by¢ zabetonowana w
scianie studni kablowej z utworzong ,czap3” betonowg przy zewnetrznej sScianie

studni. Nalezy stosowac elastyczne zaprawy cementowe o odpowiednich parametrach.
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5.

5.

2.5.

2.6.

Sprawdzenie wykonania ciggéw kanatéw technologicznych

Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego

nalezy wykonac:

— probe kalibracji wszystkich ciggdéw rur (rury ostonowej, rur ositonowych HDPE
40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek;

— proby cisnieniowe rur ostonowych typu HDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek
(24h).

Wyniki badan zapisaé¢ w protokotach z badan. Kanat technologiczny nalezy budowacd

zgodnie z projektem zamieszczonym w niniejszym opracowaniu, rozporzadzeniem Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz obowigzujacymi

przepisami i normami.

W czasie wykonania ciggéw kanatu technologicznego sprawdzenie podlegaja:

— wykopy pod rury ostonowy ( ilo$¢ oraz wymiary zewnetrzne ),

— gtebokos¢ utozenia rur ostonowych,

— sposob 1aczenia rur ostonowych,

— zageszczenie gruntéw wzdiuz kanatu technologicznego,

— uporzadkowanie terenu wzdtuz kanatu technologicznego i w miejscach posadowienia
studni kablowych,

— skrzyzowania z drogami oraz z urzadzeniami podziemnymi,

— sprawdzenie droznosci kanalizacji,

— sprawdzenie gtebokos$ci utozenia tasmg miernicza,

— lokalizacja studni kablowych,

— prawidiowos¢ posadowienia oraz montazu studni kablowych,

— wysokos¢ osadzenia ram oraz pokrywy studni kablowej,

Sprawdzenie zastosowanych materiatoéw

Sprawdzenie materiaiéw uzytych do budowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z

wymaganiami norm lub innych dokumentéw poswiadczajacych prawidiowos¢é uzytych

materiatéw w stosunku do wymagan dokumentacji technicznej 1lub uzgodnionych warunkéw

technicznych.

6. Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika

Budowy, Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288,

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r
w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97
poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajgcych Rozporzadzenie
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91
poz.811,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury =z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych

i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401,
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— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r w sprawie
bezpieczernstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,, / Dz. U. Nr 80
poz. 912,
Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze
stosownych przepiséw, jak réwniez wymogdéw producentéw lub dostawcédw poszczegdlnych
urzadzen. Montaz 1 uruchomienie poszczegdélnych instalacji oraz urzadzen nalezy
zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac
montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi
przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow.
7. Kontrola jakosci robét
Wszystkie elementy robét instalacji telekomunikacyjnych podlegaja sprawdzeniu w

zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,

poprawnego montazu,

kompletnosci wyposazenia,

— braku widocznych uszkodzen,

Zasady kontroli jakos$ci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdét i stosowanych
materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiaidw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robdét ponosi
Wykonawca.

Kontrola jakosci materiadw

Urzadzenia, osprzet powinny posiada¢ atest fabryczny lub Swiadectwo jakosci wydane
przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

Kanat technologiczny

Kontrola jakosci wykonania kanatu technologicznego polega na sprawdzeniu:

— trasy rurociggu kablowego przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdiuz ciggéw
rurociggu w miejscach studni kablowych,

— przebiegu rurociggu kablowego na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

— prawidtowosci wykonania rurociggu kablowego polegajacej na sprawdzeniu droznosci
rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,

— prawidtowosSci budowy studni kablowych,

8. Wycena robét
Ogbélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne" - Kod CPV

45000000-7, pkt 7

Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalaciji

telekomunikacyijneij

— Obmiaru robdét dokonuje sie =z natury(wykonanej roboty) przyjmujac jednostki

miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:
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— dla rur ostonowych m/km,

— dla studni kablowych kpl..

W  specyfikacji technicznej szczegdtowei dla robét montazowych instalaciji

telekomunikacyijnej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustalic

inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robdt

W szczegdlnoSci mozna przyjac¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe

naktady rzeczowe dla odpowiednich robdt.

9. 0dbiér robot

10.

Przy odbiorze robdét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami w trakcie
wykonywania robét,

— dokumenty uzasadniajace uzupeinienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiaiéw,

— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

— protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

— Swiadectwa jakosSci wydane przez dostawcow urzadzen i materiaiodw,

— dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

— inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,

— dokumentacja Techniczno - Ruchowa urzadzen.
Podstawa rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne"

Zasady rozliczenia i p*atnosci

Rozliczenie robdét montazowych instalacji telekomunikacyjnych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw czesciowych robdét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu

robét stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robodt.
Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji telekomunikacyjnych lub kwoty

ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiaiédw w sposéb podany w
specyfikacji technicznej szczegdtowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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11.

12.

13.

Normy

PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 21:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych,

PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1:
Wymagania ogdélne,

PN-EN 124 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
kontrola jakosci,

PN-EN 206-1 - Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

Normy zakladowe przy projektowaniu i budowie kanalizacji telekomunikacyjnej

ZN-96/TPSA-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. - 0gdélne wymagania

techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. - Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. - Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). - Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. - Wymagania i badania,

ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). - Wymagania i
badania,

ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). -
Wymagania i badania,

ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. - Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-020. Z13czki rur kanalizacji kablowej. - Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncdéw rur kanalizacji kablowej. - Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. - Wymagania i badania,

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. - Wymagania i badania. 22. ZN-96/TPSA-024.
Zasobnik ztaczowy. - Wymagania i badania. 23. ZN-96/TPSA-025,

Tasmy ostrzegawcze 1 ostrzegawczo-lokalizacyjne. - Wymagania i badania,

ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). -

Wymagania i badania,

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdézZzn. zmianami. Nr 207, poz. 2016

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej- tekst jednolity -

Dz.U. Nr 147 z 2000 r. poz. 1229 z pdézniejszymi zmianami.

Opracowat
Projektant instalacji

telekomunikacyjnych:
mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz

upr. DT-WBT/02401/02/U
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