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1. Wprowadzenie 

Przedmiot specyfikacji technicznej - ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru budowy sieci wodociągowej. 

2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna będzie stosowana, jako dokument 

stanowiący element Projektu Budowlanego i Wykonawczego. Specyfikacja jest 

stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego, jest budowa sieci 

wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ew. 763, 769/3, 770/4, 770/6, 771/12, 772/8, 

774/5, 774/7, 1231/5, 1232, 1244/2, 1244/7, 1246/2, obręb 0001 Gostyń  

w miejscowości Gostyń. Sieć wodociągowa zaprojektowana została w związku  

z planowanym zadaniem pn.: Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru. Nadmienić 

należy, że na przedmiotowym terenie istnieje już sieć wodociągowa DN65 mm, która jest 

w złym stanie technicznym. W związku z tym zaplanowano budowę nowej sieci  

z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w granicach posesji prywatnych.  

Po zakończeniu realizacji nowej sieci wodociągowej, istniejącą sieć wodociągową DN65 

mm należy wyłączyć z eksploatacji poprzez spuszczenie wody z rur oraz zaślepienie 

końców rur. 

Zaprojektowany wodociąg rozdzielczy z rur PE100 PN10 Ø110 mm należy włączyć do 

sieci istniejącej z rur żeliwnych o średnicy DN 150 mm, na działce nr ew. 1231/5.  

Sieć wodociągową zaprojektowano w nawiązaniu do planowanego zagospodarowania 

terenu przebudowy drogi wg odrębnego opracowania. 

Na sieci wodociągowej zaprojektowano hydranty dc p.poż. DN80 mm, które wraz  

z hydrantami istniejącymi, spełniają warunki Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030). 

W zakresie niniejszego projektu zaprojektowano budowę sieci wodociągowej wykonywaną 

metodą wykopów otwartych wąskoprzestrzennych. 
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Zakres rzeczowy niniejszego opracowania w zakresie budowy sieci wodoci ągowej 

obejmuje: 

• sieć wodoci ąg. z rur typu PE100, SDR17, PN10 Ø110 mm  - 427,0 m b 

• hydranty p.po ż. nadziemne DN80 mm wraz z podej ściami  - 3 kpl. 

• przył ącza wodoci ągowe z rur PE100, SDR11, Ø40 mm   -  47,5 mb / 6 sz t. 

 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje ponadto: 

a). Roboty przygotowawcze: 

- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym i badaniami, 

- wizja lokalna w terenie, 

- zawiadomienie właścicieli istniejących sieci naziemnych i podziemnych  

  o przystąpieniu do robót, 

- zawiadomienie Zarządcy Dróg o przystąpieniu do robót, 

- wykonanie dróg dojazdowych, 

- wyznaczenie miejsca na składowanie rur, 

- zwiezienie rur na plac budowy, 

- wybór rodzaju wykopów, 

- uzgodnienie rodzaju wykopów z Inwestorem. 

b). Roboty ziemne i montażowe: 

- zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, 

- odbiór techniczny wykopów, 

- wykonanie przejść dla pieszych w postaci kładek, 

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, 

- wykonanie podłoża pod rury, 

- odbiór techniczny podłoża, 

- montaż rur,  

- montaż rur ochronnych, 

- wykonanie obsypki, 

- odbiór techniczny obsypki, 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

- rozbiórke nawierzchni przed przystąpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po        

robotach, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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- odtworzenie terenu. 

 

3. Materiały 

Wszystkie   użyte   do   budowy   materiały  powinny   być   dopuszczone    

do stosowania w budownictwie. Materiały stosowane do budowy powinny spełniać 

wymagania norm krajowych zastąpione, jeśli to możliwe, przez normy europejskie  

lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych  

lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objętego niniejszym 

projektem zaleca się stosować wyroby jednego producenta. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały - 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

za wykonaną pracę. 

Materiały stosowane w sieci wodociągowej powinny być tak dobrane, aby nie powodowały 

zmian obniżających trwałości tej sieci.  

Do budowy sieci wodoci ągowej, nale ży zastosowa ć następujące materiały: 

 rury ciśnieniowe do sieci wodociągowych z tworzywa PE o średnicy Ø110 mm,  

szeregu SDR17, PN10; 

 rury ciśnieniowe do przyłączy wodociągowych z tworzywa PE o średnicy  

Ø40 mm,  szeregu SDR11, PN16; 

 hydranty p.poż. DN80, nadziemne, z podwójnym zamknięciem, Kolumna  

z żeliwa sferoidalnego min. GGG-50, Głowica hydrantu i kolumna podziemna 

pokryte zewnętrznie i wewn. powłoką z farby epoksydowej o min. gr. 250 µm,  

z dodatkową powłoką na kolumnie nadziemnej zewn. z farby poliestrowej odpornej 

na promieniowanie UV; podziemna kolumna wewnętrznie powłoka  

z farby epoksydowej; Pokrywy nasad z żeliwa szarego GG-25, rdzeń z żeliwa 

sferoidalnego całkowicie pokryty guma EPDM;  

 zasuwy klinowe kołnierzowe wg PN-EN 1171, o średnicy DN100 mm, DN80 mm, z 

żeliwa sferoidalnego min. GGG-50, powłoka z farby epoksydowej zewn. i wewn. 

min. 250 μm, z wymiennym uszczelnieniem trzpienia pod ciśnieniem,; trzpień ze 

stali nierdzewnej 1.4021; uszczelnienie trzpienia – pierścień zgarniający z gumy 
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NBR, 4 o-ringi  z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy NBR;  

 skrzynki uliczne do zasuw; korpus z PEHD użebrowany, pokrywa z żeliwa szarego 

GG-20, zabezpieczona farbą antykorozyjną bitumiczną; podstawa skrzynki ulicznej 

z HDPE;  

 przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuwy klinowej sieciowej; kołpak przedłużacza, 

kostka trzpienia ze stali nierdzewnej, profile kwadratowe ze stali ocynkowanej; 

kołnierze, pierścienie oporowe, pokrywy z PE;  

 zasuwki do przyłączy domowych z żeliwa sferoidalnego, gwintowane lub kielichowe 

z pierścieniem zaciskowym i uszczelką – ustalić przed rozpoczęciem robót z 

Wodociągami Gostyńskimi;  

 kształtki kołnierzowe (trójniki, kolana, króćce) do sieci wodociągowych, o 

średnicach DN100 mm, DN80 mm, PN16, z żeliwa sferoidalnego min. GGG-50, z 

powłoką z farby epoksydowej zewn. i wewn. min. 250 μm;  

 piasek na podsypkę i obsypkę rur; 

 woda do betonu i zapraw,  

 zaprawy cementowe. 

 materiały izolacyjne, 

Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być 

zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

    

3.1 Transport materiałów 

Transport rur  PE 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny 

być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewóz rur 

samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach 

publicznych. Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania:  

- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi  

o  odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynie ładunkową nie 

były dłuższe niż 1 metr, 

- jeżeli rury nie są fabrycznie zapakowane, to przy układaniu ich w stosy obowiązują te 

same zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie 

powinna przekraczać 1 metra, 
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- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuch spinające boczne ściany skrzyni samochodu, 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia od -5ºC do +30ºC. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone 

przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny być układane w pozycji 

poziomej. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem 

klinów pod skrajne rury.  

Bezpieczny i prawidłowy transport to: 

- podparcie ładunku na całej długości, 

- podpory umieszczone na skrzyni, 

- właściwie wysunięte kielichy poza końce bose rur. 

 

3.2 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce 

budowy należy sprawdzić pod względem zgodności z danymi producenta. Każda partia 

dostarczanych rur powinna być dokładnie skontrolowana przed odbiorem z kolei Odbiorca 

ma obowiązek sprawdzić, czy nie występują żadne braki i uszkodzenia powstałe w czasie 

transportu. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich, jakości przed 

wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

3.3 Składowanie materiałów 

Rury z polietylenu (PE) 

Rury z polietylenu należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na 

całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty 

rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na 

bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego i dlatego należy składować rury pod 

zadaszeniem. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
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Rysunek poglądowy składowania rur PE 

Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, które 

należy zabezpieczyć na placu budowy przed działaniem warunków atmosferycznych  

w pomieszczeniach zamkniętych i temperaturze do 30°C. 

Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 

Cement i inne drobne materiały 

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 

magazynie zamkniętym. Miejsce składowania cementu powinno być zabezpieczone przed 

wilgocią i opadami. Cementu nie należy zimować na placu budowy. Kruszywa tj. pospółkę 

i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.  

4. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót: 

4.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa. 

4.2 Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną,  

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,   

i dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody społeczności. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

włączone w cenę umowy. 

4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

4.4 Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

4.5 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

4.6 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
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wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

4.7 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  - podczas prowadzenia 

robót. 

5. Sprzęt do wykonania sieci uzbrojenia terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz istniejąca infrastrukturę, 

zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt winien być zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy 

posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. Zastosowanie sprzętu powinno wynikać 

z technologii prowadzenia robót. 

6. Wykonywanie robót - wymagania szczegółowe 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii 

robót oraz graficzny terminarz robót określające wszystkie warunki w których będą 

wykonywane sieci wodociągowe. 

6.1 Warunki gruntowo-wodne terenu 

Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania: 

- Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski i gliny, są nośne i mogą być podłożem do 

ułożenia  projektowanej sieci wodociągowej. 

- Woda gruntowa występuje na głębokości ok. 2,0 m p.p.t., natomiast zaleca się 

wykonywanie robót w porzej suchej, przy samoczynnie obniżonym zwierciadle wody 

gruntowej; 

- W czasie prac ziemnych po wystąpieniu obfitych opadów deszczu może być konieczne 

odwodnienie wykopu igłofiltrami w obsypce piaskowej, 

Zaprojektowano podsypkę piaskową pod rurę grubości 10 cm oraz obsypkę piaskiem 30 

cm ponad wierzch rury. Pozostałą część wykopu zasypać piaskiem nowodowiezionym, w 

celu optymalnego zagęszczenia gruntu. 

6.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z: 
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planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych sieci i obiektów. 

Projektowana trasa przewodu powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Należy ustalić stałe 

repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości założyć repery tymczasowe  

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne przekazać Inspektorowi Nadzoru. Budowa powinna być zabezpieczona przed 

możliwością zalania wodą z opadów atmosferycznych przez wykonanie ciągu 

odprowadzającego wody. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli                   

i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym przed 

ich rozpoczęciem. 

Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

wyznaczenie w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi 

dowozu do strefy montażowej. 

 

6.3  Roboty ziemne na trasie wodoci ągu 

Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne  

w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i 

podwiesić na szerokości wykopu. 

Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, wykonywane sprzętem 

mechanicznym oraz ręcznie (w miejscach zaznaczonych na profilach podłużnych). Do 

głębokości 1,0 m wykop można wykonywać bez umocnień, natomiast przy głębokości 

wykopu powyżej 1,0 m, ściany wykopu powinny być umacniane szalunkami systemowymi. 

Projektowany wodociąg posadowić na podsypce piaskowej 10 cm. Ww. projektowaną sieć 

obsypać ręcznie piaskiem na wysokość 30 cm ponad rurę, z ubiciem ręcznym, pozostały 

wykop zasypać mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, z wyjątkiem miejsc 

kolizyjnych, które należy zasypać ręcznie z zagęszczeniem. 

Wypełnienie pozostałej części wykopu zgodnie z materiałem ujętym w kosztorysie. 

Materiał nie powinien zawierać elementów o wielkości 300 mm.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopach powinien wynosić: 
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- w pasie drogowym – zgodnie z pkt. 2.11.4 normy PN-S-02205; 

- pod terenami nieutwardzonymi Js ≥ 0,97. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych 

robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. W czasie wykonywania robót ziemnych 

miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi 

wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m 

oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od 

ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop 

należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i 

zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 

 

7. Roboty instalacyjno-monta żowe 

Rury powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów.  

 

7.1 Ruroci ągi PE 

7.1.1Technologia ł ączenia rur i kształtek 

Zgrzewanie jest dziś najbardziej rozpowszechnioną metodą łączenia elementów PE. 

Metodę tę można stosować do łączenia rury z rurą, rury z kształtką lub kształtki                 

z kształtką. Inne metody łączenia rur i kształtek z PE to np. łączenie przy użyciu 

dwuzłączek z uszczelkami, łączników mechanicznych itp. 

Łączenie rur metodą zgrzewania posiada wiele zalet. Należy wymienić tu niektóre z nich: 

- połączenie zgrzewane jest, co najmniej tak mocne jak sama rura. Sprawia ono, że 

odporność polietylenu na korozje nie słabnie w miejscach łączeń, czyli zgrzewany odcinek 

można traktować, jako jedną, bardzo długą rurę. 

- łączenie rur metodą zgrzewanie polega na zachowaniu charakterystycznej dla rury 

polietylenowej giętkości na całej długości zgrzanego odcinka. 

  Zgrzewanie rur może wykonać tylko odpowiednio przeszkolony personel, mający 

uprawnienia. Należy ponadto ściśle przestrzegać zaleceń producentów rur, a aparatów do 

zgrzewania używać zgodnie z instrukcją. 

Łączenie przewodów polegające na elektrooporowym lub czołowym zgrzewaniu rur ze 

sobą wykonuje się najczęściej na zewnątrz wykopu. Stanowisko zgrzewania ustawiać w 
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miejscu zabezpieczonym przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi - najlepiej pod 

namiotem. Poszczególne odcinki rur przesuwa się w miarę zgrzewania. Zgrzane odcinki 

rur należy przenieść w miejsce ich ułożenia. Wykop powinien być oczyszczony i suchy.   

Nie należy układać rur PE w wysokiej temperaturze otoczenia ze względu na dużą wartość 

współczynnika wydłużenia liniowego PE. Niewskazane jest również układanie rur w 

temperaturze poniżej 0oC. Zaleca się układać rury w dni chłodniejsze lub w godzinach 

porannych. Po ułożeniu dłuższych odcinków montażowych należy je połączyć w wykopie 

przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe, albo też wbudować armaturę. Łączenie 

rur polietylenowych z armaturą. Na punktach załamania  8 stopni załamania trasy wykonać 

łagodnym łukiem a powyżej 8 stopni stosować łuki segmentowe lub kolana 

elektrooporowe.  

Proces zgrzewania powinien być cały czas obserwowany przez obsługę, a osiągnięty czas 

zgrzewania porównany z wartościami w tabeli kontrolnej. Złącze należy pozostawić  

w uchwytach mocujących aż do ostygnięcia. 

W protokole zgrzewania odnotować należy: oporność, osiągnięty czas zgrzewania, 

tabelaryczny czas zgrzewania, czas chłodzenia złącza. 

Połączenia rur polietylenowych można wykonać różnymi metodami, po przez: 

- zgrzewanie doczołowe, 

- zgrzewane elektrooporowe, 

- oraz za pomocą połączeń mechanicznych. 

Zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewanie doczołowe jest metodą, która od wielu lat stosowana jest do łączenia rur i 

kształtek o średnicy 63 mm i większych. Urządzeniem umożliwiającym poprawne 

wykonywanie takich połączeń jest zgrzewarka doczołowa. Końce łączonych elementów 

mocuje się w zaciskach zgrzewarki, po czym za pomocą struga (wchodzącego w skład 

zgrzewarki) wyrównuje się powierzchnie czołowe łączonych elementów. Następnie przy 

pomocy płyty grzewczej (również wchodzącej w skład zgrzewarki) nagrzewa  

się jednocześnie oba końce elementów, a kiedy są dostatecznie uplastycznione, usuwa 

się płytę grzewczą i dociska je do siebie, pozostawiając dociśnięte do końca czasu 

chłodzenia.   

W procesie zgrzewania doczołowego powstaje wypływka zarówno na zewnątrz jak               

i wewnątrz rury. W razie potrzeby można ją usunąć przy użyciu specjalnego urządzenia. 

Kontrola wzrokowa wypływki pozwala na szybką i pewną ocenę, jakości zgrzeiny. 
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Zgrzewanie elektrooporowe 

Zgrzewanie elektrooporowe jest stosunkowo nową techniką, wypierającą technikę 

zgrzewania polifuzyjnego. W metodzie tej wykorzystuje się kształtki PE z wbudowanym 

elementem grzejnym. Istnieje wiele systemów kształtek elektrooporowych. Kształtki tego 

typu mogą być używane do budowy sieci rozdzielczych i przyłączy. Podstawowymi 

kształtkami elektrooporowymi są: mufy i trójniki (odgałęzienia) siodłowe. Część 

producentów powiększa swoją ofertę również o redukcje, trójniki, zaślepki, kolana 

elektrooporowe i inne. 

Kształtka elektrooporowa posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie 

zwiniętego drutu oporowego i zatopionego w wewnętrznej powierzchni kształtki. Podczas 

przepływu prądu elektrycznego przez drut, wydzielające się ciepło topi polietylen na 

wewnętrznej powierzchni kształtki elektrooporowej i zewnętrznych powierzchniach 

łączonych elementów. Pełną wytrzymałość połączenie uzyskuje po ostygnięciu. 

Zgrzewanie rozpoczyna się od przygotowania końcówek łączonych elementów. Ich 

powierzchnie czołowe winny być prostopadłe do osi i wolne od wiórów, zadziorów itp.         

Z powierzchni łączonych elementów należy usunąć utlenioną warstwę polietylenu  

i oczyścić. Następnie elementy zestawia się i unieruchamia specjalnymi przyrządami 

(zaciskami montażowymi), po czym do zacisków kształtki podłącza się kable zgrzewarki 

elektrooporowej i rozpoczyna właściwy proces zgrzewania. 

Po pomyślnym zakończeniu zgrzewania i upływie czasu chłodzenia można zdemontować 

zaciski montażowe. 

7.2 Bloki oporowe  

 Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek 

parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne 

umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach a także na zmianach 

kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. Blok oporowy 

powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony.  

W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną 

ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B20. Bloki wykonać jako 

jednorodne bryły betonowe o kształtach dostosowanych do poszczególnych elementów.  

W przypadku wylewania betonu na nieutwardzonym gruncie, wypełnienie wykopu musi 

być bardzo dokładnie i ostrożnie ubite. Aby zabezpieczyć kształtkę przed zniszczeniem 

przez beton należy zastosować folię oddzielającą o grubości min. 3 mm. 
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8. Miejsca skrzy żowań projektowanych sieci z innymi przewodami podziemny mi 

Skrzyżowania projektowanych sieci z infrastrukturą istniejącą powinny być wykonywane w 

porozumieniu z eksploatatorem istniejących sieci. 

Skrzyżowania z rurociągami wody, kan.sanitarnej, kan.deszczowej, gazu 

Odległość pomiędzy powierzchnią zewnętrzną ścianką projektowanej sieci i skrajnymi 

elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 40 cm, a przy 

skrzyżowaniach – nie mniej niż 20 cm. 

Układając rurociągi równolegle do istniejącego gazociągu, w przypadku gazociągu o 

maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa włącznie, odległość między 

powierzchniami zewnętrznymi proj. sieci i ścianki gazociągu nie powinna być mniejsza niż 

0,2 m. 

Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi 

W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót 

ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2,0 m od kabla 

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej, 

tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. Należy 

ponadto uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń 

energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. 

W przypadku przejścia proj. sieci pod kablowymi liniami elektroenergetycznymi ułożonymi 

w ziemi należy wykonać zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem,osuwaniem, itp. 

na całej szerokości wykopu pod sieć wodociągową (kanalizacyjną). Kable należy 

zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi do zastosowań energetycznych. Dla kabli 

1kV należy stosować rury ochronne o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego, 

natomiast dla kabli SN należy stosować rury ochronne o średnicy min. 160 mm koloru 

czerwonego. Rura osłonowa powinna wychodzić min. 0,5 m poza oś proj. sieci. 

Zabezpieczenia te podlegają odbiorom przez właścicieli kabli. Odległość pionowa 

pomiędzy zewnętrznymi ściankami proj. sieci i kabla powinna wynosić nie mniej niż 0,2 m. 

Kąt skrzyżowania winien być zgodny z wymaganiami właścicieli kabli i wynosić min. 20°. 

Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi 

Wykonywanie wykopów sprzętem mechanicznym w bezpośredniej bliskości linii 

elektroenergetycznych i trakcyjnych będących pod napięciem, jest niedopuszczalne. Prace 

te, w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych, są dozwolone w odległości nie 

mniejszej 

(licząc w poziomie od skrajnych przewodów linii) niż: 
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· 3 m od linii o napięciu znamionowym do 1 kV, 

· 5 m od linii do 15 kV, 

· 10 m od linii do 30 kV, 

· 15 m od linii do 110 kV, 

· 30 m od linii o napięciu znamionowym ponad 110 kV. 

 

9. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową  w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu Inspektora o obmierzanych robotach i terminie obmiaru co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru należy wpisywać do rejestru 

obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  

w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. 

 Obmiar zakończonych robót należy przeprowadzać z częstością ustaloną  

w harmonogramie lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym  

przez Wykonawcę i Inspektora. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadzać przed ich zakryciem.Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia wykonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

10. Kontrola jako ści i badania w czasie robót 

Kontrola wykonania sieci uzbrojenia terenu polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 

projektem. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 

Inspektora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia 

na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie 

Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 

pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru Użytkownika. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
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z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione 

przez producenta na stosowane materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki 

techniczne wymagane przez normę. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie  

z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli, jakości dały wyniki 

pozytywne. 

 

11. Odbiór robót 

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 

prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i 

poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami. 

Odbior techniczny robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 

zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.  

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671, 

oraz PN-EN 1091. 

 

11.1 Odbiór techniczny sieci wodoci ągowej - cz ęściowy 

-zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją  

i inwentaryzacją geodezyjną, 

-zbadanie usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 

-zbadanie przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodów  

w rurze ochronnej, 

-zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, 

-zbadanie podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju zgodnie z 

dokumentacją, 

-zbadanie stopnia zagęszczenia gruntu, 

-zbadanie szczelności przewodu zgodnie z PN-PE 805. 

 

11.2. Próby szczelno ści, dezynfekcji i płukania 

Próbę szczelności przeprowadzić wg wymogów normy PN-PE 805 „Zaopatrzenie w wodę. 

Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. Przyjęto 

zastosowanie metody spadku ciśnienia, którą należy przeprowadzić z uwzględnieniem 

następujących uwag: 
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- próby wykonywać dla całego odcinka, 

- rurociągi napełnić powoli począwszy od najniższego punktu, tak aby umożliwić 

odpowietrzenie odcinka, 

- ciśnienie podnosić równomiernie, aż do uzyskania ciśnienia próbnego – 1 MPa, 

- czas trwania próby określa się na 1 godzinę, 

- spadek ciśnienia po 1 godzinie nie powinien przekroczyć 20 kPa. 

Po pozytywnym wyniku próby na poszczególnych odcinkach i włączeniu do istniejącej 

stacji, należy poddać oględzinom punkty łączenia z których przeprowadzono próby. 

Przed przystąpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostać przepłukane wodą 

wodociągową przy zachowaniu prędkości przepływu Vmin = 1 m/s. 

Dezynfekcję wybudowanego odcinka wykonać przy użyciu podchlorynu sodu (NaClO) 

dawką 20-30 gCl/m3. Wodę chlorowaną pozostawić w przewodzie na 24 godziny. 

Dopuszcza się użycie innych środków chemicznych dopuszczonych normą, za zgodą 

Inwestora. Odbiór wody po chlorowaniu – za pomocą cysterny. Proponuje się 

rozcieńczenie wody w celu ograniczenia stężenia chloru do 4 gCl/m3 lub neutralizację 

trisiarczanem sodu 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami 

zgodności z normami i aprobatami technicznymi dotyczącymi rur i armatury, stanowi 

podstawę do decyzji i możliwości zasypania odebranego odcinka przewodu sieci 

wodociągowej. 

 

11.3. Odbiór techniczny sieci wodoci ągowej ko ńcowy: 

-zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

-zbadanie zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań 

bakteriologicznych oraz wyników sondowania stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 

-zbadanie armatury i jej działania, wyniki badań powinny być zapisane w dzienniku 

budowy, który z protokołami odbiorów technicznych częściowych, projektem z 

wprowadzonymi zmianami w trakcie budowy, wynikami badań bakteriologicznych, 

wynikami badań sondowania stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i 

inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 

technicznego końcowego, 
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- oznakować w terenie lokalizację zasuw. 

Teren po budowie sieci wodociągowej powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. 

 

12. Uwagi ko ńcowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) do obowiązków kierownika 

budowy przed rozpoczęciem robót należy sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia 

planu BIOZ, który uwzględniał będzie specyfikę obiektu, a także specyfikę planowanych 

prac.  

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na nie wykazane 

inwentaryzacją uzbrojenia podziemne, roboty należy przerwać i wezwać na budowę 

zainteresowane strony w celu podjęcia decyzji dotyczącej likwidacji kolizji.  

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność istniejących uzbrojeń (oraz 

rzędnych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, 

względnie brak ich naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia 

faktycznych rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia.  

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót ziemnych przedmiotu co, do którego 

istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące 

uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego 

odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci i przyłączy wodociągowych muszą posiadać 

aktualne atesty PZH do przesyłu wody pitnej. Wytyczenie trasy sieci i przyłączy oraz 

inwentaryzację powykonawczą należy zlecić uprawnionemu geodecie. Całość robót należy 

zgłosić do odbioru w Wodociągach Gostyńskich. Roboty należy prowadzić pod nadzorem 

osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. 

Należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją transportu, składowania i montażu 

producenta zastosowanych materiałów. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą dokumentacją wykonać przy zachowaniu aktualnie 

obowiązujących przepisów BHP i p.poż. 
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Przepisy Zwi ązane. 

Rozporządzenia 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2019 poz. 1186). 

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2018, 1945). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. (Dz. U. 1999, Nr 43, poz. 430 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie. (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735). 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 poz.1437) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019, poz. 

1065). 

 

Inne dokumenty – warunki techniczne 

  1. 

 

  2. 

  3. 

   

 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I 

rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 
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Sieć wodociągowa. 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia 

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania 

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

7. PN-97B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania  

i badania przy odbiorze 

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

11. PN-83/M-

74024/00 

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe 

żeliwne. Wymagania i badania 

12. 

13. 

14. 

BN-74/6366-03  

BN-80/6366-04  

BN-82/9192-06  

Rury polietylenowe. Wymiary. 

Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 

Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące  

w rurociągach ciśnieniowych do wody. 

16.    PN-EN 13244 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej  

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod 

ziemią i nad ziemią. Polietylen  (PE). 

17. PN-EN 545:2005 Opis i metody dokonywanych prób. 

18. PN-EN 545:2005 Powłoki zewnętrzne rur. 

 

 


