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WYTYCZNE UKLADANIA KANALU TECHNOLOGICZNEGO POD JEZDNIAMI ORAZ ZJAZDAMI WYTYCZNE UKLADANIA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
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Wypelnienie wykopu z gruntu radzinnego
nie zawierajacego wiecej
niz 10% materistu frakei powuzej 10-15cm

Wypetnienie wykapu z gruntu rodzinnego
nie zawierajacego wiecej
niz 10% materialu frakci powuzej 10-15cm
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1xRHDPE 110/6,3m|

Podsypka o grubo$ci min. 10cm wykonana z piasku

1xRHDPE 110/8,3m Zasypka o grubosci min. 10cm wykonana z piasku

Podsypka 0 grubosci min. 10cm wykonana z piasku
Zasypka o grubodei min. 10cm wykonana z piasku

1xRHDPE 125/7,1m|

Pakiet mikrorurek cienkosciennych
ztoZona z siedmiu mikrorurek o drednicy 10mm

Pakiet mikrorurek cienkogciennych i grubogci scianki 2mm (7%10/8mm) utozone luZzno w rurze
3xRHDPE 40/3,7m m— " zZtozona z siedmiu mikrorurek o §rednicy 10mm ostonowe;] jednosciennej o Srednicy zewnetrznej 40mm
i grubodei dsianki 2mm (7x10/8mm) wozone luZzno w rurze np.: PPKL-MC 40x3,5+7x10/3,0mm lub rownowazne

j %] o drednicy trznej 40mm
np.: PPKL-MC 40x3,5+7x10/8,0mm |ub réwnowazne
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Zokalizowana na cafsj dhugosci projekiowanego
Zjazdu i po 0,5m poza ich abrys °
- ochrona rur osfonowych typu 3x RHDPE 40/3, 7mm
+ pakiet mikrorurek
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LEGENDA - KTu/KTp:

lub rbwnowazne

osfonowych:
1) 1x RHDPE 110/6,3mm,
2) 3x RHDPE40/3,7mm,

lub rownowazne
dodatkowej rurze ostonowej typu RHDPE125/7,1mm)

SKR1(x)  Projektowana studnia kablowa typu SKR-1(x)
= gdzie: x=numer studni kablowej

[ | Dziati ewidencyjne

g2m__———Wymiary charakterystyczne
[ 1 Granice dziatek ewidencyjnych

ELEMENTY PROJEKTOWANE:
Projektowany kanat technologiczny (KTu) wykonany nastepujgcych rur
osfonowych:
KTu 1) 1x RHDPE 110/6,3mm,
2) 3x RHDPE40/3,7mm,
—

3) 1x Pakiet mikrorurek cienkosciennych ztoZzona z siedmiu mikrorurek o $rednicy
T 10mm i grubosci $cianki 2mm (7x10/8mm) ufoZone luzno w rurze ostonowej
jednosciennej o rednicy zewnetrznej 40mm np.: PPKL-MC 40x3,5+7x10/8,0mm

Projektowany kanat technologiczny (KTp) wykonany nastepujgcych rur

(KTp)

4— 3J) 1x Pakiet mikrorurek cienkosciennych ztoZzona z siedmiu mikrorurek o $rednicy
10mm i grubosci Scianki 2mm (7x10/8mm) ufoZone luzno w rurze ostonowej
jednosciennej o Srednicy zewnetrznej 40mm np.: PPKL-MC 40x3,5+7x10/8,0mm

(3x rury ostonowe typu RHDPE40/3,7mm + pakiet mikrorurek chowane w

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien zapoznaé sie z catoscia dokumentacii.
2 W migjscu zblizenia projektowanego kanafu technologicznego z innymi sieciami uzbrojenia terenu

nalezy prowadzi¢ prace metodg wykopow rgcznych.
3 Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.

4. Projektowans studnie kablowe zabezpieczyé przed dostepem do kanafow osob nispowofanych.
Zabezpieczenia mechaniczne typu zamki, kfddki powinny by odporne na korozje oraz czynniki

atmosferyczne.

5 Ciagi kanafow technologicznych powinny by¢ budowa w sposob zapewniajgcy zachowanie ich

szczelnoscei.

6. Ta$me ostrzegawczg o grubosci co ngjmniej 0,3 mm w Kolorze pomaraficzowym z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwafym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” nalezy
umiescié nad ciggami kanafow technologicznych w pofowie glebokosci ich ufozZenia.

7. Projektowane studnie kablowe SKR-1 nalezy wyposazyé w rame lekkg podwojng oraz w pokrywe lekka
z wywietrznikiem. Na pokrywach projektowanych studni kablowych nalezy umiescié trwafe logo Urzedu

Misjskiego w Gostyniu. Szezegbfowe rozwigzanie na etapie realizacji.

Za zgodnos¢
z oryginatem

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w
telekomunikaciji
nr ewid. DT-WBT/02401/02/U

inz. Jakub Pietraszek

PRACOWNIA USLUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, ul. Jozefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Nazwa zadania| Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu.

i ul. Droga do klasztoru; Miejscowo$é Gostyri; Gmina Gostyn; 1:500
Adres obiekiu | Powiat gostyfiski, Wajewédztwa wielkapolskie. Skala )
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Rysunek - BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO | pata oprac. | 10.04.2021r.
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Branza Nr uprawniefi Podpis

Projektant mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz telekomunikacyjna | DT-WBT/02401/02/U

Sprawdzit mgr inz. Wiestaw Libner telekomunikacyjna | WKP/0200/PWOT/11




