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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dla czesdci lll zaméwienia: ,Zakup i dostawa ciggnika rolniczeqo, wozu asenizacyjnego i wysokociénieniowego

urzadzenia do czyszczenia kanalizacji”

UWAGI OGOLNE:

Na koszt Wykonawcy bedg wykonywane wymagane przeglady gwarancyjne urzadzen (wraz z
czesciami eksploatacyjnymi) przez caty okres trwania udzielonej gwarancji. Tam, gdzie jest to
wymagane specyfika sprzetu dla zachowania warunkéw gwarangji nalezy dotaczy¢ harmonogram
przegladdw gwarancyjnych i serwiséw na zdeklarowany przez Wykonawce okres gwarancyjny;
Serwis gwarancyjny, przeglady miedzyokresowe sprzetu i urzadzen, naprawy odbywac sie beda w
siedzibie Zamawiajacego.

Zakup i dostawa ciggnika rolniczego spetniajgcego wymagania: fabrycznie nowy, nieuzywany, kompletny,
wolny od wad konstrukcyjnych, materiatowych, wykonawczych i prawnych, nie wymagajacy zadnych
dodatkowych naktadéw, gotowy do uzytku, wyprodukowany nie wczesniej niz w 2023 r.

1.

Podstawowe wymagania:

D)

musi posiada¢ wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty niezbedne do jego
prawidtowego uzytkowania,

musi spetnia¢ wymagania przepisdw o ruchu drogowym z zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pdzn. zm.),

musi spetnia¢ wymagania przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 .
w sprawie warunkow technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t,. Dz. U.
z 2024 r. poz. 502),

musi posiada¢ aktualng homologacje pozwalajgca na dopuszczenie do ruchu po drogach
publicznych zgodnie z ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazddw oraz ich
wyposazenia (Dz. U. poz. 919),

Minimalne parametry techniczne ciggnika rolniczego:

L)

2)

3)

Silnik:

— wysokoprezny, mocy min. 111 KM;

Naped:

— naped na wszystkie 4 kota (4x4), zataczany elektrohydraulicznie;

— rewers do zmiany kierunku jazdy bezsprzegtowy, sterowany elektrohydraulicznie;

— przektadnia typu PowerShift, zmiana biegdw bez uzycia pedatu sprzegta, mozliwos¢
zatrzymywania ciggnika bez uzywania sprzegta;

— elektrohydrauliczna blokada mechanizmu réznicowego przdd i ty;

— maksymalna predkos¢ jazdy: minimum 40 km/h;

— instalacja hamulcowa do przyczep - dwuobwodowa;

Uktad hydrauliczny i WOM:

— minimum: 3 pary (6 szt.) hydrauliki zewnetrznej tyt, 2 para (4 szt.) przod;

—  minimum dwie predkosci tylnego WOM - 540/1000 obr./min;

— udzwig tylnego TUZ minimum 4500 kg;

—  przedni TUZ;

—  przedni WOM;



4) Kabina:

— amortyzowana kabina;

— fotel kierowcy z amortyzacja pneumatyczng i pasem bezpieczenstwa;

— fotel pasazera z pasem bezpieczenstwa;

— kabina z mozliwoscia rejestracji na minimum 2 osoby;

—  kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz;

— lusterka boczne;

— wycieraczka przednigj i tylnej szyby ze spryskiwaczami;

— kabina klimatyzowana, ogrzewana;

- oswietlenie robocze LED;

— lampa ostrzegawcza (kogut) na dachu min. 1 szt

— wspomaganie kierownicy, komputer poktadowy, radio;

5) Pozostate wymagania:
— amortyzowana przednia o$;
zaczepy tylne: gérny automatyczny regulowany na szynach gora-dot;
— przednie i tylne btotniki;
oznakowanie ciggnika tréjkatng tablicg wyrdzniajaca;
— uchwyt na tablice rejestracyjna;
6) Wyposazenie:

—  kamizelka odblaskowa - 2szt,;

— gasnica - Iszt,

— trojkat ostrzegawczy - 1szt;

— apteczka z podstawowym wyposazeniem - 1szt,;

7)  Osprzet kompatybilny do ciggnika:
— fadowacz czotowy:
a) udzwig minimum 1500 kg;
b) wysokos¢ podnoszenia min. 3000 mm;
) mocowanie osprzetu typ Euro;
) tyzka do materiatow sypkich;
e) widly do palet;
f)  sterowanie joystickiem.
8) Gwaranga:

— minimalny wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji wynosi 36 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego;

— wszystkie wymagane w okresie gwarancyjnym (zaoferowanym przez Wykonawce w ofercie)
przeglady techniczne i naprawy gwarancyjne wykonywane bedg na koszt Wykonawcy tacznie z:
kosztem czesci zamiennych, eksploatacyjnych (oleje, filtry iptyny wymieniane w trakcie
przegladu) i kosztem dojazdu serwisu do Zamawiajacego. Zamawiajacy nie ponosi zadnych
kosztow zwigzanych z wykonaniem tych przegladéw.

[eXNg)

Wraz z dostawa przedmiotu zamdwienia, wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:
1) Komplet dokumentow niezbednych do dokonania rejestragji ciagnika,

2)  Gwarande,

3) Dokumentacje techniczna sprzetu,

4)  Instrukcje obstugi w jezyku polskim i katalog czesci zamiennych,

5)  Dokumenty okreslajgce zasady swiadczenia serwisu gwarancyjnego, w tym wykaz punktow serwisowych na

terenie kraju uprawnionych do wykonywania serwisu, przegladéw technicznych oraz napraw gwarancyjnych,
6) Ksigzke serwisowg w jezyku polskim,
7)  Dwa komplety kluczykow,
8)  Inne dokumenty wydane dla uzytkownika sprzetu.



4. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny za przedmiot zaméwienia, zobowigzany jest do:
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przeszkolenia trzech pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi sprzety;

dostarczenia ciggnika rolniczego do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego (Urzad Gminy w Osieku).
Transport sprzetu stanowigcego przedmiot zamdwienia do siedziby uzytkownika odbywac sie bedzie na
wiasny koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca sporzadzi protokédt zdawczo-odbiorczy ciggnika z wykazem
wyposazenia, w ktorym zostang zapisane wszelkie ewentualne uwagi dotyczace dostarczanego sprzetu.

Zakup i dostawa wspétpracujgcego z ciggnikiem wozu asenizacyjnego, przeznaczonego do oprdzniania
zbiornikbw na nieczystosci ciekte oraz transport tych nieczystosci, spetniajgcego wymagania: fabrycznie nowy,
nieuzywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiatowych, wykonawczych i prawnych, nie
wymagajacy zadnych dodatkowych naktadéw, gotowy do uzytku, wyprodukowany nie wczesniej niz w 2023 r.

1. Podstawowe wymagania:

D)

musi posiada¢ wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty niezbedne do jego
prawidtowego uzytkowania,

musi spetnia¢ wymagania przepiséw o ruchu drogowym z zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pdzn. zm.),

musi spetnia¢ wymagania przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002
r. w sprawie wymagan dla pojazddw asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

posiadac aktualng homologacje pozwalajacg na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych
zgodnie z ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdéw oraz ich wyposazenia
(Dz. U. poz. 919),

2. Minimalne parametry techniczne wozu asenizacyjnego:

1)
)
)
)
)
)
)
)

)
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12)

13)

14)

—

5)
6)
17)

pojemnos¢ zbiornika od 6.000 | do 8.000 |;

podwozie jednoosiowe;

hydrauliczna stopa podporowa lub mechaniczna regulowana stopa podporowa;

konstrukcyjna mozliwos¢ dostepu do wnetrza zbiornika;

hamulce;

rurowy wskaznik poziom napetnienia zbiornika ze skalg;

pompa o wydajnosci minimum 6000 |/min;

zawor bezpieczenstwa zabezpieczajacy przed nadmiernym wzrostem cisnienia w zbiorniku;
manowakuometr;

ptywakowy zawdr regulacyjny umieszczony w najwyzszym punkcie zbiornika dla zabezpieczenia
przed przeptywem nieczystosci ze zbiornika do uktadu ssacego;

armatura beczki 4" - @110 na ztgcze STORZ ,strazackie”;

krocce ssawne 4" - @110 z trzech stron beczki - z tytu oraz prawej i lewej strony, przygotowane do
podpiecia nw. weza ssawnego;

kompletny waz ssawny @110 elastycznych o dtugosci minimum 10 mb zakonczony z jednej strony
ztaczem STORZ ,strazackim” zakutym na waz a z drugiej koszem ssgcym chronigcy przed zassaniem
duzych elementow;

uchwyty transportowe na waz ssawny;

watek odbioru mocy — WOM, zalecany do dostarczanego wozu asenizacyjnego;

maksymalna predkos¢ jazdy: minimum 40 km/h;

gwarancja minimum 12 miesiecy.

3. Wraz z dostawg przedmiotu zamdwienia, wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
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Komplet dokumentow niezbednych do dokonania rejestracji wozu asenizacyjnego,
Gwarandje,

Dokumentagje techniczng sprzetuy,

Instrukcje obstugi w jezyku polskim i katalog czesci zamiennych,

Ksigzke serwisowa w jezyku polskim,

Inne dokumenty wydane dla uzytkownika sprzetu.



4. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny za przedmiot zaméwienia, zobowigzany jest do:
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przeszkolenia trzech pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi sprzety;

dostarczenia wozu asenizacyjnego do migjsca wskazanego przez Zamawiajacego (Urzad Gminy w Osieku).
Transport sprzetu stanowigcego przedmiot zamdwienia do siedziby uzytkownika odbywac sie bedzie na
wiasny koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca sporzadzi protokdt zdawczo-odbiorczy,

Zakup i dostawa wysokocisnieniowego urzadzenia do czyszczenia kanalizacji napedzanego z ciggnika za
posrednictwem watka odbioru mocy (WOM), spetniajagcego wymagania: fabrycznie nowy, nieuzywany,
kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiatowych, wykonawczych i prawnych, nie wymagajacy
zadnych dodatkowych naktadéw, gotowy do uzytku, wyprodukowany nie wczesniej niz w 2023 r.

1. Minimalne parametry techniczne wysokoci$nieniowego urzadzenia do czyszczenia kanalizacj:

L)

~N O U b W
—_ ==

pojemnos¢ zbiornika na wode minimum 700 [;

pompa cisnieniowa minimum 150 bar;

wydajnos¢ pompy minimum 50 |/min;

waz cisnieniowy o dhugosci minimum 60 m;

2 gtowice - udrazniajaca/wyptukujaca/czyszczaca;

watek odbioru mocy - WOM, zalecany do dostarczanego sprzetu;
gwarancja minimum 12 miesigcy.

2. Wraz z dostawg przedmiotu zamdwienia, wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

Gwarandje,

Dokumentagje techniczng sprzetu,

Instrukcje obstugi w jezyku polskim i katalog czesci zamiennych,
Inne dokumenty wydane dla uzytkownika sprzetu.

3. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny za przedmiot zaméwienia, zobowigzany jest do:

D)
2)

przeszkolenia trzech pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi sprzety;

dostarczenia sprzetu do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego (Urzad Gminy w Osieku). Transport
sprzetu stanowigcego przedmiot zamowienia do siedziby uzytkownika odbywac sie bedzie na wiasny koszt
i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca sporzadzi protokdt zdawczo-odbiorczy,



