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RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ sk. 1: 50
740 A.B- plyta warstwowa Gor-Stal - gr 8 cm ZADANIE : ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ w m. Kryg- Kobylanka
1 T z rdzeniem poliuretanowym
Nazwa rysunku : | RZUT KONTENEROWEJ STACJI HYDROFOROWEJ
S 3 C - beton B25-gr25cm
P - styropian twardy gr 5 cm Zespot opracowujacy Nazwisko i imie Podpis Obiekt :
- chudy beton gr, 10 cm e — Rozbudowa sieci wodociagowej w m. Kryg ,
- ) Projektowala IgT 1nz.arch. lrena 1 okarz Kobylanka
pospétka gr 15 cm : UAN-7342-109/91 ’
= MP-0795
N D - beton B 25 - gr 30 cm — Adres: Kobylanka -dz nr. 338, 339, 340, 1325
S Sprawdzil mgr inz.arch. Janusz Rotko
- chudy beton gr, 10 cm upr. nr.6312001
- pospotka gr 15 cm MP-0503
Inwestor:
Opracowat M. Huk Gmina Lipinki
38-305 lipinki 53
grubosc plyty - Skala 1 50 Data : 08, 2022
beton B 25- 25 cm USLUGI PROJEKTOWE- Marek Huk ' :
38-333 Zagorzany 286 Nos - Nestony | Sadum:
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