Przedmiar robot

Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie Lipinki wm. Kryg -Kobylanka -
uzupetnienie

Budowa: Budowa hydroforni lokalnej/zbiornik w m. Kobylanka
Obiekt lub rodzaj robot: Hydrofornia - Zbiornik wody uzdatnionej 150 m3
Lokalizacja: Kobylanka dz nr. 338, 339, 340

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Inwestor: Gmina Lipinki - 308-305 Lipinki 53
Jednostka opracowujgca kosztorys: Ustugi Projektowe - Marek Huk 38-333 Zagorzany 286

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-10-12 Marek HUk, kosztorysant
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Dla umozliwienia zasilania budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i obiektow publicznych usytuowanych w m. Kryg -
Gmina Lipinki - Gmina Gorlice wydata warunki przytgczenia do wiejskiej sieci wodociagowej bedacej w administracji
Gminy Gorlice poprzez wtaczene do istniejgcej sieci PE 160 usytuowanej na dz nr. 239/1 w m. Kobylanka . Z uwagi na
niskie cisnienie w sieci wiejskiej Gminy Gorlice obstugujacej swoich mieszkancéw w m. Kobylanka przy wydawaniu
warunkoéw dla Gminy Lipinki — Gmina Gorlice wyrazita zgode na podigczenie do sieci pod warunkiem iz Gmina Lipinki na
trasie swojej sieci wybuduje lokalna hydrofornie z zbiornikiem magazynowym wody . Przedmiotem opracowania jest
projekt studni wodomierzowej , zbiornika podziemnego wody czystej o V = 150 m3 oraz lokalnej hydroforni .

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

I- umowa z Inwestorem , uzgodnienia , warunki techniczne ,obowigzujace przepisy i normy , lI- kosztorys inwestorski
sporzadzono w opraciu o projekt budowlany , specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét ,oraz wytyczne
producentéw materiatow ,llI- kosztorys zostal sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej, IV- wszystkie koszty nie ujete
w kosztorysie a zwiazane z organiazacja i zapleczem placu budowy wraz z zapewnieniem bezpieczenstwa dla
uzytkownikéw drogi powinien uzgodnic wykonawca robét w przedtozonej ofercie ,V- kosztorys nie uwzglednia
ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robét , VI- podstawy wyceny materiaté6w budowlanych
-mceny sporzadzone na poziomie srednich cen hurtowych , srednich cen produktéw z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego okres sporzadzenia projektu budowlanego z uwzglednieniem kosztéw zakupu na plac budopwy . Vii-
ceny pracy sprzetu i sreodkéw transportu technicznego przyjmuje sie w kosztorysie inwestorskim w wysokosci srednich
lokalnych cen pracy sprzetu i srodkow transportu w rejonie prowadzenia robét . Wprowadza si¢ uzupetnienie
pozycjiprzedmiarow podstawowych dla robét zwiazanych z budowg zbiornika wody czystej i hydroforni.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Oparto o analizy indywidualne naktadéw rzeczowych , analizy cen czynnikéw produkcji , wskaznikéw narzutow kosztéw
posrednich i zysku .

Spis katalogéow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNR 35 Instalacje wewnetrzne wody zimnej i cieptej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w
technologii lutowania kapilarnego cz.|
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 218 Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
Rozbudowa sieci wodociagowej w Gminie Lipinki wm. Kryg
-Kobylanka - uzupetnienie
1 Element Zbiornik wody V=150 m3- kod CPV 45.23.13.00-8
1.1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°'cm
Wyliczenie flosci robSt:
(78,7+7,87)*0,5 o 43,285000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 43,285000|m2 43,285
1.2 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
: 649,275000
RAZEM:  649,275000|m2 649,275
1.3 |KNR231/114/7 [Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8'cm
e < I - 43,285000
43,285000|m2 43,285
14
: 519,420000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| _ 519,420000 m2 519,420
2 Element Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
Hydrofornia
2.1 |KNR 201/203/3 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, koparka 1,20°'m3, grunt kategorii IV, samochdd 5-10°t
esr200em 2102172 8,820000
8,820000|m3 8,820
22 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi’2500"'mm,
gtebokos¢1,5m
"""" 1,000000
1,000000|szt 1,000
2.3 |KNR35/221/6  |Naczynia wzbiorcze przeponowe, 24-33°dm3
Wyliczenie oS OOt e
Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex 2 :
tpDD250V=25L . 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
2.4 |KNR 202/1207/2 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do
F 1,100000
1,100000|m 1,100
2.5 |KNR 202/1101/1|Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
o 0,625000
0,625000|m3 0,625
2.6 |KNR215/123/2 \Pompy z ptywakiem S-2 Fi26mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
1,000000|szt 1,000
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm| llosé
.|Betoniarze grupa Il rg 1125

,_
~|®

=
o .

.|Spawacze grupa Il r-g 0,352

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llosé

,_
~[®

.|Balustrady i pochwyty stalowe kg 11

21.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0022

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢

,_
N

.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 1.20'm3 (1) m-g 0,24431

0.
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