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Odcigzanie nalezy przeprowadzi€ na
zewnqtrz budynku lub do
przestrzeni,ktérej kubatura jest co
najmniej 3 krotnie wieksza od kubatory,
gaszonego pomieszczenia
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Wymiary chronionych przestrzeni

Nazwa pomieszczenia: Serwerownia gfowna; p.0

LEGENDA:

- - 2
Powierzchnia 18,70 m :@ / butla systemu gasniczego
Wysokos¢ catkowita strop—strop 431 m
—Wysokos¢ przestrzeni sufitu podwieszanego |- m
N/ C o
—Wysoko§€ przestrzeni gfwnej uzytkowej 381 m /O\ / dysza w przestrzeni gtownej
—Wysokos¢ przestrzeni podiogi technicznej 0,50 m / d trzeni podoodh .
Kubatura catkowita 80,60 m* Y520 W przestrzent podpodiogowe)
Stezenie projektowe 36 % @ elektrozawér
Temperatura 20 ‘C
Wytrzymato$¢ Scian 200 Pa d@ wskaznik wyptywu
Nazwa pomieszczenia: Pomieszczenie techniczne UPS; p.0
Powierzchnia 7,60 m? 1 klapa odciqzajqca
Wysokos¢ catkowita strop—strop 431 m — fapacz brudu
—Wysoko$¢ przestrzeni sufitu podwieszanego |- m
—Wysokos¢ przestrzeni gfownej uzytkowej | - m 250 oznaczenie diugosci rur [cm]
—Wysokos¢ przestrzeni podfogi technicznej |- m - - ) -
Kubatura catkowita 1976 mo DN80 oznaczenie $rednicy nominalnej rur
Stgzenie projektowe 26 % CAG centrala automatycznego gaszenia
Temperatura 20 ‘C — i
: sygnalizator informacyjn
Wytrzymato$¢ Scian 200 Pa Ao og?rzegowczy yny
Zestawienie butli sygnalizator informacyjny
- — EWAK ewakuacyjny
Symbol | Rodzaj gazu | Masa gazu [kg] | Rodzaj zbiorika -
B3 | FK=5-1-12 66,6 751, 42 bar @ sygnalizator akustyczny
B4 FK-5-1-12 27,2 271, 42 b .
- Lo | praycisk START GASZENIA
Zestavinte dyez [¢] isk STOP GASZENIA
; Srednica kryz przycis
Symbol | Rodzaj dysz Typ dysz SToP
ym e PRy dyszy [mmﬁ/ optyczna uniwersalna_czuka dymu
30103 360° DN5 159 w przestrzeni gfowne;j
30104 360° DN15 6,6
30105 360° DN15 11,8 + wskaznik zadziafania

Otwor montazowy

400x300mm
Klapa w funkcji odcigzania

Odciqzanie nalezy przeprowadzi¢ |na
zewngqtrz budynku lub do
przestrzeni,ktérej kubatlra jest c¢o
najmniej 3 krotnie wieksza od kubatory
gaszonego pomieszczenia
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Wymiary chronionych przestrzeni

Nazwa pomieszczenia:Pomieszczenie techniczne UPS; p.1

N

Powierzchnia 16,85 m
Wysokos¢ catkowita strop—strop 299 m
—Wysoko$¢ przestrzeni sufitu podwieszanego| - m
—Wysokos¢ przestrzeni gtownej uzytkowej 2,99 m
—Wysokos¢ przestrzeni podfogi technicznej |- m
Kubatura cafkowita 50,38 m?
Stezenie projektowe 26 %
Temperatura 20 C
Wytrzymatos¢ Scian 200 Pa

Zestawienie butli

Symbol | Rodzaj gazu | Masa gazu [kg] | Rodzaj zbiornika

B1 FK-5-1-12 41,8 501, 42 bar

Zestawienie dysz

Srednica kryzy

Typ dyszy w dyszy [mm]

Symbol | Rodzaj dyszy

30101 360" DN20 14,1

POMIESZCZENIE TECHNICZNE UPRPS
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Klapa w funkciji odcigzania
FID S/S p/P 200x200mm
Otwdr montazowy
300x300mm

Odciqzanie nalezy przeprowadzi¢ na
zewngqtrz budynku lub do
przestrzeni,ktdrej kubatura jest co
najmniej 3 krotnie wieksza od kubatory
gaszonego-pomieszczenia
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Wymiary chronionych przestrzeni

Nazwa pomieszczenia: Pomieszczenie techniczne UPS; p.—1

Powierzchnia 7,36 m’
Wysokos¢ catkowita strop—strop 292 m
—Wysokos¢ przestrzeni sufitu podwieszanego |- m
—Wysokos¢ przestrzeni gtownej uzytkowej 252 m
—Wysoko&¢ przestrzeni podfogi technicznej |- m
Kubatura catkowita 1855 m’
Stezenie projektowe 956 %
Temperatura 20 ‘C
Wytrzymatos¢ Scian 200  Pa
Zestawienie butli
Symbol | Rodzaj gazu | Mosa gazu [kg] | Rodzaj zbiornika
B2 FK-5-1-12 15,4 27, 42 bar
Zestawienie dysz
. Srednica kr
Symbol | Rodzajdyszy | Typ dyszy W dyszy [myrrzjl
30102 360" DN15 6,8

czujnik wyptywu

elektrozawor

manometr

optyczna uniwersalna czujka dymu
Z{; w przestrzeni pod podtogq techniczng

Wybrane wytyczne hydrauliczne:

- Nalezy zweryfikowa¢ kubaturg pomieszczefi, zmiany w
wyposazeniu, ewentualng zmiang przeznaczenia pomieszczenia. W
przypadku zauwazenia roznic wzgledem projektu niezwfocznie
poinformowa¢ projektanta. W przypadku wykrycia jakichkolwiek
bfeddw i omylek w niniejszym projecie wykonawca zobowigzany
jest natychmiast powiadomit o tym fakcie odpowiednig osobe.

- Pomieszczenia chronione muszq by¢ szczelnie wygrodzone od
innych pomieszczefi.

— Klapy odcinajgce muszq by¢ zamontowane bezpogrednio przy/w
gaszonych pomieszczeniach.

— Drzwi muszq by uszczelnione i wyposazone w samozamykacze.
— Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ mechanicznego, niezaleznego od
kontroli dostepu i elektrozamkdw, otwarcia drzwi od wewngtrz
pomimo zamknigcia z zewngtrz. Rekomenduje sie zastosowania
zamkdw antypanicznych.

— Butla nie moze by¢ narazona na bezpo$rednie dziafanie
promieni stonecznych oraz warunkdw atmosferycznych.

- Na koficach instalacji stosowa¢ fapacze brudu.

— Elementy znajdujgce sig na zewngtrz budynku muszq byt
wyposazone w odpowiednie obudowy.

— Otwdr montazowy powinien znajdowaé sig na wysokosci okofo
90% wysokosci pomieszczenia — wykonanie zgodne z DTR.
Wybrane wytyczne elektryczne:

- Centrala automatycznego gaszenia CAG musi by¢ zasilana z
wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielnicy gféwnej budynku z
sekeji ppoz. sprzed wyfqcznika gtdwnego. Do tego pola nie wolno
przyfqczaé zadnych innych odbioréw energii elektrycznej. Obwdd
zasilania musi by¢ zabezpieczony wyfqcznikiem instalacyjnym typu
S301 B10A. Potqczenie musi byé wykonane kablem niepalnym w
klasie odpomosci ogniowej PHI0 prowadzonym w trasie kablowej
posiadajqcej certyfikat zgodnosci E90 lub mocowanym za pomocq
uchwytow posiadajqcych certyfikat zgodnosci E90.

— Awaryjne zasilanie centrali CAG — akumulatory SLA 2x12 V/17
Ah, do ktdrych nie mozna przyfqcza¢ zadnych odbiornikdw energii
niezwigzanych z sygnalizacjq pozarowq.

W przypadku zaniedbania powyzszych wytycznych i zalecefi Stafe

Urzqdzenie Gas$nicze Gazowe moze byt nieskuteczne. Powyzsze

wytyczne sq wybrane, a dokumentacje nalezy rozpatrywaé
catoSciowo.
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Nazwa i adres

State Urzadzenie Gasnicze (SUG) w pomieszczeniach serwerowni i dwéch pomieszczeniach | Data

i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan

inwestycji UPS Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewngtrznych
i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego 09.2023
Inwestor Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych Branza
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Tytut rysunku Faza projektu
Rzut i aksonometria instalacji hydraulicznej, detekcji, sterownia i sygnalizacji SUG.
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