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OSWIADCZENIE

Poznan, wrzesiert 2023 r.
OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi. zmianami) oswiadczam, iz zakres niniejszego
opracowania dotyczacy zadania pt.: ,State Urzadzenie Gasnicze (SUG) w pomieszczeniach
serwerowni i dwdch pomieszczeniach UPS.” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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UPRAWNIENIA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-TPP-TPW-0054-0055-162/2005 Poznat. dnia 20 gruduia 2005 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inzynicréw budownictwa oraz wrbanistéw (Dz,U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 7 pdvn 7m) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5.
art12 ust. 34, art.13 ust.1 pkt.1i 2. oraz ust. 3 i 4. art. 14 ust.1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péim. zm.) oraz § 12. § 28 ust]
rozporzadzenia Minisira Infrastruktury 7 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzi¢lnyeh funkeji technicznych w
budownictwic (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Pawel Biegafiski

magister inzynicr
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja w zakresic cyfrowego przetwarzama sygnalow
urodzony dnia 12 lutego 1970 r. w Ostrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PWTP/05

w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzgdzen
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacy
dotyczacej urzadzen liniowych i stacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnicn jest okreslony na odwrecic niniejsze) decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzckajacy Okregowej Komisji  Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby  Inzynierow
Budownictwa w Poznaniu na podstawie whiosku o nadanic uprawnied budowlanych 2 dnia 30 czerwea 2005 r.
protokoléw 7 posigpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr /SO/03 z dnia
16 grudnia 2003 r. stwierdzil. z¢ Pan Robert Pawel Biegaiski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktvkg zawodows konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosei i uzyskal pozytywny
wynik cgzaminu na uprawnicnia budowlane.
Pomczenice

1 Pedstawg do wykonywania samodzielnyeh funkei techmicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzora Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwe izby samorzadu zawodowego.
2.0d nimicjszej decyzji siuzy odwolunie do Krajowej Komisi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej [zby InZynierow Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy

Okregowe) Komisji Kwalifik;

vine)

Przewodniczacy — mgr in2. Jan Lemanski:

Czlonek Komisji — mgr inz Marian Karcz: ... fo...f0 7000

Clonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki: ... \/]. /2’7/7
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-4SX-N54-2JG *

Pan Robert Pawet Bieganski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0168/06

adres zamieszkania Lusowo ul. Skos$na 4, 62-080 Tarnowo Podgérne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Wroclaw, dnia 28 grudnia 2000 r.
ABGP.I.U-1.7131-1167/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §11i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr 98, poz. 1071)iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126)
oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
(Dz. U. z 1995 . Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Jackowi Tomaszowi Zadroznemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 22 pazdziernika 1870 w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 262/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r- (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pézn.zm.) stwierdzita ze, Pan Jacek
Tomasz Zadrozny posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnesci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtdéwnego Inspektora Nadzoru Budowlaneao
za posrednictwem Wojewody Doinoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Jacek Tomasz Zadrozny
ul. Gérnickiego 1A/4
50-352 Wroctaw

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

.. o
mgr ind. agehl Wlodzizierz Sadstex
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MLI-DUW-BF2 *

Pan Jacek Zadrozny o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5726/01

adres zamieszkania ul. Stysia 53/14, 53-527 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-K W-0054-0055- 314/2005 Poznati, dnia 20 grudnia 2005 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust.1 pkt.1i 2, oraz ust.3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z poézn. zm.) oraz § 12 i § 17 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Marcin Rafal Gzielo
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lipca 1975 r. w Chorzowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0181/PWOKI/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjainosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komusji Kwalifikacyjnej W iclkopolskiej  Okregowej  Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wriosku ¢ nadanie uprawniei budowlanvch
z dnia 31 sierpnia 2005 r.. protokolow z postgpowania kwalifikacymmego oraz z przeprowadzonego
egzaminu. uchwala Nr 5/SO/05 z dnia 16 grudnia 20035 r. stwierdzil, ze Pan Marcin Rafal Gzielo
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjainosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowiane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlianego oraz na wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izoy Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolsiie] Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w Poznanit
W terminie 14 dn: od dany jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Olregowej Komisji Kwalifikacyinej
|

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: |

Czlonek Komisji — mgr inz Marian Karcz: .../........

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: N.\A.Y..47 g o,

s
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Rafat Gzielo jest upowazniony w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do kierowania robotami
budowlanymi i sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury
obiektu.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegélnionych
w §18, §19, § 20, § 21 i § 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

v

Okreg i
Wiglkonoiskig 2
W/ Vi B~

(
A mgrinZ. Jan Lemanski

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Gzieto
60-688 Poznan os. Jana III Sobieskiego 21/21
2.0kregowa Rada Izby
2 .Giownv Inspekior Nadzoru
Budowianego
4ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TRY-W4R-HI1 *

Pan Marcin Rafat Gzieto o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0118/06

adres zamieszkania Kiekrz ul. Torfowa 1 a, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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lub kontaktujac sie berpodrednio r whadciwg Okregowa Izhy Architekttw RP.

13



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji teletechnicznych
budowlano/architektonicznych zwigzanych z realizacjg zadania ,State Urzadzenie Gasnicze
(SUG) w pomieszczeniach serwerowni i dwoch pomieszczeniach UPS”
w Samodzielnym Publicznym Zakfadzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu.

1.2. Zakres opracowania

Projekt swoim opracowaniem obejmuje:

- State Urzadzenia Gasnicze (SUG)

- Wewnetrzne trasy kablowe

- Okablowanie teletechniczne i elektryczne dedykowane dla instalacji SUG
- Prace remontowo budowlane

Powyiszy zakres prac nie wymaga pozwolenia na budowe.

1.3. Materiaty wejsciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujgce

materiaty:

- zlecenie Inwestora (umowy podpisane przez Inwestora i Wykonawce)

- projekt architektoniczny budynku,

- opracowania stanowigce wiedze techniczng,

- uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora,

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pdéin.zm.;

- - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81
poz. 351) z péin. zm.;

- - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881) z pdzn. zm.;

- - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektédw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719) z pdzn. zm.;

- - Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 Nr 75, poz. 690) z péin. zm.;

- - Norma PN-EN 15004-1:2019-06 State urzadzenia gasnicze — Urzgdzenia gasnicze
gazowe — Projektowanie, montaz i konserwacja;

- - Norma PN-EN 15004-2:2021 Urzadzenia gasnicze gazowe — Wtasciwosci fizyczne i
system projektowania urzadzenia gasniczego gazowego na Srodek gasniczy FK-5-1-
12;

- - Wytyczne Stowarzyszenia Inzynierow i Technikéw Pozarnictwa do projektowania
instalacji sygnalizacji pozarowej - SITP WP-02:2021;

- - Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2018/2023/0036-1004 wydanie 2.

Gdziekolwiek w dokumentach przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywofanych norm
i przepiséw o ile w warunkach kontraktu (umowy) nie postanowi sie inaczej. W przypadku,
gdy przywotane normy i przepisy odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
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rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyiszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Rdzinice pomiedzy przywotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
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2. INSTALACJE TELETECHNICZNE — STALE URZADZENIA GASNICZE

2.1. Wa:ine informacje

W przypadku zmiany kubatury pomieszczenia, jego przeznaczenia, zmian
W wyposazeniu, usunieciu badz dodaniu elementéw trwatych nieujetych niniejszym
opracowaniem lub zmianie zakresu temperatur w chronionej przestrzeni nalezy niezwtocznie
powiadomié projektanta. Wszelkie zmiany, o ktérych mowa powyzej, mogg skutkowad
nieosiggnieciem wymaganych stezed gasniczych, co negatywnie wptywa na skutecznosé
Statego Urzadzenia Gasniczego.

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja Statego Urzadzenia Gasniczego Gazowego
STILDE SK ze S$rodkiem gasniczym FK-5-1-12 wraz z elementami sterowania, detekcji
i alarmowania zabezpieczajgca pomieszczenia wskazane w zakresie niniejszego opracowania.

2.3. Informacje o zabezpieczanym pomieszczeniu

Lista pomieszczen zabezpieczonych Statym Urzadzeniem Gasniczym wraz z przyjetymi
wymiarami zostata przedstawiona w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie wymiardw zabezpieczanych przestrzeni

. . Wysokos¢ Wysokos¢ Wysokosc. Wysokosc. X
. . Powierzchnia . Y .| przestrzeni przestrzeni Kubatura catkowita
Nazwa pomieszczenia 2 catkowita przestrzeni gtéwnej| . . . . 3
[m?] miedzysufitowej| podpodtogowe;j [m7]
[m] [m]
[m] [m]
Pomieszczenie
techniczne UPS
w budynku Polikliniki 16,85 2,99 2,99 ) ) 50,38
p.1
Pomieszczenie
techniczne UPS 7,36 2,52 2,52 - - 18,55

w holu z windami p.-1

Pomieszczenie
Serwerowni Gtéwnej 18,70 4,31 3,81 - 0,50 80,60
w nowym budynku p.0

Pomieszczenie
techniczne UPS — przy
serwerowni gtéwnej
p.0 (nowy budynek)

7,60 4,31 4,31 - - 32,76

W pomieszczeniach chronionych znajdujg sie urzadzenia elektroniczne i jednostki
komputerowe oraz inne elementy charakterystyczne dla pomieszczen serwerowni.
W zabezpieczanym pomieszczeniu znajduje sie instalacja wentylacji.

2.4. Opis techniczny urzgdzenia gasniczego — czes¢ hydrauliczna

Przyjete rozwigzanie techniczne
Do ttumienia i kontroli pozaru wybrano system gasniczy STILDE SK na srodek gasniczy
FK-5-1-12. Rodzaj s$rodka gasniczego dobrano uwzgledniajagc wyposazenie i zrddto
potencjalnego pozaru. llo$¢ srodka gasniczego niezbedng do uzyskania stezenia gasniczego
wyznaczono na podstawie kubatury i przebiegu instalacji uwzgledniajgc temperature
wskazang w pkt. 3.5. Srodek gasniczy aplikuje sie do przestrzeni gaszonych za pomoca
dobranych rurociggéw i dysz.
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Charakterystyka srodka gasniczego FK-5-1-12

Srodek gasniczy FK-5-1-12 to Perfluoro(2-methyl-3-pentanone) o wzorze chemicznym
CF3CF,C(O)CF(CF3),. W warunkach normalnych jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. FK-5-1-
12 daje sie tatwo skropli¢ juz przy niewielkich cisnieniach, a po skropleniu zajmuje niewielkg
objetos¢ w stosunku do postaci gazowej. Dla poprawienia charakterystyk wyptywu do kazdej
z butli dodawany jest azot. Srodek gaéniczy FK-5-1-12 sktadowany jest w postaci cieklej, a
podczas uwolnienia odparowuje na dyszach i w trakcie wyptywu réwnomiernie
rozprzestrzenia sie w pomieszczeniu. Z uwagi na ochrone $rodowiska zastosowany srodek
gasniczy jest akceptowanym zamiennikiem Halonu. FK-5-1-12 dziata na poziomie
molekularnym, powodujac fizyczne schtadzanie ognia - w kontakcie z pfomieniem uwalnia
$lady rodnikéw ttumigce reakcje fanicuchowg procesu spalania. Srodek gasniczy FK-5-1-12 nie
jest substancjg zubazajgcg warstwe ozonowa, a w stezeniu koniecznym do gaszenia pozaru
nie wykazuje szkodliwosci dla organizmu cztowieka. Bezpieczenstwo ludzi w trakcie
podawania FK-5-1-12 zostato potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez Panstwowy
Zaktad Higieny. Wtasciwosci fizyczne srodka zostaty przedstawione w tabeli nr 2.

Podstawowe cechy srodka gasniczego FK-5-1-12:

- posiada wysoka efektywnos¢ gaszenia;

- nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna;

- jest czystym srodkiem gasniczym, ktéry nie pozostawia zanieczyszczen i osadéw;

- nie powoduje szkdd w zabezpieczonych pomieszczeniach, zmniejszajgc problem
strat;

- jest skroplony pod ci$nieniem, dzieki czemu wymaga niewielkiej powierzchni
sktadowania;

- nie przewodzi elektrycznosci, nie powoduje korozji, przez co jest bezpieczny nawet
dla czutej elektroniki.

Tabela nr 2. Wtasciwosci fizyczne srodka gasniczego FK-5-1-12

Wiasciwosc¢ fizyczna Wartos¢
Masa molowa 314,04
kg/kmol
Punkt topnienia -108 °C
Punkt wrzenia przy 1,01325 bar 49,2 °C
Temperatura krytyczna 168,66 °C
Gestos¢ krytyczna 639,1 kg/m>
Cisnienie krytyczne 18,646 bar
Krytyczna objeto$¢ wtasciwa 3 494,5
cm’/mol
Gestosc¢ pary przy 20 °C 0,3260 bar
Gestosc cieczy przy 20 °C 1,616 g/ml
Gestosc¢ pary nasyconej przy 20 °C 4,3305 kg/m’
Pojemnosc cieplna pry nasyconej przy 1,013 bar i 20 °C 0,0719 m®/kg
Entalpia parowania w temperaturze wrzenia 88,0 ki/kg

Stezenia gasnicze wg PN-EN 15004

Zestawy gasnicze gazowe STILDE przeznaczone sg do gaszenia pozardow grupy A, Bi C
wedtug PN-EN 2:1998/A1:2006 z wytgczeniem pozardéw substancji chemicznych mogacych
oddawac tlen, mieszanin zawierajgcych utleniacze, substancji chemicznych, ktére same mogg
ulec rozktadowi termicznemu, metali i substancji chemicznych mogacych reagowaé ze
Srodkiem gasniczym, oraz w przestrzeniach, ktére zgodnie z normg i wytycznymi producenta
wymienione zostaty jako przestrzenie, ktdrych nie nalezy gasi¢ pozaru chlorowcopochodnymi
weglowodorow.
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Zgodnie z PN-EN 15004 wyrdznia sie nastepujgce grupy pozardw i stezen
projektowych:

- grupa pozaréw A: pozary materiatéw statych, ktdrych normalne spalanie zachodzi z
tworzeniem zarzacych sie wegli, stezenie projektowe 5,3%;

- grupa pozaréw o klasie podwyzszonej A (A+): zgodnie z norma PN-EN 15004-1
pozary materiatéw statych wynikajgce z zagrozenia elektrycznego i elektronicznego — stezenie
projektowe 5,6%;

- grupa pozaréw B: pozary cieczy i materiatdw statych topigcych sie — stezenie
projektowe 5,9%.

Informacja o przyjetej grupie pozaréw oraz stezeniu projektowym znajduje sie w
punkcie 3.5. w tabeli nr 4.

Budowa czesci hydraulicznej systemu gasniczego
State Urzgdzenie Gasnicze Gazowe sktada sie z nastepujgcych komponentéw:
- butla na srodek gasniczy;

- zawor butli;

- tacznik elastyczny wyptywu srodka gasniczego;

- bezszwowe rury stalowe;

- ksztattki hydrauliczne;

- dysze gasnicze;

- manometr kontaktowy;

- facznik elastyczny pneumatycznej linii sterujace;j;
- wskaznik wyptywu;

Opis elementéw zastosowanego statego urzadzenia gasniczego:

- Butla na srodek gadniczy — Srodek gasniczy jest sktadowany w postaci ciektej w
butlach stalowych wykonanych zgodnie z przepisami TPED, dopetnionych azotem do cisnienia
42 baréw w temperaturze 20°C. Butla wyposazona jest w zawoér.

- Zawor butli — wyposazony jest w przytagcze do zamocowania wyzwalacza
elektryczno-recznego lub czujnika do kontroli cisnienia w butli, manometr oraz ptytke
bezpieczenstwa. Zawér posiada pokrywe bezpieczenstwa i pokrywe ochronng, ktére nalezy
zatozy¢ na otwor wylotowy i przytgcze wyzwalajace, gdy butla nie jest w stanie eksploatacji.
Pokrywy te stanowig dodatkowe zabezpieczenia, @ zmniejszajgce = mozliwosc
niekontrolowanego, niezamierzonego wyptywu srodka gasniczego.

- tacznik elastyczny wyptywu Srodka gasniczego — stuzy do pofgczenia zaworu
zbiornika ze srodkiem gasniczym z kolektorem lub rurociggiem instalacji gasnicze;j.

- Przewody rurowe - Srodek gasniczy do dysz rozptywa sie instalacjg rurowa.
Przytagczenie zaworu do instalacji rurowej realizowane jest poprzez tgcznik wyptywowy.
Wtasciwe rozprowadzenie srodka gasniczego zalezy od konfiguracji rur, ktére rozmieszczono
zgodnie z warunkami projektu. Zastosowano bezszwowe rury stalowe, spetniajgce normy PN-
EN 10216-1 oraz ocynkowane - wg norm PN-EN ISO 1461.

- Ztaczki instalacyjne - spetniajg wymagania norm produktu DIN/EN 10242 oraz norm
materiatowych DIN/EN 1562 i sg przeznaczone do instalacji rurowych wysokiego cisnienia,
stosowanych w statych urzadzeniach gasniczych. Zigczki posiadajg wytrzymatosc
mechaniczng testowang przy ci$nieniu 300 bar.

- Dysze wylotowe - dysze wylotowe 180° i 360° stuzg do zapewnienia prawidtowego
wyptywu i rozdzielenia HFC-227ea tak, by catkowicie wypetni¢ zabezpieczang przestrzen.
Dysza 180° przewidziana jest do mocowania na $ciany boczne, gdzie konieczny jest wyptyw
Srodka gasniczego w ksztatcie pétkola. Z dyszy 360° Srodek gasniczy wyptywa dookolnie.
Stosuje sie je w tych miejscach instalacji, w ktérych dysze znajdujg sie w srodku obszaru
zagrozenia. Stosowanych dysz nie wolno malowac.

- Manometr kontaktowy - posiada przetgcznik kontaktowy, zainstalowany
bezposrednio na zaworze butlowym (oprécz odczytu wzrokowego wysyta impuls elektryczny

18



do panelu sterowniczego). Kiedy ci$nienie w butli spada, to na panelu sterowania pojawia sie
sygnat uszkodzenia.

- tgcznik elastyczny pneumatycznej linii sterujgcej — stuzy do pofaczenia wylotu
wyzwalacza elektromagnetycznego z zaworem, potgczenia zaworu zbiornika Master (zawor z
wyzwalaczem elekromagnetyczno-recznym), zaworem zbiornika Slave (zawdr z wyzwalaczem
pneumatycznym), potgczenia zbiornikdw Slave lub jako element pneumatycznej linii
sterujacej, tgczacej zawdr zbiornika sterujgcego z zaworem kierunkowym oraz zawér
kierunkowy z zaworami zbiornikdw ze srodkiem gasniczym w instalacji wielostrefowej.

- Wskaznik wyptywu — przeznaczony jest do sygnalizowania o wyptywie srodka
gasniczego do zabezpieczanej przestrzeni, wskaznik wyptywu montowany jest na
poczatkowym odcinku instalacji rurowe;j.

Zestawienie wybranych elementdéw Statego Urzgdzenia Gasniczego Gazowego wraz z
ich ciezarem zostato przedstawione w tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Zestawienie ciezaru poszczegdlnych elementdw statego urzadzenia gasniczego
gazowego

. ., | Waga pustego zbiornika z Waga tacznika elastycznego Waga zaworu
Pojemnosc . , , .
_ zaworem i rurg syfonowa* wyptywu srodka gasniczego | zwrotnego kolektora
zbiornika
[ke] [kel [kel
141 19,4 1 -
22 35,6 1 -
27 31,2 1 -
40l 56,4 1 -
501 68,0 5 5,4
60l 78,0 5 5,4
751 87,8 5 5,4
80l 100,6 5 5,4
100l 109,8 5 5,4
120l 137,2 5 5,4
140l 167,8 5 5,4

* UWAGA — waga poszczegdlnych elementdw moze sie nieznacznie rozni¢ w zaleznosci od partii
wyrobu
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Obliczenie ilosci sSrodka gasniczego
Obliczenia dotyczace doboru ilosci Srodka gasniczego oraz projektowanego stezenia
gasniczego przeprowadzono zgodnie z PN-EN-15004-1 przyjmujgc dane zawarte w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Zatozenia projektowe

Temperatura

W Temperatura
Kubatura Klasa Stezenie zabezpieczany P .
. . . . . przechowania

Nazwa pomieszczenia catkowita zagrozenia projektowe m butli

[m3] pozarowego [%] pomieszczeni [eC]

u
[°C]

Pomieszczenie
techniczne UPS w 50,38 A+ 5,6 20 20
budynku Polikliniki p.1

Pomieszczenie
techniczne UPS w holu z 18,55 A+ 5,6 20 20
windami p.-1

Pomieszczenie
Serwerowni Gtéwnej w 80,60 A+ 5,6 20 20
nowym budynku p.0

Pomieszczenie
techniczne UPS — przy
serwerowni gtéwnej p.0
(nowy budynek)

32,76 A+ 5,6 20 20

llo$¢ skroplonego srodka gasniczego obliczona jest z ponizszej zaleznosci:
c |4
Mpg 5 1-12 = (m); [kg]
4Gdzie:
c - stezenie projektowe $rodka gasniczego [%],
V - objeto$¢ pomieszczenia [m?],

v — objetos¢ wtasciwa $rodka gasniczego [m?/kg].
3

ky+ k,T ["']
v= —
1720 kg

Gdzie:

ki, k, — state charakterystyczne dla srodka gasniczego,

T —temperatura w pomieszczeniu [ CJ.

Dobrang ilo$¢ srodka gasniczego przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5. Zestawienie wagi srodka gasniczego i zestawu butlowego ze sSrodkiem gasniczym.

Waga zestawu butlowego

llos¢ srodka gasniczego | Pojemnosé butli X . L
ze Srodkiem gasniczym

(ke] (1

Nazwa pomieszczenia

[ke]
Pomieszczenie techniczne
UPS w budynku Polikliniki 41,8 50 114,8
p.1
Pomieszczenie techniczne
15,4 27 47,6

UPS w holu z windami p.-1

Pomieszczenie
Serwerowni Gtéwnej w 66,6 75 159,4
nowym budynku p.0

Pomieszczenie techniczne
UPS — przy serwerowni
gtéwnej p.0 (nowy
budynek)

27,2 27 59,4

Doboru $rednic rurociggu i Srednic wyptywu dysz dokonano wykonujac obliczenia
hydrauliczne z uzyciem programu VdS.
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Przeciwdziatanie zmianom cis$nienia

Wytadowanie srodka gasniczego do pomieszczenia powoduje zmiany ci$nienia w tym
pomieszczeniu. Zgodnie z zapisami normy projektowej PN-EN 15004-1 (punkt 7.4.1),
wymagane jest zapobieganie dziataniu podcisnienia i nadcisnienia zwigzanego z
wyzwoleniem $rodka gasniczego, co realizowane jest poprzez zastosowanie dedykowanego
otworu kompensacyjnego.

W celu zapewnienia poprawnej dekompresji zabezpieczanej przestrzeni, retencji
srodka gasniczego oraz wymaganej szczelnosci pomieszczenia na otworze kompensacyjnym
stosuje sie odpowiednio wysterowane klapy odcinajgce przeciwpozarowe (tzw. klape
odcigzajgcy). Klapa w normalnych warunkach jest zamknieta. Centrala automatycznego
gaszenia po wejsciu w stan alarmu Il stopnia podaje napiecie na sitownik klapy odcigzajace;j,
co powoduje jej otwarcie. W chwili rozpoczecia wyptywu s$rodka gasniczego centrala
automatycznego gaszenia zdejmuje napiecie z sitownika co umozliwia zadziatanie sprezyny
powrotnej i zamkniecie klapy, tak aby pomieszczenie pozostato szczelnie wydzielone na czas
retencji srodka gasniczego. Zastosowanie otworu kompensacyjnego jest konieczne, gdyz w
przeciwnym razie nadmierny przyrost ciSnienia mogtby uszkodzi¢ wyposazenie Ilub
konstrukcje écian w pomieszczeniu. Sciany pomieszczenia chronionego powinny posiadaé
wytrzymatosé nie mniejszg niz wskazano w tabeli nr 6.

Odcigzanie gaszonych pomieszczen realizowane jest do sgsiadujacych pomieszczen
,ktérych kubatura musi by¢ co najmniej trzy razy wieksza niz kubatura zabezpieczanego
pomieszczenia. Jezeli w przestrzeni, do ktdrej nastepuje odcigzanie wystepuje sufit
podwieszany, to w celu zapewnienia odpowiedniej kubatury odcigzania oraz umozliwienia
swobodnego przeptywu powietrza, w konstrukcji tego sufitu nalezy przewidzie¢ perforacje o
powierzchni netto nie mniejszej niz powierzchnia czynna dekompresji. Wymiary odcinajace;j
klapy przeciwpozarowej dobrano tak, aby zachowa¢ minimalng powierzchnie czynng otworu
kompensacyjnego zgodng z tabelg nr 6. Uwzgledniono opory i parametry kratki maskujacej
typu SAW-POL KPZ z siatkg KSI-1 o oczku N14-10x6. Dopuszcza sie zastosowanie innej kratki
maskujacej o rwnowaznych parametrach.

Tabela nr 6. Dane techniczne dot. dekompresji

o Minimalna
. . Przyjety wytrzymatos¢ powierzchnia Wymiary Producent i typ . .
Nazwa pomieszczenia typ . . czynna otworu klapy Sitownik
pomieszczenia . klapy*
przegrody kompensacyjneg | [mm x mm]
[Pa] 2
o [m’]
Pomieszczenie techniczne . .
UPS w budynku Polikliniki G-K 200 0,033 300x200 | MercorFids/s | Belimo
p/P BFL-24
p.1
Pomieszczenie techniczne
Mercor Fid S/S Belimo
i ip.- - 2 12 200x2
UPS w holu zlwmdaml p G-K 00 0,0 00x200 o/P BFL-24
Pomieszczenie . .
Serwerowni Gtéwnej w G-K 200 0,056 a00x300 | MercorFids/s | Belimo
p/P BFL-24
nowym budynku p.0
Pomieszczenie techniczne
UPS — przy serwerowni Mercor Fid S/S Belimo
gtownej p.0 (nowy GK 200 0,021 200x200 p/P BFL-24
budynek)

* UWAGA — Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznej klapy odcigzajacej.

Pozostate elementy wykonczenia i wyposazenia klapy odcigzajacej lub otworu
kompensacyjnego nie mogg powodowac¢ zmniejszenia minimalnej powierzchni czynnej
otworu dekompresyjnego.
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Rurociagi i dysze urzadzenia gasniczego

Przebieg instalacji hydraulicznej pokazano na rysunkach. Wykonano obliczenia
weryfikujgce czas wyptywu srodka gasniczego oraz dystrybucje przez poszczegdlne dysze.
Instalacja hydrauliczna spetnia zapisy normy o czasie wyptywu wynoszgcym maksymalnie 10
sekund. Wyniki przedstawiono na kartach obliczen z programu VdS. Maksymalna odlegtos¢
pomiedzy dwoma uchwytami wzdtuz przewodu rurowego nie moze przekracza¢ wartosci
podanych w tabeli 5 normy PN-EN-15004-1 przedstawionych w niniejszym opracowaniu w
tabelinr 7.

Tabela nr 7. Maksymalny rozstaw uchwytéw zgodny z PN-EN-15004-1

Srednica nominalna Maksymalna odlegtos¢ | Srednica nominalna Maksymalna odlegtosé¢
rury miedzy uchwytami rury miedzy uchwytami
[mm] [m] [mm] [m]
6 0,5 50 3,4
10 1,0 65 3,5
15 1,5 80 3,7
20 1,8 100 4,3
25 2,1 125 4,8
32 2,4 150 5,2
40 2,7 200 5,8

Nalezy zapewni¢, aby odlegtos¢ pomiedzy uchwytem a ostatnig dysza przewodu
rurowego byta jak najmniejsza i nie przekraczata:

- 0,10 m dla rur o Srednicy znamionowej £25mm,

- 0,25 m dla rur o Srednicy znamionowej >25mm.

2.5. Bezpieczenstwo systemu
Wzgledem organizmu cztowieka

Bezpieczenstwo systemu wzgledem cztowieka zalezy od czasu ekspozycji organizmu
na okreslone stezenie srodka gasniczego, a dobdér odpowiedniego stezenia projektowego
wynika z wyposazenia chronionego pomieszczenia. Do oceny wptywu okreslonego stezenia
na organizm cztowieka wykorzystuje sie wartosci NOAEL i LOAEL przedstawione w tabeli nr 8.
W tabeli nr 9 przedstawiono dopuszczalny czas przebywania ludzi w pomieszczeniu gaszonym
wskazanym Srodkiem gasniczym zgodny z zapisami normy PN-EN 15004 w korelacji ze
stezeniem srodka gasniczego.

Tabela nr 8. Wartos$ci LOAEL i NOAEL dla $rodka gasniczego FK-5-1-12

Rodzaj érodka gasniczego NOAEL LOAEL
ST BT 1%] %]
FK-5-1-12 10,0 510,0

NOAEL (No Observed Adverse Effects Level) — poziom stezenia srodka gasniczego, przy
ktdrym nie zaobserwowano jego negatywnego wptywu na organizm ludzki.

LOAEL (Lowest Observed Adverse Effects Level) — poziom stezenia Srodka gasniczego, przy
ktédrym zaobserwowano pierwsze oznaki jego negatywnego wptywu na organizm ludzki.
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Tabela nr 9. Dopuszczalny czas przebywania ludzi w pomieszczeniu gaszonym S$rodkiem
gasniczym FK-5-1-12

Stezenie % <10,0

Czas ekspozycji na srodek gasniczy min 5,00

Pomimo  dopuszczenia  mozliwosci  czasowego  przebywania  cztowieka
w zabezpieczanej przestrzeni nalezy unika¢ niepotrzebnej ekspozycji na zjawiska
towarzyszace akcji gasniczej i wyzwoleniu srodka gasniczego:

- hatas — wyzwolenie srodka gasniczego moze powodowac hatas wystarczajacy, aby
zaskoczyé personel, ale zwykle niewystraczajacy, aby wywotac¢ uraz

- ruch powietrza — wytadowanie srodka gasniczego z duza predko$cia moze
powodowac ruch niezabezpieczonych lekkich przedmiotéw

- obnizenie temperatury — ptynny S$rodek gasniczy ma dziatanie silnie chtodzace
i bezposredni kontakt z nim moze powodowa¢ odmrozenie skory, srodek gasniczy po
wymieszaniu z powietrzem szybko odparowuje

- zamglenie — moze wystgpi¢ niewielkie zamglenie zwitaszcza w poblizu dysz
spowodowane gwattownym odparowaniem srodka gasniczego oraz obnizeniem temperatury
w zabezpieczanej przestrzeni i skraplaniem sie pary wodnej

- $ladowe ilosci produktow spalania - state urzadzenie gasnicze przeznaczone jest do
kontroli pozaru na jego bardzo wczesnym etapie, z powodu z wykrycia dymu przy jego bardzo
matym stezeniu oraz na wczesnej fazie pozaru ilos¢ produktéw spalania w mieszaninie
z powietrzem jest Sladowa.

Wzgledem srodowiska naturalnego

Srodek gasniczy FK-5-1-12 wykorzystany w zastosowanym urzadzeniu Stilde SK jest
gazem bezpiecznym dla organizmoéw roslinnych i zwierzecych przy zachowaniu wymagan
stezen okre$lonych w normie projektowej. Srodek ga$niczy posiada potencjat niszczenia
warstwy ozonowej ODP=0. FK-5-1-12 nie jest gazem cieplarnianym wymienionym w Ustawie
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowa oraz o niektérych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz. 881). Z tego tytutu nie podlega
wymaganiom rejestracji w centralnym rejestrze operatorow CRO oraz okresowej kontroli
szczelnosci na zasadach opisanych w powyzszej ustawie.

W celu zapobiegania nieuzasadnionemu uwolnieniu srodka gasniczego do atmosfery
stosuje sie nastepujgce czynnosci:

- monitoring cisnienia w butli za pomocg manometréw — w przypadku nieszczelnosci
zaworu butli lub pneumatycznej linii sterujacej i wycieku srodka gasniczego oraz spadku
cisnienia ponizej zadanego poziomu centrala automatycznego gaszenia odbierze sygnat
o uszkodzeniu;

- kontrola wyptywu srodka gasniczego do pomieszczenia — w przypadku wyptywu
Srodka gasniczego lub nieszczelnosci na przytgczu weza wyptywowego kontrola wyptywu
odbywa sie poprzez monitoring wskaznika wyptywu, ktéry zamontowany jest na pierwszym
odcinku rurowym instalacji hydraulicznej;

- serwis i konserwacja — regularna konserwacja oraz wymiana zuzytych
komponentdw instalacji SUG zmniejsza ryzyko fatszywego wyzwolenia srodka gasniczego.
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1. Zestawienie podstawowych elementéw hydraulicznych SUG
Zestawienie elementéw hydraulicznych zostato przedstawione w tabeli nr 10a,b,c i d.

Tabela nr 10a. Zestawienie elementéw hydraulicznych
- Pomieszczenie techniczne UPS w budynku Polikliniki p.1

L Nazwa elementu llos¢ Jednostka
1. | Zbiornik na $rodek gasniczy 50 litréw 1 szt.
2. | Obejma zbiornika 50 litréw 1 kpl.
3. | Zawor zbiornika z elektryczng gtowicg wyzwalajgca 1 szt.
4. | FK-5-1-12 41,8 kg.
5. | Dysza 1 szt.
6. | Manometr ci$nieniowy ze stycznikiem 1 szt.
7. | Wskaznik wyptywu 1 szt.
8. | Waz wyptywowy 1 szt.
9. | Klapa odcigzajaca 1 szt.
Tabela nr 10b. Zestawienie elementdw hydraulicznych

- Pomieszczenie techniczne UPS w holu z windami p.-1

tp Nazwa elementu llos¢ Jednostka
1. | Zbiornik na $rodek gasniczy 27 litréw 1 szt.
2. | Obejma zbiornika 27 litrow 1 kpl.
3. | Zawor zbiornika z elektryczng gtowicg wyzwalajgca 1 szt.
4. | FK-5-1-12 15,4 kg.
5. | Dysza 1 szt.
6. | Manometr ci$nieniowy ze stycznikiem 1 szt.
7. | Wskaznik wyptywu 1 szt.
8. | Waz wyptywowy 1 szt.
9. | Klapa odcigzajaca 1 szt.
Tabela nr 10c. Zestawienie elementéw hydraulicznych

- Pomieszczenie Serwerowni Gtéwnej w nowym budynku p.0

tp Nazwa elementu llos¢ Jednostka
1. | Zbiornik na srodek gasniczy 75 litréw 1 szt.
2. | Obejma zbiornika 75 litréw 1 kpl.
3. | Zawor zbiornika z elektryczng gtowica wyzwalajgca 1 szt.
4, | FK-5-1-12 66,6 kg.
5. | Dysza 2 szt.
6. | Manometr ci$nieniowy ze stycznikiem 1 szt.
7. | Wskaznik wyptywu 1 szt.
8. | Waz wyptywowy 1 szt.
9. | Klapa odcigzajaca 1 szt.
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Tabela nr 10d. Zestawienie elementdw hydraulicznych
- Pomieszczenie techniczne UPS — przy serwerowni gtéwnej p.0 (nowy budynek)

Lp

Nazwa elementu llos¢ Jednostka
1. | Zbiornik na $rodek gasniczy 27 litréw 1 szt.
2. | Obejma zbiornika 27 litrow 1 kpl.
3. | Zawor zbiornika z elektryczng gtowicg wyzwalajgca 1 szt.
4. | FK-5-1-12 27,2 kg.
5. | Dysza 1 szt.
6. | Manometr ci$nieniowy ze stycznikiem 1 szt.
7. | Wskaznik wyptywu 1 szt.
8. | Waz wyptywowy 1 szt.
9. | Klapa odcigzajaca 1 szt.

2.6. Opis techniczny urzgdzenia gasniczego — czes¢ elektryczna
Przyjete rozwigzanie techniczne

Sterowanie gaszeniem gazem odbywa sie w oparciu o autonomiczny system detekgji i
sterowania oparty na Elektrycznej Centrali Automatycznego Sterowania Urzgdzeniami
Gasniczymi (w skrécie Centrala automatycznego gaszenia — CAG) SmartlLine036/4.
Uruchomienie gaszenia odbywa sie poprzez zadziatanie detektorow pracujacych w uktadzie
koincydencji sygnatow.

Sterowanie klapami odcinajgcymi odbywa sie poprzez system nadrzedny obiektu,
ktéry steruje instalacjg wentylacji i klimatyzacji. Centrala automatycznego gaszenia wysyta
sygnat do jednostki nadrzednej w celu zamkniecia klap odcinajacych, przed rozpoczeciem
wyptywu $rodka gasniczego.

Sterowanie urzadzeniami gasniczymi
Uruchamianie systemu gasniczego moze by¢ realizowane na kilka sposobdw:
uruchamianie automatyczne, uruchamianie reczne za pomoca przycisku lub uruchamianie
recznie awaryjnie.

1.1.1. Uruchamianie automatyczne

Uruchamianie automatyczne odbywa sie poprzez punktowe optyczne czujki dymu,
zainstalowane na liniach dozorowych centrali gaszenia CAG, pracujgce w ukfadzie
koincydencji dwuliniowej. W przypadku wykrycia zagrozenia przez dowolny detektor pozaru
na dowolnej linii dozorowej, zostaje wszczety alarm w centrali gaszenia. W przypadku
potwierdzenia zagrozenia przez dowolny sygnat na drugiej linii dozorowej, centrala gaszenia
wszczyna alarm ewakuacyjny, a po uptynieciu czasu ewakuacji uruchamia zawory butli ze
Srodkiem gasniczym. Zastosowanie punktowych optycznych czujek dymu jest zgodne z
powszechnie stosowanymi standardami dozoru i detekcji. System detekcji dziatajgcy w
oparciu o czujki optyczne dymu, stanowi wystarczajgcy uktad detekcyjny na potrzeby pracy
Statego Urzadzenia Gasniczego.

1.1.2. Uruchamianie reczne za pomocg przycisku

Uruchamianie moze sie odbywac poprzez nacisniecie przycisku START GASZENIA
zlokalizowanego na zewnatrz pomieszczenia w poblizu drzwi wejsciowych. Po wecisnieciu
przycisku centrala CAG wszczyna alarm ewakuacyjny, a po uptynieciu czasu ewakuacji
uruchamia zawory butli ze $Srodkiem gasniczym.

1.1.3. Uruchamianie reczne awaryjne

W przypadku niezadziatania elektrozaworu w trakcie akcji gasniczej (brak sygnatu ze
wskaznika wyptywu), uruchamianie moze by¢ zrealizowane przez personel obiektu za
pomoca wyzwalacza recznego umieszczonego na zaworze butli. Przed rozpoczeciem procesu
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gaszenia nalezy upewnic sie, ze zostaty otwarte klapy odcigzajgce oraz ze zostaty zamkniete
klapy odcinajgce wentylacje i zostata wytaczona wentylacjia w obrebie gaszonego
pomieszczenia. Nalezy rowniez ewakuowac pozostatych pracownikéw.

2.7. Opis dziatania systemu automatycznego gaszenia

Algorytm dziatania systemu automatycznego gaszenia w przypadku wystgpienia
zagrozenia:

1) Alarm | stopnia - zainicjowanie alarmu pozarowego | stopnia nastepuje wskutek
wykrycia dymu przez dowolny detektor pozaru zainstalowany na dowolnej linii detekcyjnej
centrali automatycznego gaszenia CAG.

Po zainicjowaniu alarmu | stopnia:

- wigczony zostaje sygnalizator dzwiekowy wewnetrzny i diody LED na ptycie czotowej
centrali CAG;

- wigczony zostaje sygnalizator akustyczny (SA-K6) w chronionym pomieszczeniu;

- przekazany zostaje sygnat alarmu | stopnia do centrali nadrzednej.

Po zainicjowaniu alarmu natychmiast nalezy dokonac¢ sprawdzenia miejsca skad
pochodzit alarm i ustalenia jego przyczyn:

- w przypadku stwierdzenia alarmu fatszywego skasowac alarm w centrali;

- w przypadku zagrozenia pozarowego - podjgc¢ stosowne dziatania ratownicze. Jesli
sytuacja wymaga uaktywnienia Statego Urzadzenia Gasniczego, wcisngé przycisk START
GASZENIA w celu przyspieszenia procedury gaszenia.

2) Alarm Il stopnia - zadziatanie dowolnego detektora zainstalowanego na drugiej linii
dozorowej, nadzorujgcej ten sam obszar, co pierwsza linia, wywota ALARM Il STOPNIA w
centrali CAG. Centrala gaszenia CAG wszczyna wéwczas alarm ewakuacyjny, a po uptynieciu
czasu ewakuacji uruchamia zawory butli ze srodkiem gasniczym, rozpoczynajgc wyptyw
srodka gasniczego.

Po zainicjowaniu alarmu Il stopnia:

- wiaczony zostaje sygnalizator ewakuacyjny (SE-1) zamocowany nad drzwiami
wyjsciowymi i wzywajgcy do opuszczenia pomieszczenia;

- sygnalizator akustyczny (SA-K6) kontynuuje sygnalizacje;

- rozpoczyna sie odliczanie czasu (60 sekund) przeznaczonego na ewakuacje z
chronionego pomieszczenia;

- nastepuje otwarcie klapy odcigzajacej KO przez podanie z centrali CAG napiecia 24 V
DC na sitownik klapy;

- sygnat alarmu Il stopnia zostaje przekazany do centrali nadrzednej;

- centrala nadrzedna zamyka klapy odcinajgce wentylacje i wytgcza wentylacje w
obrebie gaszonej strefy;

- centrala nadrzedna wysyta sygnat do systemu kontroli dostepu w celu zdjecia
blokad z drzwi umozliwiajgc dojscie do gaszonego pomieszczenia.

W tym czasie aktywna jest funkcja przycisku STOP GASZENIA. Uruchomienie jej przez
naci$niecie przycisku, powoduje wstrzymanie procedury automatycznego gaszenia.
Wznowienie procedury nastepuje po zwolnieniu przycisku STOP GASZENIA (wstrzymanie
dziata tylko w czasie naciskania przycisku).

3) Wyptyw Srodka gasniczego - po uptywie czasu ewakuacji (60 sekund) srodek
gasniczy z butli zostaje wyzwolony do pomieszczenia poprzez elektrozawdr zestawu
gasniczego, sterowany impulsem elektrycznym ze sterownika centrali. Czas podawania
sygnatu na elektrowyzwalacz to 30sek.

Centrala CAG dodatkowo:

- uruchamia sygnalizator ostrzegawczy (SW-1) zamocowany na zewnatrz
pomieszczenia nad drzwiami wejsciowymi i ostrzegajacy przed wejsciem do gaszone;j strefy;

- w momencie podania impulsu sterujgcego na elektrozawoér (rozpoczecie wyptywu
Srodka gasniczego) zostaje zdjete napiecie 24 V DC z sitownika klapy odcigzajgcej KO i
nastepuje jej zamykanie za pomocg sprezyny powrotne;j.
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Klapa odcigzajgca KO musi sie zamkng¢ w czasie ok. 15 sek. od momentu rozpoczecia
wyptywu $rodka gasniczego. Czas ten powinien byé rowny czasowi wyptywu srodka
gasniczego ok. 10 sek. + 5 sek. na domkniecie klapy.

4) Powrot do stanu dozorowania - mozliwe jest skasowanie stanu alarmowania po
przetgczeniu centrali na 2 poziom dostepu (przekrecenie kluczyka), nastepuje wtedy powrdt
centrali do stanu dozorowania. Warunkiem skutecznos$ci kasowania jest brak czynnika
pozarowego w obrebie detektoréw pozaru.

2.8. Centrala automatycznego gaszenia SmartLine036/4

Przeznaczenie centrali automatycznego gaszenia

Centrala SmartLine036/4 to konwencjonalna centrala przeciwpozarowa 4-strefowa z
mozliwoscig rozbudowy do 36 stref przy uzyciu modutu SmartLine/8Z. Centrala obstuguje
rowniez jednokanatowy modut automatycznego gaszenia SmartLetLoose/ONE (wyposazenie
dodatkowe), ktéry umozliwia sterowanie gazows instalacjg gaszenia.

SmartLine036/4 posiada dwa nadzorowane wyjscia dla sygnalizacji alarmu oraz awarii
(sprawnos$¢ tych wyjs¢ jest monitorowana w sposéb ciggty). Centrala przeciwpozarowa
SmarLine036/4 moze wykry¢ i zdiagnozowa¢ anormalne warunki, a takze zapewnia szerokie
spektrum wizualizacji sygnatéw: alarm, prealarm, usterka, wczesne ostrzeganie, test, itd.

Centrala SmartLine036/4 jest zgodna z wymaganiami normy PN-EN 54-2 , Systemy
sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej’. Zasilacz centrali
SmartLine036/4 jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 54-4 ,Systemy sygnalizacji
pozarowej. Czes$¢ 4: Zasilacze”. Modut sterowania systemem gaszenia SmartLetLoose/ONE
jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12094-1 ,State urzadzenia gasnicze. Podzespoty
urzgdzen gasniczych gazowych. Cze$é¢ 1: Wymagania i metody badan elektrycznych central
automatycznego sterowania”.

Zadaniem centrali SmartLine036/4 jest:

- koordynacja pracy detektoréw zainstalowanych na liniach dozorowych;

- zasilanie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych;

- zasilanie i kontrola sprawnos$ci potaczen do elektrozaworu zestawu gasniczego;

- kontrola sprawnosci zestawu gasniczego i kontrola wyptywu srodka gasniczego;

- sterowanie klapg odcigzajaca;

- przekazanie alarmu | stopnia do systemu nadrzednego;

- przekazanie alarmu Il stopnia do systemu nadrzednego;

- przekazanie alarmu uszkodzenia do systemu nadrzednego;

- przekazanie informacji o wyptywie czynnika do systemu nadrzednego.

1.1.4. Wyposazenie centrali

Centrala SmartLine036/4 wyposazona jest w:

- 4 konwencjonalne linie detekcyjne z mozliwoscig rozszerzenia do 36 poprzez
moduty SmartLine/8Z;

- zarzadzanie systemem gaszenia poprzez modut dodatkowy SmartLetLoose/ONE,

- mozliwo$é podtaczenia 4 terminali wyniesionych, szyna RS485 do komunikacji z
terminalami wyniesionymi;

- 1 nadzorowane wyjscie alarmowe (NAC);

- 1 wyjscie dla aktywacji dialera;

- 1 bezpotencjatowe wyjscie awarii;

- 1 bezpotencjatowe wyjscie usterki;

- 1 dodatkowe wyjscie zasilajace;

- 1 resetowalne wyjscie zasilajace;

- 1 terminal na strefe terminal na strefe konfigurowalny jako: wyjscie typu otwarty
kolektor, nadzorowane wyjscie, nadzorowane wejscie, wejscie detektora gazu z interfejsami
4-20 mA, wejscie detektora gazu z interfejsem wyjs¢ typu otwarty kolektor;
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- podswietlany graficzny wyswietlacz;

- klawisze nawigacyjne do funkcji wyswietlanych graficznie i klawisze szybkiego
dostepu (Wycisz, Reset, Ewakuacja, Weryfikacja);

- brzeczyk (zapewniajacy sygnaty dzwiekowe);
- RS232 do $ciggania/wysytania danych;

- fatwe programowanie za pomocg panelu centrali;

- klucz dostepu dla funkcji 2 poziomu;
- metalowa obudowa;

- zasilacz impulsowy / tadowanie akum. 4A @ 27,6VDC;

- miejsce na dwa akumulatory 12V, 17Ah.

Parametry techniczne centrali

Parametry techniczne dobranej centrali zostaty przedstawione w tabeli nr 11.
Tabela 11. Parametry techniczne centrali

Lp. Parametr Dane techniczne
1. Typ SmartLine036
2. Zasilanie AC 230 VAC (15%+10%) 50/60 Hz
3. Maksymalny pobér pradu 230V AC 0,5A
4, Maksymalny pobdr pragdu DC 4,0A
5. Nominalne napiecie wyjsciowe 27,6 V
6. Maksymalny pobdr pradu przez urzadzenia 28 A
zewnetrzne, moduty i inne wyposazenie centrali !
7. Maksymalny pobdr pradu z zaciskéw AUX 0,8A
8. Maksymalny pobdr pradu z zaciskow AUXR 0,8A
9. Stabilnos¢ napiecia na zaciskach AUX i AUX-R 1% Max
10. Maksymalny prad tadowania akumulatoréw 1000 mA
2 x12V/17 Ah YUASA NP-12 FR lub
11. Zalecane akumulatory
podobne (hermetyczne)
12. Napiecie wyjsciowe 19V -27,6V
13. Bezpiecznik (F2) - Zasilacz impulsowy F6,3A250V
14. Bezpiecznik (F1) - Zasilacz impulsowy T3,15A 250V
15. Stabilnos¢ pradu wyjsciowego 1%
16. Temperatura pracy -5°C...40°C
17. Wymiary 497 x 380 x 87 mm
18. Masa 6,0 kg
Pobér pradu:

. . . Stan czuwania: 90 mA

19. Ptyta gtéwna centrali SmartLine Max. pobér pradu: 90 mA
. . Stan czuwania: 50 mA

20. Modut rozszerzen SmartLine/8Z Max. pobér pradu: 50 mA
21, Modut sterowania systemem gaszenia Stan czuwania: 10 mA

SmartLetLooseONE

Max. pobér pradu: 70 mA

Pozostate podzespoty systemu automatycznego gaszenia
- Sygnalizator akustyczny (SA-K6) — stosowany jest do alarmowania ludzi o
koniecznosci ewakuacji z pomieszczenia, do ktérego zostanie wprowadzony Srodek gasniczy.
- Sygnalizator _ewakuacyjny (SE-1) — sygnalizator optyczno-akustyczny z napisem
,"UWAGA! AUTOMATYCZNE GASZENIE. OPUSCIC POMIESZCZENIE" stosowany jest do

alarmowania

wprowadzony srodek gasniczy.
- Sygnalizator ostrzegawczy (SW-1) — sygnalizator optyczno-akustyczny z napisem
"UWAGA! GAZ NIE WCHODZIC” informuje o obecnosci $rodka gaéniczego w pomieszczeniu.

ludzi o koniecznosci ewakuacji z pomieszczenia, do ktdrego zostanie

28




- Przycisk START GASZENIA (HME/1021/11/17/02) koloru zéttego — stosowany jest do
zdalnego recznego uruchomienia gaszenia.

- Przycisk STOP GASZENIA (HME/5015/11/18/02) koloru niebieskiego — stosowany
jest do wstrzymania procedury gaszenia w przypadku utrudnied w ewakuacji lub innych
okolicznosci.

- Czujka optyczna dymu (ID100) — stosowana jest do wykrywania dymu w chronionym
pomieszczeniu.

- Wskaznik zadziatania (OR-WZ) — stosowany jest do optycznego powtdrzenia
sygnalizacji stanu alarmowania w przypadku czujek zainstalowanych w miejscach
niewidocznych (podtoga podniesiona, przestrzen nas sufitem podwieszanym).

2.9. Instalacja obwoddéw systemu

Obwody zasilajgce, sterujace i kontrolne dla urzadzen, ktdrych pracg zarzadza
Centrala sterowania gaszeniem w czasie pozaru w wykonaniu niepalnym - PH90.

Szczegdtowe wymagania dotyczace instalacji:

- Potaczenie pomiedzy rozdzielnig elektryczng, a zasilaczem centrali - w wykonaniu
kablem niepalnym w klasie odpornosci ogniowej PH90 prowadzonym trasg kablowg
posiadajgcy certyfikat zgodnosci E90 lub mocowanym za pomocg uchwytéw posiadajgcych
certyfikat zgodnosci E90;

- Linie dozorowe - kable do instalacji przeciwpozarowych typu HTKSHekw 1x2x0,8
mm?;

- Linie sterujgce, sygnalizacyjne i zasilajagce z centrali gaszenia - przewody w klasie
odpornosci ogniowej PH90 typu HDGs 2x1,0 mm’ prowadzone w trasach kablowych
posiadajgcych certyfikat zgodnosci E90 lub mocowane za pomocg uchwytéw posiadajgcych
certyfikat zgodnosci E90;

- Centrala sterowania gaszeniem — montaz w pom. technicznym 03 obok zestawu
butlowego na takiej wysokosci, aby panel obstugi byt umieszczony na wysokosci wzroku.
Wymiary centrali wynoszg 497x380x87 mm;

- Przycisk STOP GASZENIA — wewnatrz gaszonego pomieszczenia przy drzwiach
wyjsciowych z pomieszczenia oraz w pom. technicznym 03 przy zestawie butlowym na
wysokosci ok. 1,5 m od poziomu podtogi. Nad przyciskami umiescié tabliczki informujace o
przeznaczeniu przycisku;

- Przycisk START GASZENIA - instalacja na zewnatrz gaszonego pomieszczenia przy
drzwiach wejsciowych do pomieszczenia, na wysokosci ok. 1,5 m od poziomu podtogi. Nad
przyciskiem tabliczka informujgca o przeznaczeniu przycisku;

- Sygnalizator optyczno-akustyczny ewakuacji SE-1 — instalacja wewnatrz gaszonego
pomieszczenia na Scianie;

- Sygnalizator akustyczny ostrzezenia SA-K6 - wewnatrz gaszonego pomieszczenia na
Scianie w poblizu drzwi wyjsciowych oraz w pomieszczeniu przedsionka serwerowni na
Scianie;

- Sygnalizator optyczno-akustyczny ostrzegawczy SW-1 - na zewngatrz gaszonego
pomieszczenia na $cianie przy drzwiach wejsciowych;

- Elektrozawér i manometr — instalacja na butli, ich wymiary nie majg wptywu na
elementy innych systemow;

- Diody prostownicze (50V/2A), stosowane w celu odseparowania napiecia

pomiarowego od napiecia zasilajgcego — instalacja w puszce instalacyjnej niepalnej,
zlokalizowanej jak najblizej elektrozaworu butli;
- Rurocigg — uziemienie za pomoca przewodu LgY 1x6mm? taczac go za

posrednictwem obejmy.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty odpowiadajg polskim
normom i posiadajg stosowng deklaracje lub posiadajg znak CE i deklaracje z normami
zharmonizowanymi oraz posiadajg niezbedne certyfikaty (CNBOP-PIB).
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2.10. Zestawienie elementow systemu sterowania SUG

Zestawienie elementdéw zostato przedstawione w tabeli nr 12a, 12b, 12¢, 12d.
Tabela nr 12a. Zestawienie elementdéw elektrycznych CAG1
w Pomieszczenie techniczne UPS; p.1

Lp. Nazwa elementu Typ llos¢
1. Centrala automatycznego gaszenia SmartLine036/4 1
2. Modut gaszenia SmartLetIE.oose/ON 1
3. Modut rozszerzajgcy SmartlLine/8Z 1
4, Rozszerzenie pamieci Logexp 1
5. Akumulator 12V/17Ah - 2
6. Sygnalizator optyczno-akustyczny ostrzegawczy SW-1 1
7. Sygnalizator optyczno-akustyczny ewakuacyjny SE-1 1
8. Sygnalizator akustyczny ostrzegawczy SA-K6 1
9. Przycisk ,,START GASZENIA” HME/10221/11/17/O 1
10. Instrukcja przycisku uruchomienia IU-1 1
11. Przycisk ,,STOP GASZENIA” HME/501!25/11/18/0 1
12. Instrukcja przycisku wstrzymania IW-1 1
13. Czujka optyczna dymu ID-100 2
14. Gniazdo czujki optycznej dymu EB-0010 2
15. Puszka przelotowa 9x2,5 mm? AWOQP-925PP 1
16. Puszka rozgatezna 2x2,5 mm?® AWOP-225SR 2
Tabela nr 12b. Zestawienie elementéw elektrycznych CAG2
w Pomieszczenie techniczne UPS; p.-1
Lp. Nazwa elementu Typ llosé
1. Centrala automatycznego gaszenia SmartLine036/4 1
2. Modut gaszenia SmartLetIF:oose/ON 1
3. Modut rozszerzajacy SmartLine/8Z 1
4. Rozszerzenie pamieci Logexp 1
5. Akumulator 12V/17Ah - 2
6. Sygnalizator optyczno-akustyczny ostrzegawczy SW-1 1
7. Sygnalizator optyczno-akustyczny ewakuacyjny SE-1 1
8. Sygnalizator akustyczny ostrzegawczy SA-K6 1
E/1021/11/1
9. Przycisk ,,START GASZENIA” HME/10 2/ /17/0 1
10. Instrukcja przycisku uruchomienia IU-1 1
E/5015/11/1
11. Przycisk ,,STOP GASZENIA” HME/50 25/ /18/0 1
12. Instrukcja przycisku wstrzymania IW-1 1
13. Czujka optyczna dymu ID-100 2
14. Gniazdo czujki optycznej dymu EB-0010 2
15. Puszka przelotowa 9x2,5 mm? AWOQP-925PP 1
16. Puszka rozgatezna 2x2,5 mm® AWOP-225SR 2
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Tabela nr 12c. Zestawienie elementéw elektrycznych CAG3
w pom. Serwerownia gtéwna; p.0

Lp. Nazwa elementu Typ llos¢
1. Centrala automatycznego gaszenia SmartLine036/4 1
2. Modut gaszenia SmartLetIE.oose/ON 1
3. Modut rozszerzajgcy SmartlLine/8Z 1
4, Rozszerzenie pamieci Logexp 1
5. Akumulator 12V/17Ah - 2
6. Sygnalizator optyczno-akustyczny ostrzegawczy SW-1 1
7. Sygnalizator optyczno-akustyczny ewakuacyjny SE-1 1
8. Sygnalizator akustyczny ostrzegawczy SA-K6 1
9. Przycisk ,,START GASZENIA” HME/10221/11/17/0 1
10. Instrukcja przycisku uruchomienia IU-1 1
11. Przycisk ,,STOP GASZENIA” HME/501!25/11/18/0 1
12. Instrukcja przycisku wstrzymania IW-1 1
13. Czujka optyczna dymu ID-100 4
14. Gniazdo czujki optycznej dymu EB-0010 4
15. Wskaznik zadziatania OR-WZ 2
16. Puszka przelotowa 9x2,5 mm® AWOP-925PP 1
17. Puszka rozgatezna 2x2,5 mm”® AWOP-225SR 2
Tabela nr 12d. Zestawienie elementéw elektrycznych CAG4
w Pomieszczenie techniczne UPS; p.0
Lp. Nazwa elementu Typ llosé
1 Centrala automatycznego gaszenia SmartLine036/4 1
2. Modut gaszenia SmartLetIF:oose/ON 1
3. Modut rozszerzajacy SmartLine/8Z 1
4. Rozszerzenie pamieci Logexp 1
5. Akumulator 12V/17Ah - 2
6. Sygnalizator optyczno-akustyczny ostrzegawczy SW-1 1
7. Sygnalizator optyczno-akustyczny ewakuacyjny SE-1 1
8. Sygnalizator akustyczny ostrzegawczy SA-K6 1
E/1021/11/1
9. Przycisk ,,START GASZENIA” HME/10 2/ /17/0 1
10. Instrukcja przycisku uruchomienia IU-1 1
E/5015/11/1
11. Przycisk ,,STOP GASZENIA” HME/50 25/ /18/0 1
12. Instrukcja przycisku wstrzymania IW-1 1
13. Czujka optyczna dymu ID-100 2
14. Gniazdo czujki optycznej dymu EB-0010 2
15. Puszka przelotowa 9x2,5 mm? AWOQP-925PP 1
16. Puszka rozgatezna 2x2,5 mm? AWOP-225SR 2
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2.11. Wytyczne i zalecenia

Wytyczne branzowe
- Centrale automatycznego gaszenia CAG muszg by¢ zasilone z wydzielonych, oznaczonych
pol rozdzielnicy gtdwnej budynku z sekcji ppoz. sprzed wyfacznika gtéwnego. Do tych pdl nie
wolno przytgczac zadnych innych odbioréw energii elektrycznej. Obwody zasilania muszg by¢
zabezpieczone wytgcznikiem instalacyjnym typu S301 B10A. Potgczenia muszg by¢ wykonane
kablem niepalnym w klasie odpornosci ogniowej PH90 prowadzonym w trasie kablowej
posiadajgcej certyfikat zgodnosci ES0 lub mocowanym za pomocg uchwytéw posiadajgcych
certyfikat zgodnosci E9O.
- Na wypadek awarii zasilania centrale CAG posiadajg wtasne zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatorow kwasowo-zelowych SLA 2x12 V/17 Ah, zabudowanych w centrali CAG w celu
zapewnienia zasilania awaryjnego po zaniku napiecia sieciowego. Do akumulatoréw nie
mozna przytaczac zadnych odbiornikéw energii niezwigzanych z sygnalizacjg pozarowa.
- Pomieszczenie chronione musi by¢ szczelnie wygrodzone od innych pomieszczen.
- Drzwi muszg by¢ uszczelnione i wyposazone w samozamykacze.
- Na drzwiach chronionego pomieszczenia musi by¢ napis o koniecznosci ich zamykania.
- Nalezy zapewni¢ mozliwo$s¢ mechanicznego, niezaleznego od kontroli dostepu i
elektrozamkéw, otwarcia drzwi od wewnatrz pomimo zamkniecia z zewnatrz. Rekomenduje
sie zastosowania zamkoéw antypanicznych.
- Tam, gdzie nie przewidziano inaczej, stosowac drzwi otwierane na zewnatrz.
- Nawiewniki w oknach muszg by¢ uszczelnione lub zdemontowane, a otwory zaslepione.
- Nalezy wykonaé otwér montazowy dla klapy odcigzajacej uwzgledniajgc wytyczne DTR
klapy. Otwdér montazowy powinien znajdowac sie na wysokosci okoto 90% wysokosci
pomieszczenia.
- Jezeli w przestrzeni, do ktérej nastepuje odcigzanie wystepuje sufit podwieszany, to w celu
zapewnienia odpowiedniej kubatury odcigzania oraz umozliwienia swobodnego przeptywu
powietrza, w konstrukcji tego sufitu nalezy przewidzieé¢ perforacje. Minimalna powierzchnia
efektywna perforacji nie moze byé mniejsza niz wskazano w tabeli nr 6 w punkcie 3.6.
niniejszego opracowania.
- Jezeli w zabezpieczanej przestrzeni wystepuje podtoga techniczna, to w celu wyréwnania
cisnien zaleca sie zastosowanie perforowanego elementu w konstrukcji tych przegrod.
Minimalna powierzchnia efektywna perforacji nie moze by¢ mniejsza niz wskazano w tabeli
nr 6 w punkcie 3.6. niniejszego opracowania.
- Nalezy zamknac¢ wszelkie klapy odcinajace i przepustnice wentylacyjne na alarm Il stopnia
przekazany przez centrale CAG do centrali nadrzednej. Nalezy w tym czasie wyfaczyé
wentylacje z obiegiem zewnetrznym.
- W przypadku, gdy istnieje mozliwos¢ przedostania sie do pomieszczenia gaszonego dymu,
mogacego wywotaé alarm Il stopnia, konieczne jest odciecie przewodow wentylacji klapami
odcinajgcymi.
- W przypadku mozliwosci przedostania sie zanieczyszczenia pytowego do pomieszczenia,
nalezy zabezpieczy¢ otwory wiasciwymi filtrami badZ odpowiednio wczesnie reagujgcymi
klapami odcinajgcymi.
- Konstrukcje kanatéw, przegréd budowlanych stref gasniczych i ich najstabszych elementéw
powinny zapewnia¢ wytrzymatos¢ na przyrost cisnienia o warto$¢ nie mniejszg niz przyjeto w
obliczeniach.
- Klapy odcinajgce zewnetrzny obieg wentylacji muszg by¢ zamontowane bezposrednio przy
gaszonych pomieszczeniach.
- Dopuszcza sie prace urzadzen klimatyzacyjnych pracujacych w obiegu wewnetrznym w
czasie akcji gasniczej oraz podczas retencji gazu.
- Stosowac wentylacje naturalng lub wymuszong, ktdra umozliwi oczyszczenie gaszonego
pomieszczenia ze srodka gasniczego i ewentualnych produktéw spalania. Nalezy przewidzieé
catkowite rozproszenie niebezpiecznej atmosfery, a nie tylko przeniesienie jej do innego
pomieszczenia.
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- Ognioodpornos¢ przejs¢ instalacyjnych nie moze by¢é mniejsza niz odpornos¢ ogniowa
przegrody, przez ktérg przechodzi. Przejscia nalezy oznakowad.
- Znaki ewakuacyjne wykonac zgodnie z odrebnymi przedmiotowymi przepisami.

1.2. Wytyczne i zalecenia eksploatacyjne
- W pomieszczeniu zabezpieczonym Statym Urzadzeniem Gasniczym Gazowym nalezy
zapewni¢ temperature 20 °C + 2 °C.
- Butla ze srodkiem gasniczym nie moze byé narazona na dziatanie promieni stonecznych.
- Wszystkie podzespoty urzadzenia powinny by¢ uzytkowane zgodnie z kartami katalogowymi
oraz instrukcjami obstugi, w szczegdlnym odniesieniu do wymagan fizycznych i chemicznych
parametréw srodowiska, w ktérym zostaty zastosowane.
- Nie umieszczac elementéw wyposazenia pomieszczenia w odlegtosci mniejszej niz 0,5 metra
od dyszy w kierunku wyptywu.
- Pomieszczenie chronione musi by¢ czyste. Niedopuszczalne jest wystepowanie w nim
statego badz tymczasowego zapylenia.
- Butla ze srodkiem gasniczym nie moze by¢ zastawiona.
- Przejscia ewakuacyjne nalezy utrzymaé¢ w czystosci oraz dopilnowac, aby nie byty
zastawione.
- Zabrania sie dokonywania napraw, przerdbek, regulacji przez osoby do tego
nieupowaznione.
- Zabrania sie pozostawiania w pomieszczeniu uchylonych lub otwartych drzwi i okien.
- Zabrania sie wykonywania prac z uzyciem otwartego ognia, palenia papieroséw, itp.
- Kazdy z pracownikow obstugujgcych pomieszczenie gaszone musi zostaé przeszkolony z
zakresu dziatania i uzytkowania urzadzenia.
- Dodatkowo zaleca sie zapewnienie niezaleznych aparatéw ochrony drég oddechowych oraz
przeszkolenie personelu z ich uzytkowania;

W przypadku zaniedbania powyiszych wytycznych i zalecen State Urzadzenie
Gasnicze Gazowe mozie nie zadziala¢ poprawnie i by¢ nieskuteczne. Powyiszy zbior
wytycznych i zalecen stanowi uzupetnienie wymagan zawartych w catym opracowaniu SUG.
Niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo.

2.12. Wytyczne dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonania prac nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg
projektowa oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng. W przypadku wykrycia jakichkolwiek réznic
wzgledem niniejszego projektu, wykonawca zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ o tym
fakcie projektanta.

Czynnosci odbiorowe

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, a wszelkie
zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji muszg by¢ uzgadniane z autorami projektu. W
zakresie obowigzkédw wykonawcy, w zaleznosci od etapu prac instalacyjno-montazowych,
jest:

- Sprawdzenie wymiaréw chronionego pomieszczenia na zgodnosé z projektem;

- Sprawdzenie poprawnosci montazu poszczegdlnych elementdéw instalacji (w tym
klapy odcigzajacej, przewoddéw cisnieniowych, dysz, zbiornikéw, przewodéw kablowych,
systemu wykrywania i sterowania gaszeniem);

- Test szczelnosci (préba cisnieniowa instalacji rozprowadzajgcej) - 3 bary przez 10
minut; dopuszczalny spadek cisnienia po 10 min. - 20% cisnienia prébnego;

- Test szczelnosci pneumatycznego obwodu wyzwalajgcego;

- Test droznosci (préba droznosci rurociggu);

- Test szczelnosci pomieszczenia chronionego zgodnie z pkt 8.3;

- Sprawdzenie napetnienia butli (pojemnos¢ zbiornika, ilos¢ srodka gasniczego,
ci$nienie);
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- Pomiary rezystancji izolacji kabli i ciggtosci zyt;

- Badania funkcjonalne systemu. Sprawdzenie czy wszystkie urzadzenia dziatajg
zgodnie z opisanym algorytmem sterowania;

- Szkolenie z zakresu obstugi instalacji gasniczej.

Warunki odbioru instalacji

Odbidr instalacji gasniczej wykonywany jest z uwzglednieniem pozytywnych wynikéw
protokotow:

- protokét z testu szczelnosci pomieszczenia;

- protokét badania instalacji hydraulicznej;

- protokét pomiaréw elektrycznych (rezystancji izolacji);

- protokét zazbrojenia statego urzadzenia gasniczego;

- instrukcja obstugi urzagdzenia gasniczego.

Instalacje mozna oznakowa¢ znakiem budowlanym ,B” zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Test szczelnosci DFT

Podstawowym zadaniem Statego Urzadzenia Gasniczego Gazowego jest stworzenie
takich warunkéw, w ktérych pozar bedzie sttumiony. Podczas akcji gasniczej zabezpieczane
przestrzenie wypetniane sg srodkiem gasniczym, ktorego ilo$¢ nie moze spas¢ ponizej
stezenia gasniczego w okres$lonym normg czasie retencji, poprzez zapewnienie szczelnosci,
odciecie przewoddéw wentylacyjnych oraz umieszczenie klap odcigzajacych. Do oceny
skutecznosci zadziatania instalacji gasniczej wykorzystuje sie test szczelnosci pomieszczenia
DFT (Door Fan Test). Test DFT wykonywany jest za pomocg metody wentylatorow
drzwiowych, ktéra polega na wytworzeniu réznicy cisnien miedzy pomieszczeniem gaszonym
a otoczeniem. W metodzie tej uktad pomiarowy rejestruje spadek cisnienia wynikajacy z
nieszczelnosci przegréd budowlanych, umozliwiajac wyznaczenie wypadkowej powierzchni
rozszczelnienia pomieszczenia. Test DFT przeprowadza sie zgodnie z normg PN-EN 15004.
Test szczelnosci wykonuje sie po zakoAczonym montazu instalacji SUG oraz zawsze po
ingerencji w przegrody budowlane pomieszczenia. Pozytywny wynik testu szczelno$ci DFT
jest potwierdzeniem wystarczajgcego poziomu szczelnosci pomieszczenia wymaganego do
prawidtowego dziatania Statego Urzadzenia Gasniczego Gazowego.

2.13. Dodatkowe informacje dla uzytkownika

Postepowanie w przypadku wyzwolenia srodka gasniczego

Po wyzwoleniu Srodka gasniczego strefa gaszenia musi pozosta¢ zamknieta przez co
najmniej 10 minut. Po tym czasie i za decyzjg kierujgcego akcjg gasniczg mozna skontrolowad
efekty gaszenia. Z uwagi na ryzyko wystepowania trujgcych produktéw spalania zaleca sie
uzywania aparatéw ochrony drég oddechowych. Po upewnieniu sie, ze pozar zostat ugaszony
i zakonczeniu akcji gasniczej wymaga sie przewietrzenia pomieszczenia. Moze sie ono
odbywac na drodze wentylacji naturalnej lub poprzez wentylacje mechaniczng uruchamiang
po zakonczeniu akcji gasniczej i retencji srodka gasniczego. Wentylacja mechaniczna moze
zosta¢ uruchomiona wytgcznie recznie, po wydaniu decyzji przez osobe kierujgcy akcja
gasniczg. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby produkty spalania i inne produkty powstate w
wyniku wyzwolenia srodka gasniczego rozproszone zostaty na zewnatrz budynku a nie do
pomieszczen sasiednich. Po akcji gasniczej nalezy skontaktowac sie z firmg wykonujaca dang
instalacje gasnicza w celu ponownego napetnienia butli sSrodkiem gasniczym i przygotowania
instalacji do dalszej gotowosci zadziatania.

Czynnosci konserwacyjne systemu

Wedtug wymagan producenta Statego Urzadzenia Gasniczego Gazowego w celu
utrzymania gwarancji nalezy przekazac serwis i konserwacje urzadzenia wyspecjalizowanej
firmie posiadajgcej autoryzacje producenta.
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3. PRACE ADAPTACYJNE POMIESZCZEN - konstrukcyjno/architektoniczne

3.1 Charakterystyka prac
Nie przewiduje sie zadnych prac budowlanych, ktére miatyby wptyw na zmiane formy
architektonicznej budynku szpitala. Zakres projektu obejmuje przede wszystkim doposazenie
pomieszczen w niezbedne elementy zapewniajagce odpowiednig ochrone pozarowg
pomieszczen lokalizacji instalacji SUG.

3.2 Opis poszczegoélnych pomieszczen

3.2.1 Pomieszczenie serwerowni oraz pomieszczenie UPS w nowym budynku na
parterze — lokalizacja pomieszczen
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Pomieszczenia te znajdujg sie na parterze, w niepodpiwniczonej czesci budynku.

Stropy s3g zelbetowe.

Scianki dziatowe wokét pomieszczen s3 murowane gr. 15cm z tynkiem.

W pomieszczeniu technicznym znajduje sie podniesiona podtoga, na ktérej stoi bateria
akumulatorow.

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono zadnych nieprawidtowosci konstrukcyjny takich jak
uszkodzenia $cian czy stropu. Wszystkie przejscia przez sciany nalezy wykonaé jako szczelne
w odpornosci pozarowej jak cate pomieszczenie odpowiadajagce min EI60. Drzwi do
pomieszczen serwerowni i UPS sg w klasie EI30.

Istniejace drzwi do obu pomieszczern nalezy doposaiy¢é w uszczelke dymoszczelng,
w celu uzyskania drzwi w klasie EI30s.

Uznano zatem, ze stan $cian, stropu oraz innych elementéw konstrukcyjnych jest dobry.
Mozliwe jest wstawienie statego urzadzenia gasniczego.

W zwigzku z instalacjg systemu SUG w pomieszczeniu serwerowni oraz pomieszczeniu UPS w
nowym budynku na parterze nalezy dokonac przeniesienia szafy DSO z pomieszczenia
serwerowni do pom. zasilacza UPS, do sgsiedniego pom. obok serwerowni — poziom 0. Szafe
DSO wraz ze wzmacniaczami oraz pod nadzorem Autoryzowanego Serwisu Producenta nalezy
przenies¢ w uzgodnionym z Dziatem Technicznym terminie. Wymaga sie, aby wszelkie prace
ze wzgledu na gwarancje producenta odbyty sie za zgodg firmy Ambient. Nalezy wymienic
przetozenie okablowania $wiattowodowego oraz zbyt krdtkie okablowanie FO
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Widok pomieszczenia technicznego z baterig akumulatoréow

Oznaczenia pozarowe drzwi do serwerowni i pomieszczenia technicznego.
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3.2.2 Pomieszczenie UPS w budynku Polikliniki na 1 pietrze — lokalizacja pomieszczenia

Pomieszczenie
techniczne UPS
w budynku
POLIKLINIKI

1

Pomieszczenia to znajdujg sie na | pietrze starego budynku.

Stropy sg ceramiczne typu Akermana.

Sciany wokét pomieszczeri sg murowane gr. 28-58cm z tynkiem.

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono zadnych nieprawidtowosci konstrukcyjny takich jak
uszkodzenia Scian czy stropu. Wszystkie przejscia przez sciany nalezy wykonaé jako szczelne
w odpornosci pozarowej jak cate pomieszczenie odpowiadajgce min EI60.

Drzwi do pomieszczenia sg w klasie EI60s.

Uznano zatem, ze stan $cian, stropu oraz innych elementéw konstrukcyjnych jest dobry.
Mozliwe jest wstawienie statego urzadzenia gasniczego.
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Widok pomieszczania technicznego

Widok pomieszczania technicznego wraz z urzgdzeniem gasniczym
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Odkrywka stropu Akermana
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3.2.3 Pomieszczenie UPS w budynku Polikliniki na poziomie przyziemia -1 (w holu z
windami) — lokalizacja pomieszczenia

Pomieszczenie
techniczne
UPSw holu z
windami p. -1

Pomieszczenie to znajdujg sie w poziomie przyziemia, w piwnicy, na -1 w starym budynku.
Stropy sg ceramiczne typu Akermana.

Sciany wokét pomieszczeri s3 murowane gr. 28-58cm z tynkiem.

W pomieszczeniu tym znajduje sie sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych, mocowany
na wieszakach do stropu Akermana. Istnieje obawa, ze w przypadku pozaru i uruchomienia
instalacji gaszenia moze dos$¢ do uszkodzenia sufitu podwieszonego w skutek powstania
niewielkiego cisnienia w tym pomieszczeniu. Dodatkowo w $cianach zewnetrznych tego
pomieszczenia wystepujg duze otwory dla przeprowadzenia instalacji technicznych. Otwory
te nie sg w zaden sposéb zabezpieczenie, nie posiadajg przejs¢ pozarowych.

W  zwigzku z tym nalezy wykonac uszczelnienia wszystkich otworéw w Scianach do
odpornosci pozarowej jak cate pomieszczenie, min. El 60, zaleca sie wykonanie uszczelnien
poprzez stosowanie mas i pianek pozarowych.

Drzwi do pomieszczenia sg w klasie EI60s.

Zaleca sie demontaz sufitu podwieszonego i otynkowanie spodu stropu Akermana tynkiem
gipsowym o gr. ok. 4cm lub wykonanie innej zabudowy p.poz. (np. z ptyt gipsowych
pozarowych) w celu zabezpieczenia stropu od spodu do odpornosci pozarowej jak w catym
pomieszczeniu (REI60).

Mozliwe jest wstawienie statego urzadzenia gasniczego.
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Widok przejscia technicznego z kablami z brakiem jakiejkolwiek szczelnos$ci miedzy
pomieszczeniami technicznym a korytarzem

WNIOSKI

Ogdlny dobry stan techniczny konstrukcyjny pomieszczen jest dobry. Nie stwierdzono
nadmiernych przemieszcze konstrukcyjnych stropu, nie stwierdzono réwniez pekniec
i innych uszkodzen stropu.

Nie stwierdzono uszkodzen $cian nosnych konstrukcyjnych ani tez uszkodzen
podciggdw nosnych.

Pomieszczenia w piwnicy wymaga istotnych prac naprawczych i remontowych
zwigzanych przede wszystkim z zapewnieniem szczelnych i pozarowych przejs¢ przez $ciany
oraz z wymiang stropu podwieszonego a takze z dodatkowym zabezpieczeniem p.poz. stropu
pomieszczenia.
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4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich niezbednych materiatéw
i prac nieopisanych w niniejszym dokumencie, ktére beda konieczne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia. Prace instalacyjne muszg by¢ wykonywane w sposéb
zapewniajgcy ciggtos¢ pracy istniejacej infrastruktury oraz niekolidujagcy z normalnym
funkcjonowaniem obiektu. Godziny prac instalatordw muszg by¢é uzgodnione
z Zamawiajgcym. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg niniejszego zadania nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektdrych prac moze zaistnie¢ koniecznosé
wykonywania prac na elementach sieci/instalacji pod napieciem, a takze uwzgledniajgc
niebezpieczenstwa, ktére sg zwigzane z instalacjg i eksploatacjg linii i instalacji
elektroenergetycznych, zobowigzuje sie wykonawce do Scistego przestrzegania norm,
rozporzadzen oraz przepisow BHP dotyczgcych wszystkich przewidzianych projektem
rozwigzan jak réwniez stosowania materiatéw i urzadzen posiadajgce odpowiednie atesty.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla
elementow instalacji bezpieczeristwa pozarowego.

Instalacje wykona¢ zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami
zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzadzen.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, po jej zatwierdzeniu, muszg by¢
uzgodnione z Inwestorem.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na

panelach.
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow

przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw
toréw sygnatowych.

Wykonawca, w miejscach prowadzenia prac budowlanych, zobowigzany jest do przywrécenia
obiektu do stanu wizualnego sprzed rozpoczecia prac (stan niepogorszony). Wykonawca jest
zobowigzany do zrealizowania wszelkich prac wykonczeniowych, wynikajgcych z wykonania
przedmiotu zamdwienia (szpachlowanie, malowanie itp.).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji PELi i punktéw logicznych,
a Wykonawca zobowigzany jest do wkalkulowania w cene oferty ryzyka zwigzanego
z ewentualnymi zmianami w tym zakresie

Wykonawca, do dokumentacji powykonawczej, dofaczy dokumenty producenta systemu,
potwierdzajgce zgodnos$¢ wszystkich zainstalowanych elementéw transmisyjnych systemu
Z najnowszymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu robdt w okresie trwania realizacji az
do zakonczenia prac i odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczania nie podlega dodatkowe;j
zaptacie.

Wykonawca zobowigzany jest usuwac z obiektu wszelkie urzadzenia i sprzety kolidujgce
z wykonywanymi pracami, o ile jest to mozliwe. Pozostate sprzety nalezy zabezpieczyé przed

zanieczyszczeniami i pytami. Koszt zabezpieczenia sprzetu ponosi Wykonawca.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikdw oraz pokryje koszty naprawy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one

wykorzystane do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg

jakosé i whasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli.

Wykonawca zobowigzany jest usuwac z obiektu wszelkie urzadzenia i sprzety kolidujace

z wykonywanymi pracami, o ile jest to mozliwe. Pozostate sprzety nalezy zabezpieczy¢ przed

zanieczyszczeniami i pytami. Koszt zabezpieczenia sprzetu ponosi Wykonawca.

Wywéz gruzu i ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robdt oraz utylizacji odpadéw

niebezpiecznych Wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie

z ciggdéw komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania bezpieczenstwa. Odpady

niebezpieczne nalezy zutylizowac¢ na wtasny koszt i we wiasnym zakresie.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany do:

1) zabezpieczenia i utrzymania w nalezytym porzadku terenu robét,

2) bezzwtocznej naprawy przypadkowych uszkodzen instalacji,

3) przygotowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu robot
(w tym przestawienie mebli i urzadzen),

4) wystepowania do Zamawiajgcego o zatwierdzenie planowanych do wbudowania

materiatéow, przed ich zakupem,

5) usuwania z terenu budowy materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom,

6) zgtaszania do odbioru przez Zamawiajgcego robot ulegajgcych zakryciu,

7) odpowiedniego zabezpieczenia sktadowanych materiatéw, 8) utrzymywania nalezytego
porzadku w miejscu prowadzenia prac,

9) codziennie porzadkowania miejsca/miejsc prowadzonych prac, po ich zakorczeniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganych jakosci robdét.
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5.

OBLICZENIA
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6. SPIS RYSUNKOW

Rys T-1 Rzut i aksonometria instalacji hydraulicznej, detekcji, sterownia i sygnalizacji SUG
Rys T-2 Schemat potfaczen Centrali Automatycznego Gaszenia
CAG1 w Pomieszczenie techniczne UPS; p.1
Rys T-3 Schemat pofaczen Centrali Automatycznego Gaszenia
CAG2 w Pomieszczenie techniczne UPS; p.-1
Rys T-4 Schemat potfaczen Centrali Automatycznego Gaszenia
CAG3 w pom. Serwerownia gtéwna; p.0
Rys T-5 Schemat pofaczen Centrali Automatycznego Gaszenia
CAG4 w Pomieszczenie techniczne UPS; p.0
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