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Kroscienko nad Dunajcem, dnia 28.10.2020r.

Znak: 0S.6220.8.2020. WP

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471.), § 3 ust. 1 pkt 67 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z
2019r., poz. 11839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Wojta Gminy Kroscienko nad Dunajcem dziatajacego poprzez pelnomocnika Pana Krzysztofa
Stopke, SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka ul. Panska 5, 34-431 Ostrowsko, w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,.Budowa chodnika w
ciagu drogi wojewodzkiej nr 9869 w miejscowosci Grywald, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc.
080 km 1+155 — 1 +272 strona lewa, 1+268 — 2+048,50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu
orograficznie lewego brzegu potoku Krosnica, na odcinku od km 5+515 do km 5+595.8 w
miejscowosci Grywald, Gmina Kroscienko nad Dunajcem™

Biorac pod uwage:

1) Wyniki opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie — opinia z dnia 22.10.2020r.(data
wptywu 23.10.2020r.), znak: 00.4220.1.248.2020.BM

- Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nowym Saczu — opinia
z dnia 6.08.2020r.(data wptywu 12.08.2020r.), znak: KR.ZZS.3.435.119.2020. WJ

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu — opinia sanitarna
nr 22/2020 z dnia 31.07.2020r znak: PSSE-NNZ-420-194-1/20

2) Wyniki postepowania z udzialem spoteczenstwa

Orzekam

I. mozliwo$¢ realizacji przedsiewziecia pn. ,,Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej
nr 9869 w miejscowosci Grywald, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc. 080 km 1+155 -
1 +272 strona lewa, 1+268 — 2+048,50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu orograficznie
lewego brzegu potoku Kros$nica, na odcinku od km 5+515 do km 5+595,8 w miejscowosci
Grywald, Gmina Kros$cienko nad Dunajcem” bez potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania przedsi¢gwzigcia na Srodowisko

IL. Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia pn. ,Budowa chodnika w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 9869 w miejscowosci Grywald, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc. 080
km 1+155 — 1 +272 strona lewa, 1+268 — 2+048,50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu
orograficznie lewego brzegu potoku Krosnica, na odcinku od km 5+515 do km 5+595,8 w
miejscowosci Grywald, Gmina Kroscienko nad Dunajcem” i jednocze$nie okreslam:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Planowane przedsiewzigcie polega na przebudowie: pobocza na chodnik, drogi wojewddzkiej 969
relacji Nowy Targ — Nowy Sacz na odcinku od 080 km 1+155 do km 1+272 strona lewa i od km
1+268 do km 2+048,50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu lewego brzegu potoku Krosnica, na
odcinku od km 5+515 do km 5 +595,8 w miejscowosci Grywald.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

- przebudowe pobocza na chodnik,



- przebudowe rowu odwadniajacego.

- wykonanie poszerzen jezdni,

- budowe kanatu technologicznego,

- budowe kanalizacji burzowej,

- przebudowe istniejagcych zjazdow w granicach pasa drogowego,

- budowg odwodnienia drogi w postaci studni wpustowych z wpustami zeliwnymi kraweznikowo-
jezdniowymi, potaczonych przykanalikami z projektowana siecig kanalizacji deszczowej celem
odwodnienia odcinka drogi objetego inwestycja,

- budowe zabezpieczenia brzegu lewego (opaska brzegowa) na odcinku od km 5+515 do km 5+595.8
potoku Krosnica celem zabezpieczenia obiektéw mostowych oraz projektowanego chodnika oraz drogi

DW 969.

Powierzchnia terenu inwestycji wyniesie ok. 9000 m2, w obrebie i w sgsiedztwie pasa drogowego DW
969 oraz ok. 550 m2 w zakresie zabezpieczenia orograficznie lewego brzegu potoku Krosnica, ktory
moze zagraza¢ w tym miejscu drodze wojewddzkiej 969. Teren przeznaczony pod budowe chodnika

Jjest utwardzonym poboczem drogi DW 969, porosnietym trawg. Natomiast w obrebie planowanego
zabezpieczenia brzegu potoku Krosnica, teren jest czesciowo zadrzewiony, zakrzaczony i porosniety

trawa.

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenow sasiednich:
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Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej tj. od godz. 6:00 do 22:00.

Wszelkie prace budowlane zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzg¢tu nalezy wykonywaé ze
stanowisk brzegowych. W przypadku zaistnienia koniecznosci wjazdu sprzetem do koryta
potoku, nalezy dokonaé jego szczegdélowego sprawdzenia na okolicznosé awaryjnych
wyciekow. Prace sprzetem ograniczy¢ do niezbednego minimum.

W ramach planowanych robét zakazuje si¢ pobierania rumoszu z koryta potoku.
Umocnienia koryta cieku nalezy wykonaé z najszerszym zastosowaniem materialow
naturalnych.

Zakres prac w korycie cieku nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum

Nalezy zastosowaé zabezpieczenia minimalizujgce negatywny wplyw przedsiewziecia na -

koryto potoku, szczegélnie zmetnienia wod, poprzez zastosowanie grodz lub palisady,
oddzielajgcych miejsca wykonywania prac od gtéwnego nurtu cieku.

Na etapie prac budowlanych nalezy zagwarantowac przeptyw nienaruszalny (biologiczny),
zapewniajacy utrzymanie niezbednych warunkéw srodowiska do bytowania ryb i innych
organizmow zywych (tj. odpowiedniej glebokosci i predkosci wody).

Prace zwigzane z ingerencja w koryto i maceniem wody nalezy prowadzi¢ w okresie od
miesigca lipca do konca I - polowy miesigca wrzesnia, tak aby nie zbiegaly sie z okresem
migracji i tarta ryb wystepujacych w potoku. W innych terminach dopuszcza sig
prowadzenie prac pod $cistym nadzorem ichtiologa.

Wszelkie prace budowlane w obrgbie koryta potoku nalezy prowadzié¢ poza okresami
wezbran powodziowych w okresie niskiego stanu wdd ptynacych w sposdb niepowodujacy
utrudnienia w swobodnym przeplywie wod

W czasie prac zwigzanych z realizacja inwestycji nalezy zastosowac rozwiazania chroniace
wody powierzchniowe przed =zanieczyszczeniem (np. poprzez zastosowanie siatek
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ochronnych). W przypadku przedostania si¢ materialdow do koryta cieku nalezy
bezzwlocznie je usunac.

Nie nalezy odklada¢ ziemi z wykopow i gruzu lub innych odpadéw na drodze sptywu
powierzchniowego do cieku

Prace zwigzane z wycinkg drzew i karczowaniem krzewow nalezy prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.

Drzewa i/lub krzewy znajdujace si¢ w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktérych
nie przewiduje si¢ usuna¢) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:

- poprzez wydzielenie drzewa / krzewu polegajace na catkowitym ogrodzeniu zwartym
plotem powierzchni, na ktorych rosna drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez
korzenie, w obrgbie rzutu koron,

- poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami -
oszalowanie pnia lub owiniecie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu oszalowania z
desek nalezy zwrocié uwage aby deski szczelnie przylegaly na calej powierzchni pnia do
wysokosci okoto 2 m (jesli jest to mozliwe), dolna cze$¢ deski powinna by¢ wkopana, a
jesli jest to niemozliwe to obsypana ziemia lub dodatkowo zabezpieczona drutem,

- poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach. W obrebie korony drzewa
wykop nalezy wykonywac¢ recznie,

- poprzez zabezpieczenie konarow drzew przez np. podwiagzanie najnizszych czy tez nisko
utozonych galezi, konaréw do nadlegltych lub podparcie podpora tak aby nie uszkodzi¢ ich
kory.

Zaplecza budowy, w tym sklady materialéw i odpadéw, bazy techniczne itp. nalezy
lokalizowaé poza terenami cennymi przyrodniczo, w tym w odlegltosci minimum 20 m od
brzegu cieku oraz istniejacych zadrzewien.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy gromadzié w
przeno$nych sanitariatach i zapewni¢ ich regularny wywoz przez uprawnione podmioty

Na etapie eksploatacji nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie czystosci i sprawnosci
technicznej system odwodnienia drogi.

Wytworzone w fazie budowy odpady, w pierwszej kolejnosci przekazywac do odzysku lub
w przypadku braku mozliwosci ich odzysku, do unieszkodliwienia innym posiadaczom
odpaddw, posiadajgcym stosowne zezwolenia (pozwolenia) wilasciwego organu na
prowadzenie dziatalno§ci w zakresie gospodarowania tymi odpadami, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

W trakcie budowy uwzgledni¢ nalezy rozwigzania oraz zabezpieczenia dot. emisji
zanieczyszczen i hatasu, dla terenu zabudowy mieszkaniowej w taki sposob aby nie
dopusci¢ do przekroczen dopuszczalnych norm;

Planowana inwestycja nie moze spowodowaé zagrozenia wod podziemnych, gleby oraz
ziemi;

Poziom halasu na granicy terenu podlegajgcego ochronie nie moze przekroczy¢ wartosci
dopuszczalnych;

Wykona¢ rekultywacje terenu po wykonaniu rob6t budowlanych.

Ostateczne parametry umocnien jak i planowanych wylotow kanalizacji deszczowej,
wynikajace z obliczen hydrologicznych 1 hydraulicznych, =zostang okreslone w
postgpowaniu o pozwolenie wodnoprawne.

Wystepujace w fazie realizacji inwestycji uciazliwosci to niezorganizowana emisja

zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, oraz halas emitowany z maszyn i sprzetu
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budowlanego oraz pojazdéw mechanicznych dowozacych materialy potrzebne do prowadzenia
prac. Ograniczenie prac do pory dziennej, wykorzystanie sprawnego sprzetu spelniajacego
wymogi dopuszczajace go do uzytku powinno zagwarantowaé jego niewielki wplyw na
srodowisko przyrodnicze i spoleczne. Przejsciowy i krotkotrwaly charakter oddziatywania w
fazie budowy pozwala sadzi¢, ze prace zwiazane z realizacjg inwestycji beda miaty pomijalny
wplyw na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny i nie zostaly uwzglednione w
obliczeniach.

3. wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych:

Ewentualna sytuacja awaryjna moglaby wystapi¢ w przypadku awarii sprzetu mechanicznego
czyli rozszczelnienia zbiornika na paliwo badZ wyciek oleju do gruntu badz wéd ptynacych. W
zwigzku z tym nalezy stosowaé sprzet o wysokich parametrach jakosciowych i technicznych.
Plac budowy powinien by¢ wyposazony w $rodki neutralizujgce ropopochodne aby w razie
potrzeby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby badz cieku.

III. Stwierdzi¢ brak koniecznosci przeprowadzenia analizy porealizacyjnej oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko.

IV. Stwierdzi¢ brak koniecznosci przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na
budowe.

V. Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na wniosek W¢jta Gminy Kroscienko nad Dunajcem dziatajacego poprzez pelnomocnika Pana
Krzysztofa Stopke, SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka ul. Panska 5, 34-431 Ostrowsko, w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia w dniu 27.07.2020
r. zostalo wszczgte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn. ,Budowa chodnika w ciaggu drogi
wojewodzkiej nr 9869 w miejscowosci Grywald, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc. 080 km-—
1+155 — 1 +272 strona lewa, 1+268 — 2+048,50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu orograficznie
lewego brzegu potoku Krosnica, na odcinku od km 5+515 do km 5+595,8 w miejscowosci Grywald,
Gmina Kroscienko nad Dunajcem” Dane o zlozonym wniosku zostaly umieszczone w publicznie
dostgpnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wojta Gminy Kroscienko nad
Dunajcem.

O wszczeciu postgpowania powiadomiono strony, ktére w okre§lonym terminie nie wniosty
zadnych uwag i nie zglosily zastrzezen.

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Grywatd
— Krosnica 1 (Uchwala nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Kroscienko nad Dunajcem z dnia 27
maja2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywald — Krosnica).

Na podstawie przedlozonych dokumentoéw ustalono, iz planowane przedsiewzigcie zaliczone
jest do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktérego
przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 67
— rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).



Inwestorami przedsigwziecia jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie (ul. Bartosza Glowackiego
56, 30-085 Krakéw) oraz Gmina Kroscienko nad Dunajcem (ul. Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad
Dunajcem) reprezentowani przez petnomocnika Pana Krzysztofa Stopke, SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka (ul. Panska 5 34-431 Ostrowsko).

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. Wéjt Gminy Kroscienko nad Dunajcem
pismem znak: 0S.6220.4.2020 z dnia 27.07.2020 r. wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska

w Krakowie, do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oraz Dyrektora
Panstwowego Gospodarstwa Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nowym Saczu z wnioskiem
o uzgodnienie warunkow realizacji przedsigwziecia polegajacego na budowie chodnika w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 9869 w miejscowosci Grywald, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc. 080 km
1+155 — 1 +272 strona lewa, 1+268 — 2+048.50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu orograficznie
lewego brzegu potoku Krosnica, na odcinku od km 5+515 do km 5+595.8 w miejscowosci Grywald,
Gmina Kroscienko nad Dunajcem przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Panstwowy  Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Nowym  Targu opinia sanitarng
nr 22/2020 z dnia 31.07.2020r znak: PSSE-NNZ-420-194-1/20 uzgodnil pod wzgledem wymagan
higienicznych i zdrowotnych na etapie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
planowana inwestycje z zastrzezeniami zawartymi w opinii sanitarnej — brak wymogow
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko 1 opracowania raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie pismem z dnia 22.10.2020r. (data wplywu
23.10.2020r.), znak: 00.4220.1.248.2020.BM wyrazil opini¢, ze nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania dla przedmiotowego przedsiewziecia, jednakze okreslit
wymagania dotyczace sposobu realizacji przedsigwzigcia.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nowym Saczu opinig z dnia
6.08.2020r.(data wplywu 12.08.2020r.), znak: KR.Z7ZS.3.435.119.2020.WJ, stwierdzit ze
przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania, jednakze okreslit wymagania
dotyczace sposobu realizacji przedsiewzigcia.

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie: pobocza na chodnik, drogi wojewddzkiej nr 969
relacji Nowy Targ — Nowy Sgcz na odcinku od 080 km 1+155 do km 1+272 strona lewa i od km
14268 do km 2+048,50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu lewego brzegu potoku Kro$nica, na
odcinku od km 5+515 do km 5 +595.8 w miejscowosci Grywald.
Zakres przedsiewzigcia obejmuje:
- przebudowe pobocza na chodnik,
- przebudowe rowu odwadniajacego,
- wykonanie poszerzen jezdni,
- budowg kanatu technologicznego,
- budoweg kanalizacji burzowe;j,
- przebudowe istniejacych zjazdow w granicach pasa drogowego,
- budowe odwodnienia drogi w postaci studni wpustowych z wpustami zeliwnymi
kraweznikowo-jezdniowymi, potaczonych przykanalikami z projektowana siecia kanalizacji
deszczowej celem odwodnienia odcinka drogi objetego inwestycja,
- budowe zabezpieczenia brzegu lewego (opaska brzegowa) na odcinku od km 5+515 do km
5+595.8 potoku Krosnica celem zabezpieczenia obiektéw mostowych oraz projektowanego
chodnika oraz drogi DW 969.
Ponadto projektuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej sktadajacej si¢ tacznie z 4 odcinkow.



W okresie prac budowlanych wystapi nieznaczna emisja gazow i pylow do powietrza, zwigzana z
pracami przygotowawczymi placu budowy, ruchem pojazdéw dowozacych materialy budowlane 1
wywozacych ziemie i odpady oraz praca maszyn i urzadzen budowlanych. Prace budowlane beda
prowadzone w taki sposOb, aby uciazliwo$é zwigzana z nimi byta jak najmniejsza. W czasie
eksploatacji ucigzliwosci powodowane przez zrealizowane przedsiewziecie beda minimalne pod
warunkiem stosowania si¢ do zalecen niniejszej decyzji.

Z uwagi na zastosowanie skutecznych i powszechnie stosowanych dla tego rodzaju prac

rozwiazan technologicznych, zabezpieczen srodowiska gruntowo — wodnego, rozwigzan w zakresie
gospodarki odpadami, gospodarki wodno — sciekowej, przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie
wywieralo negatywnego wplywu na obszary Natura 2000, z ktérych najblizszy obszar Natura 2000
PLC 120002 Pieniny znajduje si¢ w odleglosci ok. 0,34 km. Obszar wazny dla zachowania
roznorodnosci biologicznej; stwierdzono tu 21 typoéw siedlisk z Zalacznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG (m.in. murawy kserotermiczne oraz uzytkowane ekstensywnie igki o wyjatkowym
bogactwie florystycznym) i 22 gatunki z Zatacznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na podkreslenie
zashuguje bardzo bogata flora. Znanych jest stad niemal 900 gatunkoéw roslin naczyniowych (ponad
1100 w catych Pieninach). Z uwagi na lokalizacje przedsiewziecia w terenie zurbanizowanym, w
miejscu juz przeksztalconym antropogenicznie, dokonana analiza mozliwych oddzialywan wykazata,
1z przy zastosowaniu dostepnych zabezpieczen i rozwigzan technicznych nie wystgpi wplyw na
srodowisko przyrodnicze 1 przedmioty ochrony tego obszaru.
Teren lokalizacji przedsigwziecia polozony jest w granicach Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, utworzonego Rozporzadzeniem Nr 92/06 Wojewody Matopolskiego z dnia
24.11.2006 r. — w zwiazku z lokalnym charakterem przedsigwzigcia nie bedzie mialo ono wplywu na
okreslone nakazy i zakazy obowiazujace w w/w obszarze tym samym przedsigwziecie ich nie narusza.

W zwiazku z powyzszym po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia oraz majac
na wzgledzie wezesniejsze opinie nalezalo orzec jak w-sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawc2¢go w Nowym Saczu za
moim poérednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Decyzja o $rodowiskowych uwardikowaniach nie rodzi
praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich. Decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach
posiada wazno$¢ 4 lata od dnia, w ktorym stata sie ostateczna. Termin powyzszy moze ulec wydtuzeniu o 2 lata, jezeli
realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko przebiega etapowo oraz nie
zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach.

Zalgezniki: Zaswiadezenie
1. Charakterystyka przedsiewzi¢cia. Na podstawie art. 217 Kodeksu postepowa nia

administracyjnego zadwiadczam, ze wohec nie
zaskarzenia niniejszej decyzji (postanowienia)
w czasie i tryhie ustawowo przewidzianym
stalalo/ sie onalof ostatecznale/ z tdniem
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Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie: pobocza na chodnik, drogi wojewodzkiej
nr 969 relacji Nowy Targ — Nowy Sacz na odcinku od 080 km 1+155 do km 14272 strona
lewa i od km 1+268 do km 2+048,50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu lewego brzegu
potoku

Krosnica, na odcinku od km 5+515 do km 5 +595,8 w miejscowosci Grywatd.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

- przebudowe pobocza na chodnik,

- przebudowe rowu odwadniajacego,

- wykonanie poszerzen jezdni,

- budowe kanatu technologicznego,

- budowe kanalizacji burzowej,

- przebudowe istniejacych zjazdéw w granicach pasa drogowego,

- budoweg odwodnienia drogi w postaci studni wpustowych z wpustami zeliwnymi
krawgznikowo-jezdniowymi, potaczonych przykanalikami z projektowang siecig kanalizacji
deszczowej celem odwodnienia odcinka drogi objetego inwestycja,

- budowe zabezpieczenia brzegu lewego (opaska brzegowa) na odcinku od km 5+515 do km
5+595,8 potoku Krosnica celem zabezpieczenia obiektéw mostowych oraz projektowanego
chodnika oraz drogi DW 969.

Ponadto projektuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej sktadajacej sie tacznie z 4
odcinkow:

a) Od km 1+249,5 do km 1+479,5 drogi o lacznej dlugosci ok. 239,42 mb z rur PVC wraz z
wylotem wod (wbudowanie studni przylaczeniowej zelbetowej 2 x 2m na wylocie
istniejgcego przepustu pod droga) w km 1+449,49 drogi do rowu w km 0+019 uchodzacego
do potoku Krosnica w km 5+728 (lewy doptyw) wraz ze studniami betonowymi,
przykanalikami PVC o lacznej dtugosci ok. 11,47 mb oraz wpustami.

b) Od km 1+521,64 do km 1+590,8 drogi o lgcznej dlugosci ok. 74,74 mb z rur PVC wraz z
wylotem wod w km 5+568 potoku Kroénica (brzeg lewy) wraz ze studniami betonowymi,
przykanalikami PVC 160 mm o tacznej dlugosci ok. 2,75 mb oraz wpustami.

¢) Od km 1+674,72 do km 1+712,2 drogi o tgcznej dtugosci ok. 38,37mb z rur PVC wraz z
wylotem do istniejgcego przepustu betonowego biegngcego prostopadle do osi drogi
bedacego czgscig rowu uchodzacego do potoku Krosnica w km 5+433 (doptyw lewy) wraz z
dwoma studniami betonowymi, przykanalikami PVC o 1lgcznej dlugosci 2,51m oraz
wpustami.

d) Od km 1+743,65 do km 2+002,73 drogi o lgcznej dtugosci 256,95mb z rur PVC wraz z
wylotem wod (wbudowanie studni przytaczeniowej zelbetowej 2x2m na wylocie istniejacego
przepustu pod droga) do rowu w km 0+011,5 uchodzacego do potoku Krosnica w km 5+134
(lewy doptyw) wraz ze studniami betonowymi, przykanalikami PVC o lacznej dhugosci ok.
8,6 mb oraz wpustami.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ rowniez wykonanie zabezpieczenia lewego
brzegu potoku Krosnica tacznie na odcinku od km 5+515 do km 5+595,8. Od km 5+515 do
km 5+574.9 potoku (miedzy istniejacymi obiektami mostowymi) projektuje si¢ wykonanie na
lewym brzegu opaski z narzutu kamiennego klinowanego. W miejscu zlokalizowania wylotu
W1 projektuje si¢ narzut kamienny na odcinku od km 5+567 do km 5+569, ktéry zostanie
obetonowany celem zminimalizowania erozji. Natomiast od km 5+582,9 do km 5+593.8 na
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tuku wklestym (brzeg lewy gdzie woda ma najwieksza energie co skutkuje nadmierng erozja
brzegu) przewiduje si¢ wykonanie ubezpieczenia brzegdw w postaci dwoch rzedéow koszy
gabionowych. Dodatkowo wykonany zostanie narzut kamienny powyzej opaski z gabionéw o
wysokosci ok. 0,5 m i nachyleniu 1:1,5, a skarpa zostanie obsiana mieszanka traw. Od km
5+593.8 do km 5+595,8 wykonane zostanie ubezpieczenie brzegu z narzutu kamiennego
stabilizujgce brzeg potoku powyzej opaski z gabionow.

Narzut kamienny klinowany zaglebiony zostanie w dno na ok 1m oraz siggajacy ok. 0,5 m
wyzej niz rzedna wod Q1%, przy nachyleniu skarpy 1:1.5.

Powierzchnia zajmowanych nieruchomosci wynosi okoto 9000 m’, w obrebie i w sasiedztwie
pasa drogowego DW 969 oraz okolo 550 m* w zakresie zabezpieczenia orograficznie lewego
brzegu potoku Krosnica, ktoéry moze zagraza¢ w tym miejscu drodze wojewddzkiej 969 (rys.
3). Teren przeznaczony pod budowe chodnika jest utwardzonym poboczem drogi DW 969,
poro$nigtym trawa. Natomiast w obrgbie planowanego zabezpieczenia brzegu potoku
Krosénica, teren jest czesciowo zadrzewiony, zakrzaczony i porosnigty trawa. Potok Krosnica
stanowi naturalng granice pomiedzy otuling Pieninskiego Parku Narodowego, a masywem
Gorcow. Brzegi 1 dno potoku wyscielone sa otoczakami piaskowcow fliszowych.

Na etapie budowy, wszystkie maszyny, samochody i urzadzenia emitujace hatas beda spetnia¢
wymagania przepisow w zakresie emisji hatasu. Chwilowe i nieznaczne przekroczenia tla
akustycznego istniejacej i eksploatowanej drogi, moga by¢ zwiazane z uzywaniem sprzetu
1 maszyn oraz podczas roztadunku kruszyw i pracy sprzgtu.

Emisja pytow nie przekroczy dotychczasowej emisji z istniejacej drogi DW 969. Emisja
spalin z samochodéw ciezarowych 1 uzytego sprzetu budowlanego, nie przekroczy norm
wynikajacych z obowigzujacych przepisow w tym zakresie.

Podczas eksploatacji, podstawowym elementem chroniagcym srodowisko przyrodnicze jest
drenaz i odwodnienie, wraz z odprowadzaniem woéd opadowych do potoku Krosnica, jak to
dotychczas jest stosowane.
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