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1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zwigzanej z budowa
chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 969 w miejscowosci Grywatd, gmina
Kro$cienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155 + 1+272 strona lewa, 1+268 — 2+048,50
strona prawa. Projekt zakresem obejmuje organizacje ruchu kotowego i pieszego w
obrebie projektowanego chodnika, celem zapewnienia wymaganego poziomu

bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz dostgpnosci drogi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e [1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

e [2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem, Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 roku,
poz. 1729,

e [3] Zataczniki nr 1- 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku, w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich
umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw — zatacznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 roku,

e [4] Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20.06.1997r. z p6zniejszymi zmianami,
Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 908 z 2005r.,

e [5] Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WARUNKI RUCHU

Droga wojewodzki nr 969 w miejscu lokalizacji inwestycji przebiega na terenie
zabudowy w my$l RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w obszarze oznaczonym wg

istniejgcej statej organizacji ruchu jako teren niezabudowany, w terenie ptaskim. W stanie
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obecnym droga ma jezdni¢ o szeroko$ci ok. 6,2m, lewo i prawo-stronne pobocze o szerokosci

ok 1,0m. W obrebie projektowanego chodnika zinwentaryzowano:

e Oznakowanie poziome: linie segregacyjne oraz linie krawg¢dziowe przedstawione na
rysunkach 2.1-2.2 .
e Oznakowanie pionowe: znaki drogowe oraz stupki hektometrowe przedstawione na

rysunkach 2.1-2.2.

Ruch kotowy na drodze wojewodzkiej nr 969 to ruch zwigzany z dojazdem do pracy,
ruch tranzytowy w kierunku Nowego Sacza oraz Nowego Targu, a takze ruch turystyczny do
miejscowosci wypoczynkowych. Wedtug GPR 2015 ruch na DW969 na odcinku km 23+030
do km 40+594 Kro$nica-Kroscienko nad Dunajcem rozktada si¢ nastepujgco: SDRR 7747
poj./dobe, w tym: motocykle — 108 poj./dobg, samochody osobowe, mikrobusy — 7043
poj./dobe, lekkie samochody ciezarowe — 240 poj./dobe, samochody ciezarowe bez przyczepy
— 163 po./dobg, samochody ci¢zarowe z przyczepa — 108 poj./dobe, autobusy — 77 poj./dobe,
ciggniki rolnicze — 8 poj./dobg.

Dopuszczalna predkos¢ na drodze na przedmiotowym odcinku to 90 km/h. Catosé¢

przedmiotowego odcinka zawiera si¢ w odc 080 systemu referencyjnego ZDW w Krakowie.

4. OPIS OZNAKOWANIA

W miejscu budowy projektowanego chodnika nalezy wykonaé korekte istniejacego

oznakowania poziomego i pionowego.

W miejscu budowy chodnika lewostronnego w km 1+155-1+272 projektuje sie
likwidacje linii krawgdziowej lewej. W miejscu budowy chodnika prawostronnego w km

14268 — 2+048,50 projektuje si¢ likwidacje linii krawedziowej prawe;.
W zwiazku z projektowang zmiang stalej organizacji ruchu, projektuje sie:

1) Likwidacje istniejacego oznakowania pionowego nalezacego do SOR:
a) E-18aiE-17awkm 1+296 str. L i P;
b) A-6bw km 1+333 str. L;
c) A-6Cwkm 1+753 str. L;
Projektuje si¢ nowe oznakowanie pionowe lub przeniesienie istniejacego poza

projektowany chodnik:
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a) B-20,,2,5t” na wlocie podporzadkowanym DG362408K str. L;

b) U-2 w km 1+147 i 1+157 na wlocie podporzadkowanym DK362408K str. L;

c) B-33,70” w km 1+162 str. P;

d) E-18aoraz E-17a w km 1+182 str. L;

e) E-18aoraz E-17a w km 1+182 str. P;

f) B34 ,70” w km 1+292 str. P;

g) Przeniesienie A-6b z tabl. T-6b w km 14325 str. P poza chodnik;

h) A-6b+ B-33,70” w km 1+401 str. L;

1) U-2 wkm 14576 oraz 1+586 str. P na wlocie podporzadkowanym DG362430K;
j) T-6d w km 1+584 str. P podwieszony do znaku B-20;

k) U-2 w km 14+635 oraz 1+648 str. P na wlocie podporzadkowanym DG362426K;
1) T-6d w km 1+646 str. P podwieszony do znaku B-20;

m) B-33,,70” w km 1+843 str. P podwieszony do znaku A-6b;

n) B-34,70” w km 1+884 str. L;

o) B-33,,70” w km 2+031 str. L podwieszony do znakéw A-18b, A-3;

p) U-2 w km 2+046 oraz 2+060 str. P na wlocie podporzadkowanym DG362427K;

Wszystkie wloty podporzadkowane sg wlotami drég gminnych zaliczonych do kategorii
drog publicznych, posiadajg nawierzchni¢ bitumiczng. Na rys. 4.1-4.4 przedstawiono trojkaty
widoczno$ci przy zblizaniu si¢ do skrzyzowania po drodze podporzadkowanej. W kazdym
przypadku pole widocznosci nie jest zachowane — elementami ograniczajagcymi widocznos¢
sa elementy istniejacego uksztattowania terenu oraz elementy projektowane, m.in. urzagdzenia
BRD ktére musza zosta¢ wykonane celem nalezytego zabezpieczenia wszystkich
uzytkownikéw drogi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest ustawienie na wlotach
podporzadkowanych znakéow B-20 celem zapewnienia odpowiedniego poziomu

bezpieczenstwa.

Istniejace stupki hektometrowe U-la zostang przestawione poza chodnik, a w miejscu

projektowanych barier drogowych zostang zamienione na stupki U-1b.

W zwiazku z lokalizacjg drogi w miejscach wysokich skarp, a takze czgsciowo w obrgbie
potoku Krosnica projektuje si¢ poza chodnikiem bariery drogowe U-14a N2W2A oraz
HIW2A z pochwytem w miejscu zblizenia do potoku Kro$nica oraz w miejscu istniejacych

przepustow drogowych — opisano na rys. 3.1-3.2.
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Poczgtek Koniec Typ Dtugosé [m]
km 1+160,00 km 1+167,00 U -14a N2W2A 7,00m
km 1+167,00 km 1+177,00 U-14a N2W2Az 10,00m
pochwytem

km 1+177,00 km 1+240,00 U -14a N2W2A 63,00m

km 1+270,00 km 1+319,00 U-14a N2W2A 49,00m

km 1+420,00 km 1+476,00 U-14a N2W2A 56,00m

km 1+552,00 km 1+577,00 U-14a HIW2A 25,00m
z pochwytem

km 1+585,00 km 1+641,00 U-14a N2W2Az 56,00m
pochwytem

km 1+646,00 km 1+744,00 U -14a HIW2A 103,00m
z pochwytem

km 1+749,00 km 1+797,00 U-14a HIW2A 48,00m
z pochwytem

km 1+860,00 km 2+044,00 U -14a N2W2A 184,00m

Caly zakres projektowanego oznakowania, urzadzeh BRD oraz o$wietlenia przejs¢ dla

pieszych oznaczono na rysunku nr 3.1-3.2.

5. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Projektowana zmiana statej organizacji ruchu zwigzana jest z planowang budowa

chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 969.

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to pazdziernik 2021r.
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