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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSI wymagania dotycgce wykonania
odbioru robot, zwjzanych z remontem ogrodzenia przy biurze Namibgwa.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowykontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot okrdonych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia robo6t z@anych z
remontem ogrodzenia przy biurze Nadietwa i dotyca:

* Rozebrania starego ogrodzenia wraz z rozhiédkotoéw i fundamentow,

» Wykonania fundamentow cokotéw i ogrodzenia,

» Wykonania nawierzchni utwardzonej,

* Wyplantowanie terenu.

1.4 Ogoblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty pwednie, roboty pomiarowe dla potrzeb robot orazeNge koszty z tym
zwigzane obgjzaja Wykonawe i powinny by wliczone w cea umowny.

2. MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné¢ za spetnienie wymagda ilosciowych i
jakosciowych z jakiegokolwiekzrédta materiaty bda pozyskiwane. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty zwgzane z dostarczeniem materialtdw na teren budowymvtekie jak:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztytym zwigzane. Wszystkie materiaty
pozyskane z terenu robdt zosfaposegregowane na miejscu. Gruz malevywiezé |
zutylizowa. Materiat ktéry nie zostat zaakceptowany przez dstgra lub Inwestora i
Inspektora Nadzoru wykonawca wbudowuje na wiasagky liczac sk z ich nieprzygciem i
nie zaptaceniem. Materialy, ktGre nie spelpiavymaga, zostan przez Wykonawe
rozebrane i wywiezione z terenu budowy na koszsmgaWykonawca jest zobogzany do
posiadania i udogpnieniaswiadectw jakéci podstawowych materiatow takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéa.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Ogrodzenie
NALE ZY DOBRAC MATERIALY O PARAMETRACH | KOLORYSTYCE JAK

Materiaty na ogrodzenie:
- panele z drutu arednicy 5mm zgrzewanego punktowo o oczkach prastgkh
50x200mm. Panel z potrojnym przettoczeniem o wyadhr 2500x1530mm. Wszystkie
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elementy ma by¢ ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL zgaoadny
istniejgcym,

- stupki metalowe ocynkowane malowane proszkowmlierze RAL zgodnym z istniggym

o wymiarach 60x40mm z profili zamksnych o grscianki 3mm.

- czapki na stupki orazézniki systemowe w kolorze RAL zgodnym z ista@jm,

- cokoty z elementéw prefabrykowanych skiagdaj s¢ z elementow montowanych na
stupkach oraz deski prefabrykowanej wysak@00mm, deska z dwiema fazkami,

- beton do osadzenia stupkéw klasy min C12/15.

Wymagania dla powtok metalizowanych cynkowych. Wypadku zastosowania powitoki
metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowyawinna ona b§ z cynku o czysti
nie mniejszej M 99,5% i odpowiada wymaganiom norm brawych. Powierzchnia
powtoki powinna by jednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy, gniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od pado Stupki
powinny by wykonane z rury ocynkowanej, pomalowanej proszkomadkolorze RAL
zgodnym z istnigcym ogrodzeniem. Wysoké stupka dobrana do wys. ogrodzenia i
przyjetego systemu monita w stopie (ok. 1,45 m nad poziomem terenu)zd§astupek
bedzie zakaczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycarteg@rzywa sztucznego.
Wszystkie drobne ocynkowaneckniki metalowe malowane proszkowo przewidziane do
mocowania midzy soly elementéw ogrodzenia jakuby, wkrty, naketki itp. powinny by
czyste, gtadkie, bezepnie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow. Wiéciwosci
mechaniczneakznikdw powinny odpowiadawymaganiom norm braowych.

2.2.2. Beton

Klasa betonu, powinna &ynin C12/15 fundamentéw pod moatstupkow oraz taw pod
krawezniki. Beton powinien odpowiadavymaganiom norm braowych. Do wykonania
robét zaleca siuzycie gotowej mieszanki wytworzonej w betoniarni.

2.2.3. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganstabilizowanego mechanicznie
powinno by kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeni@vwgca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziatemru wickszych od 5 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaadmych. Krzywa uziarnienia kruszywa
okreslona wg normy brairowej powinna lee¢ pomedzy krzywymi granicznymi podanymi w
tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabiliaznego mechanicznie

Przechodzi przez sito [%]
1.1.1.1.  Sito kwadratowe [mm] 0/63 0/31,5
63 100
315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23
0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie przebiega od dolnej do goérnej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa
nie mae przekracza 2/3 grubdci warstwy ukltadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzce prze sito 0,075 mm nie powinny standwiccej niz 65% frakcji przechodge;j
przez sito 0,5 mm.

Kruszywa powinno spetnéavymagania okrdone w poniszej tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagane wiéciwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania dla podbudowy
pomaocniczej
1 Zawartd¢ nadziarna, %, nie weej niz 10
2 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % nie wéej niz 40
3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa
4 Wskanik piaskowy po 5-krotnym zggzczeniu metagdl lub I 30-70
5 Scieralng¢ w bebnie Los Angeles,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nieksizy niz 50
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku maeypeinej liczbie obrotéw, nie wiej 35
niz
6 Nasikliwosé, %, nie wicej niz 5
7 Mrozoodporn& ziarn wikszych od 2mm,
po 25 cyklach zamsania i odmraania, ubytek masy, %, nie ¢giej niz 10
8 Zawartd¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO, nie wicej niz 1
9 Wskanik nasnosci wih mieszanki kruszywa, nie mniejszyni 60
10 | Zawarté¢ ziaren mniejszych #i0,075 mm, % (m/m) 2-12

2.2.4. Obrzea betonowe
Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymparyano w tablicy 1.

~

b 0
' Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaehodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzsy
Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzea I b h R
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaroéw obeze- podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olige

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek | Gatunek 2
I 18 12
b, h 13 13

Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny lbyrdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniawgdzi elementéw nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olyrze

Dopuszczalna wielkd wad i
uszkodzeé
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie gor niedopuszczal
uszkodzenia (Scieralne) ne
krawedzi | naray ogra_niczaicycfh pozosta:
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugas¢, mm, max 20 40
glebokas¢, mm, max 6 10

Skfadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada& z zastosowaniem podkiadek i przekiadek
drewnianych o wymiarach co najmniej:

gruba¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokdéé¢ obrzea.

2.2.5. Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkkdstukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne,.

Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnatlhhgwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach grédio

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie prazzzoreych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dlugdci =+ 3 mm,

- na szerokgci £3 mm,

- ha grubéci £5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

Wytrzymaitai¢ nasciskanie

Whytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniachérednio z 6-ciu kostek) nie powinna dynniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najmsza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50
MPa (w ocenie statystycznej z najmniej 10 kostek).

Nasgkliwosé

Naspkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiddarymaganiom normy braowej i
wynosk nie wiecej niz 5%.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu
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Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna lyadana zgodnie z
wymaganiami norm braowych

Odporngd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zawamsia i odmraania probek jest
wystarczajca, jezeli:

- probka nie wykazujeghknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzyma prébek nie
zamraanych nie jest wksze ni 20%.

Scieralng¢

Scieralngé kostek betonowych okina na tarczy Boehmego powinna wyrosie wiccej
niz 4 mm.

3. SPRZT.

3.1 Ogodlne wymagania dotycpce spratu.

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Podstawowy sgrraizywany do
wykonywania robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w dokumentacji lub uzgodigien z
Inspektorem Nadzoru. Liczba i wydafdosprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami przedstawionymi w DT z&xdacy wlasndciag wykonawcy lub
wynagty ma by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéaia@o pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca bdzie konserwowat spet jak rowniez wymieniat niesprawny. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

3.2 Sprzt do wykonania robo6t

Sprzt dopasowany do zakresu robot powinien spétmigmogi BHP. Do wykonania robét
nalezy uzywac:

— Taczek

- topat,

- Kilofow,

— Spawarek,

— Regcznych nargdzi takich jak szlifierki, mtotki, kombinerki, itp.

— Koparki,

— Zaggszczarki,

- Walca,

- Wiertnicy.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogdlne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicfrodkow transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych RoboOt i wkkiwosci przewaonych
materialtbw. Wykonawca ddlzie usuwé& na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.
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4.2 Transport sprzetu i materiatow.

Materiaty i sprzt do wykonania robot mag by¢ przewaone dowolnym srodkiem
transportowym sprawnym technicznie i nie powadym uszkodzenia materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgiidnie z Umow oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentag, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Rpgcy
Inspektora dotycre akceptacji lub odrzucenia elementow Robaidab oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacjyv iST, a take w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora w porozumieniunwdstorem &da wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgmzez Wykonawg pod

grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca.

5.2 Ogrodzenie

Roboty naley rozpoca¢ od demontau starego ogrodzenia. Rozbiérce podlega panelkistup
wraz z fundamentami oraz cokot wraz z ksztapithontazows. Materiaty z rozbiorki naley
posegregow@ na miejscu, materiaty w dobrym stanie technicznyalery oczyscié i
przygotow& do ponownego wbudowania resmieprzydatnych materiatdw nalewywiezé i
zutylizowa. Nalezy dostarczy Inwestorowi dokument potwierdzay wiasciwe
zagospodarowanie odpadow.

Roboty montaowe naley rozpoca¢ po zakaczeniu wszystkich prac rozbidrkowych i
porzzdkowych od wytyczenia trasy ogrodzenia. Npete naley w razie konieczr«ei
wyplantow& teren pod montaogrodzenia. Po tak przygotowanym terenie haf@zysgpic
do wykonania wykopéw pod fundamenty. Doty pod siypwinny mi&€ wymiary w planie
co najmniej 0,4x0,4m (luBrednicy 30cm) i gibokas¢ rowm 1,2 m od poziomu terenu.
Podczas wykonywania dotdbw pod stupki pplezwracgé uwag aby nie spulchnéa
gruntu pod fundamentem. Stupki mody¢ osadzone w betonie atmym w dotku.
Stupek nalgy wstawt w gotowy wykop i napetdi otwér mieszank betonowy. Do
czasu stwardnienia betonu stupek mgleodeprzé. Fundament betonowy wykonywany ,na
mokro”, w ktorym osadzono stupek, vm@a wykorzystywa do dalszych prac (np. moata
ogrodzenia) co najmniej po 2 dniach od ustawiehipka w betonie, a f#i temperatura w
czasie wykonywania fundamentu jestszia od 18C - po 4 dniach. Stupki, powinny §éta
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotigowinny znajdowa sk w jednej linii.
Po wykonaniu tych robo6t nioa przysipi¢c do wykonania cokotu prefabrykowanego, ktory
sktada s} z elementéw montowanych na stupkach oraz deskotowlej. Po zakaczeniu
montau cokotébw naley przysgpic do montau paneli. Panele nalg¢ montow& w
wysokasci okoto 5cm nad cokotami. Panele nglenontowa wg wytycznych producenta
wybranego systemu. Nale szczeg6lg uwag zwrdoci aby nie uszkodziposzczegolnych
elementow.

5.3 Utwardzenie terenu

W pierwszej kolejnéci wykonawca powinien przygbi¢ do rozbidrki istnieggcych obrzey.
Rozbiorle nalezy wykonywa przy pomocy sprgu mechanicznego lulzaznie. W pobliu
istniejgcych krzewdw, ktére inwestor chce zachowazbiorka powinna by prowadzona
recznie tak aby nie uszkodzistniegcej raslinnosci. Gruz z rozbiorki naltey wywiezé i
zutylizowa. Po dokonaniu rozbiorki nalg wyrowna koryto pod wykonanie tawy. tawy
betonowe z oporem wykonujegsivczenie] przygotowanym wykopie. Beton razelony w
bezpdrednio w korycie powinien @ywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami norm btamvych. Po wykonaniu tawy nalg
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przystpi¢ do utarenia obrzey. Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawidg na
wykonanym podiou w miejscu i zeswiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od
ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaojektowe].
Zewretrznasciana obrzega powinna by wsparta oporem betonowym iggziowo obsypana
piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staie ubitym. Spoiny nie
powinny przekracza szerokdéci 0,3cm. Naley wypeink je piaskiem lub zaprayw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ wod,
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokas¢.

Nastpnie wykonawca powinien przygtic do wykonania koryta oraz profilowania i
zagszczania podia w miejscu wysfpowania gruntu rodzimego oraz profilowania i
zag;szczenia w miejscu istnigej podbudowy. Roboty nalg wyknat bezpdrednio przed
rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WkHejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia, jest maliwe
wytagcznie za zgogl Inspektora w korzystnych warunkach atmosferyczny@whwykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zagzczonym podizu nie mae odbywé sig ruch
budowlany, niezwgzany bezpgrednio z wykonaniem warstwy nawierzchni.

Rodzaj sprztu, a w szczegdlrdgi jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto mioa wykonywa recznie, gdy
jego szerok& nie pozwala na zastosowanie maszyn, w przypadiat ro matym zakresie.
Sposob wykonania musi byzaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojongzasie
wykonywania koryta powinien kdyodwieziony w miejsce wskazane przez InwestoraedPrz
przysgpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze PO oczyszczeniu powierzchni pozho naley sprawdzé, czy istniejce
rzedne terenu umdiwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkedaych podiaa.
Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniegrd wyzsze ni
projektowane rzdne podiaa.

Profilowanie naley wykon& r¢cznie.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przysypi¢ do jego zagszczania. Podi@
(koryto) po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno k& utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieézyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez rozieenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezyivera. Jeeli
wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mona przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podiaza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zalediomgnie niezbdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny
koszt. Po zakiczeniu prac z przygotowaniem terenu ngleprzysgpic do wykonania
warstwy podbudowy. Mieszanka kruszywa powinné tozktadana w warstwie o jednakowej
grubaici, takiej aby jej ostateczna grudo po zagszczeniu byla rowna grubo
projektowanej. Warstwy kruszywa powinny dyozkladane w sposob zapewn@j
osiggniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Natychmiast po K@aowym
wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalg przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie.
Watowanie powinno pogpowa stopniowo. Jakiekolwiek nieréwia lub zagebienia
powstate w czasie zaggczania powinny kiy wyrOwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub uswmie materialu, 2 do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnaélagszczona zagszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakarmechanicznymi.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie zmaganiami norm braowych.
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Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zd@stasuszony przez mieszanie rozaoej
warstwy i napowietrzenie deli wilgotnaé¢ materiatu jest riisza od optymalnej, materiat w
roztozonej warstwie powinien l#yzwilzony wody i rownomiernie wymieszany. Wilgotsé
przy zagszczaniu powinna kty rowna wilgotndci optymalnej z tolerangj +2%. Po
wykonaniu podbudowy natg utozy¢ warstwe z kostki betonowej gr 8cm typu BEHATON.
Kostke uktada s na podsypce lub podta z gryzu w taki sposob, aby szczelinyedry
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujewgibratory ptytowe z ostan

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaéie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz
oddana do ruchu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdéci robot.

Kontrola jakaci robot polega na wizualnej ocenie kompl&tiowykonanych robot
budowlanych jak réwniedokonaniu pomiaréw wykonanych prac.

6.2 Kontrola jakosci prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakéci wbudowanych materiatow.
Przed przysipieniem do robdt powinien uzyskavymagane dokumenty, dopuszcza

wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoscavafcertyfikaty na znak
bezpieczéstwa, aprobaty techniczne, certyfikacje zgawnodeklaracje zgodroi, ew.

badanie materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.)

6.3 Badania w czasie roboét.

a) Pionowe¢ ustawienia stupkow. Tolerancja wynas mm,

b) Liniowos¢ ustawienia stupkow. Tolerancja wynasi cm,

c) Gruba¢ projektowanej warstwy dopuszczalna odchytka wyrogi cm, nierdwnéci nie
powinny przekracza 20 mm dla wykonanej warstwy nawierzchni przy pameatat 3
metrowg. Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm,

d) Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

Zgodna¢ profilu podiuznego gornej powierzchni taw z dokumensagirojektows. Profil
podiuzny gornej powierzchni tawy powinien b&yzgodny z projektowan niweles.
Dopuszczalne odchylenia mpgvynost £ 1 cm na kade 10 m tawy. Wymiary taw natg
sprawdz¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach nazé@ 10 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosi:

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szeroksxi projektowane.
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Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag gprzez przytaenie w dwéch punktach, na
kazde 10 m tawy, trzymetrowej faty. P&t pomiedzy gormy powierzchng tawy i
przytlozong tata nie mae przekracza 1 cm. Dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie m® przekracza+ 2 cm na kade 10 m wykonanej tawy.

e) Przy ustawianiu obrzg nalezy sprawdzé dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od
linii projektowanej, ktére wynost 0,1 cm na kade 10 m ustawionego obrze dopuszczalne
odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny oliaend niwelety projektowanej, ktore wynasi
0,1 cm na kade 10 m ustawionego obeze réwndé¢ gornej powierzchni, sprawdzane przez
przytozenie w dwoch punktach nazde 10 m obrze, trzymetrowej taty, przy czym praeit
pomiedzy goOrmy powierzchri obrzea i przylowong fata nie mae przekracza 1 cm,
doktadnd¢ wypetnienia spoin bada ¢sico 10 metréw. Spoiny muszby¢ wypetnione
catkowicie na pefq glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robot bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentagj i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Olbimiaobdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniuzyniera o zakresie obmierzanych Roboét i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terem. Jakikolwiek kjd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikxiach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej we8gikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgzku ukaiczenia wszystkich Robot. &ine
dane zostappoprawione wedtug instrukcji iyniera na pgimie.

7.2 Jednostka obmiarowa.

- m (metr bieacy) dla wykonanego ogrodzenia, #émego cokotu, zamontowanego oliae
- m? (metr kwadratowy) powierzchni utwardzenia,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogoblne zasady odbioru robat.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
Odbiér kacowy.

8.2 Sposi6b odbioru robbt.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, 2eli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawra jednost
obmiarovwy ustalo dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszsmwych podstaw
ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvev danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowegdrie uwzgédniad wszystkie czynnii, wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji. Ceny jednostkoweda obejmowé:

- robocizre bezpdrednig wraz z kosztami,
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- wartags¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnymi
kosztami ubytkow, kosztami utylizacji i transporta plac budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.
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