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Przebudowa ogrodzenia przy budynku biura Nadlesnictwa.

Opis techniczny.
1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ogrodzenia panelowego na stupkach metalowych

na odcinku 75,0m, znajdujgcego sie przy budynku Nadlesnictwa oraz utwardzenia terenu w

obrebie zdemontowanego ogrodzenia.

2) PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora,

2. Ustalenia z Inwestorem,
3. Wizja lokalna, pomiary, zdjecia,

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(tj. Dz.U. z 2024r., poz. 725 z
poézniejszymi Zmianami).

3) OPIS OGOLNY — STAN ISTNIEJACY

Istniejgce ogrodzenie jest w zadawalajgcym stanie technicznym. Elementy ogrodzenia

czesciowo-panele i deski cokotowe nadajg sie do ponownego wykorzystania po ich

zdemontowaniu.
4) OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowanie obejmuje wykonanie przebudowe ogrodzenia na odcinku 75,0m w

oraz wykonanie utwardzenia z kostki w obrebie zdemontowanego ogrodzenia. Przebieg
linii ogrodzenia zostat pokazany na rys. nr 2 Schemat zagospodarowania. W zakres prac
bedg wchodzié¢ nastepujgce roboty:
* Rozebraniu istniejgcego ogrodzenia w sposéb nie powodujgcy jego uszkodzenia
gdyz elementy z odzysku bedg ponownie wbudowane,
* Oczyszczenie i przygotowanie do ponownego montazu zdemontowanych
elementéw ogrodzenia,
* Roboty ziemne w zakresie wykonania wykopow pod montaz stupkow,
e Montaz ogrodzenia w wyznaczonym miejscu,
* Wykorytowanie w miejscu wykonania utwardzenia,
» Ulozenie obrzezy betonowych na fawie betonowej,
e Wpykonanie podbudowy pod utwardzenie kostkg brukowa,
* Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej gr. 8cm (behaton)

* Wyplantowaniu terenu w obrebie ogrodzenia.

5) OCENA ODDZIAt YWANIA NA SRODOWISKO

W zwigzku z tym, iz ogrodzenie bedzie usytutowane na terenie trawiastym, niezbedne

prace nie bedg miaty znacznego wptyw na srodowisko. Planowana przebudowa wigze sie
Z nieznacznym naruszeniem struktury gleby w miejscu inwestycji, a poza istniejgcym
pasem robdt roslinnosé nie zostanie naruszona. Prace ziemne oraz inne prace w obrebie

bryly korzeniowej drzew Ilub krzewdw naterenach zieleni lub zadrzewien bedg
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prowadzone recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom zgodnie z — art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z pOzniejszymi zmianami ).
Struktura gleb poza miejscem inwestycji nie zostanie zmieniona pod wptywem prac
zwigzanych z prowadzonymi pracami. Przeptyw wéd powierzchniowych nie zostanie
zaklécony. W trakcie realizacji inwestycji wystgpi czasowe zanieczyszczenie powietrza
spalinami oraz zaktécenie spokoju na wskutek pracy sprzetu budowlanego (szlifierki,
agregat, wiertnica) jak réwniez $rodkéw transportowych (samochdd dostawczy).
Przewidywane natezenie hatasu wyniesie 70-80 dB przez 4-5 godzin na dobe.
Wprowadzony hatas do srodowiska przy realizacji prac bedzie krétkotrwaly i nie powinien
przekroczy¢é wartosci okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $Srodowisku.
Rozporzgdzenie to dostosowuje terminologie i kryteria oceny hatasu do stosowanych w
prawodawstwie panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, zawartych w aktach prawnych
tych panstw oraz miedzynarodowych przepisach ISO 1996r. oraz w Zielonym Dokumencie
Komisji WspdInot Europejskich z dnia 4 listopada okreslajagcym przysztg polityke WE w
zakresie ochrony $rodowiska przed hatasem. Rozporzadzenie to ustala wartosci
dopuszczalne pozioméw halasu na poziomie poréwnywalnym ze standardami
obowigzujgcymi w krajach UE.

W odniesieniu do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r — o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. 2023 poz. 1094 z pézn. zm.) dla
przedmiotowe] inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia. Planowana inwestycja nie znajduje sie w Obszarze
Chronionego Krajobrazu. W 2zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, iz nie ma
przeciwskazahh do przeprowadzenia przedmiotowego zadania gdyz bedzie on miat
znikomy wpltyw na $Srodowisko. Nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu emisja
hatasu, wibracji i promieniowania (w tym jonizujgcego), jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne, czy inne zaklécenia — emisja hatasu, wskazniki zanieczyszczenia
powietrza, ziemi oraz wod - w granicach wartosci dopuszczalnych. Przebudowa
ogrodzenia jak réwniez utwardzenie terenu kostkg brukowa nie stwarza zadnych zagrozen
dla srodowiska i jego otoczenia a takze higieny i zdrowia ludzi korzystajagcych z nie;j.

Obiekt jest nieucigzliwy dla srodowiska.

6) INFORMACJA DOTYCZ ACA NATURY 2000
Dziatka nr 1302/4 obreb Gromnik nie lezy w obszarze terenu chronionego NATURA 2000.

7) INFORMACJA DOTYCZ ACA REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka nr 1302/4 obreb Gromnik nie jest wpisana do rejestru zabytkbw oraz nie

znajduje sie w otulinie i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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8) INFORMACJA DOTYCZ ACA EKSPLOATACJI GORNICZEJ | OCENY

GEOTECHNICZNEJ.

Nie dotyczy. Dziatka nr 1302/4 obreb Gromnik nie znajduje sie w terenie wystepowania

eksploatacji goérniczej. Nie jest wymagane wykonanie badan geotechnicznych dla

warunkow posadowienia obiektu.

9) INFORMACJA DOTYCZ ACA WARUNKOW OCHRONY PO ZAROWEJ

Warunki ochrony pozarowej pozostajg bez zmian. Przebudowa ogrodzenia nie bedzie

miat wptywu na bezpieczenstwo pozarowe.

10)INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Spos6b zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robdét budowlanych

zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.

Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

A.

Zakres roboét obejmuije:

Wykonanie przebudowy ogrodzenia oraz utwardzenia terenu. W zakres robot

beda wchodzi¢ nastepujace etapy:

roboty demontazowe ogrodzenia,

reczne roboty ziemne,

przebudowa ogrodzenia,

utwardzenie terenu,

wyplantowanie terenu w obrebie prowadzonych prac

Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajgcych zagospodarowaniu lub rozbioérce:

Istniejgce ogrodzenie
Zagospodarowanie placu budowy
NIE DOTYCZY

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie zdrowia i zycia ludzi podczas realizacji robot.
BRAK

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas wykonywania robot

v' Porazenie prgdem elektrycznym przy uzyciu elektronarzedzi

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym z etapdw robét zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy). Informacja o ryzyku

zawodowym

» Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach,
zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie.

e Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowaé sie sSwiadectwem odbycia
szkolenia ogo6lnego BHP ( ksero $wiadectwa na budowie ).

* Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej
(kaski, rekawice, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne do robét
rozbidrkowych, ciecia stali). Materiaty te zostang przekazane pracownikom.

e Zostanie podane do wiadomosci pracownikbw, iz prace szczegélnie
niebezpieczne bedg wykonywane pod nadzorem os6b Dozoru. W przypadku
wystgpienia zagrozenia zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ przetozonych,

podwiadnych i pozostatych pracownikéw.

II. Czesé¢€ rysunkowa.
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