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Przebudowa ogrodzenia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-25 Ogrodzenia z paneli na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1/0307-03
31*1.73 m?2 53.630
RAZEM 53.630
2 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki elementéw|szt.
d.1|analiza indy- |betonowych-podmuréwki
widualna
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
3|KNR 2-25 Furtki - rozebranie m2
d.1/0313-04
analogia
1.73 m?2 1.730
RAZEM 1.730
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
105 m 10.500
RAZEM 10.500
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu m3
d.1/0108-09
0108-10
p0z.4*0.08*0.3+18*0.3*0.3*1.0 m3 1.872
RAZEM 1.872
6 Utylizacja gruzuj-UWAGA NALEZY DOSTARCZYC DOKUMENT POTWIER- |m3
d.1|analiza indy- |DZAJACY UTYLIZACJE ODPADOW
widualna
poz.5 m3 1.872
RAZEM 1.872
7|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw po ogrodzeniu m3
d.1/0503-02
analogia
18*0.3*0.3*1.0 m3 1.620
RAZEM 1.620
2 ROBOTY BUDOWLANE | MONTA ZOWE
8/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.2|0312-11 gruntu V)
Krotnos¢ = 1.2
30 dot. 30.000
RAZEM 30.000
9 Zakup, dostawa i montaz ogrodzenia panelowego 3D z drutu stalowego fi 5mm |m
d.2|analiza indy- |ocynowanego, malowanego proszkowo w kolorze RAL zgodnym z istniejagcym
widualna ogrodzeniem. Panele z pretéw zgrzewanych punktowo o oczkach prostokat-
nych 50x200mm z trzema przettoczeniami. Panele o wymiarach
2500x1530mm. Stupki metalowe systemowe z profili zamknietych o wymiarach
60x40mm gr profila 3mm osadzone w ziemi na betonie. W komplecie daszki i
obejmy w kolorze RAL zgodnym z istniejgcym ogrodzeniem. Ogrodzenie na
podmuréwce prefabrykowanej z fazami obustronnymi wysoko$ci 200mm, osa-
dzonej na prefabrykowanych elementach montowanych przy stupkach.
51.8 m 51.800
RAZEM 51.800
10|KNR 2-23 Wykonanie ogrodzenia z elementéw z odzysku. Nalezy przyja¢ naktady mate- |m
d.2|0404-01 riatowe na stupki, ksztattki i beton
analogia
23.2 m 23.200
RAZEM 23.200
3 UTWARDZENIE TERENU
11/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.3/0401-02 kat.11-1V
10+30 m 40.000
RAZEM 40.000
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
poz.11*0.05 m3 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.3/0402-05 mieniu do 40 m
10*0.05 m3 0.500
RAZEM 0.500
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
40 m 40.000
RAZEM 40.000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m
d.3|0407-07
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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Przebudowa ogrodzenia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02
8.5*2.6+1.5*18 m?2 49.100
RAZEM 49.100
17|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3/0203-09 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
analogia czymi na odlegto$¢ do 1 km-wywdz ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora
poz.16*0.35 m3 17.185
RAZEM 17.185
18/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
4.5*8.0+8*1.5 m?2 48.000
RAZEM 48.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-01 niu 25 cm-C”NR frakcji 0/63mm stabilizowanej mech.
0114-02
poz.16 m2 49.100
RAZEM 49.100
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 10 cm C"90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mech.
0114-08
poz.16 m?2 49.100
RAZEM 49.100
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
analogia
p0z.16+p0z.18 m2 97.100
RAZEM 97.100
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