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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu wraz z informacjg o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.
Projektowane zadanie inwestycyjne umiejscowione jest do realizacji w granicach istniejacego pasa drogowego ulic Gozdzikowej i Tulipa-
nowej. Teren obejmujacy niniejsze opracowanie potozony jest po stronie L. W stanie istniejgcym w pasie drogowym ul.Gozdzikowej na
odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg jezdnia o nawierzchni bitumicznej, ttuczniowej oraz gruntowej ulepszonej. Do nielicz-
nych nieruchomosci wykonane sg nawierzchnie doj$¢ i dojazdow z kostki betonowej. Odcinek ten od km 0+100 do km 0+242 jest o$wiet-
lony istniejgcym oswietleniem drogowym. Ruch pieszych i pojazdéw odbywa sie po jezdni i poboczu ulicy. Lokalnie w pasie drogowym
wystepuje zielen drogowa, wymagajgca w czesci przesadzenia. W pasie drogowym ul. Tulipanowe;j i na jej skrzyzowaniu z ul.Gozdzikowag
zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej szeroko$ci 5,0 m. Ruch pieszych odbywa sie po chodnikach z kostki betonowej
szerokosci 1,5 m. Ulica ta jest oswietlona oswietleniem drogowym. Potaczenie ul.Gozdzikowej z drogg powiatowg poprzez istniejgce
skrzyzowanie, potgczenie z drogg wojewddzkg nr 554 poprzez istniejgcy zjazd. Odwodnienie projektowanego dobudowy chodnika odcin-
ka ulicy powierzchniowo do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na przylegty teren pasa drogowego. Organizacja ru-
chu na odcinku planowanej inwestycji regulowana jest w oparciu o ogdlne przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na terenie objetym
opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce sieci i urzagdzenia infrastruktury technicznej:

-napowietrzna i kablowe sieci elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia,

-sieci kablowe i stupki dostepowe telekomunikacyjne,

-sie€ i przytagcza wodociggowe,

-sie€ i przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

-stupy i lampy o$wietlenia drogowego,

Zgodnie z informacjg zawartg na mapie do celéw projektowych, na objetych opracowaniem odcinkach ulic Tulipanowej i Gozdzikowej
projektowana jest realizacja sieci gazowej. W stanie istniejgcym sieci i urzadzenia nie kolidujg z projektowang budowg chodnika. Na te-
renie objetym opracowaniem nie wystepuje zabudowa kubaturowa. Rozbiérce podlegajg wykonane przez wiascicieli nieruchomosci przy-
legtych do pasa drogowego nawierzchnie z kostki betonowej zjazdow i doj$¢ do nieruchomosci.

Projektowana budowa chodnika.

Projektuje sie budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr. 5 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 15 cm. Obramowanie nawierzchni chodnika od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x30 cm ustawianym na fawie z betonu C-12/15 z oporem. Obramowanie nawierzchni chodnik od strony zewnetrznej obrzezem betono-
wym 8x30 cm ustawianym na tawie z betonu C-12/15. Spadek poprzeczny nawierzchni chodnik 2,0% w kierunku jezdni. Projektuje sie
nawierzchnie zjazdéw do nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z kostki betonowej gr. 8 cm koloru
szarego, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/13,
590/3 gr. 20 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 15 cm. Obramowanie nawierzchni zjazdéw od strony jezdni kraweznikiem betono-
wym 15x22 cm wtopionym ustawianym na tawie z betonu C-12/15 z oporem. Obramowanie nawierzchni zjazdéw od strony przytacza-
nych nieruchomosci opornikiem betonowym 12x25 cm ustawianym na fawie z betonu C-12/15 z oporem. Projektuje sie wykonanie zjaz-
déw do nieruchomosci, na ktérych prowadzona jest dziatalno$¢ ustugowa z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwg gr. 3 cm, uktada-
ng na warstwie wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31,5 90/3 gr. 25 cm i warstwie odsaczajgcej

z piasku gr. 15 cm. Obramowanie nawierzchni zjazdu analogicznie jak zjazdu

o nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie projektowanych nawierzchni chodnika

i zjazdow powierzchniowo na jezdnie ulic.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp V4 RAZEM

Roboty przygotowawcze.

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne.

Krawezniki i obrzeza.

Podbudowy.

Nawierzchnie.

N[O D WN =

Oznakowanie pionowe i urzg-
dzenia brd.

©

Roboy uzupetniajace.

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagorkowatym lub podgorskim
0.35 km 0.350
RAZEM 0.350
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.2|0803-03 grubosci 3 cm
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.2|0803-04 dalsze 3 cm grubosci
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2|0802-07 cm
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
45 m 45.000
RAZEM 45.000
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
48 m 48.000
RAZEM 48.000
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2|0810-02 ana-|wej
logia
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
8/KNR 2-01 Podciecie (podkrzesanie) koron drzew lisciastych ha
d.2/0109-05 ana-
logia
0.003 ha 0.003
RAZEM 0.003
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2(1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2|1406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty ziemne.
11/KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3/0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km (koryto pod chodnik, zjazdy i jezdnie)
492%0.2+(158+3)*0.4 m3 162.800
RAZEM 162.800
12|KNR-W 2-01 [Nakfady uzupetniajgce za kazde 2 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.3/0210-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 11I-1V (koryto pod
chodnik, zjazdy i jezdnie)
492%0.2+(158+3)*0.4 m3 162.800
RAZEM 162.800
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.IlI-IV
348+6 m 354.000
RAZEM 354.000
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3/0401-04 kat.IlI-IV
89+62+250 m 401.000
RAZEM 401.000
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
740 m?2 740.000
RAZEM 740.000
4 Krawezniki i obrzeza.
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
250*0.0825+89*0.075+62*0.075+354*0.038 m3 45.402
RAZEM 45.402
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.4|0402-05 mieniu do 40 m
11*0.0825+8*0.038 m3 1.212
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.212
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4/0403-03 wo-piaskowej
250 m 250.000
RAZEM 250.000
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.4|0403-07
11 m 11.000
RAZEM 11.000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.4|0403-05 ana-|wo-piaskowej
logia
89 m 89.000
RAZEM 89.000
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.4/0403-05 wo-piaskowej
m 62.000
RAZEM 62.000
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
354 m 354.000
RAZEM 354.000
5 Podbudowy.
23|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
109+49+485+7+3 m?2 653.000
RAZEM 653.000
24|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-08 catej szerokosci drogi - za dalsze 5 cm grubos$¢ warstwy po zag.
109+49+485+7+3 m?2 653.000
RAZEM 653.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 15 cm (zjazdy i jezdnia)
109+49+3 m?2 161.000
RAZEM 161.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5|0114-07 ana-|niu 8 cm ( zjazdy i jezdnia)
logia
49+3 m?2 52.000
RAZEM 52.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 2 cm grubos$ci |m2
d.5/0114-08 po zageszczeniu (zjazdy i jezdnia)
49+3 m?2 52.000
RAZEM 52.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 5 cm grubos$ci |m2
d.5/0114-08 po zageszczeniu (zjazdy)
109 m?2 109.000
RAZEM 109.000
29|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.5/0202-01 wy ttuczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
49+3 m?2 52.000
RAZEM 52.000
6 Nawierzchnie.
30|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr.3 |m?2
d.6/0301-01 ana-|cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
49+3 m?2 52.000
RAZEM 52.000
31|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni m2
d.6/0202-02 ana-|bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
logia
49+3 m?2 52.000
RAZEM 52.000
32|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 3 |m?2
d.6/0302-01 ana-|cm; wydajnos$c¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
49+3 m?2 52.000
RAZEM 52.000
33|KNR 0-11 Wijazdy do bram z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce m2
d.6/0325-03 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
z.sz. 54 towg - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
109 m?2 109.000
RAZEM 109.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
34|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko-|m2
d.6/0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagesz-
z.sz. 54 czarki wibracyjnej
492 m?2 492.000
RAZEM 492.000
7 Oznakowanie pionowe i urzadzenia brd.
35|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7|/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
8 Roboy uzupetniajace.
37|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa |t
d.8/1106-01 (uzupetnienie spoiny przy przestawionym krawezniku).
0.1*0.05*20 t 0.100
RAZEM 0.100
38|KNR 2-31 Przetozenie istniejacej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce |m2
d.8|1104-06 ana-|cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
logia
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-04 ziemnych - trasa drogi w terenie pagérkowatym

lub podgérskim
obmiar =0.35 km

~-R--
1* robocizna r-g 73.5350
220%0.955=210.1r-g/km
M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1001
0.286m3/km
~-S-
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 6.6150
18.9m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

~R-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- | m2
d.2|0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
obmiar =2 m?2
R -
1* robocizna r-g 0.5088
0.2544r-g/m2
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.2498
0.1249m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- | m2
d.2|0803-04 nek mineralno-bitumicznych - dalsze 3 cm gru-
bosci
obmiar =2 m?2
R -
1* robocizna r-g 0.2622
0.0437*3=0.1311r-g/m2
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.1110
0.0185*3=0.0555m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- | m2
d.2|0802-07 wa kamiennego o grubosci 15 cm
obmiar =2 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.4264
0.2132r-g/m2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0158
0.0079m-g/m2
3* zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0.0158
0.0079m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.2|0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =45 m
R -
1* robocizna r-g 10.4355
0.2319r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.2|0814-02 piaskowej
obmiar =48 m
~R-
1* robocizna r-g 3.8160
0.0795r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na | m2
d.2|0810-02 ana- |podsypce cementowo-piaskowej
logia obmiar =41 m2
R -
1* robocizna r-g 32.0292
0.7812r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-01 Podciecie (podkrzesanie) koron drzew liscias- | ha
d.2|0109-05 ana- |tych
logia obmiar =0.003 ha




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 1.1918
416*0.955=397.28r-g/ha

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.2|1406-03 natowych
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 10.2750
10.275r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0123
0.0123t/szt.
3* piasek m3 0.0215
0.0215m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0234
0.0234m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.1240
0.124kg/szt.
6* woda m3 0.0091
0.0091m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa C-16/20 m3 0.2130
0.213m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.2|1406-04 wodociggowych i gazowych
obmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 5.0510
5.051r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0053
0.0053t/szt.
3* piasek m3 0.0094
0.0094m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.0109
0.0109m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.0580
0.058kg/szt.
6* woda m3 0.0040
0.004m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa C-16/20 m3 0.0930

0.093m3/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0039m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 Roboty ziemne.
11/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3/0203-06 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w grun-
cie kat. Ill z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ko-
ryto pod chodnik, zjazdy i jezdnie)
obmiar =492*0.2+(158+3)*0.4 = 162.800 m3
~R-
1* robocizna r-g 33.0484
0.203r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 12.2751
0.0754m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 32.8205
0.2016m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde 2 km trans- | m3
d.3/0210-04 portu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1V (koryto pod chodnik, zjazdy i jezdnig)
obmiar =492*0.2+(158+3)*0.4 = 162.800 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.9678
0.0107*4=0.0428m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3|0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
obmiar = 348+6 = 354.000 m
~R-
1* robocizna r-g 52.7106
0.1489r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV
obmiar = 89+62+250 = 401.000 m
R -
1* robocizna r-g 134.1746
0.3346r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.3|0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =740 m2
R -
1* robocizna r-g 2.0720
0.0028r-g/m2
M-
2* woda m3 3.7000
0.005m3/m?2
~S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3.1820
0.0043m-g/m?2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.8860

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486
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kosztorys inwestorski 30.03.2023.KST

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty ziemne.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

-11 -




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4 Krawezniki i obrzeza.
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04 obmiar =250*0.0825+89*0.075+62*0.075+
354*0.038 = 45.402 m3
R -
1* robocizna r-g 409.5260
9.02r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 1.8161
0.04m3/m3
3* piasek m3 12.2585
0.27m3/m3
4* woda m3 21.3389
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa C-12/15 m3 47.2181
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie | m3
d.4|0402-05 tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
obmiar =11*0.0825+8*0.038 = 1.212 m3
~R-
1* robocizna r-g 0.4363
0.36r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.4/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =250 m
R -
1* robocizna r-g 107.2500
0.429r-g/m
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 255.0000
1.02m/m
3* piasek m3 3.1750
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.9750
0.0039t/m
5* woda m3 1.0500
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie m
d.4|0403-07 na tukach o promieniu do 10 m
obmiar =11 m
~R-
1* robocizna r-g 3.9270
0.357r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.4|0403-05 ana- |15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
logia obmiar =89 m
R -
1* robocizna r-g 28.9695
0.3255r-g/m
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 90.7800
1.02m/m
3* piasek m3 0.9879
0.0111m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.2848

0.0032t/m

12
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5* woda m3 0.3649
0.0041m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.4/0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =62 m
R -
1* robocizna r-g 20.1810
0.3255r-g/m
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 63.2400
1.02m/m
3* piasek m3 0.6882
0.0111m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.1984
0.0032t/m
5* woda m3 0.2542
0.0041m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =354 m
R -
1* robocizna r-g 98.0934
0.2771r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 361.0800
1.02m/m
3* piasek m3 1.9470
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.5664
0.0016t/m
5* woda m3 0.4956
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Krawezniki i obrzeza.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0387m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5 Podbudowy.
23|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.5/0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar =109+49+485+7+3 = 653.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.8527
0.0059r-g/m2
M-
2* piasek m3 80.3190
0.123m3/m?2
3* woda m3 3.2650
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.6773
0.0041m-g/m2
6 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.3060
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.5/0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - za dalsze 5 cm grubos$¢ warstwy
po zag.
obmiar = 109+49+485+7+3 = 653.000 m2
R -
1* robocizna r-g 0.3265
0.0001*5=0.0005r-g/m2
M-
2 piasek m3 40.1595
0.0123*5=0.0615m3/m2
3* woda m3 1.6325
0.0005*5=0.0025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.3060
0.0004*5=0.002m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1306
0.00004*5=0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.5/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm (zjaz-
dy i jezdnia)
obmiar =109+49+3 = 161.000 m2
R -
1* robocizna r-g 5.3613
0.0333r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 51.2302
0.3182t/m2
3* woda m3 2.4150
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4347
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.2307

Razem koszty bezp
Cena jednostkowa:

osrednie:

14
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0013*5=0.0065m-g/m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.5/0114-07 ana- |gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm ( zjaz-
logia dy i jezdnia)
obmiar =49+3 =52.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.5808
0.0304r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 8.8244
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 0.7436
0.0143t/m2
4 woda m3 0.4160
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1300
0.0025m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.3312
0.0256m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.5/0114-08 gorna - za dalsze 2 cm grubosci po zageszcze-
niu (zjazdy i jezdnia)
obmiar =49+3 =52.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.1144
0.0011*2=0.0022r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 2.2048
0.0212*2=0.0424t/m?2
3* woda m3 0.1040
0.001*2=0.002m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0208
0.0002*2=0.0004m-g/m?2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1352
0.0013*2=0.0026m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.5/0114-08 gorna - za dalsze 5 cm grubosci po zageszcze-
niu (zjazdy)
obmiar =109 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.5995
0.0011*5=0.0055r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 11.5540
0.0212*5=0.106t/m2
3* woda m3 0.5450
0.001*5=0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1090
0.0002*5=0.001m-g/m?2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.7085

Razem koszty bezp
Cena jednostkowa:

osrednie:

15
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
29|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.5/0202-01 sjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej
; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
obmiar =49+3 =52.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.1300
0.0025r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.0416
0.0008t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0.0520
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 0.1040
kotowego 37 kW (50 KM)
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podbudowy.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 16 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.005*0.75=0.00375m-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
6 Nawierzchnie.
30(KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6/0301-01 ana- |nych - warstwa wigzgca o gr.3 cm; wydajnosé
logia rozktadarki 200 t/dzien
obmiar =49+3 =52.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.1700
0.03*0.75=0.0225r-g/m?2
M-
2" mieszanka mineralno-bitumiczna AC11W t 3.9000
(0.125*0.2*4=0.1)*0.75=0.075t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 0.2340
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 0.2340
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 0.2340
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
6 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ |m-g 0.2340
h
0.006*0.75=0.0045m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.6|0202-02 ana- |zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emul-
logia sji 0,5 kg/m2
obmiar =49+3 = 52.000 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1040
0.002r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.0260
0.0005t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0.0520
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6/0302-01 ana- |nych - warstwa $cieralna o gr. 3 cm; wydajnos¢
logia rozktadarki 200 t/dzien
obmiar =49+3 =52.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.9750
0.025*0.75=0.01875r-g/m2
M-
2" mieszanka mineralno-bitumiczna Ac8S t 3.9780
0.102*0.75=0.0765t/m?2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 0.1950
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 0.1950
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 0.1950
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ |m-g 0.1950

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
33|KNR 0-11 Wijazdy do bram z kostki betonowej grubosci m2
d.6/0325-03 z.sz. |80 mm na podsypce cementowo-piaskowej
5.4 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg - zastosowanie zageszczarki wi-
bracyjnej
obmiar =109 m2
~R-
1* robocizna r-g 118.2497
1.2054*0.9=1.08486r-g/m?2
M-
2 kostka betonowa gr. 8 cm m2 111.7250
1.025m2/m2
3* piasek m3 8.2404
0.0756m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.6350
0.015t/m2
5* woda m3 2.2890
0.021m3/m?2
~S--
6 ubijak spalinowy m-g 5.7770
0.053m-g/m?2
7 pita do ciecia ptytek m-g 3.8150
0.035m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm | m2
d.6/0321-02 z.sz. |na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
5.4 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - zasto-
sowanie zageszczarki wibracyjnej
obmiar =492 m2
R -
1* robocizna r-g 401.9296
0.9077*0.9=0.81693r-g/m?2
M-
2* kostka betonowa gr. 6 cm szara m2 504.3000
1.025m?2/m?2
3* piasek m3 35.6700
0.0725m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 7.1832
0.0146t/m2
5* woda m3 3.4440
0.007m3/m?2
~S--
6* ubijak spalinowy m-g 26.0760
0.053m-g/m?2
7 pita do ciecia ptytek m-g 14.7600
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnie.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 18 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 Oznakowanie pionowe i urzgdzenia brd.
35|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.7|0702-02 &r. 70 mm
obmiar =9 szt.
R -
1* robocizna r-g 6.7752
0.7528r-g/szt.
M-
2* stupki z rur stalowych kg 176.6700
19.63kg/szt.
3* gruz m3 0.4050
0.045m3/szt.
4* woda m3 0.0450
0.005m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.7|0703-02 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

o powierzchni ponad 0.3 m2
obmiar =9 szt.

R -
1* robocizna r-g 9.8829
1.0981r-g/szt.

M-
2* tablice znakoéw drogowych szt. 5.0000
5szt.
3* tablice znakéw drogowych duze szt 4.0000
4szt
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oznakowanie pionowe i urzadzenia brd.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
8 Roboy uzupetniajace.
37|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej t
d.8/1106-01 mieszanka mineralno-asfaltowa (uzupetnienie

spoiny przy przestawionym krawezniku).
obmiar =0.1*0.05*20 = 0.100 t

~R-
1* robocizna r-g 1.8070
18.07r-g/t
M-
2 asfalt drogowy kg 4.0000
40kg/t
3* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 0.1030
mknieta
1.03t/t
~S--
4* skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pom-|m-g 0.1350
pa 250-500 dm3
1.35m-g/t
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1350
1.35m-g/t
6 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.1350
1.35m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-31 Przetozenie istniejacej nawierzchni chodnika z | m2
d.8/1104-06 ana- |kostki betonowej na podsypce cementowo-
logia piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg

obmiar =6 mz2

R -

1* robocizna r-g 9.0720
1.512r-g/m?2
M-

2 piasek m3 0.7140
0.119m3/m2

3* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.1512
0.0252t/m2

4* woda m3 0.5880
0.098m3/m?2

5* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboy uzupetniajgce.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486



kosztorys inwestorski 30.03.2023.KST PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.35
d.1/04 trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgdérskim
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 2
d.2|03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
3|KNR 2-31 0803-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 2
d.2|04 ralno-bitumicznych - dalsze 3 cm grubosci
4/KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 2
d.2|07 miennego o grubosci 15 cm
5/KNR 2-31 0813-|Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na pod- [m 45
d.2|03 sypce cementowo-piaskowej
6|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 48
d.2|02
7|KNR 2-31 0810-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyp- |m2 41
d.2|02 analogia ce cementowo-piaskowej
8|KNR 2-01 0109-|Podciecie (podkrzesanie) koron drzew lisciastych ha 0.003
d.2|05 analogia
9|/KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 1
d.2|03
10/KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 1
d.2|04 wych i gazowych
3 Roboty ziemne.
11/ KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 492*0.2+
d.3/0203-06 o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transpor- (158+3)*0.4
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- =162.800
to$¢ do 1 km (koryto pod chodnik, zjazdy i jezdnie)
12|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde 2 km transportu po- |m3 492*0.2+
d.3/0210-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach (158+3)*0.4
utwardzonych ziemi kat. 11I-1V (koryto pod chodnik, zjaz- =162.800
dy i jezdnie)
13|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 348+6 =
d.3/02 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV 354.000
14|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach |m 89+62+250
d.3|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV =401.000
15|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 740
d.3/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4 Krawezniki i obrzeza.
16| KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 250*0.0825+
d.4|04 89*0.075+
62*0.075+
354*0.038 =
45.402
17|KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy beto- [m3 11*0.0825+
d.4(05 nowej na fukach o promieniu do 40 m 8*0.038 =
1.212
18| KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 250
d.4|03 na podsypce cementowo-piaskowej
19|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach |m 11
d.4|07 o promieniu do 10 m
20|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 89
d.4|05 analogia na podsypce cementowo-piaskowej
21|KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 62
d.4|05 na podsypce cementowo-piaskowej
22|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 354
d.4|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
5 Podbudowy.
23|KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 109+49+
d.5/07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru- 485+7+3 =
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm 653.000
24|KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 109+49+
d.5/08 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za dal- 485+7+3 =
sze 5 cm grubo$¢ warstwy po zag. 653.000
25/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 109+49+3 =
d.5/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm (zjazdy i jezdnia) 161.000
26|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 49+3 =
d.5|07 analogia grubo$ci po zageszczeniu 8 cm ( zjazdy i jezdnia) 52.000
27|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za |m?2 49+3 =
d.5/08 dalsze 2 cm grubosci po zageszczeniu (zjazdy i jezdnia) 52.000
28|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za |m2 109
d.5/08 dalsze 5 cm grubo$ci po zageszczeniu (zjazdy)

22
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KOSZTORYS OFERTOWY

niem spoin zaprawg cementowg

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
29/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 49+3 =
d.5/0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej ; zuzycie emuls;ji O, 52.000
8 kg/m2
6 Nawierzchnie.
30(KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 49+3 =
d.6/0301-01 analo- |warstwa wigzaca o gr.3 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/ 52.000
gia dzien
31/KNR AT-03 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 49+3 =
d.6|0202-02 analo- |nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 52.000
gia
32|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 49+3 =
d.6/0302-01 analo- |warstwa Scieralna o gr. 3 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 52.000
gia t/dzien
33|KNR 0-11 0325-|Wjazdy do bram z kostki betonowej grubo$ci 80 mm na |m2 109
d.6|03 z.sz. 5.4 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg - zastosowanie
zageszczarki wibracyjnej
34|KNR 0-11 0321-|Chodniki z kostki betonowej grubos$ci 60 mm na pod-  |m?2 492
d.6/02 z.sz. 5.4 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypet-
nieniem spoin piaskiem - zastosowanie zageszczarki wi-
bracyjnej
7 Oznakowanie pionowe i urzadzenia brd.
35/KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 9
d.7{02 mm
36|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 9
d.7(02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2
8 Roboy uzupetniajace.
37|KNR 2-31 1106-|Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg |t 0.1*0.05*20
d.8|01 mineralno-asfaltowa (uzupetnienie spoiny przy przesta- =0.100
wionym krawezniku).
38|KNR 2-31 1104-|Przetozenie istniejgcej nawierzchni chodnika z kostki be-|m?2 6
d.8|06 analogia tonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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