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OPIS TECHNICZNY

1.0.0.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
zadania pn. Budowa chodnika w ul.Gozdzikowej 1 ul. Tulipanowej w m.Ruziec na rzecz
Inwestora —Gminy Golub-Dobrzyn. Realizacja objetej niniejszym opracowaniem budowy
chodnika projektowana jest dziatkach oznaczonych numerami 245/1, 245/2, 249/1, 250/2,
306, 314 obr.0012 Paliwodzizna jednostka ewidencyjna 040503 2 Golub-Dobrzyn(G).
Opracowanie niniejsze stanowi projekt architektoniczno-budowlany dla projektowanego
zamierzenia o ktorym mowa w rozdziale 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. 22020 r. poz. 1609 ze zmianami). Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty
drogowe zwigzane z realizacja powyzszego zadania. CzegSci inwestycji realizowana na
podstawie niniejszego opracowania zaliczona jest do XXV kategorii obiektow
budowlanych.

2.0.0.Podstawa opracowania.

- umowa z Gming Golub-Dobrzyn,

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zmianami).

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1693
ze zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz.
1518),

- WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czg$¢ 2:
Projektowanie drog dla pieszych,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1609 ze
zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do woéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

- obowiazujace przepisy i normy,

- wizje lokalne i pomiary w terenie,

3.0.0.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowane zadanie inwestycyjne umiejscowione jest do realizacji w granicach

istniejgcego pasa drogowego ulic Gozdzikowej 1 Tulipanowej. Teren obejmujacy

niniejsze opracowanie polozony jest po stronie L. W stanie istniejgcym w pasie
drogowym ul.Gozdzikowej na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg jezdnia

o nawierzchni bitumicznej, tluczniowej oraz gruntowej ulepszonej. Do nielicznych
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nieruchomos$ci wykonane sg nawierzchnie doj$¢ i dojazdow z kostki betonowej. Odcinek
ten od km 0+100 do km 0+242 jest o§wietlony istniejacym oswietleniem drogowym.
Ruch pieszych i1 pojazdow odbywa si¢ po jezdni 1 poboczu ulicy. Lokalnie w pasie
drogowym wystepuje zielen drogowa, wymagajaca w czgsci przesadzenia. W pasie
drogowym ul.Tulipanowej i1 na jej skrzyzowaniu z ul.Gozdzikowa zlokalizowana jest
jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0 m. Ruch pieszych odbywa si¢ po
chodnikach z kostki betonowej szerokosci 1,5 m. Ulica ta jest oswietlona o§wietleniem
drogowym. Potaczenie ul.Gozdzikowej z droga powiatowa poprzez istniejgce
skrzyzowanie, potaczenie z droga wojewodzka nr 554 poprzez istniejacy zjazd.
Odwodnienie projektowanego dobudowy chodnika odcinka ulicy powierzchniowo do
istniejacej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na przylegly teren pasa
drogowego. Organizacja ruchu na odcinku planowanej inwestycji regulowana jest
W oparciu o og6lne przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Projektuje si¢ budowg chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego
o szerokosci nawierzchni 1,8 m. Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2,0%
w kierunku jezdni. Projektuje si¢ nawierzchnie zjazdéw do nieruchomosci zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego.
Projektuje si¢ wykonanie zjazdow do nieruchomosci, na ktéorych prowadzona jest
dziatalno$¢ ustugowa z betonu astaltowego AC11S 50/70. Odwodnienie projektowanych
nawierzchni chodnika i zjazdow powierzchniowo na jezdnig¢ ulic. Projektuje si¢ rowniez
wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 2124C do zjazdu na drog¢ wojewodzka nr 554. Projekt organizacji ruchu
stanowi odrgbne opracowanie.
4.0.0.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie okresla si¢ uktadu przestrzennego
poniewaz projektowany do budowy chodnik jest obiektem ptaskim. Chodnik ten stanowit
bedzie cze$¢ sktadowa istniejacych drog gminnych. W stanie istniejacym jak tez
projektowanym sg to drogi z jezdnig o uktadzie jednoprzestrzennym dwukierunkowym.
Pozostale projektowane elementy zagospodarowanie terenu sg réwniez obiektami
ptaskimi.
5.0.0.Zgodnos¢ projektowanego zamierzenia z ustaleniami decyzji o warunkach
zabudowy, sposob dostosowania zamierzenia do zgodnosci z przepisami
i uzgodnieniami.
Dla terenu objetego lokalizacja budowanego odcinka drogi nie obowigzuja ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania terenu jak tez z powodu braku takiej koniecznosci,
nie zostala wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zaprojektowany chodnik i inne
elementy zagospodarowania speiniajg warunki okre§lone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518). Odprowadzane z projektowanych
nawierzchni powierzchniowo do gruntu wody opadowe i roztopowe spelniajg wymagania
dotyczace ilosci zawiesiny ogoOlnej 1 substancji ropopochodnych okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
5.0.0.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura — nie okresla sig,
b) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia projektowanej nawierzchni chodnika —492,0 m?,



-powierzchnia projektowanej nawierzchni zjazdow z kostki betonowej gr. § cm —
109,0 m?,
-powierzchnia projektowanych zjazdéow o nawierzchni bitumicznej — 49,0 m?,
c) wysokos¢, dlugosé, szeroko$¢:
- dlugos$¢ projektowanego do chodnika drogi — 338,50 m,
- szeroko$¢ nawierzchni chodnika— 1,8 m,
- wysokos$¢ — nie dotyczy,
6.0.0.Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
Na podstawie dokonanego rozpoznania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
stwierdzono, ze w poziomie posadowienia projektowanych obiektow, pod warstwa nasypu
niebudowlanego wystepuja gliny z przewarstwieniami z piaskdw drobnych i piaski $rednie
pylaste. Poziom wod gruntowych wystepuje ponizej] poziomu posadowienia
projektowanych obiektow. Na podstawie wykonanego rozpoznania stwierdza si¢, ze dla
projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. Na podstawie
przeprowadzonych badan, parametréw technicznych projektowanej inwestycji oraz
warunkow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Posadowienie projektowanych obiektéw bezposrednie
w gruncie. Projektowane obiekty potozone poza obszarami eksploatacji gorniczej.
7.0.0.0pis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze.
Projektowane w ramach budowy chodnika elementy zagospodarowania terenu
umozliwiajg poruszanie si¢ po nich osoéb niepelnosprawnych. Wskazane powyzej
udogodnienia umozliwiaja réwniez korzystanie z projektowanych elementéw
zagospodarowania przez osoby starsze.
8.0.0.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:
a) 1los¢ jakos$¢ 1 sposob odprowadzania wod opadowych i1 roztopowych:
Na podstawie podanych powyzej parametrow projektowanego zamierzenia ustalono, ze
utwardzone  powierzchnie = wymagajagce  odprowadzenia wod  opadowych
iroztopowych z projektowanego odcinka chodnika i zjazdéw wynoszg tacznie ok. 650,0
m? (0,065 ha). Po uwzglednieniu wspotczynnikow szczelnosci  powierzchnia
zredukowana podlegajaca odprowadzeniu z niej wod opadowych i roztopowych wynosi
ok. 585,0 m? (0,059 ha). Wielko$¢ nominalnego opadu miarodajnego wynosi 15
dm?/s*ha. Na podstawie powyzszego ustalono, ze nominalna ilo§¢ wéd opadowych i
roztopowych z projektowanych powierzchni utwardzonych wynosi ok. 0,88 dm?/s (3,19
m’/h). Wprowadzane do gruntu z projektowanych powierzchni chodnika, zgodnie
z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowe;j z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekdw a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), nie moga
zawiera¢ wigcej niz::
-100mg/1 zawiesin og6lnych,
-15mg/l weglowodoréow ropopochodnych,



Ze wzgledu na charakter uzytkowania (ruch pieszych), nie ustala si¢ poziomu zawartosci
zawiesiny ogoélnej i1 substancji ropopochodnych w odprowadzanych z projektowanych
powierzchni wodach opadowych i roztopowych.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i pltynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢,
Ewentualna emisja zanieczyszczen gazowych bedzie miata miejsce w zwigzku
z ruchem pojazdow poruszajacych si¢ po ulicach Gozdzikowej 1 Tulipanowe;.
W zwiagzku z projektowang budowa chodnika, nie nastapi zwigkszenia nat¢zenia ruchu
drogowego w poroOwnaniu do staniu istniejagcego. Majac na uwadze obecne
1 projektowane natezenie ruchu, nie nastapi przekroczenie dopuszczalnych norm tej
emisji. Ze wzgledu na zastosowany rodzaj projektowanej nawierzchni chodnika
1zjazdow oraz jego charakter uzytkowania, po realizacji zamierzenia nie wystapi emisja
pytow 1 ptynéw do srodowiska. W bezposrednim sgsiedztwie miejsca realizacji
zamierzenia inwestycyjnego wystepuje chroniona przed wskazanymi emisjami
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zasi¢g rozprzestrzeniania si¢ ucigzliwych, nie
przekraczajacych wartosci dopuszczalnych emisji zamyka si¢ w istniejagcych granicach
pasa drogowego ulic Gozdzikowej i1 Tulipanowej. Poziom emisji zanieczyszczen
gazowych po realizacji zamierzenia rowniez nie ulegnie zwigkszeniu
W porOwnaniu ze stanem istniejgcym.
¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,
Objete niniejszym opracowaniem zamierzenie inwestycyjne po jej realizacji nie bedzie
zrodlem powstawania odpadow.
d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegbdlnos$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
s1g,
Majac na uwadze rodzaj projektowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz jego zakres,
przy obecnym i projektowanym docelowo natezeniu ruchu drogowego na ulicach
Gozdzikowej 1 Tulipanowej, nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych norm
emisji hatasu do $rodowiska. Projektowany zasi¢g oddziatlywania, tak jak powyzej,
zamyka si¢ w granicach istniejacych pasoéw drogowych oraz na terenie bezposrednio do
nich przylegtym. Projektowana budowa chodnika nie zwigkszy ucigzliwos$ci
akustycznej dla terendw przylegtych do miejsca realizacji w poréwnaniu do emisji
wystepujacej w stanie istniejagcym.
e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Projektowane zamierzenie inwestycyjne potozone jest na obszarze, na ktorym nie
wystepuje zadne zadrzewienie lub zakrzewienia wymagajace ochrony lub usunigcia.
W stanie obecnym s3 one porosni¢te roslinnoscig ruderalng. Zgodnie z ewidencja
gruntdw i budynkow, projektowane do zajecia pod realizacj¢ zamierzenia dziatki ze
wzgledu na rodzaj uzytku (dr), nie wymagaja wytaczenia z uzytkowania rolnego.
Projektowane nawierzchnie utwardzone chodnika i1 zjazdow s3a nawierzchniami
szczelnymi a zbierane przez nie wody opadowe i1 roztopowe (zawierajace dopuszczalne
ilosci zawiesiny ogo6lnej 1 substancji ropopochodnych) sa odprowadzane
powierzchniowo na przylegly teren pasa drogowego. Nie projektuje si¢ pozyskania
ziemi urodzajnej z wykopow.
9.0.0.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne dotyczy budowy chodnika i zjazdow w pasach
drogowych drog publicznych. Drogi publiczne nie stanowia drog pozarowych i nie
wymagajg ustanowienia stref pozarowych. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporzadzenia



Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 roku w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 1722)
niniejszy projekt nie podlega takiemu uzgodnieniu .
10.0.0.Opis projektowanych robat.

10.1.0.Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.
W ramach robét przygotowawczych do rozbudowy drogi projektuje si¢ wykonanie robot
pomiarowych na calym odcinku projektowanej budowy chodnika, tj. 0,35 km. W ramach
robot przygotowawczych projektuje si¢ podkrzesanie koron istniejacych drzew lisciastych
na powierzchni 30,0 m? Projektuje sic rowniez regulacje pionowa do poziomu
projektowanych rzednych wtazéw kanatowych (1 szt.) i zaworéw wodociggowych (1 szt.).
W ramach robot rozbiorkowych projektuje si¢ rozbidrke istniejacej nawierzchni
bitumicznej jezdni wraz z podbudowa na powierzchni 3,0 m? oraz nawierzchni z kostki
betonowej na powierzchni 41,0 m?. Wraz z istniejacymi nawierzchniami projektuje sig
rozbiorke istniejacych obramowan z kraweznika na odcinku dtugosci 45,0 mb oraz obrzezy
na odcinku dtugosci 48,0 mb. Pozyskany z rozbiorek materal zagospodarowaé w sposéb
ustalony z Inwestorem. Warunki wykonania robot przygotowawczych i rozbiérkowych
zgodnie z STWIORB.

10.2.0.Roboty ziemne.
Projektowane roboty ziemne zwigzane s3 z konieczno$cig wykonania koryta pod
projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdow. Roboty te
wykonywa¢ mechanicznie. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty w podiozu przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow 1 nasypow,
aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidlowe odwodnienie. Wykopy pod projektowane poszerzenia nawierzchni wykona¢
mechanicznie a urobek przeznaczy¢ do wykonania koniecznych nasypow Nadmiar gruntu
wywiez¢ w miejsce ustalone z Inwestorem. Dno projektowanego koryta wyréwnaé
1 zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia I¢=1,0. Projektowane roboty ziemne
przewiduja réwniez wykonanie rowkow pod projektowane ustawienie kraweznikow
1 obrzezy. Szczegotowy opis wykonania robdt ziemnych zostal zawarty w STWIORB.

10.3.0.Podbudowa.
Na wyrownanym i1 zageszczonym podtozu pod warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdow
projektuje si¢ wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku $redniego gr, 15 cm. Powierzchnia
projektowanej warstwy odsaczajacej wynosi 653,0 m?Projektuje si¢ wykonanie
podbudowy pod projektowane nawierzchnie zjazdow z kostki betonowe;j
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 90/3 warstwa gr. 20 cm na
powierzchni 109,0 m?. Projektuje sie podbudowe pod nawierzchnie bitumiczng zjazdow
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 warstwa gr. 25 cmna
powierzchni 52,0 m?. Na wykonanej podbudowie pod nawierzchnie bitumiczng zjazdow
wykonac¢ potaczenie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B5ZM
w iloéci 0,8 kg/m?.

10.4.0.Krawezniki 1 obrzeza.
Projektuje si¢ wykonanie obramowania chodnika i zjazdow (kraweznik wsytajacy 15x30
cm 1 kraweznik najazdowy 15x22 cm) od strony jezdni ustawianego na tawie z betonu C-
12/15 z oporem. Od strony nieruchomos$ci, projektowane nawierzchnie zjazdow
obramowane opornikiem betonowym 12x25 cm ustawianym na tawie z betonu C-12/15



z oporem. Obramowanie nawierzchni chodnika od strony zewngtrznej z obrzeza
betonowego 8x30 cm ustawianego na fawie z betonu C-12/15.
10.5.0.Projektowane nawierzchnie.
Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm koloru
szarego, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Powierzchnia nawierzchni
chodnika 492,0 m?. Projektuje sic nawierzchni¢ wskazanych na planszy planu
sytuacyjnego zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Powierzchnia nawierzchni zjazdow z kostki betonowe;j
109,0 m? Na wykonanej podbudowie zjazdéw oznaczonych na planszy planu
sytuacyjnego, projektuje si¢ wykonanie warstwy wigzacej zjazdow z betonu asfaltowego
AC11W 50/70 warstwag gr. 3 cm. Na warstwie wigzace]j wykona¢ warstwe Scieralng
z betonu asfaltowego ACS8S 50/70 gr. 3 cm. Powierzchnia warstwy wigzacej 1 $cieralnej
zjazdéw wynosi 52,0 m?. Pomiedzy warstwami wigzaca i $cieralna wykonaé polaczenie
miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B5ZM w ilosci 0,5 kg/m?.
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni wykonywac zgodnie z STWiORB.
10.6.0.Roboty uzupetniajace.
Projektuje si¢ uzupetnienie szczeliny pomiedzy projektowanym kraweznikiem a krawedzig
jezdni bitumicznej (na odcinku podlegajacym rozbidrce) mieszankg mineralno-bitumiczng
na szerokosci 10 cm warstwa gr. 5 cm. Projektuje si¢ przetozenie istniejgcej nawierzchni
chodnika (peronu przy przejsciu dla pieszych) z kostki betonowej gr. 6 cm poprzez jej
rozbidrke 1 ponowne ulozenie na wyrdwnanej i zageszczone] podsypce cementowo-
piaskowej z dostosowaniem rzgdnych nawierzchni do rzednych projektowanych.
11.0.0.Uwagi koncowe.
Projektowane roboty realizowa¢ zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie
z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji robot przestrzegac
przepisow BHP w robotach budowlanych oraz przestrzega¢ uzgodnien instytucji
opiniujagcych. Dla wybudowanych obiektow sporzadzi¢ geodezyjna dokumentacje
powykonawczg. Dla robot zanikajacych dokonywaé na biezaco odbiorow czesciowych.
W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
infrastruktury technicznej nalezy ustali¢ ich uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod
nadzorem jego przedstawiciela. Po zakonczeniu robot, teren uporzadkowaé. Wykonawca
jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. W przypadku
odkrycia w trakcie robot budowlanych przedmiotu, co do ktorego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
22020 poz. 282 ze zmianami). Opracowanie niniejsze wraz z projektem zagospodarowania
terenu oraz opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, o ktorych
mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane stanowi kompletny projekt
budowlany dla projektowanego zamierzenia budowlanego.
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PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK

kostka betonowa gr. 6 cm szara;
podsypka cementowo—piaskowa 1:3 5 cm|
warstwa odsqczajgea 15 ¢m|

istn. zageszczone podioze gruntowe

obrzeze betonowe 8x30 cm;
fawa z betonu C—12/15 F=0,038m2 |
istn. zaggszczone podioze gruntowe |

0,

f

[=]

¥

istn. zageszczone podloze_gruntowe|

krawgznik betonowy 15x30cm
podsypka cem~piaskowa_1:5 5 cm|
a 7 betonu C-12/15 F=0,0825m2 |

18

*

016
D13\

PRZEKROJ PRZEZ ZAZD 7 KOSTKI BETONOWE

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cem-piaskowa 1:3 5 cm|
fawa z betonu C-12/15 F=0,075m2 |
istn. zageszczone podioze_gruntowe |

012

kostka betonowa gr. 8 cm Szara;
podsypka cementowo—piaskowa 1:3 5 cm|
podbudowa z kism 0/31,5 90/3 qr. 20 em|

warstwa odsqczajgea 15 ¢m|
" istn. zaggszczone podioze gruntowe |

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD 7 BETONU ASFALTOWEGO

opornik betonowy 12x25cm |
podsypka cem-piaskowg_1:3 9 cm|
lawa z betonu C—12/15 F=0,075m2 |
istn. zaggszczone podloze gruntowe |

PR=ZEKIROJUJE NORNMALNE
skala 125

| proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 80/70 qr. 3 cm

1proj. wigzoniek ryiggzywarstwowe Z emuls gsfaltowej wo‘orozgpodowej Co0BSZM

W lloscr U, m

| proj. warstwa gwiqZé]co 1 betonu asfaltowego ACI6W 50/70 gr. 3 cm

1proj. wjgéagiek ryiezzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3ZM

W iloscr 0, m

| proj. podbudov?o 2 kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 25 cm
_ warstwa_odsqczajgea 19 cm

_istniejgce podtoze gruntowe
kraweznik betonowy 15x22cm

podsypka cem~—piaskowa_1:5 & cm |
fawa z betonu C—12/ 15 F=0,075m2 |
istn. zageszczone podloze_gruntowe |

0| om 18 05
_ 10,00(zm.
EAN Z\m(m | 147 oI

|

)

04k B T
N\ [ =2

krawgznik betonowy 15x22cm

podsypka cem—piaskowg_1:3 9 cm|
lawa z betonu C—12/15 F=0,07om2 |
istn. zaggszczone podioze gruntowe |
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™ Budowa chodnka w ul.Gozdzkowej i ul.Tulipanowej w m.Ruziec.
™ |\ - Prekroje normalne.
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PRZEKROJ PODLELUZNY
skala 1:50/500

proj. niweleta osi chodnika
istn. niweleta w osi proj. chodnika
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW 3UDOWNICTWA
pl. Konsuiatu Pso‘i}la 01
10-532 Ok, ) )
Olsztyn, dnia 10 lipca 2003 r.

WAM/OKK/U/25/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art13 ust.l pkt1 i art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.l i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI WALDEMAROWI OSLOWSKIEMU
inzynierowi budownictwa
ur. 16 grudnia 1963 r. w Dzialdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0003/POOK/03

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawg do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie na podstawie przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku
egzaminu, uchwala Nr 3/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila posiadanic wymaganego prawem
przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnient budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gioéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuje:
1. Pan Andrzej Waldemar Ostowski

11-015 Olsztynek, ul. Sportowa 35 PRZEWO ACY
2. Okregowa Rada Izby A
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego e L P / Siacyion)
4. ala /
inz. Janu Imowski
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Podpis jest pra

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-E8K-TUA-QIA *

Pan ANDRZEJ OStOWSKI o humerze ewidencyjnym KUP/BD/0033/05

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 06:49:20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa chodnika w ul.Gozdzikowej i ul. Tulipanowe;j
w m.Ruziec.

Adres: Ruziec gm.Golub-Dobrzyn

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr 245/1, 245/2, 249/1, 250/2, 306, 314
obr.0012 Paliwodzizna jednostka ewidencyjna 040503 2 Golub-Dobrzyn(G)

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn
Pl.Tysiaclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien | Data opracowania Podpfs \ %
inz. Andrzej Ostowski konstrukcyjno-budowlana WAM/O/%%?’/POOK Marzec 2023
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