ROADPLAN Andrzej Ostowski ul.Piernikarska 6 87-100 Torun

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu wraz z informacjg o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.
Projektowane zadanie inwestycyjne umiejscowione jest do realizacji w granicach istniejacego pasa drogowego ulic Gozdzikowej i Tulipa-
nowej. Teren obejmujacy niniejsze opracowanie potozony jest po stronie L. W stanie istniejgcym w pasie drogowym ul.Gozdzikowej na
odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg jezdnia o nawierzchni bitumicznej, ttuczniowej oraz gruntowej ulepszonej. Do nielicz-
nych nieruchomosci wykonane sg nawierzchnie doj$¢ i dojazdow z kostki betonowej. Odcinek ten od km 0+100 do km 0+242 jest o$wiet-
lony istniejgcym oswietleniem drogowym. Ruch pieszych i pojazdéw odbywa sie po jezdni i poboczu ulicy. Lokalnie w pasie drogowym
wystepuje zielen drogowa, wymagajgca w czesci przesadzenia. W pasie drogowym ul. Tulipanowe;j i na jej skrzyzowaniu z ul.Gozdzikowag
zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej szeroko$ci 5,0 m. Ruch pieszych odbywa sie po chodnikach z kostki betonowej
szerokosci 1,5 m. Ulica ta jest oswietlona oswietleniem drogowym. Potaczenie ul.Gozdzikowej z drogg powiatowg poprzez istniejgce
skrzyzowanie, potgczenie z drogg wojewddzkg nr 554 poprzez istniejgcy zjazd. Odwodnienie projektowanego dobudowy chodnika odcin-
ka ulicy powierzchniowo do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na przylegty teren pasa drogowego. Organizacja ru-
chu na odcinku planowanej inwestycji regulowana jest w oparciu o ogdlne przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na terenie objetym
opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce sieci i urzagdzenia infrastruktury technicznej:

-napowietrzna i kablowe sieci elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia,

-sieci kablowe i stupki dostepowe telekomunikacyjne,

-sie€ i przytagcza wodociggowe,

-sie€ i przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

-stupy i lampy o$wietlenia drogowego,

Zgodnie z informacjg zawartg na mapie do celéw projektowych, na objetych opracowaniem odcinkach ulic Tulipanowej i Gozdzikowej
projektowana jest realizacja sieci gazowej. W stanie istniejgcym sieci i urzadzenia nie kolidujg z projektowang budowg chodnika. Na te-
renie objetym opracowaniem nie wystepuje zabudowa kubaturowa. Rozbiérce podlegajg wykonane przez wiascicieli nieruchomosci przy-
legtych do pasa drogowego nawierzchnie z kostki betonowej zjazdow i doj$¢ do nieruchomosci.

Projektowana budowa chodnika.

Projektuje sie budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr. 5 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 15 cm. Obramowanie nawierzchni chodnika od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x30 cm ustawianym na fawie z betonu C-12/15 z oporem. Obramowanie nawierzchni chodnik od strony zewnetrznej obrzezem betono-
wym 8x30 cm ustawianym na tawie z betonu C-12/15. Spadek poprzeczny nawierzchni chodnik 2,0% w kierunku jezdni. Projektuje sie
nawierzchnie zjazdéw do nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z kostki betonowej gr. 8 cm koloru
szarego, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/13,
590/3 gr. 20 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 15 cm. Obramowanie nawierzchni zjazdéw od strony jezdni kraweznikiem betono-
wym 15x22 cm wtopionym ustawianym na tawie z betonu C-12/15 z oporem. Obramowanie nawierzchni zjazdéw od strony przytacza-
nych nieruchomosci opornikiem betonowym 12x25 cm ustawianym na fawie z betonu C-12/15 z oporem. Projektuje sie wykonanie zjaz-
déw do nieruchomosci, na ktérych prowadzona jest dziatalno$¢ ustugowa z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwg gr. 3 cm, uktada-
ng na warstwie wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31,5 90/3 gr. 25 cm i warstwie odsaczajgcej

z piasku gr. 15 cm. Obramowanie nawierzchni zjazdu analogicznie jak zjazdu

o nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie projektowanych nawierzchni chodnika

i zjazdow powierzchniowo na jezdnie ulic.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagorkowatym lub podgorskim
0.35 km 0.350
RAZEM 0.350
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.2|0803-03 grubosci 3 cm
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.2|0803-04 dalsze 3 cm grubosci
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2|0802-07 cm
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
45 m 45.000
RAZEM 45.000
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
48 m 48.000
RAZEM 48.000
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2|0810-02 ana-|wej
logia
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
8/KNR 2-01 Podciecie (podkrzesanie) koron drzew lisciastych ha
d.2/0109-05 ana-
logia
0.003 ha 0.003
RAZEM 0.003
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2(1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2|1406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty ziemne.
11/KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3/0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km (koryto pod chodnik, zjazdy i jezdnie)
492%0.2+(158+3)*0.4 m3 162.800
RAZEM 162.800
12|KNR-W 2-01 [Nakfady uzupetniajgce za kazde 2 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.3/0210-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 11I-1V (koryto pod
chodnik, zjazdy i jezdnie)
492%0.2+(158+3)*0.4 m3 162.800
RAZEM 162.800
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.IlI-IV
348+6 m 354.000
RAZEM 354.000
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3/0401-04 kat.IlI-IV
89+62+250 m 401.000
RAZEM 401.000
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
740 m?2 740.000
RAZEM 740.000
4 Krawezniki i obrzeza.
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
250*0.0825+89*0.075+62*0.075+354*0.038 m3 45.402
RAZEM 45.402
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.4|0402-05 mieniu do 40 m
11*0.0825+8*0.038 m3 1.212
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.212
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4/0403-03 wo-piaskowej
250 m 250.000
RAZEM 250.000
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.4|0403-07
11 m 11.000
RAZEM 11.000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.4|0403-05 ana-|wo-piaskowej
logia
89 m 89.000
RAZEM 89.000
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.4/0403-05 wo-piaskowej
m 62.000
RAZEM 62.000
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
354 m 354.000
RAZEM 354.000
5 Podbudowy.
23|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
109+49+485+7+3 m?2 653.000
RAZEM 653.000
24|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-08 catej szerokosci drogi - za dalsze 5 cm grubos$¢ warstwy po zag.
109+49+485+7+3 m?2 653.000
RAZEM 653.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 15 cm (zjazdy i jezdnia)
109+49+3 m?2 161.000
RAZEM 161.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5|0114-07 ana-|niu 8 cm ( zjazdy i jezdnia)
logia
49+3 m?2 52.000
RAZEM 52.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 2 cm grubos$ci |m2
d.5/0114-08 po zageszczeniu (zjazdy i jezdnia)
49+3 m?2 52.000
RAZEM 52.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 5 cm grubos$ci |m2
d.5/0114-08 po zageszczeniu (zjazdy)
109 m?2 109.000
RAZEM 109.000
29|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.5/0202-01 wy ttuczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
49+3 m?2 52.000
RAZEM 52.000
6 Nawierzchnie.
30|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr.3 |m?2
d.6/0301-01 ana-|cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
49+3 m?2 52.000
RAZEM 52.000
31|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni m2
d.6/0202-02 ana-|bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
logia
49+3 m?2 52.000
RAZEM 52.000
32|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 3 |m?2
d.6/0302-01 ana-|cm; wydajnos$c¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
49+3 m?2 52.000
RAZEM 52.000
33|KNR 0-11 Wijazdy do bram z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce m2
d.6/0325-03 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
z.sz. 54 towg - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
109 m?2 109.000
RAZEM 109.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
34|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko-|m2
d.6/0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagesz-
z.sz. 54 czarki wibracyjnej
492 m?2 492.000
RAZEM 492.000
7 Oznakowanie pionowe i urzadzenia brd.
35|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7|/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
8 Roboy uzupetniajace.
37|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa |t
d.8/1106-01 (uzupetnienie spoiny przy przestawionym krawezniku).
0.1*0.05*20 t 0.100
RAZEM 0.100
38|KNR 2-31 Przetozenie istniejacej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce |m2
d.8|1104-06 ana-|cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
logia
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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