ROADPLAN Andrzej Ostowski

ROADPL AN  urienikrska 6 87-100 Torun

PROJEKTOWANIE * NADZORY « DORADZTWO NIP 7391050890
mail: biuro@roadplan.pl

ZALACZNIKI DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa chodnika
w ul. Gozdzikowej i ul. Tulipanowej w m.Ruziec.

Adres: Ruziec gm. Golub-Dobrzyn

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr 245/1,
245/2, 249/1, 250/2, 306, 314 obr.0012

Paliwodzizna jednostka ewidencyjna 040503 2
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Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn

Pl.Tysigclecia 25
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Informacja do planu bioz.

Pismo Starosty Golubsko-Dobrzynskiego znak: KTD.7120.76.2023.MK
z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany statlej
organizacji ruchu.

Uzgodnienie Zaktadu Ustug Wodnych sp. z 0.0. w Ostrowitem z dnia
18 lipca 2023 roku.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa chodnika
w  ul GoZdzikowej i ul Tulipanowej
w m.Ruziec.

Adres: Ruziec gm. Golub-Dobrzyn
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr
245/1, 245/2, 249/1, 250/2, 306, 314
obr.0012 Paliwodzizna jednostka
ewidencyjna 040503 2 Golub-Dobrzyn(G)

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn
Pl.Tysigclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Informacje sporzadzil: inz. Andrzej Ostowski
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1.0.0. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego w kolejnosci ich wykonywania:

Projektowana inwestycja obejmuje:
-wykonanie rozbiodrki istniejacych urzadzonych nawierzchni zjazdow,
-budowe chodnika z kostki betonowej,
-budoweg zjazdow o nawierzchni z kostki betonowe;j 1 z betonu asfaltowego,
-gospodarke zielenia,
-wykonanie robdt towarzyszacych projektowanej budowie chodnika ze zjazdami,

2.0.0.Obiekty istniejace na terenie inwestycji.

Projektowane zadanie inwestycyjne umiejscowione jest do realizacji w granicach
istniejgcego pasa drogowego ulic Gozdzikowej 1 Tulipanowej. Teren obejmujacy
niniejsze opracowanie polozony jest po stronie L. W stanie istniejgcym w pasie
drogowym ul.Gozdzikowej na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg jezdnia
o nawierzchni bitumicznej, tluczniowej oraz gruntowej ulepszonej. Do nielicznych
nieruchomos$ci wykonane sg nawierzchnie doj$¢ i dojazdow z kostki betonowej. Odcinek
ten od km 0+100 do km 0+242 jest o§wietlony istniejacym os$wietleniem drogowym.
Ruch pieszych i1 pojazdow odbywa si¢ po jezdni 1 poboczu ulicy. Lokalnie w pasie
drogowym wystepuje zielen drogowa, wymagajaca w czg¢sci przesadzenia. W pasie
drogowym ul.Tulipanowej i1 na jej skrzyzowaniu z ul.Gozdzikowg zlokalizowana jest
jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0 m. Ruch pieszych odbywa si¢ po
chodnikach z kostki betonowej szerokosci 1,5 m. Ulica ta jest oswietlona o§wietleniem
drogowym. Potaczenie ul.Gozdzikowej z droga powiatowa poprzez istniejgce
skrzyzowanie, potaczenie z droga wojewodzka nr 554 poprzez istniejacy zjazd.
Odwodnienie projektowanego dobudowy chodnika odcinka ulicy powierzchniowo do
istniejacej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na przylegly teren pasa
drogowego. Organizacja ruchu na odcinku planowanej inwestycji regulowana jest w
oparciu o ogdlne przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane s3 nast¢pujace sieci i urzadzenia
infrastruktury techniczne;j:

-napowietrzna i kablowe sieci elektroenergetyczne niskiego i $redniego napigcia,

-sieci kablowe 1 stupki dostgpowe telekomunikacyjne,

-sie¢ 1 przytacza wodociagowe,

-sie¢ 1 przytacza kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;,

-stupy 1 lampy os$wietlenia drogowego,

Zgodnie z informacjg zawarta na mapie do celow projektowych, na objetych
opracowaniem odcinkach ulic Tulipanowej i Gozdzikowej projektowana jest realizacja
sieci gazowej. W stanie istniejagcym sieci 1 urzadzenia nie koliduja z projektowang
budowa chodnika. Na terenie objetym opracowaniem nie wystgpuje zabudowa
kubaturowa. Rozbidrce podlegaja wykonane przez wtascicieli nieruchomosci przylegtych
do pasa drogowego nawierzchnie z kostki betonowej zjazdow 1 doj$¢ do nieruchomosci.
Projektuje si¢ budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego
o szerokosci nawierzchni 1,8 m. Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2,0%
w kierunku jezdni. Projektuje si¢ nawierzchnie zjazdow do nieruchomosci zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego.
Projektuje si¢ wykonanie zjazdow do nieruchomosci, na ktoérych prowadzona jest
dziatalnos¢ ustugowa z betonu asfaltowego AC11S 50/70. Odwodnienie projektowanych
nawierzchni chodnika i1 zjazdow powierzchniowo na jezdni¢ ulic. Projektuje si¢ rowniez
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowg nr 2124C do zjazdu na droge wojewodzka nr 554. Projekt organizacji ruchu
stanowi odrgbne opracowanie.



3.0.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem elementem zagospodarowania mogacym stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest istniejaca droga gminna — ul.Gozdzikowa
i 1 ul.Tulipanowa, na ktérych odbywa si¢ ruch pojazdow. Predkos$¢ pojazdéw w rejonie
prowadzonych robdt zostanie obnizona w stosunku do predkosci obecnie obowigzujace;,
jednak zagrozenie bedzie wystgpowato. Organizacja robot w trakcie ich realizacji
zamierzenia musi zapewnia¢ staly dostgp dla stuzb ratowniczych do miejsca
prowadzonych. W trakcie prowadzenia robdt nalezy wytaczyé z ruchu pieszych
1 pojazdow rejon prowadzonych robot.

4.0.0. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

Glownym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji jest
prowadzenie robdt budowlanych przy uzyciu sprzetu mechanicznego, mogacego
stanowi¢ zagrozenie dla 0sob pracujacych w ich zasiggu, przez okres powyzej 30 dni. Na
podstawie art.20 ust.1 pkt.1b i art. 21a. ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, realizacja tych robot wymaga opracowania planu bioz.

5.0.0.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do pracy.

Przed rozpoczegciem robdt w miejscach szczeg6dlnie niebezpiecznych nalezy zapewnié
bezposredni nadzér nad pracami wyznaczonych w tym celu os6b oraz zapewnié
odpowiednie srodki zabezpieczajace. Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz  stanowiskowy pracownikéw. Ma to na celu
zabezpieczenie pracownika przed potencjalnymi wypadkami 1 zdarzeniami
niepozadanymi. Instruktaz powinien obejmowac¢ zagadnienia z zakresu podstawowych
zasad BHP oraz specyfiki zagrozen mogacych wystapi¢ w zwigzku z realizacjg zadania.
Oproécz powyzszego, instruktaz powinien obejmowac zagadnienia w zakresie:

— imiennego podziatu pracy

— kolejnosci wykonywania zadan

— drég ewakuacyjnych z terenu wystepowania zagrozenia,

— doraznych $rodkach ochrony medycznej bedacych na budowie,

Przed rozpoczeciem robot 1 w czasie ich trwania nalezy informowaé pracownikow
o prowadzonych robotach i o niezbednych S$rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac. Osoby biorgce udziat w realizacji zadania winny by¢
wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej na podstawie przepisow BHP.

6.0.0.Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
We wzgledu na charakter miejsca i1 sposob realizacji robot, wykonawca ma obowigzek
szczegOlnego nadzoru nad wymagang iloscig 1 stanem urzadzen zabezpieczajacych.
Miejsce prowadzonych rob6t winno by¢ oznakowane i wygrodzone barierami (zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu) uniemozliwiajacymi wstgp na obszar
prowadzonych robot. Kazdorazowo przed rozpoczg¢ciem robdt sprawdzony winien by¢
stan oznakowania miejsca prowadzenia robot 1 urzadzen zabezpieczajacych a ewentualne
usterki lub braki wystepujace po nocy, winny by¢ wskazoéwkami do zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robdt po zakonczeniu nastepnego dnia roboczego. Miejsca
prowadzonych robdt powinny by¢ niedostepne dla oséb postronnych a zakaz ten winien
by¢ wyraznie oznakowany. W miejscach wystepowania niebezpieczenstwa nalezy



umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia, stosowac srodki zabezpieczajace przed
skutkami zagrozen oraz w sposob wilasciwy oznakowac miejsce prowadzonych robot.
Przed rozpoczgciem robot i w czasie ich trwania nalezy informowac pracownikow jak
i osoby przebywajace lub mogace przebywa¢ na terenie prowadzenia robot
o prowadzonych robotach 1 o niezb¢dnych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
zachowa¢ w czasie trwania prac. Na miejscu prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ szybki
telefoniczny kontakt z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng itp. Droga ewakuacyjna
z terenu budowy dla pieszych i pojazdéw winna si¢ odbywac na tereny przylegle do
miejsca prowadzonych robot, poza obszar wystepowania zagrozenia. Niniejszy projekt
nie zmienia i nie narusza istniejacych zasady bezpieczenstwa pozarowego istniejacych
obiektow. Sposdb prowadzenia robdt nie moze powodowac utrudnien w statym dostepie
stuzb ratunkowych do miejsca realizacji zamierzenia oraz na tereny do niego przylegte.
Zakres 1 rodzaj prowadzonych robot musi umozliwia¢ dostep stuzbom pozarniczym
i ratunkowym do terendéw 1 obiektéw przylegtych do miejsca ich prowadzenia. W zwigzku
z powyzszym projekt niniejszy nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722).



Golub-Dobrzyn, dnia 31 maja 2023 r.

KTD.7120.76.2023. MK

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25

87-400 Golub-Dobrzyn

Petnomocnik:

ROADPLAN Andrzej Oslowski
ul. Piernikarska 6

87-100 Torun

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 988 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury
oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji zdnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow
drogowych (t.j. Dz. U. 22019 1. poz. 2310 z p6zn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w spawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po
rozpatrzeniu wniosku petnomocnika Gminy Golub-Dobrzyn firmy ROADPLAN Andrzej
Ostowski, ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun, z dnia 21 kwietnia 2023 r. (data wplywu do tut.
Urzgdu 5 maja 2023 r.) w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany stalej organizacji ruchu
planowanej do wprowadzenia w zwigzku z budowg chodnika w pasie drogowym drogi gminnej
— ul. Gozdzikowej i ul. Tulipanowej w miejscowosci Ruziec, biorac pod uwage:

1. Pozytywna opini¢ Wojta Gminy Golub-Dobrzyn, wyrazona w postanowieniu
BR.7221.27.2023, z dnia 24 maja 2023 r.

Starosta Golubsko - Dobrzynski
zatwierdza z uwaga

zmiane stalej organizacji ruchu na drodze gminnej polozonej na dziatkach ewidencyjnych nr
245/1, 24572, 249/1, 250/2, 306, 314 — ul. GoZdzikowej oraz ul. Tulipanowej, przedstawiong
w projekcie organizacji ruchu, dotaczonym do wniosku petnomo¢nika Gminy Golub-Dobrzyn
firmy ROADPLAN Andrzej Ostowski, ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun, z dnia 21 kwietnia
2023 r.

Uwaga:
W ciggu drogi gminnej nalezy zastosowa¢ znaki wielko$ci malej, a nie jak wskazano w
projekcie $redniej (S).



Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu obowiazuje:
od dnia zatwierdzenia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ponadto:

1.

Przy umieszczaniu oznakowania zawartego w projekcie — nalezy bezwzglednie
stosowaé przepisy zawarte w Zalaczniku nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z pozn. zm.).

2. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia:

e organ zarzadzajgcy ruchem na drogach gminnych — Staroste Golubsko-

Dobrzynskiego,

e Wéjta Gminy Golub-Dobrzyn,
o dokladnym terminie jej wprowadzenia, co najmnﬁej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

|

Jeieli w wymienionym wyzej terminie, nastapi brak takiego zawiadomienia,
Starosta Golubsko-Dobrzynski poinformuje zarzad drogi gminnej o utracie
wazno$ci zatwierdzonej organizacji ruchu.

3. Ninigjsze zatwierdzenie jest wazne — tylko lacznie z ﬂ)rojektem organizacji ruchu,
dolaczonym do wniosku pelnomocnika Gminy Golub-Dobrzyn firmy ROADPLAN
Andrzej Ostowski, ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun, z dnja 21 kwietnia 2023 r.

Zalgczniki:

| egz. zatwicrdzonego projektu zmiany stalej organizacji ruchu

Do wiadomosci:

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn.

a/a.
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