STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Ozarow Mazowiecki tel. 22 733-72-00

ul. Poznanska 129/133 fax. 22 733-72-01

Znak sprawy: AB.6743.83.2023.KE Ozarow Mazowiecki, dnia 28 lutego 2023 roku
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy - Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.)

Starosta Warszawski Zachodni
zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia budowy
lub wykonywania innych robét budowlanych obejmujacych:
remont drogi gminnej nr 410832W — ul. Sienkiewicza w Bloniu,
na odcinku od ul. Pilsudskiego do ul. Rynek, w zakresie wymiany podbudowy
i nawierzchni, na dz. nr ew. 46, obreb 0016 Blonie miasto, gmina Blonie;

zlozonego przez Inwestora:

Burmistrza Blonia
z siedziba: ul. Rynek 6, 05-870 Blonie
w dniu 20 stycznia 2023 r. (uzupelnionego w dniu 21 lutego 2023 r.).

Nie pobrano oplaty skarbowe;j.
(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z pézn. zm.)

(piecze¢ okragla) (pieczgé imienna i podpis osoby upowaznionej)

Otrzymujg :
Burmistrz Blonia
2. a/a

POUCZENIE:
Wydanie powyzszego zaswiadczenia wylacza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia
inwestora do rozpoczgcia robot budowlanych.

Sprawe prowadzi: Eliza Krélak — tel. 22 73 37 227 e-mail: ekrolak@pwz.pl
Biuro podawcze — Wejscie A Tel. 22 73372 21

Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Panstwa dane osobowe wlgcznie w celu
wykonania zadan Administratora, ktére wynikaja z przepisow prawa oraz zadan realizowanych w interesie publicznych. Wigcej
informacji znajdziecie Panstwo: https:/pwz.pl/page/ochrona-danych-osobowych




GMINA BLONIE
Jednostka ul. Rynek 6; 05-870 Btonie
projektowa:
Iwestor: BURMISTRZ BLONIA Kategoria budowlana projektowanych
' ul. Rynek 6; 05-870 Btonie obiektéw: IV, XXV
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,Remont drogi gminnej ul. Sienkiewicza w m. Btonie (na odcinku od ul. Pitsudskiego do

ul. Rynek), w zakresie wymiany podbudowy i nawierzchni”

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej ulicy Sienkiewicza, na odcinku od ul.
Pitsudskiego do ul. Rynek w m. Bfonie. Remont bgdzie realizowany w zakresie wymiany
istniejgcej nawierzchni drogi, zjazdéw i chodnika wraz z wymiang podbudowy. Opracowanie
ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego drogi.

Przewiduje sie remont nawierzchni polegajacy na rozbidrce istniejgcej nawierzchni z kostki
betonowej wraz z korytowaniem, wymianie podbudowy jezdni, zjazdéw i chodnika,
wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika w technologii z kostki betonowe;j.

Konstrukcja remontu nawierzchni i chodnika:
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kostka betonowa szara / kostka kamienna, grubos¢ 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza mieszanka kruszywa zwigzanego
cementem CBGM 0/8 o klasie wytrzymatosci C 34,
gr.15cm

podioze gruntowe

— ' KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI Z)JAZDY, CHODNIKI

[ 02 I:' - zjazdy zwykte, chodnik

kostka betonowa wibroprasowana czerwona, gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza mieszanka kruszywa zwigzanego
cementem CBGM 0/8 o klasie wytrzymatosci C 1,52,0,
gr.10cm

podtoze gruntowe




Zestawienie nawierzchni:

er. Nr drogi Nazwa ulicy | Dtugosé ‘ Szerokosc Pow. Dziatka / obreb
[m] | [ml [m2] )
Bfonie
1. 410832 Sienkiewicza | 123 5,0 615 dz. nr ew. 46; obreb 0016 Btonie
| _
| Lp. Wyszczegdlnienie materiatu Jedn. Powierzchnia
1. | Nawierzchnia drogowa mb 123,00
(jezdnia szerokos$¢ 5,0 m — kostka betonowa)
2. | Chodnik (obustronny) m2 609,00
| (szeroko$¢ zmienna 2,0 m — 3,0 m z kostki betonowej) |
3. | Zjazdy zwykte m2 80,00
(powierzchnia zjazdow z kostki betonowej)
4. | Rozbidrka istniejgcej konstrukceji drogi i chodnika m2 1304,00
(korytowanie i wymiana podbudowy)
5. | Wymiana istniejgcego kraweznika mb 246,00
| | (kraweinik granitowy 15x30x100)
Mapy pogladowe:

GMINA BLONIE
SKALA 1: 25 000
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Droga, zjazdy oraz chodnik podlegajace remontowi posiadajg nawierzchnie z kostki
betonowej, ktérych podbudowe nalezy wymieni¢ na nowa. Opracowanie ma na celu poprawe
stanu technicznego i uzytkowego drogi, zjazdow i chodnika poprzez wymiane kostki
betonowej na jezdni, zjazdach i chodniku. Jezdnia ograniczona obustronnymi kraweznikami.
Chodnik dwustronny wzdtuz zabudowar mieszkalnych o szerokosci zmiennej od 2,0 m do 3,0
m. Wszystkie krawezniki wzdtuz jezdni do wymiany na granitowe. Istniejgce obrzeze okalajgce
chodnik w catosci do wymiany. Szeroko$é chodnika 2,0 m o spadku jednostronnym w
kierunku jezdni o wartosci 2%.

Zgodnie Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. 2 2022 r.) Art. 19.
1poz. 1693 Organ administracji rzgdowej lub jednostki samorzadu terytorialnego, do ktérego
wiasciwosci nalezg sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony drég, jest zarzadca drogi.

Przewidywany remont drogi gminnej nie zmienia parametréw technicznych i uzytkowych
drogi, zjazdow oraz chodnika.

Odwodnienie uktadu drogowego zapewnione jest poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji
deszczowej, umieszczonej w drodze gminnej ulicy Sienkiewicza.

Niweleta projektowanego uktadu drogowego ul. Sienkiewicza sktada sie z odcinka prostego.
Remont drogi zaktada odtworzenie og6inego charakteru przebiegu istniejgcej niwelety jezdni
(tj. niweleta jezdni nie zmieni sie), z niezbednym dostosowaniem wysokosciowym do
rzednych terenu przylegtego.

Parametry drogi:

a) Klasa ulicy ..................D (dojazdowa)
b) Kategoria ruchu.........KR2
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