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na poboczach, skarpach i rowach
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Załącznik nr 1b do SWZ

SST -  Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach. Część II zamówienia:KOSZENIE TRAW.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
D - 09.01.03
KOSZENIE  TRAW I CHWASTÓW NA  POBOCZACH,  
SKARPACH,  ROWACH I PASACH ZIELENI



[bookmark: _Toc404150096][bookmark: _Toc416830698][bookmark: _Toc491060434]1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem trawy i chwastów w pasie drogowym przy robotach i usługach w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Kartuskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

	Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z koszeniem trawy i  chwastów.

Zakres robót obejmuje: 
-  koszenie traw i chwastów w pasie drogowym kosiarkami (ręcznie lub mechanicznie), 
-  oczyszczenie pasa drogowego z skoszonych traw i chwastów wraz z usunięciem z terenu.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Standard utrzymania drogi - zespół wymagań określający poziom bieżącego utrzymania drogi i jej wyposażenia w zależności od funkcji i obciążenia ruchem.
1.4.2.  Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.
1.4.3.  Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój i jakość.
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2.1. Sprzęt do koszenia trawy i chwastów
	Wykonawca przystępujący do koszenia trawy i niszczenia chwastów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) kosiarek
· kosiarki doczepnej do ciągników, do koszenia dużych powierzchni, jak: pasy dzielące, pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi,
· kosiarki wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach,
· kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych.
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3.1. Roboty przygotowawcze
	Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia.
	Do robót tych zalicza się:
· wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,
-    wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko publiczne lub składowisko własne.
3.2.  Koszenie traw i chwastów
	Koszenie traw i chwastów na pasach drogowych powinno być wykonywane czterokrotnie, jednak nie mniej niż dwukrotnie. Pierwsze w okresie wiosennym, drugie – do końca sierpnia, trzecie i czwarte wg. wskazań Kierownika Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub pracownika Zarządu Dróg Powiatowych, wyznaczonego przez Dyrektora ZDP Kartuzy. 
Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw i chwastów powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej połowy maja, przy czym termin rozpoczęcia koszenia powinien być uzgodniony z Kierownikiem Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub pracownikiem Zarządu Dróg Powiatowych, wyznaczonym przez Dyrektora ZDP Kartuzy.
Ostatnie koszenie traw i chwastów powinno być wykonane w terminie do końca sierpnia, w zależności od takich czynników, jak:
· charakteru drogi,
· standardu utrzymania danej drogi,
· natężenia ruchu,
· występowania obszarów zabudowanych,
· występowania parkingów,
· istnienia pomników przyrody, itp.
	Kierownik Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub pracownik Zarządu Dróg Powiatowych, wyznaczony przez Dyrektora ZDP Kartuzy może zwiększyć częstotliwość koszenia traw na pasach drogowych lub określonych fragmentach drogi.
	W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na:
· pasach dzielących,
· wysepkach i trawnikach,
· poboczach,
· pod barierami,
oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.
	W drugiej kolejności powinny być koszone skarpy i przeciwskarpy rowów.
	Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Kierownikiem Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub pracownikiem Zarządu Dróg Powiatowych, wyznaczonym przez Dyrektora ZDP Kartuzy.
	Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.
	W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza na drogach o małym ruchu i przy ekonomicznej konieczności zmniejszenia ilości robót utrzymaniowych, Kierownik Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub pracownik Zarządu Dróg Powiatowych, wyznaczony przez Dyrektora ZDP Kartuzy może dopuścić koszenie traw i chwastów w granicach pasa drogowego, po osiągnięciu przez rośliny wysokości 30 cm i przy pozostawieniu największej wysokości roślin po skoszeniu 10 cm. Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających.
3.3. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych
	Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.
3.4. Usunięcie skoszonej trawy i chwastów
	Ponieważ trawy rosnące w pasie drogowym, zwłaszcza wzdłuż dróg o ruchu większym od 5000 poj./dobę, zawierają szkodliwe substancje (głównie ołów), zawarte w spalinach samochodowych i spływach deszczowych z jezdni, należy:
· zabraniać wypasu bydła w pasie drogowym oraz używania siana jako paszy dla bydła,
· skoszone trawy zgrabić, zebrać w stosy i spalić albo usunąć na wysypisko, względnie kompostować łącznie z „czystymi” odpadkami roślinnymi przez kilka miesięcy przed ich użyciem do nawożenia przy robotach pielęgnacyjnych zieleni.
	Sposób usunięcia wzgl. miejsce wywozu trawy i chwastów powinny być zaakceptowane przez Kierownika Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub pracownika Zarządu Dróg Powiatowych, wyznaczonego przez Dyrektora ZDP Kartuzy.
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4.1. Kontrola w czasie wykonywania robót
	W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami punktu 5, w tym w szczególności:
· usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
· skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,
· usunięcia i zniszczenia skoszonej trawy i chwastów, zgodnie z wymaganiami.
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5.1. Jednostka obmiarowa
	Jednostką obmiarową koszenia traw i niszczenia chwastów jest m2 (metr kwadratowy) dla koszenia ręcznego i km (kilometr) dla koszenia mechanicznego poboczy dróg wraz z wewnętrzną stroną rowu.
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6.1. Ogólne zasady odbioru robót
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Kierownika Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub pracownika Zarządu Dróg Powiatowych, wyznaczonego przez Dyrektora ZDP Kartuzy, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają roboty przygotowawcze.
6.3. Odbiór wykonanego koszenia
	Odbioru koszenia zaleca się dokonać w ciągu 5 dni po wykonaniu koszenia, ze względu na wizualne zanikanie robót, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin.
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7.1. Cena jednostki obmiarowej
Płatność nastąpi za 1 m2 (metr kwadratowy)  i za 1 km (kilometr) wykonanych robót zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót	
Cena 1 m2, km koszenia obejmuje:
· ustalenie miejsc koszenia,
· roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),
· dostawę i pracę sprzętu do koszenia,
· koszenie traw i chwastów,
· wycięcie traw w miejscach niedostępnych,
· grabienie i spalenie lub wywóz skoszonej trawy i chwastów,
· odtransportowanie sprzętu,
· kontrolę i pomiary.
7.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
	Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje również:
· roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
· prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak  wytyczenie robót itd.
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